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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. SCOPO DEL MANUALE

Per facilitare la consultazione e la rilettura degli ar-
gomenti di interesse, fare riferimento all'indice posto
all'inizio della sezione della propria lingua.

Il presente manuale é stato redatto dal costruttore e
costituisce parte integrante del prodotto; in quanto
tale deve essere conservato con cura per tutta la vita
della macchina fino alla demolizione.

Il cliente deve accertarsi che gli operatori abbiano
letto o conoscano il contenuto del presente manuale
al fine di attenersi scrupolosamente alle istruzioni qui
descritte.

Solamente la costante osservanza delle indicazioni
fornite in questo manuale permettono di ottenere i
migliori risultati in termini di sicurezza, prestazioni,
efficacia e durata nel tempo del prodotto ora in Vo-
stro possesso. Il non attenersi correttamente a que-
ste regole, potra potenzialmente provocare danni
all'uomo, alla macchina, alla superficie lavata ed
all'ambiante che in nessun caso potranno essere im-
putati al costruttore.

Il presente manuale si riferisce dettagliatamente alla
macchina e fornisce indicazioni e descrizioni relative
esclusivamente a batterie e caricabatteria (opzionali)
di cui disponiamo.

Le batterie ed il caricabatterie sono componenti fon-
damentali per completare la macchina e ne condi-
zionano il funzionamento in termini di autonomia e
prestazioni. Solamente la corretta combinazione fra
i due accessori (batterie e caricabatterie) permette di
ottenere il massimo delle prestazioni ed evita grosse
perdite di denaro. Per informazioni dettagliate a ri-
guardo, € essenziale far riferimento ai manuali speci-
fici di batterie e caricabatterie.

| caricabatterie e le batterie che suggeriamo (opzio-
nali) assicurano la migliore combinazione con la mac-
china ed offrono, oltre ad un’eccezionale versatilita
(caricabatterie), standard qualitativi e prestazionali ai
vertici della categoria.

1.2. TERMINOLOGIA E LEGENDA SIMBOLI

Per una maggior chiarezza e per evidenziare in modo
adeguato i vari aspetti delle istruzioni descritte, sono
stati utilizzati termini e simboli che qui di seguito de-
finiti ed illustrati:

- Macchina. Questa definizione sostituisce la deno-
minazione commerciale a cui fa riferimento questo
manuale.

- Operatore. persona che installa, fa funzionare, re-
gola, esegue manutenzione, pulizia, riparazioni o
spostamenti degli apparecchi .

- Tecnico. Lo sono le persone che possiedono quell’e-
sperienza, preparazione tecnica, conoscenza legisla-
tiva e normativa che permettono di eseguire ogni
tipo di intervento necessario, con la facolta di rico-
noscere ed evitare possibili pericoli durante I'instal-
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lazione e la manutenzione della macchina.

- SIMBOLO INDICAZIONE (== ) Sono informazioni
di particolare importanza al fine di evitare guasti alla
macchina.

- SIMBOLO ATTENZIONE ( A ) Sono informazioni
estremamente importanti al fine di evitare seri danni
alla macchina e all'ambiente in cui si opera.

- SIMBOLO PERICOLO ([&]) Sono informazioni vi-
tali al fine di evitare gravi (o estreme) conseguenze
alla salute delle persone e all'integrita del prodotto e
dell'ambiente in cui opera.

I>. Pendenza massima utilizzo: 2%
(pendenza max di trasporto 10%)
=== Potenza spazzola

Peso lordo (peso a massimo carico )

% Potenza aspirazione

1.3. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
La targa identificativa situata sotto il cruscotto, sopra
il connettore batteria, contiene le informazioni:

1.4.  UTILIZZO PROPRIO

Questo apparecchio & adatto per uso collettivo, per
esempio, negli alberghi, nelle scuole, negli ospedali,
nelle fabbriche, nei negozi, negli uffici e nei residence.
La macchinain questione & una lavasciuga pavimenti:
deve essere utilizzata per il lavaggio ed aspirazione
di liquidi di pavimenti piani, rigidi, orizzontali, lisci o
moderatamente rugosi, uniformi e liberi da ingombri
in ambienti sia civili che industriali. Ogni altro utilizzo
& vietato, Vi preghiamo di fare riferimento attenta-
mente alle informazioni sulla sicurezza riportate nel
presente manuale.

La lavasciuga distribuisce sulla superficie da trattare
una quantita di soluzione (regolabile opportuna-
mente) di acqua e detergente mentre le spazzole ef-
fettuano la rimozione dello sporco a terra. Limpianto
di aspirazione di cui la macchina é dotata, attraverso
un tergi pavimento a terra, permette di asciugare
perfettamente in un solo passaggio i liquidi e lo
sporco appena rimosso dalle spazzole frontali.
Associando opportunamente un detergente per la
pulizia con i vari tipi di spazzole (o dischi abrasivi) di-
sponibili, la macchina e in grado di adattarsi a tutte le
combinazioni di tipi di pavimento e sporco.

1.5. MODIFICHE TECNICHE

Il costruttore si riserva il diritto di apportare, senza
alcun preavviso, modifiche tecniche al prodotto
atte ad aggiornarlo o migliorarlo tecnicamente. Per
questo motivo qualche dettaglio della macchina in
Vostro possesso potra risultare diverso dalle infor-
mazioni sui cataloghi commerciali o dalle stesse raf-
figurazioni contenute in questo libretto, senza che,



per questo, vengano compromesse la sicurezza e le
informazioni fornite a riguardo.

2, INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
2.1. RACCOMANDAZIONI FONDAMENTALI

i Leggere attentamente il “manuale istruzioni
per l'uso” prima di procedere alle operazioni di
avviamento, impiego, manutenzione, manuten-
zione ordinaria, o qualsiasi altro intervento sulla
macchina.

A Rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni
contenute nel presente manuale ed in quelli re-
lativi a batterie e caricabatterie (con particolare
attenzione per quelle di attenzione e pericolo).
Il costruttore declina ogni responsabilita per
danni a persone o cose conseguenti all'inadem-
pienza delle suddette prescrizioni.

A Questa macchina deve essere alimentata unica-
mente ad una bassissima tensione di sicurezza corri-
spondente alla marcatura riportata in targhetta dati
tecnici.

1 Prima dell'utilizzo della macchina, assicurarsi che
ogni componente sia correttamente posizionato.

A La presente macchina non & destinata all'uso da
parte di persone (compresi i bambini) con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di espe-
rienza o della necessaria conoscenza.

| bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicu-
rarsi che non giochino con le macchine.

A Non destinare questa macchina ad usi diversi da
quelli espressamente previsti. Valutare il tipo di edifi-
cio nel quale si opera e rispettare scrupolosamente le
norme e le condizioni di sicurezza li vigenti.

Non utilizzare la macchina in luoghi non adegua-
tamente illuminati, in ambienti esplosivi, in presenza
di sporco nocivo alla salute (polveri, gas, ecc.), su
strade o passaggi pubblici ed in ambienti esterni in
genere.

A |l campo di temperatura previsto per l'utilizzo della
macchina é tra +4°C e + 35°C; depositare la macchina
ariposo in un ambiente asciutto e non corrosivo dove
la temperatura sia compresa tra + 10°C e + 50°C.

Il campo di umidita previsto per la macchina in qual-
siasi condizione si trovi e tra 30% e 95%.

Non usare o aspirare mai liquidi, gas, polveri
secche, acidi e solventi (es. diluenti per vernici,
acetone, ecc.), anche se diluiti, infiammabili o
esplosivi (es. benzina, olio combustibile, ecc.); non
aspirare mai oggetti in famme od incandescenti.
A Non impiegare la macchina su pendenza o rampe
superiori al 2 %; in caso di piccole pendenze non uti-
lizzare la macchina in modo trasversale, manovran-
dola sempre con cautela e non facendo inversioni.
Nel trasporto su rampe o pendenze pil elevate (10%
max), usare la massima attenzione per evitare ribal-
tamenti e/o accelerazioni incontrollate. Utilizzare
solamente la velocita piu bassa! Affrontare rampe

e/o gradini esclusivamente con testata spazzole e
squeegee sollevati.

A Non parcheggiare maila macchina in pendenza.
1= La macchina non deve essere mai lasciata incu-
stodita con motori in moto; abbandonarla solo dopo
aver spento i motori, averla assicurata centro movi-
menti accidentali e scollegata dall'alimentazione
elettrica.

Nell'uso prestare attenzione a terze persone, in
particolare a bambini presenti nell'ambiente in cui
si opera.

A Non utilizzare la macchina per il trasporto di per-
sone/cose oil traino di cose. Non trainare la macchina.
= Non utilizzare la macchina come ba nco d’appog-
gio per nessun peso e per nessun motivo.

A Non ostruire le aperture di ventilazione e di smal-
timento calore.

/A Non rimuovere, modificare ed eludere i dispositivi
di sicurezza.

A Utilizzare sempre le protezioni individuali per la
sicurezza dell'operatore: grembiule o tuta protettiva,
scarpe antiscivolo ed impermeabili, guanti di gomma,
occhiali e cuffie di protezione, mascherine per la prote-
zione delle via respiratorie. Prima di iniziare a lavorare,
togliersi monili, orologi, cravatte ed altro potenzial-
mente in grado di provocare gravi infortuni.

/A Non mettere le mani tra le parti in movimento.

= Non impiegare detergenti diversi da quelli previ-
sti e attenersi alle prescrizioni indicate nelle relative
schede di sicurezza. Raccomandiamo di conservare i
detergenti in luogo inaccessibile ai bambini e inoltre,
in caso di contatto con gli occhi, di lavare immediata-
mente e abbondantemente con acqua e, in caso d'in-
gestione, di consultare immediatamente un medico.
A Accertarsi che le prese di corrente per I'alimen-
tazione del caricabatterie siano collegate ad idonea
rete di terra e che siano protette da interruttori ma-
gnetotermici e differenziali.

Se si equipaggia la macchina con batterie al gel
e essenziale assicurarsi della corretta regolazione
dell'indicatore di scarica posizionato sul cruscotto.
Rivolgersi al proprio rivenditore.

A E'indispensabile osservare le istruzioni della casa
produttrice delle batterie ed osservare le disposizioni
del Legislatore. Mantenere le batterie sempre pulite
ed asciutte al fine di evitare correnti di dispersione
superficiale. Proteggere le batterie da impurita, per
esempio da polvere metallica.

Non appoggiare utensili sulle batterie: pericolo di
cortocircuito e di esplosione.

In presenza di campi magnetici particolarmente ele-
vati, valutare I'eventuale effetto sull’elettronica di
controllo.

/A Non lavare mal la macchina con getti d'acqua.

ww | fluidi recuperati contengono detergenti, disin-
fettanti, acqua, materiale organico ed inorganico re-
cuperato durante le fasi di lavoro: essi vanno smaltiti
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seguendo la vigente legge in materia.

A In caso di guasto e/o cattivo funzionamento della
macchina, spegnerla immediatamente (scollegan-
dola dalla rete di alimentazione elettrica o dalle bat-
terie) e non manometterla.

Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica del co-
struttore.

[2[Tutte le operazioni di manutenzione o sostituzione
degli accessori devono essere eseguite in ambienti
adeguatamente illuminati e solamente dopo aver
scollegato la macchina dall'alimentazione elettrica
staccando il connettore batteria.

w Far effettuare qualsiasi genere di intervento
sullimpianto elettrico e tutte le operazioni di manu-
tenzione e riparazione (particolarmente quelle non
esplicitamente descritte in questo manuale) solo a
centri assistenza autorizzati o a personale tecnico
specializzato esperto nel settore e nelle rilevanti
norme di sicurezza.

i B’ consentito solo I'uso di accessori e ricambi origi-
nali forniti unicamente dal Costruttore

in quanto solo questi offrono la certezza che l'ap-
parecchio possa funzionare in modo sicuro e senza
inconvenienti. Non usare parti smontate da altre
macchine o altri kit come ricambi.

w= Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina, in
particolare, controllare che il cavo diricarica della bat-
teria ed il connettore siano in buone condizioni e sicuri
per operare. Se non sono in perfette condizioni, non
utilizzare la macchina per nessun motivo prima della
riparazione da parte di uno specialista autorizzato.

w Spegnere immediatamente il motore di aspira-
zione se si notano fuoriuscite di schiuma o liquido.
i Non utilizzare la macchina su pavimenti tessili
quali tappeti, moquette, ecc.

L'utilizzo di cere, detergenti schiumosi o dispersioni
lungo i tubi, possono provocare alla macchina pro-
blemi seri od ostruire gli stessi tubi.

2.2, RUMOROSITA E VIBRAZIONI

Vedi l'ultima pagina.

3. INFORMAZIONI SULLA
MOVIMENTAZIONE

3.1.  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
DELL'IMBALLO

A Durante tutte le operazioni di sollevamento o
trasporto, assicurarsi di aver saldamente ancorato la
macchina imballata, al fine di evitare ribaltamenti o
cadute accidentali.

Le operazioni di carico e scarico dagli automezzi, de-
vono essere effettuate con illuminazione adeguata.
La macchina imballata deve essere movimentata con
mezzi adeguati, facendo attenzione a non danneg-
giare/urtare I'imballo in nessuna parte, non capovol-
gerlo, ed utilizzare la necessaria cura nell'appoggiarlo
aterra.
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= Tutte queste indicazioni valgono anche per le bat-
terie ed il caricabatterie.

3.2. CONTROLLO ALLA CONSEGNA

= Al momento della consegna della merce (mac-
china, batteria o caricabatteria) da parte del trasporta-
tore, verificare con attenzione I'integrita dell'imballo
e del suo contenuto. Nel caso quest’ultimo avesse su-
bito danni, farlo notare al trasportatore, e riservarsi,
per iscritto (selezionare sul documento la dicitura
“riserva”), di presentare la richiesta di risarcimento,
prima di accettare la merce.

3.3.  SBALLAGGIO

A Indossare gli indumenti protettivi ed utilizzare gli
strumenti adeguati per limitare i rischi di infortunio.

Per la macchina, procedere secondo la seguente se-
quenza

se la macchina e confezionata con involucro in car-
tone:

- tagliare ed eliminare le regge plastiche con forbice
o tronchese.

- Togliere, sfilando dall‘alto, I'involucro in cartone.

- Togliere le buste all'interno e verificarne il conte-
nuto (manuale di uso e manutenzione, connettore
per caricabatterie)

- Togliere le staffe metalliche o regge plastiche che
fissano la macchina al pallet.

- Liberare dall'imballo le spazzole ed il tergi pavi-
mento.

- Far scendere la macchina (spingendola all'indietro)
dal pallet utilizzando un piano inclinato ben saldo al
pavimento ed al pallet.

Se la macchina é confezionata con gabbia di legno:

- staccare tutte le pareti di legno dal pallet, partendo
da quella superiore.

- Togliere il film protettivo dalla macchina.

- Togliere le staffe metalliche o regge plastiche che
fissano la macchina al pallet.

- Liberare dall'imballo le spazzole ed il tergi pavimento
- Far scendere la macchina (spingendola all'indietro)
dal pallet utilizzando un piano inclinato ben saldo al
pavimento ed al pallet.

Procedere con le stesse precauzioni ed indicazioni
per togliere dall'imballo il caricabatterie opzionale
(estraendolo dall'alto dell'imballo per le maniglie ap-
posite) e la batteria opzionale.

Allontanata la macchina da tutti gli imballi, si puo
procedere al montaggio degli accessori e delle bat-
terie secondo il paragrafo specifico.

Si suggerisce di conservare tutti gli elementi dell'im-
ballo, poiché potrebbero tornare utili per proteggere
la macchina e gli accessori in un successivo trasporto
in altro luogo o presso centri assistenza autorizzati.
Contrariamente, gliimballi devono essere smaltiti se-
condo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.



3.4. MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL
MANICO

- Infila il manico nella sua sede.

- Fissa il manico alla altezza desiderata e avvita i 2
pomelli (Foto B-21).

- Infila il tubo di aspirazione nella sua sede sul serba-
toio di recupero (Foto A-3).

- Collega il connettore di sicurezza Anderson (Foto
B-18) alla sua sede (Foto B-17).

3.5.  SOLLEVAMENTO E TRASPORTO:
MACCHINA, BATTERIA E CARICABATTERIA
A Non sollevare mai la macchina con un carrello
elevatore, in nessuna zona del telaio esistono le con-
dizioni per poter effettuare un sollevamento diretto.
Prima della preparazione dell'imballo e del trasporto,
occorre:

- Svuotare il serbatoio recupero ed il serbatoio soluzione.
-Smontare il tergi pavimento e le spazzole o trascinatori
- Scollegare e togliere le batterie.

Sistemare la macchina sul pallet originale (o su uno
equivalente che ne regga il peso e che ne contenga
gli ingombri) con un piano inclinato.

Ancorare saldamente al pallet la macchina e lo squee-
gee con staffe metalliche o altro comunque adeguato
al peso degli elementi.

Sollevare il pallet con la macchina per caricarlo sul
mezzo di trasporto.

Ancorare saldamente la macchina ed il pallet con funi
collegate al mezzo di trasporto.

Alternativamente, se si dispone di mezzi di trasporto
privati, con rampe inclinate, si puo procedere a spin-
gere direttamente la macchina senza pallet, assicu-
randosi comunque di proteggere tutti i componenti
e la macchina stessa da urti violenti, umidita, vibra-
zioni, movimenti accidentali, durante il trasporto.

| cassoni delle batterie sono previsti di fori per I'ag-
gancio di attrezzi adeguati alla movimentazione.

A Per il sollevamento o l'inserimento (nel vano
macchina) della batteria, servirsi esclusivamente di
personale e mezzi adeguati (cavi, golfari, ecc.) all'o-
perazione e a supportare il peso dei carichi in que-
stione. Utilizzare per il trasporto, le stesse precauzioni
ed indicazioni suggerite per la macchina unite alle
indicazioni dello specifico manuale del costruttore.

Il caricabatterie puo essere trasportato sui supporti di cui
dispone, sia verticalmente che orizzontalmente, utilizzare
le stesse precauzioni ed indicazioni previste per la mac-
china unite a quelle previste nello specifico manuale.

4., INFORMAZIONI TECNICHE
4.1.  DESCRIZIONE GENERALE
4.2,  BATTERIE

Indipendentemente dalla tipologia di costruzione, le
prestazioni di una batteria si indicano con una capa-
cita sempre riferita ad un periodo di scarica. Un altro
valore importante sono il numero di scariche possi-

bili. La capacita & espressa in ampere per ora (Ah),
mentre il periodo di scarica si indica generalmente in
20 ore (C20 oppure 20h, oppure non espressamente
indicato) o 5 ore (C5 oppure 5h). | cicli di scarica/carica
sono l'indicazione del numero di volte che la batteria
supporta la carica nelle migliori condizioni e cioe in-
dicano la vita utile della batteria rispettando tutti gli
accorgimenti previsti.

Quindi la capacita di una stessa batteria, varia a se-
conda di quanto velocemente ne utilizzo I'energia (la
corrente), per questo i valori della capacita espressiin
C5 0 C20 variano cosi sensibilmente. E' fondamentale
considerare questi fattori al fine di effettuare un cor-
retto raffronto fra i prodotti disponibili sul mercato e
quanto noi offriamo.

Fare riferimento al manuale delle batterie per evi-
tare rischi fisici ed economici.

- Batteria a moduli al gel: questo tipo di batterie non
richiedono manutenzione, non richiedono particolari
ambienti per la ricarica (in quanto non emettono gas
nocivi) e quindi sono fortemente consigliate.

A Non & assolutamente scontato che batterie e ca-
ricabatterie con le stesse caratteristiche tecniche
di quelli che offriamo diano risultati analoghi, sola-
mente una perfetta compatibilita fra questi elementi
(batterie al Pb-Acido, batterie al gel e caricabatterie)
tutelano le prestazioni, la vita utile, la sicurezza ed il
valore economico investito.

A La macchina va settata per la tipologia di bat-
teria impiegata:

Pb - GEL - Li.

Il settaggio di default & per le batterie al GEL.
Consultare il Centro Assistenza per il cambio del
settaggio.

43. CARICABATTERIE

Questo tipo di carica batterie ad alta frequenza con-
sente un‘ottima ricarica delle batterie prolungan-
done l'autonomia e la vita e, grazie alla possibilita di
essere configurato, rappresenta una soluzione molto
versatile; lo stesso caricabatterie pud essere infatti
utilizzato sia per batterie al gel.

A Non @ assolutamente scontato che batterie e
caricabatterie con le stesse caratteristiche tec-
niche di quelli che offriamo diano risultati ana-
loghi, solamente una perfetta compatibilita fra
questi elementi (batterie al gel e caricabatterie)
tutelano le prestazioni, la vita utile, la sicurezza
ed il valore economico investito.

4.4. BATTERIA

Se fornite, le batteria al gel, sono gia pronte per I'in-
stallazione:

Colore rosso polo positivo

Colore nero polo negativo.
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4.5. MACCHINA

Foto A

Volante

Leva di comando (uomo presente)

Tubo di aspirazione

Cofano diaspirazione e di accesso al serbatoio di
recupero

Serbatoio di recupero

Serbatoio soluzione

Tappo tubo di scarico serbatoio di recupero
Tubo di scarico serbatoio di recupero
Tappo riempimento del serbatoio soluzione
10  Pomello diregolazione della direzione

11 Disco paracolpi

12 Paraspruzzi

PwWN —

O oo~y

Foto B

13 Pannello di controllo

14 Coperchio della scheda elettronica

15 Caricabatterie incorporato

Presa del cavo di alimentazione del caricabatterie
16  Cavo dialimentazione (solo AC 230V)

17 Sede del connettore di sicurezza delle batterie

(Anderson)

18 Connettore di sicurezza delle batterie (Ander-
son)

19 Leva di comando sollevamento del tergipavi-
mento

20 Ruota posteriore
21 Pomelli difissaggio e regolazione del manico
46 Tappo di scarico del serbatoio della soluzione

Foto C

22 Rubinetto di regolazione del flusso di uscita
della soluzione detergente

23 Filtro del serbatoio della soluzione detergente
(20 Ruota posteriore)

Foto D

24 Bulloni difissaggio lame del tergipavimento

25 Listello anteriore di bloccaggio della lama del
tergipavimento

26 Lama anteriore del tergipavimento

27 Raccordo diinnesto del tubo di aspirazione

28 Pernio difissaggio del tergipavimento

29 Lama posteriore del tergipavimento

30 Listello di bloccaggio della lama del tergipavi-
mento

31 Pomelli smontaggio lame del tergipavimento

Foto E

(13) Pannello di controllo

32 Interruttore generale ON/OFF:
Spia accesa =0ON
Spia spenta = OFF

32A Spia della Leva di comando
Spia accesa=0ON
Spia spenta = OFF

33 Interruttore motore spazzola:
Spia accesa=0ON
Spia lampeggiante = funzione economica
Spia spenta = OFF

34 Interruttore motore aspirazione:
Spia accesa=0ON
Spia lampeggiante = funzione economica
Spia spenta = OFF

35 Interruttore di sgancio spazzola e soluzione de-
tergente:
Spia accesa = esce la soluzione
Spia spenta = non esce la soluzione ed ¢ possi-
bile sganciare la spazzola

36 Stato di carica batterie:

37 Spiaverde batteria carica

38 Spiagialla batteria carica 50%
39 Spiarossa batteria scarica

Foto F

40 Filtro di aspirazione

41 Vano batterie con batterie 2 x 12V

42 Schema di connessione delle batterie
43 Galleggiante

Foto G
44 Supporto del tergipavimento
(28) Pernio di fissaggio del tergipavimento

Foto H

45  Pomello di fissaggio del tergipavimento
(27) Raccordo diinnesto del tubo di aspirazione
44 Supporto del tergipavimento

Foto |

45  Pomello di fissaggio del tergipavimento
(27) Raccordo diinnesto del tubo di aspirazione
44 Supporto del tergipavimento

Foto L
44 Supporto del tergipavimento

Foto M

(24) Bulloni difissaggio lame del tergipavimento

(29) Lama posteriore del tergipavimento

(30) Listello di bloccaggio della lama del tergipavi-
mento

(31) Pomelli smontaggio lame del tergipavimento

4.6. CARICABATTERIA
Se fornito, fare riferimento al corrispondente libretto.
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4.7. CONFIGURAZIONE INDICATORE DI
SCARICA BATTERIE

Al momento dell'acquisto della lavasciuga la scheda
elettronica e configurata per il funzionamento con

batterie al GEL.

4.8.  ACCESSORI

Chi Vi ha fornito la macchina potra illustrarVi l'elenco
completo ed aggiornato di tutti gli accessori disponi-
bili quali spazzole, trascinatori, dischi, ecc.

5. INFORMAZIONI INSTALLAZIONE

5.1.  PREPARAZIONE BATTERIA

A Le caratteristiche tecniche delle batterie utilizzate
devono corrispondere a quelle indicate nel paragrafo
delle informazioni tecniche. L'utilizzo di batterie di-
verse puo provocare seri danni alla macchina o puo
richiedere ricariche pit frequenti.

Durante l'installazione o qualsiasi tipo di manuten-
zione delle batterie, 'operatore deve essere munito
degli accessori protettivi adeguati per evitare infortuni.
Operare lontano da fiamme libere, non cortocircuitare
i poli delle batterie, non causare scintille e non fumare.
5.2.  INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO
BATTERIA

A Queste operazioni devono essere eseguite da per-
sonale specializzato.

Assicurarsi che i due serbatoi siano vuoti, in caso con-
trario svuotarli seguendo la procedura specifica.

- Sollevare e togliere il serbatoio di recupero, in que-
sto modo si ha accesso dall’alto, al vano batteria.
(Foto B-17)(Foto B-18) Staccare il connettore Ander-
son del cablaggio batterie dal connettore Ander-
son del cablaggio macchina.

Prendere sempre in mano i connettori, non tirare mai
i cavi.

Fissare il cablaggio batteria alla batteria colle-
gando i morsetti esattamente e solo sui poli con-
traddistinti dallo stesso simbolo (cablaggio rosso
“+", cablaggio nero “-“)! Un eventuale cortocircu-
ito della batteria puo provocare esplosioni.
Verificato che tutti i comandi sul pannello siano in
posizione “0"” o comunque di riposo, collegare il con-
nettore della batteria a quello della macchina.

A\ Chiudere il vano batteria (abbassando il serbatoio
di recupero) facendo attenzione a non schiacciare
alcun cablaggio.

5.3. CONFIGURAZIONE CARICABATTERIA

Al momento dell'acquisto della lavasciuga il carica-
batterie integrato e configurato per il funzionamento
con batterie al GEL. Per cambiare le impostazioni del
caricabatteria consultare il manuale del costruttore.
Consultare il manuale relativo del costruttore fornito
a corredo.

Se la dotazione della macchina prevede di fabbrica
la Batteria ed il Caricabatteria, Il settaggio della mac-
china e del caricabatteria & eseguito dal costruttore.

In caso di modifiche dell'equipaggiamento, ovvero
del tipo di batteria e del caricabatteria, consigliamo
sempre di rivolgersi al centro di assistenza autoriz-
zato sia per il settaggio macchina sia per il settaggio
della curva di carica del caricabatteria.

Come indicazione di massima, valgono i seguenti
criteri:

Per batterie Pb-acido e GEL: corrente di carica pari
acirca il 10/12% della capacita in Ah-C20

Per batterie Litio: corrente di carica pari a circa il
40% della capacita in Ah

L'inosservanza di quando indicato, pué compor-
tare gravi danni alla batteria ed il decadimento
delle condizioni di garanzia.

5.4. PREPARAZIONE MACCHINA

A Prima di iniziare a lavorare, indossare scarpe anti-
scivolo, guanti ed ogni altro dispositivo di protezione
personale indicato dal fornitore del detergente im-
piegato o richiesto dall'ambiente in cui si opera.

1= Eseguire le seguenti operazioni prima di iniziare a
lavorare, fare riferimento ai relativi paragrafi per una
dettagliata descrizione di queste fasi:

Controllare il livello di carica della batteria e proce-
dere alla ricarica, se necessario.

Montare le spazzole o i dischi trascinatori (con i dischi
abrasivi) del tipo opportuno per la superficie ed il la-
voro da svolgere.

Montare il tergi pavimento, verificare che sia ben fis-
sato, collegato al tubo di aspirazione e con le lamine
di asciugatura non eccessivamente usurate.
Verificare che il serbatoio di recupero sia vuoto, se
cosi non fosse svuotarlo completamente.
Controllare e chiudere completamente il comando di
rilascio della soluzione detergente.

Riempire il serbatoio soluzione attraverso il foro po-
steriore con acqua pulita e detergente non schiumo-
geno in concentrazione adeguata.

w Per evitare pericoli, si consiglia di prendere dime-
stichezza con i movimenti della macchina, facendo
delle prove su una superficie ampia e senza ostacoli.
Per ottenere i migliori risultati in termini di pulizia e
durata dell'apparecchiatura suggeriamo alcune sem-
plici, ma importanti procedure:

- Individuare I'area di lavoro, allontanando i possibili
ostacoli d'intralcio; se la superficie ¢ molto ampia, ope-
rare per aree rettangolari contigue e parallele fra loro.
- Scegliere una traiettoria di lavoro rettilinea ed ini-
ziare a lavorare dalla zona pil remota per evitare di
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ripassare su aree gia pulite.

6. INFORMAZIONI UTILIZZO

6.1. RICARICA DELLE BATTERIE

Preparare e controllare il carica batterie seguendo il
paragrafo specifico.

Seguire il manuale di utilizzo e sicurezza del co-
struttore delle batterie (vedi paragrafo manuten-
zione batterie).

Se la macchina é equipaggiata con batterie al gel
(senza manutenzione), seguire le sottostanti istru-
zioni.

Trattenere i connettori con le mani, non tirarli per i
cavi.
6.2. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA
SPAZZOLA

A Non lavorare mai senza la spazzola o il disco tra-
scinatore con disco abrasivo perfettamente installati
sulla macchina.

Per il montaggio:

Posizionare la spazzola sul pavimento;

Sollevare il tergipavimento tramite I'apposita leva
(Foto B-19).

Impugnare il volante (Foto A-1) e facendo leva su di
esso sollevare la parte anteriore della macchina ruo-
tandola sulla ruota posteriore (Foto C-20);
posizionarla sopra la spazzola facendo attenzione
che laflangia di aggancio della spazzola si trovi sotto
I'innesto metallico della macchina.

Accendere la macchina tramite (Foto E-32) I'interrut-
tore generale sul pannello comandi (Foto E-13).
Selezionare la rotazione della spazzola tramite I'appo-
sito interruttore (Foto E-33) ed avviare la rotazione della
spazzola azionando la leva di comando (Foto A-2) : in
questo modo la spazzola siaggancia automaticamente.
Per il montaggio del disco trascinatore seqguire la
stessa procedura.

A Non permettere che la lunghezza delle setole
della spazzola si riduca al di sotto di 1 cm.

A Non permettere che lo spessore dei dischi abrasivi
siriduca al di sotto di T cm.

Lavorare con la spazzola troppo consumata o con il
disco abrasivo troppo sottile pud provocare danni
alla macchina ed al pavimento.

Controllare regolarmente lo stato di usura di questi
componenti prima di iniziare il lavoro.

Per lo smontaggio o la sostituzione:

Assicurarsi che il motore della spazzola e il motore
dell'aspirazione siano spenti (le spie corrispondenti
devono essere spente).

Sollevare il tergipavimento tramite I'apposita leva
(Foto B-19).

Impugnare il manubrio (Foto A-1) e facendo leva su di

esso sollevare la parte anteriore della macchina ruo-
tandola sulle ruote posteriori;

Azionare una leva di comando e contemporanea-
mente premere il pulsante (Foto E-35).

In questo modo la spazzola si sgancia automaticamente.

Per lo smontaggio del disco trascinatore seguire la
stessa procedura.

6.3. SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA

Per lo spostamento della macchina non in fase di la-
voro, operare come indicato di seguito:

Spengere la macchina tramite (Foto E-32) l'interrut-
tore generale sul pannello comandi (Foto E - 13)
Sollevare il tergipavimento tramite I'apposita leva
(Foto B-19).

Impugnare il manubrio (Foto A-1) e facendo leva su di
esso sollevare la parte anteriore della macchina ruo-
tandola sulle ruote posteriori.

Mantenendo la macchina in tale condizione, spin-
gerla dove necessario per il lavoro o il rimessaggio.

6.4. MONTAGGIO TERGIPAVIMENTO
Abbassare il tergipavimento tramite I'apposita leva
(Foto B-19).

Infilare i perni di fissaggio del tergipavimento (Foto
G-28) neifori situati sul supporto del tergipavimento
(Foto G-44).

Fissare il tergipavimento al supporto avvitando i due
pomelli (Foto H-45) sui perni di fissaggio del tergipa-
vimento (Foto H-28).

Inserire saldamente il tubo di aspirazione prove-
niente dalla macchina nel raccordo di innesto posto
sul corpo del tergipavimento (Foto H-27).

6.5. SMONTAGGIO TERGIPAVIMENTO
Abbassare il tergipavimento tramite l'apposita leva
(Foto B-19).

Scollegare il tubo di aspirazione dal raccordo di in-
nesto posto sul corpo del tergipavimento (Foto I-27).
Svitare i due pomelli (Foto I-45).

Sollevare il supporto del tergipavimento (Fotp L-40).
Sfilare il tergipavimento.

6.6. SOSTITUZIONE DELLE LAME IN GOMMA
DEL TERGIPAVIMENTO

Smontare il tergipavimento dal suo supporto (vedi 7.5).
Svitare completamente i pomelli (Foto D-31) e rimuo-
vere il listello di bloccaggio della lama del tergipavi-
mento (Foto D-30).

Sfilare i bulloni di fissaggio (Foto D-24) e rimuovere il
listello di bloccaggio anteriore (Foto D-25); rimuovere
le lame in gomma dal corpo del tergipavimento tiran-
dole da un'estremita.

Per sostituire le lame in gomma, ripetere la procedura
al contrario iniziando dalla lama anteriore;
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bloccare i bulloni di fissaggio (Foto D-24) incastran-
dolinelle corrispondenti aperture quadrate sul corpo
del tergipavimento.

Riposizionare la lama posteriore (Foto D-29) e il li-
stello di bloccaggio (Foto D-30), fissandoli con i po-
melli (Foto D-31).

6.7. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL
PARASPRUZZI

- Svitare le 2 viti del paraspruzzi (Foto A-12)

- Svitare la vite del paracolpi (Foto A-11)

- Aprire il gancio (Foto A-12)

- Sfilare il paraspruzzi

6.8. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E
REGOLAZIONE DEGLI ACCESSORI
(SPAZZOLE, TRASCINATORI E DISCHI
ABRASIVI)

A Non lavorare mai senza spazzole o trascinatori e
dischi abrasivi perfettamente installati sulla macchina.
Per il montaggio:

Assicurarsi che il piatto spazzole sia in posizione sol-
levata, altrimenti sollevarlo seguendo l'indicazione
nel paragrafo specifico.

Assicurarsi che interruttore generale sul pannello
comandi sia in posizione spenta "0".

Posizionare le spazzole sotto il piatto lavante, facendo
attenzione che la flangia di aggancio della spazzola si
trovi sotto I'innesto metallico della macchina.
Abbassare il piatto lavante ed avviare la rotazione
della spazzola tramite l'apposito interruttore: in que-
sto modo la spazzola si aggancia automaticamente.
Per il montaggio del disco trascinatore seguire la
stessa procedura.

A Non permettere che la lunghezza dei fili delle
spazzole siriduca al di sotto di 1 cm.

A Non permettere che lo spessore dei dischi abrasivi
siriduca al di sotto di 1 cm.

Lavorare con spazzole troppo consumate o dischi
abrasivi troppo sottili, pud provocare danni alla mac-
china ed al pavimento.

Controllare regolarmente lo stato di usura di questi
componenti prima di iniziare il lavoro.

Per lo smontaggio o la sostituzione:

Assicurarsi che il piatto spazzole sia in posizione sol-
levata, altrimenti sollevarlo seguendo l'indicazione
nel paragrafo specifico.

Assicurarsi che interruttore generale sul pannello
comandi sia in posizione spenta "0".

Tenendo fra le manile spazzole (o i dischi trascinatori)
sotto il piatto, ruotarle nel senso di rotazione ed ab-
bassarle per liberarle dal piatto guida.

6.9.  RIEMPIMENTO E SCARICO DEL
SERBATOIO SOLUZIONE

A La temperatura dell’acqua o del detergente
immesso non deve essere superiore ai 50°C

1= Ad ogni riempimento del serbatoio soluzione, prov-
vedere sempre a svuotare il serbatoio soluzione.

Per il carico:

- Togliere il tappo dalla macchina (Foto A-9).

- Lasciare un dislivello tra la bocca del tappo ed il li-
vello del liquido.

- Aggiungere la quantita richiesta del prodotto chi-
mico, considerando la quantita percentuale (%) del
fornitore, riferita alla capacita del serbatoio pieno
indicata nella scheda del prodotto.

- Utilizzare esclusivamente prodotti idonei al pavi-
mento ed allo sporco da rimuovere.

La macchina é stata progettata per essere im-
piegata con detergenti non schiumogeni e biode-
gradabili, specifici per lavapavimenti. L'utilizzo di
altri prodotti chimici, (come ad esempio ipoclo-
rito di sodio, ossidanti, solventi od idrocarburi)
puo danneggiare o distruggere la macchina.

- Seguire le norme di sicurezza specificate nel relativo
paragrafo e sul contenitore del detergente.

- Per una lista completa dei detergenti adeguati di-
sponibili, contattare il costruttore della macchina.

- Aggiungere il detergente sempre dopo aver riem-
pito di acqua il serbatoio, per evitare il formarsi di
schiuma all'interno.

A Non lasciare incustodita la gomma dell'acqua per
il riempimento ed inserirla completamente nel ser-
batoio, potrebbe spostarsi e bagnare parti delicate
della macchina.

- Chiudere il coperchio del serbatoio.

Per lo scarico:

- Svitare il tappo posto nella zona inferiore della mac-
china (Foto B-46) ed attendere il completo svuota-
mento del serbatoio.

- Dopo lo svuotamento, riavvitare saldamente il
tappo di scarico.

6.10. SCARICO DEL SERBATOIO DI RECUPERO
Lo scarico delle acqua sporche deve essere effettuato
in linea con le normative nazionali. Lutilizzatore ha
la completa responsabilita di assicurare il rispetto di
queste regole.
Quando e terminata la soluzione detergente, prima di
procedere al riempimento, occorre sempre svuotare
il serbatoio di recupero.
In generale, si pud svuotare il serbatoio di recupero
tutte le volte che lo si desidera, anche in fasi interme-
die del ciclo di lavoro.
Svuotare sempre il serbatoio di recupero prima
di sollevarlo, al fine di evitare problemi per la salute
personale e danni alla macchina.
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Il volume del serbatoio di raccolta & superiore a
quello per la soluzione, per cui non si dovrebbe mai
verificare una situazione di potenziale pericolo per
il motore di aspirazione, ad ogni buon conto, c'e un
galleggiante (Foto F-43) di sicurezza che interviene
spegnendo il motore di aspirazione, qualora il livello
di liquido sporco sia eccessivo.

Se per qualche motivo si nota una perdita diacqua
o schiuma da sotto i serbatoi, spegnere immediata-
mente il motore di aspirazione e procedere allo svuo-
tamento del serbatoio di raccolta.

Per scaricare il serbatoio:

Guidare la macchina nel luogo adatto per lo scarico
dell'acqua sporca, preferibilmente in prossimita di un
WC o di uno scolo fognario (osservare le regole nazio-
nali per lo smaltimento delle acque reflue).
Spegnere la macchina.

Staccare dal gancio il tubo di scarico (Foto A-7)(Foto
A-8) e tenendolo in alto, togliere il tappo di chiusura.
Abbassare il tubo di scarico verso il punto selezionato.
L'operazione di svuotamento puo essere interrotta
rapidamente e per ogni esigenza, semplicemente
tenendo in alto il tubo di scarico.

Verificare la quantita di sporco residuo nel serbatoio
e, se necessario, lavarlo internamente attraverso il
foro diispezione.

Terminato lo svuotamento del serbatoio, tappare il tubo
di scarico e fissarlo al sostegno dietro la macchina.

= || tappo del tubo di scarico deve essere chiuso per-
fettamente, senza far passare aria, altrimenti si avra
una perdita di depressione che causera un'imperfetta
asciugatura.

6.11. REGOLAZIONE DELLA QUANTITA' DELLA
SOLUZIONE DETERGENTE.

E' possibile regolare il flusso di uscita della soluzione
detergente mediante il rubinetto (Foto C-22).
Posizionare la leva di regolazione del flusso della so-
luzione detergente in una posizione intermedia tra la
chiusura e I'apertura massima in base al tipo di pulizia
da eseguire.

-

m®  Rubinetto parzialmente aperto

Rubinetto chiuso

m® Rubinetto completamente aperto

6.12. GUIDA DELLA MACCHINA

Modello AC 230V
Collegare alle rete il cavo di alimentazione (Foto B-16)

tramite una prolunga.

Azionare l'interruttore generale (Foto E-32) sulla po-
sizione ON.

Azionare l'interruttore di accensione della spazzola
"smart run" (Foto E-33), si attiva sia il motore della
spazzola sia il motore dell'aspirazione e siilluminano
le due spie corrispondenti.

A la spazzola iniziera a girare solo azionando la
leva di comando (Foto A-2) e si accendera la spia
(Foto E-32A).

Aprire il rubinetto soluzione ruotando la leva dosag-
gio detergente (Foto C-22).

Se non si vuole utilizzare la soluzione occorre pre-
mere il pulsante (Foto E-35) e la spia corrispondente
si spegne.

Abbassare il gruppo aspirante tramite la leva di solle-
vamento del tergipavimento (Foto B-19).

Eseguire il lavaggio del pavimento, procedendo len-
tamente in avanti tirando la leva di comando (Foto
A-2) per azionare la spazzola; al rilascio della leva di
comando la rotazione della spazzola si interrompera
dopo alcuni secondi.

A Ricordarsi di sollevare il tergipavimento prima
diretrocedere per evitare guasti al tergipavimento.
Se non si vuole utilizzare la spazzola occorre premere il
pulsante (Foto E-33) e la spia corrispondente si spegne.
Se non si vuole utilizzare I'aspirazione occorre pre-
mere il pulsante (Foto E-34) e la spia corrispondente
si spegne.

ModelloDC2x 12V

Verificare la connessione del connettore batterie,
posto sotto il serbatoio di recupero (Foto B-17)
Azionare l'interruttore generale (Foto E-32).

Dal caricabatteria incorporato (Foto B-15) controllare
lo stato di carica della batteria (Foto E-36).

Azionare l'interruttore di accensione della spazzola
"smart run" (Foto E-33), si attiva sia il motore della
spazzola sia il motore dell'aspirazione e si illuminano
le due spie corrispondenti.

Per attivare la modalita di risparmio energetico "Eco"
della spazzola occorre tenere premuto 2 secondi il
pulsante (Foto E-33), la spia corrispondente lampeg-
gia. Per tornare alla modalita normale occorre tenere
premuto il pulsante fino a quando la spia corrispon-
dente rimane accesa.

Per attivare la modalita di risparmio energetico "Eco"
della'aspirazione occorre tenere premuto 2 secondi il
pulsante ( Foto E-34), la spia corrispondente lampeg-
gia. Per tornare alla modalita normale occorre tenere
premuto il pulsante fino a quando la spia corrispon-
dente rimane accesa.

A la spazzola iniziera a girare solo azionando la
leva di comando (Foto A-2) e si accendera la spia
(Foto E-32A).

Aprire il rubinetto soluzione ruotando la leva do-
saggio detergente (Foto C-22).
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Se non si vuole utilizzare la soluzione occorre pre-
mere il pulsante (Foto E-35) e la spia corrispondente
si spegne.

Abbassare il gruppo aspirante tramite la leva di solle-
vamento del tergipavimento (Foto B-19).

Eseguire il lavaggio del pavimento, procedendo len-
tamente in avanti tirando la leva di comando (Foto
A-2) per azionare la spazzola; al rilascio della leva di
comando la rotazione della spazzola si interrompera
dopo alcuni secondi.

A Ricordarsi di sollevare il tergipavimento prima
diretrocedere per evitare guasti al tergipavimento.
Se non sivuole utilizzare la spazzola occorre premere il
pulsante (Foto E-33) e la spia corrispondente si spegne.
Se non si vuole utilizzare I'aspirazione occorre pre-
mere il pulsante (Foto E-34) e la spia corrispondente
si spegne.

6.13. METODO DI LAVORO

6.13.1. PREPARAZIONE ED AVVERTENZE

Liberare la superficie da trattare (con strumenti ido-
nei quali aspiratori, spazzatrici, ecc.) da ogni residuo
solido libero. Se non si procede con questa opera-
zione preliminare, lo sporco solido potrebbe impe-
dire il corretto funzionamento del tergi pavimento,
compromettendo la perfetta asciugatura.

Questa macchina deve essere guidata esclusiva-
mente da personale addestrato.

6.13.2. CONTROLLO STATO DI CARICA DELLA
BATTERIA
La sequenza di luci dell'indicatore di stato di carica
(Foto E-36) si spegne progressivamente fino all'esau-
rimento della carica della batteria. Quando si accende
la luce rossa (Foto E-39), spegnere il motore spazzole,
chiudere I'erogazione soluzione, terminare eventual-
mente di asciugare il piccolo residuo umido e portarsi
presso il luogo del caricabatterie per procedere alla
ricarica della batteria.
A Le batterie si possono danneggiare irrimedia-
bilmente se il livello di carica residua si riduce
troppo (vedere il manuale di uso della batteria),
non forzare la scarica della batteria oltre i limiti
fissati dalle sicurezze, spegnendo e riaccendendo
la chiave od in nessun altro modo.

6.13.3. LAVAGGIO DIRETTO O PER SUPERFICI
LEGGERMENTE SPORCHE

Lavaggio ed asciugatura in un unico passaggio.

Preparare la macchina come descritto precedente-

mente e utilizzarla come descritto nel paragrafo 7.12.

1= Mai utilizzare la macchina senza soluzione deter-

gente, si potrebbe danneggiare il pavimento.

6.13.4. LAVAGGIO INDIRETTO O PER SUPERFICI
MOLTO SPORCHE

Lavaggio ed asciugatura in diversi passaggi.

Preparare la macchina come descritto precedentemente.
Prima operazione:

Esequire il lavaggio come descritto nel paragrafo 7.11
senza perd procedere all'asciugatura del pavimento.
Lasciare che la soluzione detergente faccia ef-
fetto sullo sporco, secondo quanto indicato nelle
informazioni relative al detergente utilizzato.
Seconda operazione:

Procedere come spiegato nel paragrafo precedente
del “Lavaggio Diretto” (7.13.3) per procedere anche
con l'asciugatura del pavimento.

v Mai utilizzare la macchina senza soluzione deter-
gente, si potrebbe danneggiare il pavimento.

6.13.5. OPERAZIONI POST LAVAGGIO

Chiudere I'erogazione del detergente.

Dopo aver asciugato completamente la superficie da
eventuali leggere tracce d'acqua, attendere qualche
secondo, poi sollevare il tergipavimento e spegnere
il motore d'aspirazione.

Dirigersi verso un punto adatto di scarico dei serbatoi;
svuotare e pulire i serbatoi (vedere il paragrafo 7.10).
Spegnere la macchina.

Procedere, se necessario, alla ricarica della batteria
(vedere il paragrafo relativo).

6.14. NORME SPECIFICHE D'USO DEL MODELLO
AC 230V

Il modello DC 12V pud essere messo in funzione
solamente se la tensione (voltaggio) indicata sulla
targhetta corrisponde a quella a disposizione nello sta-
bile e se la presa di corrente é fornita di messa a terra.
Non danneggiare il cavo di alimentazione, non
schiacciarlo e non strapparlo.

ATTENZIONE! Non permettere che il cavo di ali-
mentazione venga in contatto con le spazzole rotanti.
ATTENZIONE!! - Il modello 230V ha partiin ten-
sione o percorse da corrente, il contatto con le quali
puo provocare gravi lesioni e persino la morte.

- Prima di qualunque operazione sulla macchina é ne-
cessario scollegare la stessa dalla rete elettrica.

- Non toccare mai cavi elettrici difettosi o che presen-
tino segni d'usura.

- Prima di accedere all'impianto elettrico occorre
disinserire la macchina e staccarla dalla presa di cor-
rente, togliendo la spina dalla presa di corrente.

- Qualora si riscontrassero nei cavi elettrici difetti,
danni o screpolature, sostituirliimmediatamente con
ricambi originali.

-1 collegamenti a rete devono essere protetti almeno
contro gli spruzzi d'acqua.

- Per il collegamento a rete della macchina utiliz-
zare solo prolunghe conformi alle normative di
sicurezza in vigore.

- La presa di rete a cui la macchina é collegata deve
esser provvista di interruttore salvavita.

- B’ assolutamente vietato I'uso della macchina in
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prossimita di piscine o specchi dacqua.

SITUAZIONI D’EMERGENZA

In casi d’'emergenza:

- Scollegare immediatamente la macchina dalla
rete elettrica.

- Applicare immediatamente le misure di pronto
S0CCOrso.

In caso di incidente, la macchina non deve essere ri-
messa in funzione prima di essere stata esaminata da
un tecnico autorizzato dal costruttore.

7. MANUTENZIONE

Assicurarsi che l'interruttore generale sul pannello
comandi sia in posizione spenta e scollegare il con-
nettore batteria dal cablaggio della macchina (Foto
B-17)(Foto B-18).

= Far eseguire gli interventi sull'impianto elettrico
e tutte le operazioni di manutenzione e riparazione
(particolarmente quelle non esplicitamente descritte
in questo manuale) solo a centri assistenza autorizzati
0 a personale tecnico specializzato esperto nel set-
tore e nelle rilevanti norme di sicurezza.

La regolarita della manutenzione sulla macchina, se-
guendo attentamente le indicazioni del costruttore,
garantisce un migliore rendimento ed una maggiore
durata della macchina.

7.1.  SERBATOI

Scaricare i due serbatoi come descritto nei relativi
paragrafi.

Rimuovere lo sporco solido riempiendo e scaricando
i serbatoi fino all'effettiva eliminazione di tutto lo
sporco: utilizzare per 'operazione un tubo di lavag-
gio o simili.

A Acqua calda oltre i 50°, idropulitrice ad alta
pressione o spruzzi troppo violenti possono dan-
neggiare i serbatoi e la macchina.

Lasciare i tappi dei serbatoi aperti (solo con macchina
a riposo), in modo che possano asciugarsi ed evitare
cosi il formarsi di cattivi odori.

7.2.  FILTRO DELLA SOLUZIONE DETERGENTE
Per la pulizia del filtro della soluzione detergente,
rimuovere il tappo trasparente (Foto C-23) e il I'ele-
mento filtrante a rete.

Dopo averli puliti, reinserire I'elemento filtrante a rete
nella sua sede e riavvitare il tappo trasparente del filtro.

7.3. TUBO DI ASPIRAZIONE

Staccare il tubo d'aspirazione dal tergipavimento
(Foto H-27)

Ora é possibile lavare e liberare il tubo da ostruzioni.
Infilare saldamente il tubo sul corpo del tergipavimento.

7.4.  TERGIPAVIMENTO
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A Non maneggiare il tergipavimento a mani nude,
indossare guanti ed ogni indumento protettivo
adatto per l'operazione.

Staccare il tergipavimento dalla macchina e pulirlo
sotto acqua corrente con una spugna o una spazzola.
Controllare I'efficacia ed il consumo delle lame a
contatto con il pavimento. Queste hanno il com-
pito di raschiare la pellicola di detergente ed acqua
sul pavimento ed isolare la porzione di superficie
per ottenere la massima depressione del motore di
aspirazione: in questo modo l'asciugatura della mac-
china é perfetta. Lavorando continuamente in questo
modo, lo spigolo vivo della lamina tende ad arroton-
darsi o deteriorarsi, compromettendo la perfetta
asciugatura, per questo occorre sostituire le lame del
tergipavimento.

Per sostituire le lame consumate, seguire il paragrafo
relativo, girare le lame per consumare gli altri spigoli
vivi o montarne altre nuove.

7.5.  ACCESSORI

Rimuovere e pulire le spazzole o i dischi trascinatori.
A Controllare attentamente che non ci siano inca-
strati corpi estranei come parti metalliche, viti, tru-
cioli o corde e simili, per evitare di danneggiare il
pavimento e la macchina.

Verificare la planarita di lavoro delle spazzole (con-
trollare se si & verificato un consumo irregolare sulle
spazzole o sui dischi abrasivi)

Utilizzare solamente accessori suggeriti dal costruttore,
altri prodotti possono compromettere la sicurezza.

7.6. CORPO MACCHINA

Per pulire il corpo esterno della macchina, utilizzare
una spugna od un panno, aiutandosi, se necessario
con una spazzola morbida per vincere lo sporco osti-
nato. La superficie antiurto della macchina e rugosa
per evitare di evidenziare graffi procurati durante 'u-
tilizzo, tuttavia questa soluzione non facilita I'aspor-
tazione di macchie persistenti sulla superficie.

E vietato l'utilizzo di macchine a vapore, di tubi
con acqua corrente o idropulitrice.

7.7. BATTERIE
L'utilizzo di batterie al Gel o senza manutenzione e
molto consigliato.

Batterie GEL

Eseguire le operazioni di manutenzione in accordo
con le istruzioni del costruttore e con tutte le indica-
zioni qui espresse.

Utilizzare solamente caricabatterie suggeriti dal co-
struttore.

7.8.  MANUTENZIONE PERIODICA
In caso diinutilizzo delle batterie per un periodo pro-
lungato, scollegare le batterie e provvedere al ripri-



stino della carica entro i limiti di tempo previsti per la
tipologia di batteria impiegata (generalmente ed in
forma precauzionale, non oltre i 3 mesi per le batterie
al Pb-acido/GEL/AGM, 6 mesi per le batterie al Li-ion).
Il costruttore declina ogni responsabilita circa il
danneggiamento delle batterie dovuto al mancato
rispetto di questa procedura.

7.9.  RICAMBI CONSIGLIATI

Sarete in grado di ottenere sempre il massimo della
redditivita dalla Vostra macchina tenendo sempre a
disposizione il materiale di consumo pili comune e
programmando manutenzioni ordinarie e straordi-
narie. Per I'elenco di questi ricambi fare riferimento
al proprio rivenditore.

7.10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Queste indicazioni servono per capire le cause di alcuni
problemi a fronte di determinati tipi di inconvenienti; per
il tipo di azione da eseguire si prega comunque di far rife-
rimento alle sezioni specifiche sottostanti.

7.10.1. LA MACCHINA NON FUNZIONA

® Il connettore della batteria & staccato o mal colle-
gato al connettore del cablaggio principale.

© Collegare saldamente i due connettori.

® La macchina si sta ricaricando.

© Terminare la ricarica.

® Le batterie sono scariche.

© Ricaricare le batterie.

@ Il fusibile principale & bruciato

© Sostituirlo.

® La scheda di controllo si & surriscaldata

© Verificare le situazioni di utilizzo che possono avere
causato il guasto (pendenza elevata, ecc.) attendere 30
min. e provare ad evitare gli stessi utilizzi non corretti. Se
il problema persiste rivolgersi all'assistenza autorizzata.

7.10.2. LA MACCHINA NON AVANZA

Non soso premuti correttamente i 2 pulsanti o leve
sotto al volante (a presenza d'uomo).

Premere correttamente i 2 pulsanti o leve sotto al vo-
lante (a presenza d'uomo)

® Linclinazione del pavimento é troppo elevata

© Spingere manualmente la macchina al nuovo livello.
® Le batterie sono scariche.

© Ricaricare le batterie.

7.10.3. NON GIRANO LE SPAZZOLE

® Non ¢ selezionato l'interruttore del motore spazzole.
© Premere il pulsante per attivare le spazzole.

® E'intervenuta la protezione termica del motore
delle spazzole, il motore si & surriscaldato.

© Verificare il motivo (corde o simili che impedisconoiil
movimento, superfici eccessivamente sconnesse, ecc.)
® Il relé del motore od il motore delle spazzole & guasto
© Farlo sostituire.

Periodicita controlli d'esercizio

Al bisogno

Dopo ogni utilizzo | Settimanalmente | Mensilmente

Smontaggio e lavaggio del tergipavimento

Svuotamento del serbatoio di recupero X

Svuotamento, risciacquo o disinfezione del serbato di X
recupero

Ricarica delle batterie X X
Controllo del livello del liquido delle batterie

Smontaggio delle spazzole e controllo dello stato di usura.

Verificare che non ci siano elementi estranei che impedi- X
scono il movimento o l'efficacia degli organi di pulizia.

Controllo visivo dello stato generale della macchina X

Verificare che i tubi e i condotti di aspirazione non

siano intasati o ostruiti X
Controllo usura delle lame di aspirazione X
Smontaggio e pulizia del filtro della soluzione detergente X
Pulire i sensori di livello dell'acqua sporca X

Pulizia generale del piatto spazzole, supporto e tergi-

pavimento X
Verificare i movimenti di salita e discesa del tergipavimento X
Ingrassaggio delle parti in movimento X
Controllare il rubinetto della soluzione detergente X
Pulizia delle tubazioni con liquido anticalcare X
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7.10.4. NON SCENDE O SCENDE TROPPO POCA
SOLUZIONE DETERGENTE

@ Il serbatoio soluzione & vuoto.

© Riempire il serbatoio soluzione, dopo aver svuotato

il serbatoio di recupero.

@ Le spazzole o la macchina sono ferme.

© Attivare le spazzole.

® La leva rubinetto di regolazione di flusso & chiusa

o quasi chiusa.

© Regolare / aumentare il flusso di uscita soluzione

come desiderato.

@ lIfiltro della soluzione detergente € ostruito.

© Pulire il filtro.

@ Il condotto di erogazione del dergente & ostruito

in qualche punto

© Liberare il condotto rimuovendo lo sporco.

® Lelettrovalvola di apertura del flusso & bruciata.

© Farla sostituire.

7.10.5. MANCA ASPIRAZIONE

@ Il tubo di aspirazione non & collegato al tergipa-
vimento.

© Collegarlo correttamente

@ Il tubo di aspirazione, il condotto del tergipavi-
mento od il vano di ispezione sono intasati.

© Liberare e pulire i condotti da ogni ostruzione.

® Il motore di aspirazione & spento.

© Attivarlo.

® Il serbatoio di recupero & pieno.

© Svuotarlo.

@ Il motore di aspirazione non riceve l'alimentazione
elettrica o & bruciato.

© Verificare i collegamenti e, nel secondo caso, fare
sostituire il motore.

7.10.6. POCA ASPIRAZIONE

@ Il coperchio del serbatoio di recupero non é stato
serrato saldamente.

© Serrarlo saldamente.

@ Il tappo del tubo di scarico del serbatoio di recu-
pero non e chiuso perfettamente.

© Chiuderlo correttamente.

@ Il tubo di aspirazione, il condotto del tergipavi-
mento od il vano di ispezione sono intasati.

© Liberare e pulire i condotti da ogni ostruzione.

7.10.7. IL MOTORE SPAZZOLE O IL MOTORE
ASPIRAZIONE NON SI FERMANO

@ Linterruttore relé & difettoso.

© Fermare la macchina interrompendo I'alimenta-

zione generale staccando il connettore principale

della batteria e contattare il servizio tecnico.

7.10.8. ILTERGIPAVIMENTO NON PULISCE O NON
ASCIUGA BENE
® Le lame del tergi pavimento sono usurate o trasci-
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nano sporco solido.

© Sostituirle o pulirle.

® La regolazione del tergipavimento non é corretta,
I'avanzamento deve essere esattamente perpendico-
lare alla direzione di marcia.

© Procedere alla regolazione del tergipavimento.

@ Il tubo di aspirazione, il condotto del tergipavi-
mento od il vano di ispezione sono intasati.

© Liberare e pulire i condotti da ogni ostruzione.

7.10.9. IL CARICABATTERIE NON FUNZIONA

© Non parte la ricarica della batteria.

© Controllare che il caricabatteria sia effettivamente
collegato alla batteria. Consultare il manuale del ca-
ricabatteria.

7.10.10. LEBATTERIE NON SI CARICANO O NON
MANTENGONO LA CARICA

® Al termine del processo di ricarica, la batteria non

risulta correttamente carica (vedere manuale di istru-

zione-manutenzione del costruttore della batteria)

© Verificare il messaggio di errore del caricabatteria e

controllare i dati rilevati dal display. (vedere manuale

istruzioni del caricabatterie).

© Oppure: causa inutillizo prolungato della macchina

la tensione é scesa al disotto del minimo consentito

per laricarica della batteria (vedere 8.7).

@ Le batterie sono nuove e non danno il 100% delle

prestazioni attese.

© L'accumulatore raggiunge il massimo delle presta-

zioni dopo 20-30 cicli di ricarica completi.

@ Lelettrolito & evaporato e non copre completa-

mente le piastre.

© Controllare il manuale uso e manutenzione del

costruttore delle batterie.

@ Vi sono vistose differenze di densita fra i vari ele-

menti

© Sostituire la batteria danneggiata.

Consultare sempre il manuale di uso e manutenzione
delle batterie e del caricabatterie, se non si risolve il
problema, contattare il servizio tecnico autorizzato.

Il costruttore NON potra essere d'aiuto a problemi
causati dall'utilizzo di batterie e caricabatterie non
forniti direttamente.



8. LEGENDA ALLARMI
vedi tabella

9. CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad ac-
curati collaudi e sono coperti da garanzia per 12 mesi
da difetti di materiali o di fabbricazione. La garanzia
decorre dalla data di acquisto. Come data di acquisto
vale quella indicata sulla ricevuta fiscale rilasciata al
momento della consegna dell’apparecchio da parte
del Rivenditore. Il costruttore siimpegna a riparare o
sostituire gratuitamente quelle parti che entro il pe-
riodo di garanzia si dimostrassero difettose di fabbri-
cazione. Difetti non chiaramente attribuiti al materia-
le o alla fabbricazione verranno esaminati presso un
nostro Centro Assistenza Tecnica o presso la nostra
sede, ed addebitati a seconda delle risultanze. Sono
comungque esclusi dalla garanzia: i danni acciden-
tali, per trasporto, per incuria o inadeguato tratta-
mento, per uso ed installazione errati od impropri,
non conformi alle avvertenze riportate su libretto di
istruzioni, e comunque da fenomeni non dipendenti
da norma e funzionamento od impiego dell'apparec-
chio. La macchina per riparazione va resa al centro
assistenza completa di tutti i suoi accessori originali
unitamente al documento comprovante l'acquisto;
la garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato

riparato 0 manomesso da terzi non autorizzati; I'in-
capacita di fornire il documento d'acquisto origina-
le (leggibile e completo) da parte dell'utilizzatore
o 'impossibilita di recuperare i numeri di matricola
della macchina posti sul telaio, annulleranno altresi
la garanzia. E esclusa la sostituzione dell'apparecchio
ed il prolungamento della garanzia a seguito di inter-
venuto guasto. La riparazione viene eseguita presso
un nostro Centro Assistenza Tecnica Autorizzato, o
presso la nostra sede e deve pervenire in porto fran-
€0, e Cioé con spese e responsabilita per il trasporto a
carico dell'utilizzatore. La garanzia non contempla
I’'eventuale pulizia degli organi funzionanti, ogni
intervento di manutenzione periodica, la ripara-
zione o sostituzione di parti soggette a normale
usura. |l costruttore declina qualsiasi responsabilita
per eventuali danni a persone o cose, causati da in-
stallazione non conforme al manuale o imperfetto
uso dell'apparecchio.

9.1. ROTTAMAZIONE DELLA MACCHINA
Qualora si decida di non utilizzare piu la macchina,
si raccomanda di asportare le batterie e di smaltirle
in modo eco compatibile secondo quanto previsto
dalla norma europea 2013/56/EU o depositarle in un
centro di raccolta autorizzato.

Per lo smaltimento della macchina agire secondo la

ERRORE DESCRIZIONE LED TIPO DI SEGNALE
Lampeggia lentamente
12T SPAZZOLE Sovracorrente motore spazzole | Spazzole (E33) (ogni 800 mS)
Corto circuito motore spazzole Alterna due lampeggi
SHUTDOWN SPAZZOLE (picco di corrente oltre i limiti Spazzole (E33) veloci ad una pausa di 1

consentiti dalla scheda)

secondo

12T ASPIRAZIONE

Sovracorrente motore aspi-
razione

Aspirazione (E34)

Lampeggia lentamente
(ogni 800 mS)

SHUTDOWN ASPIRAZIONE

Corto circuito motore aspira-
zione (picco di corrente oltre i
limiti consentiti dalla scheda)

Aspirazione (E34)

Alterna due lampeggi
veloci ad una pausa di 1
secondo

TEMPERATURA MASSIMA

La temperatura della scheda
supera il valore massimo di
80°C

Spazzole e Aspi-
razione (E33, E34)

Lampeggiano veloce-
mente

La scheda harilevato che il

Lampeggia ogni se-

BATTERIA IN CARICA 5 C Giallo (E38) condo per 400 mS,
caricabatterie e collegato L s .
quindi velocita media
. La scheda e stata avviata con Lampeggia ogni se-
START CON PRESENZA OPERA la leva di presenza operatore Giallo (E38) condo per 100 mS,
TORE . L s
attiva quindi velocita elevata
La scheda harilevato che il va- Alterna cinque lam-
BATTERIA MASSIMA lore della batteria & superiore Giallo (E38) peggi veloci ad una

al massimo consentito

pausa di 1 secondo
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legislazione vigente nel luogo di utilizzo:

- la macchina va scollegata dalla rete, svuotata da li-
quidi e pulita;

- la macchina va quindi scomposta in gruppi di mate-
riali omogenei (plastiche in accordo a quanto indicato
dal simbolo di riciclabilita, metalli, gomma, imballi). In
caso di componenti contenenti materiali diversi, rivol-
gersi a enti competenti; ciascun gruppo omogeneo
va smaltito in accordo alla legge in materia di riciclo.
Siraccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti
della macchina suscettibili di pericolo, specialmente
per i bambini.

9.2, SMALTIMENTO

Quale proprietario di un apparecchio elettri-
ﬁco o elettronico, la legge (conformemente

alla direttiva 2012/19/EV sui rifiuti da appa-
mmmmm recchiature elettriche ed elettroniche e alle
legislazioni nazionali degli Stati membri UE che han-
no messo in atto tale direttiva) le vieta di smaltire
questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettroni-
ci come rifiuto domestico solido urbano e le impone
invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta.
E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal di-
stributore mediante I'acquisto di un prodotto nuovo,
equivalente a quello da smaltire.
Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potreb-
bero creare gravi danni all'ambiente stesso e alla sa-
lute umana. Il simbolo in figura rappresenta il bidone
dei rifiuti urbani ed e tassativamente vietato riporre
I'apparecchio in questi contenitori. La non ottempe-
ranza alle indicazioni della direttiva 2012/19/EU e ai
decreti attuativi dei vari Stati comunitari & sanziona-
bile amministrativamente.
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1. GENERAL INFORMATION

1.1. MANUAL PURPOSE

To make it easier to read about and look up various
subjects, refer to the table of contents at the begin-
ning of the section in your language.

This manual has been prepared by the manufacturer
and is an integral part of the product. As such, it must
be kept in a safe place for the machine’s entire service
life until demolition.

The customer must ensure that machine operators
have read or are familiar with the contents of this
manual so that they strictly follow the instructions
described herein.

Constant compliance with the instructions provided
in this manual is the only way to guarantee the best
results in terms of safety, performance, efficiency and
service life of the product you now own. Non-com-
pliance with these rules may cause injuries to people
and damage to the machine, the scrubbed surface
and the environment: in no case can such injuries or
damage be attributed to the manufacturer.

This manual refers in detail to the machine and pro-
vides instructions and descriptions only about our
batteries and battery chargers (optional).

The batteries and the battery charger are basic com-
plementary machine parts and will affect its operation
in terms of running time and performances. Only the
correct combination of the two accessories (batteries
and battery charger) will ensure the highest possible
performances and avoid wasting lots of money. For
more detailed information refer to the special battery
and battery charger manuals.Our recommended bat-
tery chargers and batteries (optionals) ensure the best
combination with the machine and offer outstanding
versatility (battery charger) as well as the category’s
highest quality and performance standards.

1.2, TERMINOLOGY AND SYMBOL LEGEND

For the sake of clarity and to efficiently highlight the
various aspects of the instructions provided, terms
and symbols were used that are defined and illus-
trated here below:

- Machine. This definition replaces the commercial
name to which this manual refers.

- Operator. ‘operator’ means the person or persons
given the task of installing, operating, adjusting, main-
taining, cleaning, repairing or transporting machinery.
- Technician. A technician is considered a person
who has the experience, technical education, legis-
lative and regulatory knowledge that allows him to
carry out any type of required work, and the ability to
recognise and to avoid possible risks during machine
installation, and maintenance.

i - INDICATION SYMBOL Particularly important in-
formation to avoid machine malfunctions.

A - ATTENTION SYMBOL Very important informa-
tion to avoid serious damage to the machine and to

the environment in which it operates.
- DANGER SYMBOL Vital information to avoid se-
rious (or extreme) consequences affecting the health
of persons and causing damage to the product and
the environment in which it operates.

Total weight (ready to operate)

I>. Max. working range incline 2%
(Max. transporting range incline 10%)

=== Rated power brush drive
% Rated power suction turbine

1.3. PRODUCT IDENTIFICATION
The nameplate located under the dashboard, above
the battery connector, contains the information.

1.4.  SPECIFIC USE

This appliance is suited for the commercial use, e.g. in
hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and
rental companies.

This machine is a floor scrubber-drier: it must be used
to scrub and to vacuum liquids of flat, rigid, horizon-
tal, smooth or moderately rough and uniform floors
that are free from obstacles in both civic and indus-
trial environments. Any other use is prohibited.
Please refer very carefully to the safety information
reported in this manual.

The scrubber-drier distributes a quantity of a water
and detergent solution (adjustable) on the surface to
be cleaned, while the brushes remove any dirt on the
ground. The machine’s suction system, using a ground
squeegee, perfectly dries the liquids and the dirt just
removed from the front brushes in a single pass.

By efficiently combining a cleaning detergent with
various types of brushes (or abrasive disks), the ma-
chine can adapt to all the various combinations of
floors and dirt.

1.5.  TECHNICAL MODIFICATIONS

The manufacturer reserves the right to make techni-
cal modifications to the product, without prior notice,
in order to make the necessary technical upgrades or
improvements. For this reason, some details of your
machine may be different from the information in the
sales catalogues or from the illustrations presented
in this booklet. However, this will not reduce safety
or invalidate the information supplied to this regard.

2, SAFETY INFORMATIONS

2.1. BASIC RECOMMENDATIONS

1= Carefully read the “instruction manual” before
starting, using, performing unscheduled or routine
maintenance or any other work on the machine.
A Rigorously comply with all the instructions pro-

27



vided in this manual and in those for the batteries
and battery chargers (with particular attention to
warnings and danger notices).

The manufacturer will not be held responsible for in-
juries to persons or damage to property due to non-
compliance with the aforementioned instructions.
AThis machine must be powered only with the
safety extra-low voltage indicated on the technical
data plate.

= Before using the machine, make sure that each part
is in the correct position.

AThe appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowl-
edge, unless they have been given supervision or in-
struction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.

A Do not operate this machine for any other pur-
pose except for the use for which it was specifically
designed. Evaluate the type of building where it will
be utilised and rigorously comply with the current
safety regulations and conditions.

Do not use the machine in places without ad-
equate lighting, in explosive environments, when
harmful dirt is present (dust, gas, etc.), on roads or
public passage ways and in outdoor environments
in general.

A The machine operating temperature range is +4°C
to + 35°C; when not being used, store the machine in
a dry and non-corrosive environment within a tem-
perature range of between + 10°C and + 50°C.

When using the machine under any condition the hu-
midity must range between 30% and 95%.

Never use or vacuum liquids, gases, dry dust,
acids and solvents (e.g. paint thinners, acetone,
etc.), even if diluted, inflammables or explosives
(e.g. petrol, fuel oil, etc.); never vacuum flaming
orincandescent objects.

A Do not use the machine on slopes or ramps
steeper than 2%; for small slopes, do not use the
machine sideways, always handle it with caution and
never move backwards. When transporting (10%
max) the machine on steeper ramps or slopes, be
very careful to avoid tipping and/or uncontrolled ac-
celerations . Use only the lowest speed! The machine
can be handled on ramps and/or steps only with the
brush head and squeegee lifted off the ground.

A Never park the machine on a slope.

&= The machine should never be left unattended with
the motors running; it can be left unattended only
after turning off the motors, ensuring that it won't
make any accidental movements and disconnecting
it from the electric power supply.

Make sure there are no other persons, and children

in particular, in the area where the machine is being
used.

A Do not use the machine to transport persons/
things or to tow objects. Do not tow the machine.

= Do not use the machine as a support surface for
any weight for any reason.

Do not block the ventilation and heat dispersion
openings.

A Do not remove, modify or by-pass the safety devices.
A Always use individual safety devices to ensure op-
erator safety: aprons or safety overalls, non-slip and
waterproof shoes, rubber gloves, goggles and ear-
phones, and masks to protect the respiratory tract.
Before starting to work, remove necklaces, watches,
ties and other objects that may cause serious injuries.
A Do not insert hands between moving parts.

= Do not use detergents that differ from those re-
quired and follow the instructions indicated on the
relative safety sheets. Detergents should be stored
in a place that is inaccessible to children. In case of
contact with the eyes, rinse immediately with copi-
ous amounts of water and, if swallowed, immediately
consult a physician.

Make sure that the battery charger power sockets are
connected to an efficient earthing system and that
they are protected by magnetothermal and differen-
tial circuit-breakers.

If you are going to equip the machine with dry
(gel) batteries, be sure the battery power indicator
on the control panel, has been set properly. Check
this procedure with your dealer.

A Follow the battery manufacturer’s instructions
and comply with legal provisions. The batteries
should always be clean and dry to avoid surface leak-
age currents. Protect the batteries against impurities,
such as metallic dust.

Do not place tools on top of the batteries: they
may cause a short-circuit or an explosion.

A Never spray water on the machine to clean it.

w5 Recovered fluids contain detergents, disinfectants,
water, as well as organic and inorganic material col-
lected during work operations: dispose of them in
accordance with current legal provisions.

A If the machine malfunctions and/or operates in-
efficiently, turn it off immediately (disconnecting it
from the electric power supply or from the batteries)
and do not tamper with it.

Contact one of the manufacturer’s technical service
centres.

All maintenance or accessory replacement opera-
tions must be carried out in environments with ad-
equate lighting and only after having disconnected
the machine from the electric power supply by de-
taching the battery connector.

w All work on the electrical system and all mainte-
nance and repair operations (especially those not
explicitly described in this manual) should be carried
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out only by authorised service centres or by special-
ised technical personnel who are experts in the sec-
tor and in the pertinent safety regulations.

1= The machine owner can only use original acces-
sories and spare parts supplied exclusively by the
manufacturer since such parts are the only ones that
guarantee that the equipment will operate safely
without any problems. Do not use parts disassem-
bled from other machines or other kits as spare parts.

1 Before each use, check the machine and, in par-
ticular, check that the battery charging cable and the
connector are in good condition and safe for use.
If they are not in perfect condition, do not use the
machine for any reason until an authorised specialist
repairs the defective parts.

= |f foam or liquid is noted, immediately turn off the
suction motor.

&= Do not use the machine on textile flooring, such as
rugs, carpeting, etc.

Wax, foaming detergents or dispersions along the
hoses may cause serious problems for the machine
or clog the hoses.

2.2, NOISE AND VIBRATIONS
See the last page.

3. HANDLING INFORMATION

3.1. PACKING LIFTING AND TRANSPORT

A During all lifting or transport operations, make
sure that the packed machine is securely anchored
to prevent it from tipping over or falling accidentally.
Transport vehicle loading and unloading operations
must be carried out with adequate lighting.

The packed machine must be handled using ade-
quate devices, making sure not to damage/strike any
part of the packing, not to tip it over and to be very
careful when placing it on the ground.

i All these instructions also apply to the batteries
and the battery charger.

3.2.  CHECKS UPON DELIVERY

1= When the goods are delivered (machine, battery
or battery charger) by the transporter, carefully check
the condition of the packing and its contents. If the
contents have been damaged, notify the transporter
and reserve the right, in writing (select the word “re-
serve” on the document), to submit a claim for com-
pensation before accepting the goods.

3.3.  UNPACKING

A Wear safety clothing and use adequate tools to
limit the risks of accidents.

Carry out the following steps if the machine is packed
with a cardboard housing:

- Use scissors or clippers to cut and eliminate the plas-
tic straps.

- Slip off the cardboard housing from the top of the
packed machine.

- Remove the envelops inside and check their con-
tents (use and maintenance manual, battery charger
connector)

- Remove the metallic brackets or plastic straps that
secure the machine to the pallet.

- Release the brushes and the squeegee from the
packing.

- Take the machine off the pallet (pushing it back-
ward) by using an inclined surface that is solidly at-
tached to the floor and to the pallet.

If the machine is packed in a wooden crate:

- Detach all the wooden sides from the pallet, starting
from the top one.

- Remove the protective film wrapped around the
machine.

- Remove the metallic brackets or plastic straps that
secure the machine to the pallet.

- Release the brushes and the squeegee from the
packing.

- Take the machine off the pallet (pushing it back-
ward) by using an inclined surface that is solidly at-
tached to the floor and to the pallet.

Take the same precautions and follow the same in-
structions to remove the optional battery charger
from the packing (holding the special handles to ex-
tract it from the top of the packing) and the optional
battery.

After moving the machine away from all the packing,
start mounting the accessories and the batteries as
per the instructions provided in the specific section.
Keep all the pieces of the packing since they might be
useful in the future to protect the machine and the
accessories during transport to another location or
to authorised service centres. If not, the packing can
be disposed in accordance with current disposal laws.
34. ASSEMBLY AND ADJUSTMENT OF THE
GRIP

- Insert the grip in its seat.

- Fix the grip at the desired height and screw the 2
knobs (Foto B-21).

- Fit the suction hose in its seat on the recovery tank
(Foto B-3).

- Connect the Anderson safety connector (Foto B-18)
to its socket (Foto B-17)

3.5. LIFTING AND TRANSPORT: MACHINE,
BATTERY AND BATTERY CHARGER

A Never use a forklift truck to lift the machine. There
are no places on the frame that can be used to lift the
machine directly.

Before preparing the packing and transporting the
machine:

- Empty the recovery tank and the detergent solution
tank.
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- Disassemble the squeegee and the brushes or pad
drivers.

- Disconnect and remove the batteries.

Place the machine on the original pallet (or an equiva-
lent one that can bear the weight and is big enough
for the machine’s overall dimensions) using an in-
clined surface.

Solidly anchor the machine and the squeegee to the
pallet using metallic brackets or other elements that
can bear the weight of the parts.

Lift the pallet with the machine and load it on the
transport vehicle.

Secure the machine and the pallet using ropes con-
nected to the transport vehicle.

As an alternative, when using private transport vehi-
cles, use inclined ramps to push the machine without
the pallet, making sure to protect all parts and the
machine itself against violent impacts, humidity, vi-
brations and accidental movements during transport.
The battery boxes have holes where tools can be
hooked for handling.

A To lift or insert the battery (into the machine com-
partment), use only suitable personnel and equip-
ment (cables, eyehooks, etc.) for the operation and
to bear the weight of the loads involved. When trans-
porting, take the same precautions and follow the
same instructions provided for the machine together
with those in the special manufacturer’s manual.

The battery charger can be transported on its sup-
ports, both vertically and horizontally. Take the same
precautions and follow the same instructions pro-
vided for the machine together with those in the spe-
cial manufacturer’s manual.

4, TECHNICAL INFORMATIONS

4.1. GENERAL DESCRIPTION

4.2.  BATTERIES

Regardless of the type of construction, battery perfor-
mances are indicated with the term capacity, which
always refers to a discharge period. Another impor-
tant value is the number of possible discharges. The
capacity is expressed in amps per hour (Ah), while the
discharge period is generally indicated as 20 hours
(C20 or 20h, or not expressly indicated) or 5 hours
(C5 or 5h). The discharge/charge cycles indicate the
number of times that the battery can hold a charge
under the best conditions, i.e. they indicate the useful
battery service life complying with all the necessary
measures.

Therefore, the capacity of a battery varies depending
on how fast it uses energy (current). That's why there’s
such a variation in the capacity values expressed as
C5 or C20. These factors must be taken into account
when comparing products available on the market
with our own.

- Gel module battery: this type of battery is mainte-
nance free and does not require special environments

for recharging (since it does not emit any harmful
gases); therefore, it is highly recommended.

A It should not be taken for granted that batteries
and battery chargers with the same technical features
as those we offer will produce the same results. Only
perfect compatibility between these elements (gel
batteries and battery chargers) will safeguard the
performances, the service life, the safety and the eco-
nomic value invested.

A Product must be set based on the typology of
the battery in use:

Pb - GEL - Li.

The standard factory setting is for GEL battery.
Contact the Service Center for setting change.

4.3.  BATTERY CHARGER

This type of high-frequency battery charger efficiently
charges batteries, extending their operating and ser-
vice life. In addition, because they can be configured.
A It should not be taken for granted that batter-
ies and battery chargers with the same technical
features as those we offer will produce the same
results. Only perfect compatibility between these
elements (gel batteries and battery chargers) will
safeguard the performances, the service life, the
safety and the economic value invested.

44. BATTERY

If supplied gel batteries are ready to be installed:
Positive pole - red

Negative pole - black.

4,5. MACHINE

PHOTO A

1 Steering wheel (handlebar)

2 Control handle (deadman’s handle)
3 Suction hose

4 Suction hood and access to the

recovery tank
5  Recovery tank
6  Solution tank
7 Recovery water tank drain hose plug
8  Recovery water tank drain hose
9  Solution water tank filling plug
10 Direction adjustment knob
11 Bumper wheel
12 Splash guard

PHOTO B

13 Control panel

14 Electronic board cover

15 On- board battery charger

16B Battery charger plug

16  Power cable (only model AC 230V)

17 Socket of Battery security connector (Anderson)

30



Battery security connector (Anderson)
Squeegee lifting/lowering lever

Rear wheel

Grip adjustment and fastening knobs
Drain plug of detergent tank

PHOTO C

22 Detergent solution outlet flow adjustment tap
23 Filter of Solution water tank

(20 Rear wheel)

PHOTO D

Fixing bolts

Metal retainer for front rubber blade
Front rubber blade

Suction hose coupling pipe
Squeegee fixing pin

Rear rubber blade

Metal retainer for rubber blades
Metal retainer for rubber blades

PHOTO E

(13) Control panel

32 ON/OFF Main switch:
Warning light on = switch ON
Warning light off = switch OFF

32A Warning light Control handle
Warning light on = pressing
Warning light off = release

33 Brush motor switch:

Warning light on = ON

Warning light flashing = energy saving function

Warning light off = OFF

34 Suction motor switch:

Warning light on = ON

Warning light flashing = energy saving function

Warning light off = OFF

35 Detergent and brush release switch:

Warning light on = detergent flows out

Warning light off = detergent does not flow out

and brush can be released

Battery power test

Green led - full battery charge
Yellow led - 50% battery charge
Red led - battery discharged

PHOTO F

40  Suction filter

41 Battery compartment with 2 x 12V batteries
42 Battery connection diagram

43 Safety float
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PHOTO G
44 Squeegee support
(28) Squeegee fixing pin

PHOTO H

45  Squeegee fixing knob

(27) Suction hose coupling pipe
44 Squeegee support

PHOTO |

45 Squeegee fixing knob

(27) Suction hose coupling pipe
44 Squeegee support

PHOTO L
44 Squeegee support

PHOTO M

(24) Fixing bolts
(29) Rear rubber blade

(30) Metal retainer for rubber blades

(31) Squeegee fixing knob

4.6. BATTERY CHARGER

If supplied, refer to the corresponding booklet.
4.7.  CIRCUIT BOARD SETTINGS
CONFIGURATION

The machine is equipped to GEL battery circuit board
configured.

4.8.  ACCESSORIES

Your machine supplier can provide a complete and
updated list of all available accessories, such as
brushes, pad drivers, disks, etc.

5. INSTALLATION INFORMATION

5.1. BATTERY PREPARATION

A The technical features of the batteries used must
match those indicated in the technical features sec-
tion. Using different batteries may cause serious
damage to the machine or may require them to be
charged more frequently.

During installation or when performing any type of
battery maintenance, the operator must be equipped
with adequate safety accessories to prevent acci-
dents. Work far from open flames, do not short-circuit
the battery poles, do not generate sparks and do not
smoke.
5.2, BATTERY INSTALLATION AND
PREPARATION

A These operations must be carried out by special-
ised personnel.

Make sure the two tanks are empty. If not, empty
them in accordance with the specific procedure.

- Lift and remove the recovery tank.



This provides access to the battery compartment
from the top.

Disconnect the Anderson connector (Foto B-17) of
the battery wiring from the Anderson connector
of the machine wiring. Always hold the connectors
with the hands and never pull on the cables.

Attach the battery wiring to the battery, con-
necting the terminals only on the poles marked
with the same symbol (red wiring “+; black wiring
“-“)! A battery short-circuit may cause an explosion!
After checking that all the controls on the panel are in
position “0” or at rest, connect the battery connector
to the machine connector.

A Close the battery compartment (lowering the re-
covery tank) making sure not to crush any wires.

5.3. BATTERY CHARGER CONFIGURATION

The machine is equipped with a battery charger con-
figurated for GEL batteries

To change the battery charger settings read the manual
provided by the battery charger manufacturer.

Refer to the relevant manufacturer’s manual provided.

If the machine is supplied with a battery and a
charger, the setting of the machine and the charger
is carried out by the manufacturer.

In the event of changes to the equipment, i.e. the type
of battery and charger, we always recommend that
you contact your authorised service centre both for
the machine setting and the setting of the charger’s
charging curve.

As a general rule, the following criteria apply:

For Pb-acid and GEL batteries: charging current of
approx. 10-12% of the capacity in Ah-C20

For lithium batteries: charging current of approx.
40% of the capacity in Ah

Failure to comply may result in serious damage to
the battery and warranty invalidation.

5.4. MACHINE PREPARATION

A\ Before starting to work, wear non-slip shoes, gloves
and any other personal protection device indicated
by the supplier of the detergent used or considered
necessary based on the operating environment. = Do
the following before starting to work. Refer to the rel-
ative sections for a detailed description of these steps:
Check the battery charge level and charge, if neces-
sary. Mount the brushes or scraper disks (with the
abrasive disks) that are suitable for the surface and
work involved.

Mount the squeegee, check that it is solidly attached
and connected to the suction hose and that the dry-

ing straps are not too worn.

Make sure that the recovery tank is empty. If not,
empty it completely. Check and completely close the
detergent solution release control.

Fill the detergent solution tank with a mix of clean
water and non-foaming detergent in an adequate
concentration through the rear hole.

= To avoid risks, become familiar with the machine
movements, carrying out test runs on a large surface
without obstacles.

To obtain the best results in terms of cleaning and
equipment service life, you should do the following
simple but important operations:

- Identify the work area, moving all possible obstacles
out of the way; if the surface is very extensive, work in
contiguous and parallel rectangular areas.

- Choose a straight work trajectory and begin working
from the farthest area to avoid passing over areas that
have already been cleaned.

6. OPERATING INFORMATION

6.1.  BATTERY CHARGING

Prepare and check the battery charge according to
the instructions provided in the specific section.
Follow the steps indicated in the battery manufac-
turer’s operating and safety manual (see the battery
maintenance section).

If the machine is equipped with gel batteries (main-
tenance free), follow the instructions indicated here
below.

Hold the connectors with the hands; don't pull them
using the cables.

6.2. BRUSH ASSEMBLY / DISASSEMBLY
A Never use the machine if the brush or the pad
holder with abrasive pad is not perfectly installed.

Assembly:

Place the brush on the floor;

lift the squeegee using the lifting/lowering lever (Foto
B-19).

Holding the handlebar (Foto C-20) push it downward
in order to lift the front part of the machine by rotat-
ing it on the rear wheels (Foto C-20);

move the machine and place it over the brush, taking
care that the coupling flange on the brush is under
the metal coupling of the machine.

Switch on the machine using (Foto E-32) the general
ON/OFF switch on the control panel (Foto E-13) .
Select the brush rotation with the brush switch (Foto
E-33) and start the brush rotation pulling the control
lever (Foto A-2) : the brush will couple automatically.
To assemble the pad holder follow the same procedure.

A Do not allow the length of the rows of brushes to
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become lower than 1 cm.

A Do not allow the thickness of the abrasive disks to
become less than 1 cm.

Working with excessively worn brushes or excessively
thin abrasive disks may damage the machine and the
floor.

Regularly check the wear on these parts before start-
ing to work.

Disassembly or replacement:

Check that the brush motor and the suction motor are
off (the corresponding warning lights must be off).
Lift the squeegee using the specific lever (Photo B-19).
Grab the handlebar (Photo A-1) and leverage on it to
lift the front part of the machine rotating it on the rear
wheels;

Activate the drive lever while pressing the button
(Photo E-35).

In this way the brush will be released automatically.
For the removal of the pad holder follow the same
procedure.

6.3.  MACHINE TRANSPORT
To transport the machine while not working, proceed
as follows:

Switch OFF the machine using (Foto E-32) the general
ON/OFF switch on the control panel (Foto E-13) .

lift the squeegee using the lifting/lowering lever (Foto
B-19).

Holding the handlebar (Foto C-20) push it downward
in order to lift the front part of the machine by rotat-
ing it on the rear wheels;

While holding the machine in this position, push it to
the new working area or to the parking area.

6.4. SQUEEGEE ASSEMBLY

Lower the squeegee using the specific lever (B-19).
Put the two fixing pins of the squeegee (Foto G-28)
inside the holes in the squeegee support (Foto G-44).
Screw the two knobs (Foto H-45) in order to secure
the squeegee to the support (Foto H-28) .

Connect the suction hose coming from the machine
to the suction coupling pipe on the squeegee body
(Foto H-27).

6.5. SQUEEGEE DISASSEMBLY

Lower the squeegee using the specific lever (B-19).
Disconnect the suction hose from the coupling pipe
on the squeegee body (Foto I-27) .

Unscrew the two knobs (Foto 1-45) that secure the
squeegee to its support.

Lift the support of the squeegee (Fotp L-40).
Remove the squeegee.

6.6. SQUEEGEE BLADES DISASSEMBLY /
ASSEMBLY

Disassemble the squeegee from its support (see 7.5).
Unscrew the knobs (Foto D-31) and remove metal
blade retainer (Foto D-30).

Extract the fixing bolts (Foto D-24) and remove the
front metal blade retainer (Foto D-25);

remove the squeegee rubber blades tearing them
from a side.

To replace the squeegee rubber blades, follow the
same procedure on the contrary starting from the
front blade;

lock the fixing bolts (Foto D-24) retaining them in the
squared seats in the squeegee body;

then, place the rear rubber blade (Foto D-29) and the
metal blade retainer (Foto D-30), locking them with
the fixing knobs (Foto D-31).

6.7.  SPLASH GUARD ASSEMBLY/
DISASSEMBLY

- Unscrew the 2 screws of the splash guard (Foto A-12).
- Unscrew the screw of the bumper wheel (Foto A-11).
- Open the hook (Foto A-12).

- Remove the splash guard.

6.8.  ACCESSORY ASSEMBLY/DISASSEMBLY
(BRUSHES, PAD DRIVERS AND ABRASIVE
DISKS)

A\ Never use the machine if brushes or pad drivers
and abrasive disks are not perfectly installed.
Assembly:

Make sure that the brush plate is raised; otherwise lift
it by following the instructions provided in the spe-
cific section.

Make sure that the main switch on the control panel
is set to OFF“0".

Bring the brushes (or the guide disks equipped with
abrasive disks) near the connections, under the brush
plate; lift them, bring them through the centering
flange, and turn them opposite the rotation direction
until you hear the stable “click” connection.

A Do not allow the length of the rows of brushes to
become lower than 1 cm.

A Do not allow the thickness of the abrasive disks to
become less than 1 cm.

Working with excessively worn brushes or excessively
thin abrasive disks may damage the machine and the
floor.

Regularly check the wear on these parts before start-
ing to work.

Disassembly or replacement:

Make sure that the brush plate is raised; otherwise lift
it by following the instructions provided in the spe-
cific section.

Make sure that the main switch on the control panel
is set to OFF“0".

While holding the brushes (or the guide disks) with
the hands under the plate, turn them in the rotation
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direction while lowering to release them from the
guide plate.

6.9. FILLING AND DRAINING THE DETERGENT
SOLUTION TANK

1w The temperature of the water or the detergent
should never exceed 50°C.

i Always empty the detergent solution tank before
filling it up.

To fill the solution tank:

- Remove the plug on the machine (Foto A-9) .

- Leave some space between the mouth of the plug
and the liquid level.

- Add the required quantity of the chemical product,
considering the percentage indicated by the supplier,
with reference to the full tank capacity listed on the
product sheet.

- Use only those products suitable for the floor and
the dirt to be removed.

The machine was designed to be used with
non-foaming and biodegradable detergents made
specifically for scrubber-driers. The use of other
chemical products (such as sodium hypochlorite,
oxidisers, solvents or hydrocarbons) may damage
or destroy the machine.

- Follow the safety regulations specified in the rela-
tive section and indicated on the detergent container.
- Contact the machine manufacturer to obtain a com-
plete list of available and suitable detergents.

A Always add the detergent after filling the tank with
water to prevent foam from being created inside.

- Do not leave the water hose unattended and insert
it completely into the tank: the hose might move and
get sensitive parts of the machine wet.

- Close the tank cover.

To drain the solution water tank:

- Unscrew the plug placed in the machine lower area
(Foto C-23) and wait for the complete tank emptying.
- After the emptying operation, screw and fully
tighten the drain plug.

6.10. DRAINING THE RECOVERY TANK

The dirty water must be drained in accordance with
national regulations.

The user is completely responsible for ensuring com-
pliance with such rules.

After the detergent solution is finished, always empty
the recovery tank before filling it again.

In general, the recovery tank can be emptied when-
ever required, and even during intermediate phases
of the work cycle.

Always empty the recovery tank before lifting it
to avoid health problems for operators and to avoid
damaging the machine.

The recovery tank volume is higher than the deter-
gent solution volume, therefore a potentially dan-

gerous situation for the suction motor should never
occur. In any case, a safety float (Foto F-43) turns off
the suction motor if the dirty liquid level is too high.
If water or foam starts leaking from under the
tanks for any reason, immediately turn off the suction
motor and empty the recovery tank.

To drain the tank:

Drive the machine to a suitable location to drain the
dirty water and preferably near a toilet or a sewer
drain (comply with the national regulations for waste
water disposal).

Turn off the machine.

Detach the drain hose from the holder (Foto A-7)(Foto
A-8) and, keeping it high, unscrew the plug.

Lower the drain hose toward the selected drainage
point.

The emptying operation can be interrupted quickly
and whenever required just by raising the drain hose.
Check how much dirt is still in the tank and, if neces-
sary, wash it inside through the inspection hole.

Fully tighten the drain hose with the screw plug and
hang it on the support behind the machine. The drain
hose plug must be airtight, otherwise the subsequent
pressure loss will reduce drying efficiency.

6.11. ADJUSTING THE SOLUTION WATER FLOW
Set the solution flow control lever (Foto C-22) in an
intermediate position between the closed and fully
opened position, according to the kind of cleaning to
be performed.

@ Solution water valve closed

@ Solution water valve partially opened

—
[ =
 E—

Solution water valve fully opened

6.12. DRIVING THE MACHINE

Model AC 230V

- Connect the power cable of the machine (Foto B-16)
to the power mains using a patch cord.

- Switch ON the main ON-OFF switch (Foto E-32) .
Activate the “smart run” brush activation switch
(Photo E-33), both brush motor and suction motor
will turn on and the two corresponding warning
lights will turn on.

To activate the “Eco” energy saving mode of the brush
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press and hold for 2 seconds the button (Photo E-33),
the corresponding warning light will start flashing. To
go back to standard mode press and hold the button
until the corresponding warning light remains on.
To activate the “Eco” energy saving mode of the suction
press and hold for 2 seconds the button (Photo E-34),
the corresponding warning light will start flashing. To go
back to standard mode press and hold the button until
the corresponding warning light remains on.

A The brush will start rotating only after acti-
vating the drive lever (Photo A-2) and the corre-
sponding warning light will turn on (Photo E-32A).
Open the detergent tap by rotating the detergent
dosing lever (Photo C-22).

If you do not wish to use the detergent press the but-
ton (Photo E-35) and the corresponding warning light
will turn off.

Lower the suction unit through the squeegee lifting
lever (Photo B-19).

Wash the floor by slowly moving forward and pull-
ing the drive lever (Photo A-2) to activate the brush;
upon drive lever release brush rotation will stop after
a few seconds.

A Remember to lift the squeegee before moving
backward to avoid damaging it.

If you do not wish to use the brush press the button
(Photo E-33) and the corresponding warning light will
turn off.
If you do not wish to use the suction press the button
(Photo E-34) and the corresponding warning light will
turn off.

Model DC2 x 12V

- Verify that the battery connector placed under the
recovery tank (Foto B-17) is connected.

Activate main switch (Foto E-32).

Activate the “smart run” brush activation switch
(Photo E-33), both brush motor and suction motor
will turn on and the two corresponding warning
lights will turn on.

To activate the "Eco” energy saving mode of the brush
press and hold for 2 seconds the button (Photo E-33),
the corresponding warning light will start flashing. To
go back to standard mode press and hold the button
until the corresponding warning light remains on.

To activate the “Eco” energy saving mode of the suction
press and hold for 2 seconds the button (Photo E-34),
the corresponding warning light will start flashing. To go
back to standard mode press and hold the button until
the corresponding warning light remains on.

A The brush will start rotating only after acti-
vating the drive lever (Photo A-2) and the corre-
sponding warning light will turn on (Photo E-32A).
Open the detergent tap by rotating the detergent
dosing lever (Photo C-22).

If you do not wish to use the detergent press the but-
ton (Photo E-35) and the corresponding warning light
will turn off.

Lower the suction unit through the squeegee lifting
lever (Photo B-19).

Wash the floor by slowly moving forward and pull-
ing the drive lever (Photo A-2) to activate the brush;
upon drive lever release brush rotation will stop after
a few seconds.

/A Remember to lift the squeegee before moving
backward to avoid damaging it.

If you do not wish to use the brush press the button
(Photo E-33) and the corresponding warning light will
turn off.
If you do not wish to use the suction press the button
(Photo E-34) and the corresponding warning light will
turn off.

6.13. WORKMETHOD

6.13.1. PREPARATION AND WARNINGS

Remove any loose solid residue from the surface to be
treated (using suitable tools, such as vacuum clean-
ers, sweepers, etc.). It this is not done, the solid dirt
might prevent the squeegee from operating correctly,
reducing drying efficiency.

This machine can driven only by trained personnel.

6.13.2. BATTERY CHARGE LEVEL CONTROLS

The sequence of lights of the battery charge control
(Foto E-36) shows the battery discharging. When
the red light turns on (Foto E-39), turn off the brush
motor, close the detergent solution outlet, finish dry-
ing the small residual moisture and go to the battery
charging area to charge the battery.

A The battery may be irreparably damaged if the
residual charge level drops too low (see the bat-
tery operating manual). Do not force the battery
discharge beyond the safety limits, turning the
switch off and on or in any other manner.

6.13.3. DIRECT SCRUBBING OR FOR SLIGHTLY
DIRTY SURFACES

Scrubbing and drying in a single pass.

Prepare the machine as previously described and use

it as described in paragraph 7.12.

= Never use the machine without the detergent solu-

tion: the floor might be damaged.

6.13.4. INDIRECT SCRUBBING OR FOR VERY
DIRTY SURFACES

Scrubbing and drying in various passes.

Prepare the machine as previously described.

First set of operations:
Wash the floor as described in paragraph 7.11 without
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drying the floor

Allow the detergent solution to work on the dirty
floor according to what is indicated in the infor-
mation relative to the detergent used.

Second set of operations:

Proceed as explained in the previous “Direct Wash-
ing” paragraph (7.13.3) to also proceed with drying
the floor.

i Never use the machine without the detergent solu-
tion: the floor might be damaged.

6.13.5. POST-SCRUBBING OPERATIONS

Close the detergent solution outlet.

After having completely dried any traces of water
on the surface, wait a few seconds and then lift the
squeegee and turn off the suction motor.

Move to a suitable location to drain the tanks; empty
and clean the tanks (see 7.10).

it from the control panel.

If necessary, charge the battery (see the relative section).
6.14. SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR THE USE OF
MODEL AC 230V

The AC 230V machine may be turned on only if the
voltage indicated on the tag corresponds with the
available voltage and that the electrical outlet is
grounded (earthed).

Do not damage the feed cable; do not crush or pull
onit.

ATTENTION Make sure that the power cable does
not come into contact with the rotary brushes.

ATTENTION - The AC 230V machine has parts,
which are connected to the current; contact with
these could cause grave injuries or even death.

- Before executing any type of operation on the ma-
chine always disconnect it from the electrical source.
- Never touch electric cables that are defective or
worn.

- Before gaining access to the electrical system it is
always necessary to disconnect the machine from
the electrical source by removing the plug from the
socket-outlet.

- In the case of defective, damaged, or cracked electric
cables, replace immediately with authentic replace-
ment parts.

- The network of connections must be protected from
water spray.

- The patch cord for the connection of the machine
to the mains power must conforms to current
safety rules.

- The electrical system to which the machine is con-
nected must be equipped with a cutout box.

- Itis absolutely forbidden to use the machine in prox-
imity to swimming pools or stretches of water.

EMERGENCY SITUATIONS

In case of emergency:

- Immediately disconnect the machine from the
power mains.

- Immediately apply proper first-aid.

If an accident should occur the machine must not be
put into operation until a technician authorized by
the manufacturer has examined it.

7. MAINTENANCE

Switch OFF the ON-OFF main switch, and Discon-
nect the Anderson connector of the battery wiring
from the Anderson connector of the machine wiring
(Foto B-17)(Foto B-18).

= All work on the electrical system as well as all main-
tenance and repair operations (especially those not
explicitly described in this manual) should be carried
out only by authorized service centers or by special-
ized technical personnel who are experts in the sector
and in the pertinent safety regulations.

Performing regular maintenance on the machine, and
carefully following the manufacturer’s instructions,
is the best guarantee for obtaining the best perfor-
mances and extended machine service life.

7.1.  TANKS

Drain the two tanks as described in the relative sections.
Remove any solid dirt by filling and draining the tanks
until all dirt has been eliminated: use a washing hose
or similar tool to do this.

/A Water hotter than 50°, a high-pressure cleaner
or excessively powerful sprays may damage the
tanks and the machine.

Leave the plugs of the tanks open (only while the ma-
chine is not being used) so that they can dry and thus
prevent the formation of foul odors.

7.2.  SOLUTION FILTER CLEANING

Remove the transparent cap (Foto E-36) then remove
the metal strainer.

Clean them, reinstall the metal strainer in its seat and
close the water filter screwing the transparent cap.

7.3.  SUCTION HOSE

Detach the suction hose from the squeegee (Foto
H-27) . Now you can wash the hose and remove any
obstructions.

Firmly insert the hose on the squeegee body.

7.4. SQUEEGEE

A Do not handle the squeegee with bare hands: wear
gloves and any safety clothing needed to carry out
the operation.
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Detach the squeegee from the machine and clean it
under running water using a sponge or a brush.
Check the efficiency and the wear on the strips in con-
tact with the floor. They are designed to scrape the
film of detergent and water on the floor and to isolate
that portion of the surface to enhance the vacuum of
the suction motor: this ensures that the machine will
dry very efficiently. Working constantly in this manner
tends to round or to deteriorate the sharp edge of the
strip, thus reducing drying efficiently. This is why the
squeegee strips must be replaced.

To replace the worn blades, follow the instructions in
the relative section. Turn the blades around to wear
down the other sharp corners or to install new ones.

7.5.  ACCESSORIES

Remove and clean the brush or the abrasive pad disk.
A To avoid damaging the floor and the machine, care-
fully checkiif foreign matter, such as metallic parts, screws,
chips, cords or similar items, has become jammed.
Check that the brushes are flat as they work on the
surface (check for any irregular wear on the brushes
or on the abrasive disks). If necessary, adjust the slant
of the action on the floor.

Use only the accessories recommended by the manu-
facturer: other products may reduce operating safety.

7.6.  MACHINE BODY

Use a sponge or a soft cloth to clean the exterior of
the machine and, if necessary, a soft brush to elimi-
nate tough dirt. The machine’s shockproof surface
is rough to make it harder to see scratches caused
during use. However, this does not make it easier to
remove tough stains on the surface. It is prohibited
to use steam machines, hoses with running water
and high-pressure cleaners.

7.7.  BATTERIES

GEL batteries

Carry out maintenance operations in accordance with
the manufacturer’s instructions and with all the other
instructions provided in this manual.

Use only those battery chargers recommended by the
manufacturer.

If the batteries are not used for an extended period
of time, disconnect them and restore the charge
within the time limits specified for the type of battery
used (generally and as a precaution, no more than 3
months for Pb-acid/GEL/AGM batteries, 6 months for
Li-ion batteries).

The manufacturer accepts no liability for damage to
batteries caused by failure to follow this procedure.

FREQUENCY OF OPERATING CHECKS

When needed |After every use| Weekly | Monthly

Remove and wash the squeegee

X

Drain the recovery tank

Drain, rinse with clean water or sanificate the recovery tank

Charge the batteries

Remove brushes and check for brush wear, foreign bod
wrapped belts

ies and

Verify the machine general conditions.

Verify that suction hose and conduct are free from obstructions

Check the wear of the squeegee rubber blades

Open and clean the solution water filter

Clean the dirty water level sensors

XX | x| X

Clean the brush plate, squeegee support and squeegee

Check the lifting/lowering of the squeegee.

Grease the moving parts.

Check the lever for the opening of the solution water tap.

Descale water hoses.

X | X | X|X]|X
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7.8.  PERIODIC MAINTENANCE

If the batteries are not used for an extended period
of time, disconnect them and restore the charge
within the time limits specified for the type of battery
used (generally and as a precaution, no more than 3
months for Pb-acid/GEL/AGM batteries, 6 months for
Li-ion batteries).

The manufacturer accepts no liability for damage to
batteries caused by failure to follow this procedure.

7.9. RECOMMENDED SPARE PARTS

You'll always be able to use your machine as effi-
ciently as possible by maintaining a stock of the most
common consumable materials and by scheduling
routine and extraordinary maintenance. Contact your
dealer for a list of these spare parts.

7.10. PROBLEM SOLVING GUIDE

These indications make it easier to understand the
underlying causes of some problems based on spe-
cific type of inconvenience. For the type of corrective
action to take please refer to the specific sections de-
scribed below.

7.10.1. THE MACHINE DOESN'T WORK

@®The battery connector is disconnected or poorly at-
tached to the main wiring connector.

© Firmly connect the two connectors.

® The machine is charging.

© Complete the charging operation.

® The batteries are discharged.

© Charge the batteries.

® The control card has overheated.

© Check the operating situations that may have caused
the malfunction (high slope, etc.). Wait 30 minutes and
try to avoid the same incorrect operations. If the prob-
lem persists, contact the authorised service centre.

7.10.2. THE MACHINE DOESN'T MOVE FORWARD
®The 2 buttons under the steering wheel (deadman’s
handle) are not pressed correctly.

© Press the 2 buttons under the steering wheel
(deadman’s handle) fully down.

@ The floor slope is too steep.

® The batteries are dead.
© Charge the batteries.

7.10.3. THE BRUSHES DON'T ROTATE

® The brush motor switch is not selected.

© Press the button to activate the brushes.

® The brush motor thermal breaker tripped; the
motor overheated.

© Troubleshoot the cause (cords or similar items that
impede movement, surface too rough, etc.).

® The motor relay or the brush motor is broken.

© Replace it.

7.10.4. NOT ENOUGH ORTOO MUCH DETERGENT
® The detergent solution tank is empty.

© Fill the detergent solution tank after having emp-
tied the recovery tank.

© The brushes or the machine has stopped.

© Activate the brushes.

®The flow adjustment lever is closed or almost closed.
© Adjust/increase the detergent solution outlet flow
as required.

@ The detergent solution filter is clogged.

© Clean thefilter.

®The detergent feed conduitis clogged in some point.
© Clean out the conduit by removing the dirt.

® The flow opening solenoid valve is burned.

© Replaceiit.

7.10.5. NO SUCTION

@The suction hose is not connected to the squeegee.
© Connect it correctly.

@ The suction hose, the squeegee conduit or the in-
spection compartment is clogged.

© Clean out and remove any obstructions from the
conduits.

@ The suction motor is turned off.

© Activate it.

® The recovery tank is full.

© Empty it.

® The suction motor is not receiving electric power
or is burned.

© Check the connections and, for the latter case, re-
place the motor.

7.10.6. INSUFFICIENT SUCTION

@ The recovery tank cover was not correctly tightened.
©Tighten it correctly.

@ The recovery tank drain hose plug is not perfectly
closed.

© Close it correctly.

@ The suction hose, the squeegee conduit or the in-
spection compartment is clogged.

© Clean out and remove any obstructions from the
conduits.

7.10.7. THE BRUSH MOTOR OR THE SUCTION
MOTOR DOESN'T STOP

@ The relay switch is defective.

© Stop the machine, cutting off the main power sup-

ply and disconnecting the main battery connector,

and contact the technical service centre.

7.10.8. THE SQUEEGEE DOESN'T CLEAN OR DRY
EFFICIENTLY

@ The squeegee blades are worn or are dragging

solid dirt.

© Replace or clean them.

@ The squeegee adjustment is not correct; the ad-
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vancement must be exactly perpendicular to the run-
ning direction.

© Adjust the squeegee.

® The suction hose, the squeegee conduit or the in-
spection compartment is clogged.

© Clean out and remove any obstructions from the
conduits.

7.10.9. THE BATTERY CHARGER DOESN'T WORK
® The battery charge doesn't start.

© Check that the battery charger is connected to the
battery. Consult the battery charger manual.

7.10.10. THE BATTERIES DO NOT CHARGE OR
DO NOT HOLD A CHARGE

@ At the end of the charging process, the battery is

not correctly charged (see the battery manufacturer’s

instruction-maintenance manual)

© Check the battery charger error message and check

the data indicated on the display (see the battery

charger’s instruction manual).

charging the battery (see 8.7).

®The batteries are new and do not generate 100% of
the rated performances.

© The accumulator reaches the maximum perfor-
mance after 20-30 complete charge cycles.

® The electrolyte has evaporated and does not com-
pletely cover the plates.

© Check the battery manufacturer’s use and mainte-
nance manual.

@ There are significant differences in density among
the various elements.

© Replace the damaged battery.

Always consult the battery and battery charger use and
maintenance manual. If this does not solve the prob-
lem, contact the authorised technical service centre.
The manufacturer CANNOT solve problems caused
by using batteries and battery chargers that were
not directly supplied.

8. KEY OF ALARMS

© Or: due to prolonged non-use of the machine, the see table
voltage has fallen below the minimum allowed for
ERROR DESCRIPTION LED TYPE OF SIGNAL
12T BRUSHES Brush motor overcurrent Brushes (E33) Flashes slowly (every

800 mS)

BRUSH SHUTDOWN

Short circuit of brush motor
(current peak beyond the
limits allowed by the card)

Alternates between
two fast flashes and a
pause of 1 second

Brushes (E33)

12T SUCTION

Suction motor overcurrent

Flashes slowly (every

Suction (E34) 800 mS)

SUCTION SHUTDOWN

Short circuit of suction motor
(current peak beyond the
limits allowed by the card)

Alternates between
two fast flashes and a
pause of 1 second

Suction (E34)

The card temperature ex-

Brushes and

MAXIMUM TEMPERATURE ceeds the maximum value Suction (E33, Fast blinking
of 80°C E34)
Flashes every second
BATTERY CHARGING The card has detected that | oo, (34 for 400 mS, then me-
the charger is connected .
dium speed
The card has been started Flashes every second
START WITH OPERATOR with the operator presence Yellow (E38) for 100 mS, then high
PRESENCE ;
lever active speed
The card has detected that Alternates between
MAXIMUM BATTERY the battery value is higher Yellow (E38) five fast flashes and a

than the maximum allowed

pause of 1 second
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9. CONDITIONS OF WARRANTY

All our appliances are subjected to rigorous tests and
are covered by warranty against material or manu-
facturing defects for a period of 12 months. The war-
ranty comes into effect from the date of purchase.
The date of purchase is the date indicated on the
receipt issued by the Reseller when the appliance is
consigned. The manufacturer shall repair or replace
any faulty parts free of charge during the period cov-
ered by the warranty. Any defects, which cannot be
clearly attributed to material or manufacturing de-
fects shall be examined by one of our Technical Ser-
vice Centres or at our factory and charged in accord-
ance with the outcome. The following are anyhow
not covered by the warranty: accidental damage dur-
ing transportation or handling, accidental damage
caused by negligence or unsuitable conduct, dam-
age due to incorrect or improper uses or installations
which do not conform with the warnings included in
the instruction manual, and anyhow due to unusual
events which do not depend on the running or use
of the appliance. Appliances requiring repair must
be delivered at the Technical Service Centre com-
plete with all their original accessories together with
proof of purchase. If the appliance has been repaired
or tampered with by unauthorised third parties, the
warranty shall be considered null and void. The war-
ranty shall also be considered null and void if the
user is not able to produce an original (legible and
complete) document proving purchase or if it not
possible to read the appliance serial number located
on the frame. The appliance shall not be replaced
and the warranty shall not be extended once the ap-
pliance has been affected by a fault. Repairs shall be
carried out at one of our Authorised technical Service
Centres or at our factory. Appliances for repair must
be sent carriage free, that is, the user shall pay and be
responsible for carriage. The warranty does not cover
the cleaning of working parts, any scheduled main-
tenance nor the repair or replacement of parts sub-
ject to normal wear and tear. The manufacturer shall
not be held liable for damage to persons or things
caused by any installation which does not comply
with the instructions in the manual or faulty use of
the appliance.

9.1.  SCRAPPING OF THE MACHINE

If the machine will no longer be used, remove the
batteries and dispose of them in accordance with
the eco-compatibility regulations as set forth in Eu-
ropean standard 2013/56/EU or deposit them in an
authorised collection centre.

To dispose of the machine, comply with the current
laws where it is used:

- disconnect the machine from the mains and clean it
after emptying any liquids;

- separate the machine into groups of homogeneous

materials (plastics in accordance with the recycling
symbol, metals, rubber, packing). For parts contain-
ing different materials, contact the competent au-
thorities;

Each homogeneous group must be disposed of in
accordance with recycling laws.

In addition, it is recommended to eliminate those
parts of the machine that may be dangerous, espe-
cially for children.

9.2.  DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equip-
Ement, the law (in accordance with the EU Di-

rective 2012/19/EU on waste from electrical
N and electronic equipment and the national
laws of the EU Member States that have implemented
this Directive) prohibits you from disposing of this
product or its electrical / electronic accessories as mu-
nicipal solid waste and obliges you to make use of the
appropriate waste collection facilities.
The product can be disposed of by returning it to
the distributor when a new product is purchased.
The new product must be equivalent to that being
disposed of. Disposing of the product in the environ-
ment can cause great harm to the environment itself
and human health. The symbol in the figure indicates
the urban waste containers and it is strictly prohibited
to dispose of the equipment in these containers. Non-
compliance with the regulations stipulated in the
Directive 2012/19/EU and the decrees implemented
in the various EU Member States is administratively
punishable.
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1. GENERALITES

1.1. BUT DU MANUEL

Afin de faciliter la consultation et la lecture des argu-
ments qui vous intéressent, reportez-vous au som-
maire au début de la section correspondant a votre
langue. Ce manuel a été rédigé par le fabricant et fait
partie intégrale de I'équipement de la machine. Il doit
étre conservé en tant que tel pendant toute la vie de
la machine jusqu’a sa mise au rebut.

Le client doit vérifier si le personnel préposé a
la conduite de la machine a bien lu et assimilé le
contenu de ce manuel afin de respecter scrupuleu-
sement les instructions qu'il reporte.

Seule I'observation constante des prescriptions four-
nies dans ce manuel permettra d'obtenir les meil-
leurs résultats du point de vue de la sécurité, des
performances, de l'efficacité et de la longévité de la
machine en votre possession. Le non-respect de ces
régles peut provoquer des dommages a I'homme, a
la machine, a la surface lavée et a I'environnement qui
ne pourront en aucun cas étre imputés au fabricant.
Ce manuel décrit de fagon détaillée la machine et
fournit des indications et des descriptions concernant
exclusivement les batteries et le chargeur de batteries
(optionnels) mis a la disposition par le fabricant.

Les batteries et le chargeur de batteries sont des
composants essentiels pour compléter la machine.
lIs en conditionnent le fonctionnement en termes
d’autonomie et de performances. Seule la juste com-
binaison entre les deux accessoires (batteries et char-
geur de batteries) permet d'obtenir le maximum des
performances et d'éviter de grosses pertes d'argent.
Pour plus de détails a ce sujet, veuillez vous reporter
aux manuels spécifiques des batteries et du chargeur
de batteries.

Le chargeur de batteries et les batteries que nous
préconisons (optionnels) assurent la meilleure compa-
tibilité avec la machine et garantissent, en plus d'une
exceptionnelle polyvalence (chargeur de batteries)
des standards de qualité et des performances qui
placent cette autolaveuse au sommet de sa catégorie.
1.2, TERMINOLOGIE ET LEGENDE DES
SYMBOLES REDACTIONNELS

Pour une plus grande clarté et souligner de facon
adéquate les différents aspects des instructions dé-
crites, on a eu recours a des termes et a des symboles
rédactionnels définis et illustrés ci-dessous:

- Machine. Cette définition remplace la désignation
commerciale a laquelle se réfere ce manuel.

- Opérateur. la (les) personne(s) chargée(s) d'instal-
ler, de faire fonctionner, de régler, d’entretenir, de
nettoyer, de dépanner, de transporter une machine..
- Technicien. Ce sont les personnes qui possedent
I'expérience, la préparation technique, la connais-
sance législative et normative permettant d'effectuer
toutes les interventions nécessaires avec la faculté de

reconnaitre et de prévenir les risques potentiels pen-
dant l'installation, la manutention et I'entretien de la
machine.

1=- SYMBOLE INDICATION Ce sont des informations
particulierement importantes pour ne pas endom-
mager la machine.

A - SYMBOLE ATTENTION Ce sont des informa-
tions extrémement importantes afin de prévenir de
sérieux dommages a la machine et au milieu dans
lequel elle opere.

(%) - SYMBOLE DE DANGER Ce sont des informations
vitales afin d'éviter de graves (ou extrémes) consé-
quences a la santé des personnes et de sérieux dom-
mages a la machine et au milieu dans lequel on opére.

I>. Pente maximale de la zone de travail 2%
(Pente maximale de la zone de transport 10%)

Poids total prét a I'emploi

w== Puissance del’entrainement de la brosse
% Puissance de la turbine d’aspiration

1.3.  IDENTIFICATION DE LA MACHINE
La plaquette d'identification appliquée sous le ta-
bleau de bord, reporte les informations.

14. USAGE PREVU

Cet appareil convient a un usage industriel, par
exemple dans le cadre d’hétels, d'écoles, d’hopitaux,
d'usines, de magasins, de bureaux et d'agences de
location.

La machine en question est une autolaveuse pour
sols: elle a été congue pour le lavage et I'aspiration de
liquides de sols plats, rigides, aplanis, lisses ou modé-
rément rugueux, uniformes et libres d'obstacles dans
des environnements civils et industriels. Tout autre
usage est interdit. Vous étes priés d'observer atten-
tivement les informations sur la sécurité reportées
dans ce manuel.

L'autolaveuse distribue sur la surface a traiter une
quantité de solution (réglable opportunément) d'eau
et de détergent tandis que les brosses éliminent la
saleté du sol. Grace a l'unité d'aspiration dont elle est
équipée, elle peut sécher parfaitement en un seul
passage les liquides et la saleté a peine éliminés par
les brosses frontales a travers le suceur.

En associant opportunément un détergent pour le
nettoyage avec les différents types de brosses (ou
disques abrasifs) disponibles, la machine est en me-
sure de s'adapter a tous les types de sols et de saletés.

1.5.  MODIFICATIONS TECHNIQUES

Dans un souci d'amélioration constante, le fabricant
se réserve le droit d'apporter, sans aucun préavis, des
modifications techniques sur la machine. Pour cette
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raison, certains détails de la machine en votre pos-
session pourraient étre différents des indications et
des illustrations reportées dans ce manuel, sans que
pour autant, les informations et la sécurité en soient
compromises.

2, INFORMATIONS SUR LA SECURITE
2.1.  REGLES IMPORTANTES

i Lisez attentivement ce manuel avant de procé-
der aux opérations de mise en route, utilisation,
entretien ou n‘importe quelle autre intervention
sur la machine.

A Observez rigoureusement toutes les prescrip-
tions contenues dans ce manuel et dans ceux
relatifs aux batteries et au chargeur de batteries
(avec une attention particuliére aux prescriptions
reportant le symbole d'attention et de danger.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dégats a des personnes ou a des biens provo-
qués par le non-respect desdites prescriptions.
A Cette machine doit étre alimentée uniquement
avec une basse tension de sécurité qui correspond
a l'annotation indiquée sur I'autocollant technique.
e Avant d'utiliser la machine, vérifiez 'emplacement
de chaque composant.

A La conduite de la machine doit étre exclusivement
confiée a un personnel spécialement formé, ayant
fait preuve de son aptitude et qui aura été expres-
sément chargé de sa conduite. Pour prévenir toute
utilisation intempestive, la machine doit étre remisée
dans un endroit inaccessible a des tierces personnes
et apres d'avoir retiré la clé de contact.

A Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des
personnes (y compris des enfants) avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou man-
quant d'expérience et/ou de connaissances.

- Les enfants doivent étre surveillés pour

s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

A Cette machine est uniquement destinée a I'usage
pour lequel elle a été congue. Evaluez le type d'édi-
fice dans lequel vous opérez et observez scrupuleu-
sement les régles et les conditions de sécurité quiy
sont en vigueur.

Il est interdit d'utiliser la machine dans des lieux
insuffisamment éclairés, dans des environnements a
risque de déflagrations, en présence de saleté nuisible
a la santé (poussiéres nocives, gaz, etc.), sur des routes
ou des passages publics ni a I'extérieur en général.

A La plage de température d'exercice prévue est
comprise entre +4°C et + 35°C. La machine doit étre
remisée dans un endroit sec et non corrosif ou la tem-
pérature doit étre comprise entre + 10°C et + 50°C.
Le taux d’humidité prévu pour la machine dans n'im-
porte quelle condition d'exercice doit étre compris
entre 30% et 95%.

Il est interdit d’aspirer des liquides, des gaz,
des poudres séches, acides et solvants (ex. di-

luants pour vernis, acétones, etc.) méme s’ils sont
dilués. Il est aussi interdit d'aspirer des liquides
inflammables ou explosifs (ex. essence, huile
combustible, etc.) de méme que des objets en
flammes ou incandescents.

A llestinterdit d'utiliser 'autolaveuse sur des déclivi-
tés ou des rampes dépassant 2%. En cas de déclivités
légeres, manceuvrez toujours avec prudence, sans
faire demi-tour ni de manceuvres transversales.
Pente maximale de la zone de transport 10%. Sur
des déclivités plus élevées, manceuvrez toujours avec
prudence en évitant les accélérations incontrolées et
prévenir le capotage. Conduisez a petite vitesse. Les
rampes et/ou les marches doivent étre affrontées
avec les brosses et le suceur soulevées.

A Lamachine ne doit jamais étre garée sur un sol
en pente.

= La machine ne doit jamais étre laissée sans sur-
veillance avec les moteurs en marche. Quittez-la seu-
lement aprés avoir coupé les moteurs, l'avoir assuré
contre les manceuvres intempestives et débranchée.
Faites tres attention aux tierces personnes et en
particulier aux enfants présents dans I'environne-
ment de travail.

A llestinterdit d'utiliser la machine pour le transport
de personnes ou d'objets ou la traction de charges. Il
est interdit de tracter la machine.

1= || est interdit d'utiliser la machine poury poser des
charges sous aucun motif. Il est aussi interdit d'obs-
truer les ouvertures de ventilation et d'évacuation de
la chaleur.

A ll est interdit de démonter ou de modifier les dis-
positifs de sécurité.

A Le port de I'équipement de protection individuelle
est obligatoire: tablier ou combinaison, chaussures
antidérapantes et imperméables, gants en caout-
choug, lunettes et oreillettes de protection, masque
pour la protection des voies respiratoires. Enlevez les
bijoux, la montre, la cravate ou tout autre accessoire
qui pourrait étre happé pendant l'utilisation de la
machine et provoquer de graves accidents.

A |l est interdit de mettre les mains dans les piéces
en mouvement.

ww N'utilisez pas de détergents différents de ceux
préconisés et suivez le mode d'emploi reporté sur les
fiches de sécurité. Le détergent doit étre rangé dans
un endroit inaccessible aux enfants. En cas de contact
avec les yeux, rincez immédiatement et abondam-
ment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consultez
immédiatement un médecin.

Vérifiez siles prises de courant pour l'alimentation du
chargeur de batteries sont branchées a une mise a la
terre et si elles sont protégées par des disjoncteurs
thermiques et différentiels.

Si on équipe l'appareil avec des batteries au gel,
il faut s'assurer que le voyant de décharge batterie
placé sur le tableau de bord est réglé correctement.

43



A Le mode d'emploi du fabricant des batteries doit
étre suivi rigoureusement ainsi que la législation en
la matiere. Les batteries doivent toujours étre propres
et séches dans le but de prévenir les courants de dis-
persion superficielle. Protégez les batteries contre les
impuretés, comme la poudre métallique.

wwNe posez pas d'outils sur les batteries: danger de
court-circuit et d’explosion.

En cas de champs magnétiques particuliérement élevés,
évaluez l'effet éventuel sur I'électronique de controle.
A Ne lavez jamais la machine en dirigeant des jets
d’eau dessus.

i Les eaux résiduelles contiennent du détergent,
du désinfectant, de I'eau, de la matiére organique et
inorganique récupérés pendant les phases de travail:
elles doivent étre traitées selon la législation locale
en la matiere.

A Débranchezimmédiatement la machine en cas de
panne ou de dysfonctionnement. N'y touchez pas et
faites appel a un centre de service aprés-vente agréé.
Toutes les opérations d'entretien ou de change-
ment des accessoires doivent étre effectuées dans un
endroit bien éclairé et seulement aprés avoir débran-
ché la machine de I'alimentation électrique en ayant
débranché le connecteur des batteries.

i Les interventions sur le circuit électrique et toutes
les opérations d’entretien (en particulier celles qui
ne sont pas décrites dans ce manuel) doivent étre
effectuées auprés de centres de service aprés-vente
agréés ou par des techniciens spécialisés informés
sur la législation en vigueur en matiére de sécurité.
= En cas de réparation, utilisez seulement des pieces
de rechange d'origine car elles offrent la certitude
que l'appareil puisse fonctionner en toute sécurité et
sans inconvénient. N'utilisez jamais de piéces récupé-
rées sur d'autres machines.

i Avant toute utilisation, vérifiez la machine, en par-
ticulier I'état du cable de recharge des batteries et du
connecteur. En cas de mauvaises conditions, n'utili-
sez la machine sous aucun motif et faites appel a un
centre de service aprés-vente pour la réparation.

i Eteignez immédiatement le moteur d'aspiration
en cas de débordement de mousse ou de liquide.

& La machine n‘a pas été concue pour le lavage de
sols en tissu comme la moquette, les tapis, etc. L'uti-
lisation de cires, shampooings moussants ou des
dispersions le long des tuyaux peut endommager
sérieusement la machine ou obstruer lesdits tuyaux.

2.2, EMISSION SONORE ET VIBRATIONS
Voir la derniére page.

3. INFORMATIONS SUR LA
MANUTENTION

3.1. MANUTENTION DE LEMBALLAGE

A Assurez-vous d'avoir solidement ancré la machine

emballée avant de procéder a sa manutention afin de
prévenir tout capotage ou chutes éventuelles.

Le chargement/déchargement des camions doit
s'effectuer sous un éclairage adéquat.

La machine emballée doit étre manutentionnée avec
des engins adaptés en veillant a ne pas endomma-
ger/heurter 'emballage. Ne le renversez pas et posez-
le a terre en procédant avec douceur et prudence.
= Ces indications sont aussi valables pour les batte-
ries et le chargeur de batteries.

3.2, CONTROLE A LA RECEPTION

= Au moment de la réception de la marchandise
(machine, batteries ou chargeur de batteries), véri-
fiez avec attention I'état de I'emballage et de son
contenu. En cas de dégats apparents, réceptionnez
la marchandise “sous réserves” en les mentionnant
sur le bulletin de livraison.

3.3. DEBALLAGE

A Endossez I'équipement de protection individuelle
et utilisez les outils adéquats pour limiter les risques
d'accident.

Procédez de la facon suivante s'il s'agit d'un embal-
lage en carton:

- coupez les feuillards en plastique avec des ciseaux
ou autre instrument tranchant;

- enlevez le carton en tirant par le haut;

- enlevez les sachets et vérifiez le contenu (manuel
de mode d’emploi et d'entretien, connecteur pour
chargeur de batteries);

- enlevez les éléments de fixation qui fixent la ma-
chine a la palette;

- déballez les brosses et le suceur;

- déchargez la machine (en la faisant reculer) de la
palette en interposant une rampe d'accés entre le sol
et la palette.

Procédez de la facon suivante s'il s'agit d'une caisse
en bois:

- démontez toutes les cloisons en bois en commen-
¢ant par la supérieure;

- enlevez la housse de protection de la machine;

- enlevez les éléments de fixation qui fixent la ma-
chine a la palette;

- déballez les brosses et le suceur;

- déchargez la machine (en la faisant reculer) de la
palette en interposant une rampe d'accés entre le sol
et la palette.

Procédez de la méme facon pour déballer le char-
geur de batteries optionnel (en le tirant par le haut
avec les poignées prévues a cet effet) et les batteries
optionnelles.

Eloignez tous les éléments d'emballage, puis montez
les accessoires et les batteries selon le paragraphe spé-
cifique.
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Il est conseillé de garder tous les éléments d'emballage
car ils peuvent étre réutilisés pour transporter la ma-
chine a un autre endroit ou aupres d'un centre de ser-
vice aprées-vente agréé. Sinon ils devront étre éliminés
conformément a la |égislation en vigueur en la matiére.
3.4. MONTAGE ET REGLAGE DU MANCHE DU
VOLANT

- Insérer le manche dans son logement.

- Fixer le manche a la hauteur souhaitée et visser les 2
pommeaux (Foto B-21).

- Insérer le tuyau d'aspiration dans son logement sur
le réservoir de I'eau sale (Foto B-3).

- Brancher le connecteur de sécurité Anderson (Foto
B-18) a la prise correspondante (Foto B-17)

3.5. MANUTENTION DE LA MACHINE,

DES BATTERIES ET DU CHARGEUR DE
BATTERIES

A Ne manutentionnez jamais la machine avec un
chariot élévateur car son chassis n'a pas été congu
pour supporter un levage direct.

Avant de manutentionner la machine il faut:

-vider le réservoir de I'eau résiduelle et le réservoir de
la solution détergente,

-démonter le suceur et les brosses ou les entraineurs,
- débrancher et enlever les batteries.

Placez la machine sur la palette d'origine ou sur une
autre de portée et dimensions suffisantes en vous
aidant d'une rampe d'acces.

Fixez solidement la machine et le suceur a la palette
avec des fixations métalliques ou autres adaptés au
poids des éléments.

Levez la palette avec la machine pour la charger sur
le camion.

Fixez solidement la machine et la palette avec des
cordes a la caisse du camion.

Si vous disposez d’engins de transport privés avec
rampes d'acces, vous pouvez pousser directement
la machine dessus sans palette. Il faudra cependant
protéger la machine et ses composants contre les
heurts violents, 'humidité, les vibrations et les ma-
neceuvres brusques pendant le transport.

Les caissons des batteries sont dotés d'ouvertures
pour assurer la prise d’outils de manutention.

A Lamanutention ou l'introduction (dans le logement
de la machine) des batteries doit étre effectuée par des
manutentionnaires spécialisés et des engins adéquats
(cébles, pitons, etc.) ayant une portée suffisante. Ma-
nutentionnez les batteries en suivant les mémes ins-
tructions que pour la machine ainsi que les indications
reportées dans le manuel spécifique du fabricant.

Le chargeur de batteries peut étre manutentionné
verticalement ou horizontalement sur les supports
dont il est équipé en suivant les mémes instructions
que pour la machine ainsi que les indications repor-
tées dans le manuel spécifique du fabricant.
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4, INFORMATIONS TECHNIQUES
4.1.  DESCRIPTION GENERALE
4.2,  BATTERIES

Indépendamment du type de fabrication, les perfor-
mances d'une batterie sont indiquées avec une ca-
pacité se référant toujours a une durée de décharge.
Un autre paramétre important est le nombre de dé-
charges possibles. La capacité est exprimée en Am-
pere/heure (Ah), tandis que la durée de décharge est
généralement de 20 heures (C20 ou 20h, ou n'est pas
expressément indiqué) ou 5 heures (C5 ou 5h). Les
cycles de décharge/recharge indiquent le nombre
de fois que la batterie supporte la recharge dans les
meilleures conditions, c'est a dire la vie utile de la bat-
terie en respectant toutes les mesures prévues. Par
conséquent, la capacité d'une méme batterie varie
en fonction de l'utilisation plus ou moins rapide du
courant. C'est pour cette raison que les valeurs de la
capacité exprimées en C5 ou C20 varient aussi sensi-
blement. Il est essentiel de tenir compte de ces fac-
teurs au moment de faire la comparaison entre les
batteries que nous offrons et les autres disponibles
sur le marché.

- Batteries a modules au gel : elles ne requiérent pas
d’entretien ni d'environnement particulier pour la
recharge (car elles n'émettent pas de gaz nocifs), elles
sont donc fortement conseillées.

A |l nest absolument pas dit que les batteries et le
chargeur de batteries ayant les mémes caractéris-
tiques techniques que ceux que nous proposons
donnent des résultats analogues, seule une parfaite
compatibilité entre ces éléments (batteries au gel et
chargeur de batteries) garantit les performances, la
vie utile, la sécurité et la valeur de I'investissement.
A La machine (et chargeur) doit étre configurée
pour le type de batterie utilisé : Il existe 3 types
de réglages possibles:

Pb - GEL - Li.

La configuration de série est fixé pour les batte-
ries GEL.

Vous devez consulter votre SAV/DISTRIBUTEUR
pour modifier le réglage initial d'usine et adap-
ter ainsile chargeur a des batteries Pb ou Lithium.

43. CHARGEUR DE BATTERIES

Ce type de chargeur a haute fréquence assure une
excellente recharge des batteries en en prolongeant
I'autonomie et la vie. Grace a la possibilité d'étre éta-
lonné il représente une solution tres rationnelle car le
méme chargeur de batteries peut en effet aussi bien
étre utilisé pour les batteries au Pb-Acide que po  ur
les batteries au gel.

A Il n’est absolument pas dit que les batteries et
le chargeur de batteries ayant les mémes carac-
téristiques techniques que ceux que nous propo-



sons donnent des résultats analogues, seule une
parfaite compatibilité entre ces éléments (batte-
ries au gel et chargeur de batteries) garantit les
performances, la vie utile, la sécurité et la valeur
de l'investissement.

4.4, MACHINE

PHOTO A

1 Volant (Guidon)

2 Levier de commande (présence de |'utilisateur)
3 Tuyau d'aspiration

4 Coffre du logement du filtre de 'aspiration

5  Réservoir eau sale

6  Réservoir solution détergente

7 Bouchon tuyau de vidange du réservoir eau sale
8  Tuyau de vidange du réservoir eau sale

9  Bouchon remplissage réservoir solution

10 Pommeau de réglage de la direction
11 Disque pare-chocs
12 Bavette anti éclaboussures

PHOTO B

13 Panneau de commande

14 Couvercle de la carte électronique

15  Chargeur incorporé

Prise du cable d'alimentation du chargeur

16 Cable d'alimentation

17 Prize du connecteur de sécurité Anderson des
batteries

18 Connecteur de sécurité Anderson des batteries

19 Levier levée/descente suceur

20 Roue arriére

21 Pommeaux de fixation et de réglage du
manche du volant

46 Bouchon de vidange du réservoir de la solution

PHOTO C

22 Robinet de réglage du flux de sortie de la solu-
tion de nettoyage

23 Filtre du réservoir de la solution de nettoyage

(20 Roue arriere)

PHOTO D

24 Boulons de blocage de la bavette

25 Listel antérieur de blocage de la bavette

26 Bavette antérieure du suceur

27 Raccord du tuyau d'aspiration

28 Goujons d'assemblage du suceur

29 Bavette postérieure du suceur

30 Listel de blocage de blocage de la bavette

31 Pommeaux de demontage de les bavettes du
suceur

PHOTO M
(13) Panneau de commande

32 Interrupteur general ON/OFF:
Témoin lumineux LED allumé = En marche
Témoin lumineux LED éteint = Arrété

32A Témoin de levier de commande
Témoin lumineux LED allumé = En marche
Témoin lumineux LED éteint = Arrété

33  Bouton de commande du moteur de brosses:
Témoin lumineux LED allumé = ON En marche
Témoin lumineux LED clignotant = mode « éco »
Témoin lumineux LED éteint = OFF Arrété

34 Bouton de commande du moteur d'aspiration:
Témoin lumineux LED allumé = ON En marche
Témoin lumineux LED clignotant = mode « éco »
Témoin lumineux LED éteint = OFF Arrété

35 Bouton de décrochage de la brosse et de la
solution détergente :
Témoin lumineux LED allumé = la solution sort
Témoin lumineux LED éteint = la solution ne sort
pas et il est possible de décrocher la brosse

36 Indicateur du niveau de charge des batteries

37 Témoin vert : batterie chargée
38 Témoin jaune : batterie chargée a 50 %
39 Témoin rouge : batterie déchargée

PHOTO F

40 Filtre d'aspiration

41 Logement des batteries avec batteries 2 x 12V
42 Schema de branchement des batteries

43 Flotteur de sécurité

PHOTO G
44 Support du suceur
(28) Goujons d'assemblage du suceur

PHOTO H

45 Pommeau de fixation du suceur
(27) Raccord du tuyau d'aspiration
44 Support du suceur

PHOTO |

45 Pommeau de fixation du suceur
(27) Raccord du tuyau d'aspiration
44 Support du suceur

PHOTO L
44 Support du suceur

PHOTO M
(24) Boulons de blocage de la bavette
(29) Bavette postérieure du suceur
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(30 Listel de blocage de blocage de la bavette
(31) Pommeaux de demontage de les bavettes du
suceur

4.5, BATTERIES

Sielles sont fournies, les batteries au Pb-Acide (si non
a charge a sec) ou au gel, sont prétes a étre montées:
Couleur rouge pole positif

Couleur noir pole négatif.

4.6. CHARGEUR DE BATTERIES

S'il est fourni, reportez-vous au manuel correspondant.
4.7. CONFIGURATION DE L'INDICATEUR DE LA
DECHARGE DES BATTERIES

La machine est configurée pour le fonctionnement
avec batteries GEL.

4.8.  ACCESSOIRES

Votre revendeur pourra vous illustrer la liste com-
pléte et mise a jour de tous les accessoires dispo-
nibles comme les brosses, disques porte-pad, etc.

5. INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION
5.1.  PREPARATION DES BATTERIES

A Les caractéristiques techniques des batteries uti-
lisées doivent correspondre a celles indiquées dans
le paragraphe des informations techniques. L'utili-
sation de batteries différentes peut endommager
sérieusement la machine ou requérir des recharges
plus fréquentes.

Pendant I'installation ou toute autre manipulation
des batteries, 'opérateur doit endosser I'équipe-
ment de protection individuelle afin de prévenir les
accidents. Il devra opérer loin de flammes nues, sans
court-circuiter les poles des batteries, ni provoquer
d'étincelles. Il est interdit de fumer.

5.2, INSTALLATION ET BRANCHEMENT DES
BATTERIES

A Ces opérations doivent étre effectuées par un per-
sonnel spécialisé.

Vérifiez si les deux réservoirs sont vides, sinon videz-
les en suivant la procédure prévue.

Levez et retirer le réservoir de I'eau résiduelle. On
peut accéder par le haut au logement batteries.
(Foto B-17) Débranchez le connecteur Anderson du
cablage des batteries du connecteur Anderson du
cablage de la machine. Tirez toujours sur le connec-
teur méme, jamais sur le fil.

A Branchez le cablage de la batterie a la batterie en
branchant les bornes et en respectant exactement
la polarité (cablage rouge “+", cablage noir “-") I Un
court-circuit éventuel de la batterie peut provoquer
des explosions!

Aprés avoir vérifié si toutes les commandes sur le

tableau de commande sont sur “0” ou au repos, bran-
chez le connecteur des batteries a celui de la machine.
A Fermez le logement batteries (en abaissant le réser-
voir de I'eau résiduelle) en veillant a n'écraser aucun fil.
5.3. CONFIGURATION DU CHARGEUR DE
BATTERIE

La machine est configurée pour le fonctionnement
avec batteries GEL. Pour modifier les parametres du
chargeur consulter le manuel du fabricant.

Se référer au manuel correspondant du fabricant
fourni.

Si la machine est équipée d'origine d'une batterie et
d'un chargeur de batterie, le réglage de la machine et
du chargeur de batterie est effectué par le fabricant.

En cas de modification de I'équipement, c'est-a-dire
du type de batterie et de chargeur de batterie, nous
vous recommandons toujours de contacter votre
centre d'assistance agréé tant pour le réglage de la
machine que pour le réglage de la courbe de charge
du chargeur de batterie.

Normalement, les criteres suivants s'appliquent :

Pour les batteries plomb-acide et GEL : courant de
charge d'environ 10 a 12 % de la capacité en Ah-C20

Pour les batteries au lithium : courant de charge
d’environ 40 % de la capacité en Ah

Le non-respect de ces indications peut détériorer
la batterie et faire perdre le droit a la garantie.

5.4. PREPARATION DE LA MACHINE

A Lutilisation de la machine requiert le port de
I'équipement de protection individuelle (chaussures
a semelles antidérapantes, gants, etc.) et tout autre
dispositif de protection personnelle indiqué par le
fabricant du détergent ou requis par I'environnement
dans lequel on opére.

w Effectuez les opérations préliminaires suivantes.
Reportez-vous aux paragraphes correspondants
pour une description plus détaillée de ces opérations.
Controlez le niveau de charge des batteries et rechar-
gez-les en cas de besoin.

Montez les brosses ou les disques entraineurs (avec
les disques abrasifs) correspondant a la surface a trai-
ter et au type d'opération a effectuer.

Montez le suceur, vérifiez sa fixation, son raccorde-
ment au tuyau d'aspiration et l'usure des bavettes.
Vérifiez si le réservoir de I'eau résiduelle est vide,
videz-le complétement en cas de besoin.

Controélez et fermez complétement le distributeur de
solution détergente.

Remplissez le réservoir de solution détergente a tra-
vers le trou arriére avec de |'eau propre et du détergent
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non moussant en respectant le dosage préconisé.

i S'il s'agit d’'une premiére utilisation, il est conseillé
de se familiariser avec la machine en faisant des essais
sur une grande surface libre de tout obstacle.

Pour obtenir les meilleurs résultats en termes de net-
toyage et de longévité de la machine, nous suggé-
rons quelques simples mais importantes procédures :
- Repérez |'aire de travail en enlevant les obstacles
éventuels. Si la surface est trés étendue, opérez par
zones rectangulaires contigués et paralléles.

- Choisissez une trajectoire rectiligne et commencez
par la zone plus éloignée pour éviter de passer sur
des zones déja nettoyées.

6. INFORMATIONS SUR L'UTILISATION
6.1. RECHARGE DES BATTERIES

Préparez et controlez le chargeur de batteries en sui-
vant le paragraphe spécifique.

Suivez les instructions du manuel de mode d’em-
ploi du fabricant des batteries (cf. paragraphe entre-
tien batteries).

Débranchez les connecteurs avec les mains sans tirer
sur les fils.

6.2. ACCROCHAGE ET DECROCHAGE DE LA
BROSSE

A Ne travaillez jamais sans que la brosse soit parfai-
tement montée sur la machine.

Pour l'accrochage:

Positionner la brosse sur le sol;

Soulever le suceur avec levier du levée/descente du
suceur (Foto B-19);

Empoigner le manche (Foto A-1) et le pousser vers le
sol pour soulever la part antérieur de la machine avec
une rotation sur la roue postérieur (Foto C-20);
Positionner la machine sur la brosse avec la flasque
d'accouplement prés du branchement métallique .
Allumer la machine avec (Foto E-32) I'interrupteur
général sur le panneau de commandes (Foto E-13).
Sélectionner la rotation de la brosse avec l'inter-
rupteur d'actionnement de la brosse (Foto E-33) et
activer la rotation de la brosse avec le levier de com-
mande (Foto A-2): de cette facon la brosse s'accroche
automatiquement.

Pour l'accrochage du plateau porte-pad suivre la
méme procédure.

A La longueur des soies des brosses ne doit jamais
étre inférieure a 1 cm.

A épaisseur des disques abrasifs ne doit jamais étre
inférieurea 1 cm.

Travailler avec des brosses trop usées ou des disques
abrasifs trop minces peut endommager la machine et
la surface a traiter.

Contrélez régulierement l'usure de ces composants
avant de commencer le travail.

Pour le décrochage ou le remplacement:

Vérifiez que le moteur de la brosse et celui de I'aspi-
ration sont bien éteints (les témoins correspondants
doivent étre éteints).

Soulevez le suceur a l'aide du levier prévu a cet effet
(Photo B-19%).

Prendre le guidon (Photo A-1%) et, en s'appuyant sur
ce dernier, soulever la partie avant de la machine en
la tournant sur les roues arriéres ;

Actionner un levier de commande et, en méme
temps, appuyer sur le bouton (Photo E-35).

De cette facon, la brosse se décroche automatique-
ment.

Pour la dépose du plateau d'entrainement, suivez la
méme procédure.

6.3.  DEPLACEMENT DE LA MACHINE

Pour le déplacement de la machine, suivre les indica-
tions ci-dessus:

Arréter la machine, sélectionner l'interrupteur géné-
ral sur le panneau de commandes , positionner "0"
OFF (Foto E-13).

Soulever le suceur avec le levier du levée/descente du
suceur (Foto B-19);

Empoigner le manche (Foto A-1) et le baisser vers le
sol pour soulever la part antérieur de la machine avec
une rotation sur les roues postérieures ;

Tout en gardant la machine dans cette condition, la
pousser dans le noveau lieu de travail ou de station-
nement.

6.4. MONTAGE DU SUCEUR

Faire tomber le suceur avec levier du levée/descente
du suceur (Foto B-19).

Introduire les goujons d’assemblage du suceur (Foto
G-28) dans les trous situés sur le support du suceur
(Foto G-44);

fixer le suceur au support en vissent les deux pom-
meaux (Foto H-45) sur les goujons d'assemblage du
suceur (Foto H-28).

Insérer le tuyau d'aspiration de la machine dans le
raccord situé sur le corps du suceur (Foto H-27).

6.5. DEMONTAGE DU SUCEUR

Faire tomber le suceur avec levier du levée/descente
du suceur (Foto B-19).

Débranchez le tuyau d'aspiration du raccord situé sur
le corps du suceur (Foto 1-27) .

Dévisser les deux pommeaux (Foto I-45).

Soulever le support du suceur(Fotp L-40).

Retirer le suceur.

6.6. REMPLACEMENT DES BAVETTES DU
SUCEUR
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Démonter le suceur de son support (voir 7.5);
dévisser complétement les pommeaux (Foto D-31) et
enlever le listel de blocage de la bavette (Foto D-30).
Défiler les boulons de blocage (Foto D-24) et enlever
le listel antérieure de blocage de la bavette (Foto
D-25); enlever les bavettes du suceur en tirant sur
une extrémité vers |'autre.

Pour remplacer les bavettes du suceur effectuer les
opérations ou contraire, a partir de la bavette anté-
rieure; fixer les boulons de blocage (Foto D-24) fai-
sant attention de bien les encastrer dans les orifices
carrés situés sur le corps du suceur.

Replacer la bavette postérieure (Foto D-29), le listel
de blocage (Foto D-30), et les fixer avec les pom-
meaux (Foto D-31).

6.7. MONTAGE ET DEMONTAGE DE LA
BAVETTE ANTI-ECLABOUSSURES

- Dévissez les deux vis de la bavette anti-eclabous-
sures (Foto A-12)

- Dévissez le boulon de disque pare-chocs (Foto A-11)
- Ouvrez le crochet (Foto A-12)

- Retirer la bavette anti-eclaboussures

6.8. MONTAGE ET DEMONTAGE DE LES
BROSSES

A Ne travaillez jamais sans que la brosse soit parfai-
tement montée sur la machine.

Pour le montage:

Vérifiez si le plateau brosse est levé, sinon levez-le en
suivant les indications reportées dans le paragraphe
correspondant.

Vérifiez si toutes les commandes sur le tableau de
commande est sur “0” OFF.

Positionner les brosses sous le plateau, avec la flasque
d'accouplement prés du branchement métallique.
Abaisser le plateau et activer la rotation de la brosse:
de cette facon la brosse s'accroche automatique-
ment.

Pour le montage du plateau porte-pad suivre la
méme procédure.

A La longueur des soies des brosses ne doit jamais
étre inférieurea 1 cm.

A L'épaisseur des disques abrasifs ne doit jamais étre
inférieurea 1 cm.

Travailler avec des brosses trop usées ou des disques
abrasifs trop minces peut endommager la machine et
la surface a traiter.

Controlez régulierement l'usure de ces composants
avant de commencer le travail.

Pour le démontage ou le changement:

Vérifiez si le plateau des brosses est levé, sinon levez-
le en suivant les indications reportées dans le para-
graphe correspondant.

Vérifiez si toutes les commandes sur le tableau de
commande est sur “0” OFF.

Tenez la brosse entre les mains sous le plateau, tour-
nez-la dans le sens de rotation et abaissez-la pour
libérer le plateau de guidage.

Pour le démontage du plateau porte-pad suivre la
méme procédure.

6.9. REMPLISSAGE ET VIDANGE DU
RESERVOIR DE SOLUTION DETERGENTE
= La température de I'eau ou du détergent ne
doit jamais dépasser les 50°C.

= Videz toujours le réservoir avant d'y verser une
solution détergente fraiche.

Pour le remplissage:

- Dévissez le bouchon de la machine (Foto A-9).

- Laissez toujours un espace de 7 cm entre le goulot
du bouchon et le niveau du liquide. Ne remplissez
pas au-dela de cette mesure!

- Versez la quantité de détergent préconisée par le
fabricant selon la capacité du réservoir indiquée sur
le mode d’emploi sur I'emballage du produit.

- Utilisez exclusivement des produits adaptés a la sur-
face et a la saleté a éliminer.

La machine a été congue pour étre utilisée avec
des détergents non moussants et biodégradables
adaptés aux autolaveuses. L'utilisation d’autres
produits chimiques comme I'hypochlorite de so-
dium, les oxydants, les solvants ou les hydrocar-
bures peut endommager ou détruire la machine.
- Suivez les régles de sécurité indiquées dans le para-
graphe correspondant ainsi que celle reportées sur
I'emballage du détergent.

- Pour une liste compléte des détergents adéquats
disponibles, contactez le fabricant de la machine.

- Versez le détergent seulement apres avoir rempli
le réservoir d'eau afin de prévenir la formation de
mousse.

A Ne laissez jamais le tuyau de remplissage d'eau
sans surveillance et introduisez-le complétement
dans le réservoir car sinon il pourrait se déplacer et
mouiller des composants délicats de la machine.

- Fermez le couvercle du réservoir.

Pour la vidange:

- Ouvrez le bouchon situé dans la partie inférieure
et arriere de la machine (Foto B-46) et attendez la
vidange compléte du réservoir.

- Refermez a fond le robinet de vidange.

6.10. VIDANGE DU RESERVOIR DE L'EAU SALE
La vidange de I'eau sale doit s'effectuer conformé-
ment a la Iégislation locale en vigueur. Lentiére res-
ponsabilité du respect de cette |égislation revient au
conducteur de la machine.

Lorsque la solution détergente est épuisée, il faut
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toujours vider le réservoir de l'eau résiduelle avant
de procéder au remplissage.
Le réservoir de l'eau résiduelle peut étre vidé a
chaque fois qu’on le souhaite méme en phase inter-
médiaire du cycle de travail.

Vidangez toujours le réservoir de l'eau résiduelle
avant de le manutentionner afin de prévenir tout ac-
cident pour le personnel et dommages a la machine.
La capacité du réservoir de l'eau résiduelle est supé-
rieure a celui de la solution détergente.

Le moteur d'aspiration est protégé par (Foto F-43) un
flotteur de sécurité qui se déclenche en |'éteignant
lorsque le niveau de I'eau sale dépasse un certain
niveau.

Si vous constatez une fuite d’eau ou de mousse de
sous les réservoirs, éteignezimmédiatement le moteur
d'aspiration et videz le réservoir de I'eau résiduelle.

Pour vider le réservoir de I'eau sale :

Conduisez la machine dans un lieu adapté a la vi-
dange de I'eau sale, de préférence prés d'un WC ou
d'un trou a I'égout (observez la législation locale en
vigueur en matiere de traitement des eaux usées).
Eteignez la machine et vérifié si toutes les com-
mandes sur le tableau de commande sont sur “0”.
Détachez le tuyau de vidange (Foto A-7)(Foto A-8) et
tenez-le vers le haut, dévissez le bouchon.

Abaissez le tuyau de vidange vers le point sélec-
tionné. La vidange peut étre interrompue a tout
moment et rapidement en relevant simplement le
tuyau de vidange.

Vérifiez la quantité de saleté résiduelle dans le réservoir.
Lavez-le si nécessaire a travers I'ouverture d'inspection.
Serrez solidement le tuyau de vidange avec le bouchon
a vis et accrochez-le au soutien derriere la machine.

= Le bouchon du tuyau de vidange doive étre parfai-
tement fermé, sans faire passer de l'air, sinon on aura
une dépression qui provoquera un séchage imparfait.

6.11. SOLUTION DETERGENTE

Es posible ajustar el flujo de salida de la solucién de
limpieza con le levier de dosage (Photo C-22).
Positionner le levier de dosage de I'écoulement de la
solution détergente dans une position entre le robi-
net fermé et le robinet complétement ouvert, selon
le type de nettoyage a effectuer.

= ol
Robinet fermé.

Robinet partielment ouvert
Robinet complétement ouvert

6.12. CONDUITE DE LA MACHINE

Modéle AC 230V

Brancher le cable d'alimentation (Foto B-16) au réseau
électrique avec une rallonge.

Positionner l'interrupteur général (Foto E-13) sur “ON".
Actionnez l'interrupteur d'allumage de la brosse «
smart run » (Photo E-33) : aussi bien le moteur de la
brosse que le moteur de l'aspiration s'activent et les
deux témoins correspondants s'allument.

A la brosse commencera a tourner uniquement
lorsque le levier de commande sera actionné
(Photo A-2).

Ouvrir le robinet de la solution en tournant le levier
de dosage du détergent (Photo C-22).

Si vous ne souhaitez pas utiliser la solution, appuyez
sur le bouton (Photo E-35) : le témoin correspondant
va s'éteindre.

Baisser I'ensemble d'aspiration a l'aide du levier de
levage du suceur (Photo B-19).

Pour effectuer le lavage du sol, avancez lentement en
tirant le levier de commande (Photo A-2) pour action-
ner la brosse ; lorsque le levier est relaché, la rotation
de la brosse cesse au bout de quelques secondes.

A Afin de ne pas endommager le suceur, n'ou-
bliez pas de le soulever avant de reculer.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la brosse, appuyez
sur le bouton (Photo E-33) : le témoin correspondant
va s'éteindre.
Sivous ne souhaitez pas utiliser I'aspiration, appuyez
sur le bouton (Photo E-34) : le témoin correspondant
va s'éteindre.

Modéle DC2 x 12V

Vérifier la connexion du connecteur de la batterie
situé sous le réservoir d’eau sale (Foto B-17) .
Positionner sur “ON" I'interrupteur général (Foto E-32).
Sur le chargeur (Foto B-15) , vérifier la charge des bat-
teries (Foto E-36).

Actionnez l'interrupteur d'allumage de la brosse «
smart run » (Photo E-33) : aussi bien le moteur de la
brosse que le moteur de I'aspiration s'activent et les
deux témoins correspondants s'allument.

Pour activer le mode d'économie d'énergie « Eco » de
la brosse, appuyez sur le bouton (Photo E-33) pen-
dant 2 secondes ; le témoin correspondant se met a
clignoter. Pour revenir au mode normal, appuyez sur
le bouton jusqu'a ce que le témoin correspondant ne
reste allumé.

Pour activer le mode d'économie d'énergie « Eco » de
l'aspiration, appuyez sur le bouton (Photo E-34) pendant
2secondes;; le témoin correspondant se met a clignoter.
Pour revenir au mode normal, appuyez sur le bouton
jusqu'a ce que le témoin correspondant ne reste allumé.
A la brosse commencera a tourner uniquement
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lorsque le levier de commande sera actionné
(Photo A-2).

Ouvrir le robinet de la solution en tournant le levier
de dosage du détergent (Photo C-22).

Si vous ne souhaitez pas utiliser la solution, appuyez
sur le bouton (Photo E-35) : le témoin correspondant
va s'éteindre.

Baisser I'ensemble d'aspiration a l'aide du levier de
levage du suceur (Photo B-19).

Pour effectuer le lavage du sol, avancez lentement en
tirant le levier de commande (Photo A-2) pour action-
ner la brosse ; lorsque le levier est relaché, la rotation
de la brosse cesse au bout de quelques secondes.

A Afin de ne pas endommager le suceur, n'ou-
bliez pas de le soulever avant de reculer.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la brosse, appuyez
sur le bouton (Photo E-33) : le témoin correspondant
va s'éteindre.
Si vous ne souhaitez pas utiliser I'aspiration, appuyez
sur le bouton (Photo E-34) : le témoin correspondant
va s'éteindre.

6.13. METHODE DE TRAVAIL

6.13.1. PREPARATION ET CONSEILS

Dégagez la surface a traiter (avec des appareils adap-
tés comme aspirateurs, balayeuses, etc.) de tout
résidu solide. Cette opération préliminaire est néces-
saire car sinon la saleté solide pourrait empécher le
bon fonctionnement du suceur et nuirait au séchage.
La conduite de la machine doit exclusivement étre
confiée a un personnel formé.

6.13.2. CONTROL DE L'ETAT DE CHARGE DE LA
BATTERIE
Les témoins lumineux LED de I'état de charge (Foto
E-36) s'éteignent progressivement au fur et a mesure
de I'épuisement de la charge.
Lorsque le témoin LED rouge s'allume (Foto E-39),
éteignez le moteur de brosse, fermez la distribution
de solution détergente, terminez éventuellement de
sécher le petit résidu humide et rendez-vous auprés
du chargeur de batterie pour recharger la batterie.
A La batterie peut s’endommager irrémédiable-
mentsile niveau de charge résiduelle se réduit trop
(cf. le manuel de mode d’emploi des batteries). Ne
forcez pas la décharge de la batterie au-dela des
limites fixées par les dispositifs de sécurité en étei-
gnant ou en rallumant ni en aucune autre facon.

6.13.3. LAVAGE DIRECT OU POUR SURFACES
LEGEREMENT SALES

Lavage et séchage en un seul passage.

Préparer la machine comme décrit précédemment et

I'user comme décrit ou paragraphe 7.12.

i || est interdit d'utiliser la machine sans solution
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détergente, car cela abimerait la surface.

6.13.4. LAVAGE INDIRECT OU POUR SURFACES
TRES SALES

Lavage et séchage en différents passages.

Préparez la machine comme décrit précédemment.

Premiére opération:

Effectuer le lavage comme décrit ou paragraph 7.11
mais sans procéder au séchage du sol.

Laisser agir quelque temps la solution détergente
en suivant les indications reportées sur le mode
d’emploi du produit.

Deuxiéme opération :

Procéder comme indiqué dans le paragraphe pré-
cédent “Lavage direct” (7.13.3) pour effectuer le
séchage du sol.

w || est interdit d'utiliser la machine sans solution
détergente, car cela abimerait la surface.

6.13.5. OPERATIONS APRES-LAVAGE

Arréter la distribution de la solution détergente.
Aprés avoir éliminé completement les trainées d'eau
éventuelles, attendre quelques secondes, puis lever
le suceur et arréter le moteur d'aspiration.
Dirigez-vous vers un endroit adapté pour effectuer
la vidange des réservoirs; vider et nettoyer les réser-
voirs (cf. paragraphe 7.10).

Arréter la machine et positionner l'interrupteur général
(Foto E-32) sur “OFF". En cas de besoin, effectuez la re-
charge des batteries (cf. le paragraphe correspondant).
6.14. NORMES PARTICULIERES D’UTILISATION
DU MODELE AC 230V

Le modéle AC 230V peut étre mise en marche seule-
ment si le voltage indiqué sur la plaque correspond
a celui disponible dans le batiment et si la prise de
courant dispose de la prise de terre.

Ne pas endommager le cable d'alimentation, ne pas
I'écraser nil'arracher.

Il est interdit de mettre en contact le cable d'alimen-
tation électrique avec les brosses qui fonctionnent.
ATTENTION !! Le modeéle AC 230V a des parties
sous tension ou traversées par le courant élec-
trique qui, en cas de contact, peuvent provoquer
des lésions graves et méme la mort.

- Avant toute opération d'entretien sur la machine, il
est nécessaire de la débrancher du réseau électrique.
- Ne jamais toucher des cables électriques défec-
tueux ou qui présentent des signes d'usure.

- Avant d'accéder au circuit électrique de la machine,
il faut I'éteindre et débrancher la prise de courant.

- Si on s'apercoit que les cables électriques présentent
un défaut ou sont endommagés, il faut les remplacer



immédiatement avec des piéces de rechange d'origine.
- Les branchements au réseau électrique doivent étre
au moins protégés contre les éclaboussures d'eau.

- Pour brancher la machine au réseau électrique
utiliser seulement des rallonges conformes au
normatifs de sécurité en vigueur.

- La prise de courant sur laquelle la machine est bran-
chée doit étre fournie d'un disjoncteur.

- Il est absolument interdit d'utiliser la machine aux
abords d'une piscine ou de plans d'eau.

SITUATIONS CRITIQUES

En cas d’accident:

- Débrancher immédiatement la machine.

- Prendre immédiatement des mesures de se-
cours d’'urgence.

En cas d'accident, la machine ne doit pas étre remise
en marche avant d'avoir été révisée par le fabricant.

7. ENTRETIEN

Positionner l'interrupteur général (Foto E-32) sur
"OFF" et déconnectez le connecteur des batteries du
cablage de la machine (Foto B-17)(Foto B-18).

i Les interventions sur le circuit électrique et les
opérations d'entretien et de réparation (particulie-
rement celles qui ne sont pas explicitement décrites
dans ce manuel) doivent étre effectuées par un
centre de service aprés-vente agréé ou par un tech-
nicien spécialisé informé de la égislation en vigueur.
Le respect des cadences d'entretien et des prescrip-
tions du fabricant est la garantie d'un meilleur rende-
ment et d'une plus grande longévité de la machine.

7.1.  RESERVOIRS

Vidangez les deux réservoirs comme décrit dans les
paragraphes correspondants.

Eliminez la salissure solide en remplissant et en
vidant plusieurs fois les réservoirs jusqu’a I'élimina-
tion effective de toute la saleté: utilisez un tuyau de
lavage ou autre pour l'opération.

A De I'eau a plus de 50° des nettoyeurs a haute
pression ou des jets d’eau trop violents peuvent
endommager les réservoirs et la machine.
Laissez les bouchons des réservoirs ouverts (seule-
ment avec la machine au repos) de facon a faire sé-
cher les réservoirs et prévenir ainsi la formation des
mauvaises odeurs.

7.2, FILTRE DE LA SOLUTION DETERGENTE
Pour le nettoyage du filtre de la solution détergente,
dévisser le bouchon transparent (Foto C-23) et enle-
ver le filet métallique filtrant.

Apres l'avoir nettoyé, replacer le filet métallique fil-
trant dans son siége et revisser le bouchon transpa-
rent du filtre.

7.3.  TUYAU D’ASPIRATION

Démonter le tuyau d'aspiration du raccord situé sur le
corps du suceur (Foto H-27) .

Vous pouvez a présent laver le tuyau et éliminez les
obstructions.

Apres le lavage, enfiler solidement le tuyau sur rac-
cord situé sur le corps du suceur.

7.4. SUCEUR

/A Ne manipulez pas le suceur a mains nues, endos-
sez des gants et tout autre équipement de protection
adapté a l'opération.

Démontez le suceur de la machine et nettoyez-la sous
de 'eau courante avec une éponge ou une brosse.
Controlez l'efficacité et I'usure des bavettes en
contact avec le sol. Elles ont la fonction de racler la
pellicule de détergent et d'eau sur le sol et d'isoler
la portion de surface afin d'obtenir la dépression
maximum du moteur d’aspiration : de cette facon le
séchage de la machine sera parfait. Au fur et a mesure
de son utilisation, I'aréte vive de la lame tend a s'ar-
rondir et a s'user en nuisant ainsi au parfait séchage.
Les bavettes du suceur doivent donc étre changées.
Pour ce faire, suivez les indications du paragraphe
correspondant. Tournez les bavettes pour user les
autres arétes vives ou montez des bavettes neuves.

7.5.  ACCESSOIRES

Démontez et nettoyez les brosses ou les disques
entraineurs.

A Contrélez soigneusement si des corps étrangers
ne se sont pas encastrés (pieces métalliques, vis, co-
peaux ou cordes et autres) ce qui endommagerait le
sol et la machine.

Vérifiez le niveau des soies des brosses (controlez si
une usure irréguliére s'est vérifiée sur les brosses ou
les disques abrasifs), en cas de besoin, réglez I'incli-
naison de l'action sur le sol.

Montez seulement les accessoires préconisés par le
fabricant, d'autres piéces pourraient compromettre
la sécurité.

7.6. CORPS DE LA MACHINE

Pour nettoyer l'extérieur de la machine, utilisez une
éponge ou un chiffon en vous aidant d’'une brosse aux
soies douces pour éliminer les taches plus difficiles. La
rugosité de la superficie de la machine, voulue pour ne
pas rendre apparentes les éraflures dues a l'utilisation,
ne facilite par I'limination des taches persistantes.
N'utiliser pas des machines a vapeur, ni des tuyaux
d’arrosage ni des nettoyeurs a haute pression.

7.7. BATTERIES
Lutilisation de batteries au gel ou sans entretien est
fortement conseillée.

Batteries GEL
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Les opérations d’entretien doivent se conformer aux
indications du fabricant ainsi qu‘a celles décrites ci-
dessous.
Utilisez un chargeur de batteries préconisé par le
fabricant.

7.8. ENTRETIEN PERIODIQUE

Si les batteries ne sont pas utilisées pendant une
longue période, les débrancher et rétablir la charge
dans les délais prévus pour le type de batterie utilisé
(généralement et par précaution, un maximum de 3
mois pour les batteries Pb-acide/GEL/AGM, et de 6
mois pour les batteries Li-ion).

Le fabricant ne saurait étre tenu responsable des
dommages causés aux batteries par le non-respect
de cette procédure.

7.9.  PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES

Il est conseillé de tenir toujours a disposition les piéces
de rechange plus fréquentes et de ne jamais négliger
les opérations d'entretien ordinaire et extraordinaire,
ceci afin d'avoir toujours le maximum de productivité
de la machine. La liste de ces piéces de rechange est
disponible auprés de votre revendeur.

7.10. RESOLUTION DES PROBLEMES

Ces indications servent a comprendre les causes de
certains problemes par rapport a des inconvénients
précis. Pour le type d'action a effectuer, reportez-
vous aux paragraphes correspondants ci-dessous.

7.10.1. LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS

@ Le connecteur des batteries est débranché ou mal
branché au connecteur du cablage principal.

© Branchez solidement les deux connecteurs.

® La machine est en train de recharger ses batteries.
© Attendez la fin de la recharge.

@ Les batteries sont déchargées

© Rechargez les batteries.

@ Le tableau de commande a surchauffé

© Vérifiez les conditions d’exercice ayant pu provo-
quer la panne (déclivité trop élevée, etc.) attendez 30
minutes et évitez les mémes conditions d'exercice. Si
le probleme persiste, adressez-vous a un centre de
service aprés-vente agréé.

7.10.2. LA MACHINE N'AVANCE PAS

® Le levier de commande (d'homme mort) n'est pas
appuyée.

® Appuyez complétement le levier de commande

PERIODICITE DES CONTROLES DE FONCTIONNEMENT

Au besoin |Aprés le travail| Chaque semaine | Mensuellement

Démontage et lavage du suceur

X

Vidange du réservoir eau sale

Vidange, rincage ou désinfection du réservoir eau sale

Recharge des batteries

Démontage des brosses et contrdle de I'état d'usure. Véri-
fier qu'il y n’ait pas des corps étrangers qui empéchent le
mouvement ou l'efficacité des organes.

Controle visuel de I'état général de la machine

Vérifier que les tuyaux et les conduits d’aspiration ne soient
pas bouchés ou obstrués

Controle de I'usure des bavettes d’aspiration

Démontage et nettoyage du filtre de la solution détergente

Nettoyer les capteurs de niveau d'eau sale

Vérifier les mouvements de levée et descente du plateau

brosses X
Vérifier les mouvements de levée et descente du suceur X
Graissage des parties en mouvement X
Contrdler le cable d’'ouverture du robinet de la solution déter- X
gente

Nettoyage des tuyauterie avec détergent anticalcaire X
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(d'homme mort), situés sous la poignée du volant.
® Le selecteur de direction de marche est au point
mort.

® La déclivité du sol est trop importante.

® Les batteries sont déchargées.
© Rechargez les batteries.

7.10.3. LES BROSSES NE TOURNENT PAS

@ Linterrupteur du moteur des brosses n'est pas
sélectionné.

© Appuyez sur le bouton pour activer les brosses.

® Déclenchement du disjoncteur du moteur des
brosses en raison d'une surchauffe.

© Vérifiez et éliminez la raison ayant provoqué la sur-
chauffe (présence de bouts de ficelle ou autres corps
étrangers empéchant le mouvement, surfaces trop
accidentées, etc.).

® Le relais du moteur ou le moteur des brosses est
défectueux.

© Changez le relais du moteur ou le moteur des
brosses.

7.10.4. LA DISTRIBUTION DE SOLUTION
DETERGENTE EST INSUFFISANTE OU
INEXISTANTE

® Le réservoir de solution détergente est vide.

© Remplissez le réservoir de solution détergente,

aprés avoir vidé le réservoir de I'eau résiduelle.

@ Les brosses ou la machine sont arrétées.

© Activez les brosses.

® Le levier de réglage du flux est fermé ou presque

fermé.

© Régulez / augmentez le flux de distribution de la

solution détergente comme souhaité.

® Le filtre de la solution détergente est engorgé.

© Nettoyez lefiltre.

® Le conduit de distribution du détergent est engorgé.

© Dégagez le conduit en éliminant la saleté.

@ Lélectrovanne d'ouverture du flux est grillée.

© Changez I'électrovanne.

7.10.5. ABSENCE D’ASPIRATION

@ Le tuyau d'aspiration n'est pas raccordé au suceur.
© Raccordez correctement le tuyau d'aspiration.

® Le tuyau d‘aspiration, le conduit du suceur ou le
logement d'inspection sont engorgés.

© Désengorgez et nettoyez tous les conduits.

® Le moteur d'aspiration est éteint.

© Activez le moteur d'aspiration.

@ Le réservoir de I'eau résiduelle est plein.

© Videz le réservoir.

® Le courant n‘arrive pas au moteur d'aspiration ou
le moteur est grillé.

© Vérifiez les branchements et dans changez le mo-
teur dans le deuxieme cas.

7.10.6. L'ASPIRATION N’EST PAS EFFICACE

© Le couvercle du réservoir de l'eau sale n‘a pas été
serré solidement.

© Serrez-le solidement.

© Le bouchon du tuyau de vidange du réservoir de
I'eau sale n'est pas parfaitement fermé.

© Fermez-le correctement.

© Le tuyau d'aspiration, le conduit du suceur ou le
logement d'inspection sont engorgés.

© Désengorgez et nettoyez tous les conduits.

7.10.7. LE MOTEUR DES BROSSES OU LE MOTEUR
ASPIRATION NE S’ARRETENT PAS

@ Linterrupteur relais est défectueux.

© Arrétez la machine en coupant l'alimentation

générale en débranchant le connecteur principal

des batteries et contactez le centre de service apres-

vente agréé le plus proche.

7.10.8. LE SUCEUR NE NETTOIE PAS OU NE
SECHE PAS BIEN

® Les bavettes du suceur sont usées ou ont buté

contre de la salissure solide.

© Changez les bavettes ou nettoyez-les.

@ Le suceur n'est pas bien réglée, I'avancement doit

étre exactement perpendiculaire au sens de la marche.

© Procédez au réglage du suceur.

@ Le tuyau d'aspiration, le conduit du suceur ou le

logement d'inspection sont engorgés.

© Désengorgez et nettoyez tous les conduits.

7.10.9. LE CHARGEUR DE BATTERIES NE
FONCTIONNE PAS

@ La recharge des batteries ne démarre pas.

© Contrélez si le chargeur des batteries est effecti-

vement branché aux batteries. Consultez le manuel

spécifique du chargeur de batteries.

7.10.10. LES BATTERIES NE SE CHARGENT PAS
OU NE MAINTIENNENT PAS LA CHARGE

® A la fin de la recharge, les batteries ne sont pas

correctement chargées (consultez le manuel d'ins-

tructions du fabricant des batteries).

© Vérifiez le message d'erreur du chargeur de batte-

ries et contrélez les données affichées sur le visuel.

(Consultez le manuel spécifique du chargeur de bat-

teries).

© Ou: enraison d'une non-utilisation prolongée de la

machine, la tension est tombée en dessous du mini-

mum autorisé pour la recharge de la batterie (voir 8.7).

@ Les batteries sont neuves mais elles ne fournissent

pas 100% des performances attendues

© Laccumulateur atteint le maximum de ses perfor-

mances apres 20-30 cycles de recharge complets.

@ Lélectrolyte s'est évaporé et ne couvre pas com-

plétement les plaques.

© Consultez le manuel spécifique du fabricant des
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batteries.

@ Il'y a des différences évidentes entre les différents
éléments.

© Changez I'élément défectueux.

Consultez toujours manuel d’instructions spéci-
fique des batteries et du chargeur de batteries, si
le probléme persiste, contactez le centre de ser-
vice aprés-vente agréé le plus proche.

Le fabricant NE PEUT ETRE d’aucune aide en cas
de problémes dus a des batteries et a un chargeur
de batteries qu'il na pas fourni.

8. LEGENDE DES ALARMES
voir le tableau

9. CONDITIONS DE GARANTIE

Tous les appareils sont soumis a des essais rigou-
reux et sont couverts par une garantie de douze (12)
mois a partir de la date d'achat contre les défauts de

matériaux ou de fabrication. Comme date d‘achat,
c'est celle figurant sur le ticket de caisse délivré
par le Revendeur qui fait foi. Le fabricant s'engage
a réparer ou a remplacer gratuitement les piéces
comportant un défaut de fabrication pendant la
période de garantie. Les piéces, dont les défauts ne
sont pas clairement imputables au matériau ou a la
fabrication, seront examinées auprés d'un Centre de
SAV agréé ou aupres du siege du fabricant et seront
ensuite imputées en fonction du résultat de I'exa-
men. Ne sont pas couverts par la garantie les dégats
accidentels, ceux dus au transport, a une négligence
d'utilisation, a un emploi et a une installation erro-
nés et impropres, non conformes aux prescriptions
reportées dans la notice et de toutes facons tous les
dégats dus a des phénomenes indépendants des
régles de fonctionnement ou d’emploi de I'appareil.
Lors d'une réparation, l'appareil doit etre remis au
Centre de SAV avec tous ses accessoires d'origine et
le ticket de caisse prouvant l'achat. La garantie est
caduque si l'appareil a été réparé ou manipulé par

ERREUR DESCRIPTION LED TYPE DE SIGNAL
12T BROSSES Surintensité moteur brosses Brosses (E33) Clignotement lent (tou-
tes les 800 mS)
_— Alternance de deux
Court-circuit moteur brosses clianotements rapides
ARRET BROSSES (pic de courant au-dela des Brosses (E33) 9 P

limites autorisées par la carte)

avec une pause de 1
seconde

12T ASPIRATION

Surintensité moteur aspiration

Aspiration (E34)

Clignotement lent (tou-
tes les 800 mS)

ARRET ASPIRATION

Court-circuit moteur aspiration
(pic de courant au-dela des
limites autorisées par la carte)

Aspiration (E34)

Alternance de deux
clignotements rapides
avec une pause de 1
seconde

TEMPERATURE MAXIMALE

La température de la carte
dépasse la valeur maximale
de 80°C

Brosses et aspira-
tion (E33, E34)

Clignotement rapide

La carte a détecté que le char-

Clignotement toutes
les secondes pendant

BATTERIE EN COURS DE CHARGE geur est connecté Jaune (E38) 400 mS, soit vitesse
moyenne
DEMARRAGE AVEC PRESENCE La cartea gte dema’rree lor- Clignotement toutes les
- sque le levier de présence Jaune (E38) secondes pendant 100

OPERATEUR . P . L O
opérateur était actif mS, soit vitesse élevée
La carte a détecté que la valeur ?Iliter:x:r;ee:tesc:qides

BATTERIE MAXIMALE de la batterie est supérieure au Jaune (E38) 9 p

maximum autorisé

avec une pause de 1
seconde
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des tiers non autorisés. Limpossibilité de fournir le
document d'achat (lisible et complet) de la part du
client ou I'impossibilité de récupérer le numéro de
série de l'appareil appliqué sur le chassis annuleront
la garantie. Le remplacement de I'appareil est exclu,
ainsi que le prolongement de la garantie a la suite de
dégats intervenus. La réparation sous garantie est
effectuée auprés d'un Centre de SAV agréé ou au-
prés du siége du fabricant. Dans ce cas la piece doit
etre expédiée franco de port, c'est a dire que le colis
voyage aux frais et aux risques du client. La garantie
ne prévoit pas le nettoyage éventuel des organes
fonctionnants, I'entretien ordinaire, la réparation ou
le changement de piéces soumises a l'usure normale.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
dégats a des personnes ou a des biens provoqués
par une installation non conforme a la notice ou a un
emploi imparfait de 'appareil.

9.1. DEMOLITION DE LA MACHINE

A lafin de la vie de la machine, il est conseillé d’enle-
ver les batteries et de les traiter dans le respect de
I'environnement conformément a la norme euro-
péenne 2013/56/EU ou de les remettre a un centre de
traitement spécialisé.

La mise au rebut de la machine doit s'effectuer dans
le respect de la Iégislation locale en vigueur en la
matiere:

- débranchez la machine et vidangez-la de tous ses
liquides;

- démontez la machine et triez ses piéces en fonction
de leur composition (plastique pour les piéces repor-
tant le symbole de recyclage, métal, caoutchouc,
etc.). En cas de piéces a composition hétérogéne,
adressez-vous a des centres spécialisés. Chaque ma-
tériau doit étre traité conformément a la Iégislation
en matiére de traitement des déchets.

Il faudra aussi rendre sans danger les piéces dange-
reuses de la machine, spécialement pour les enfants.

9.2, ELIMINATION

En tant que propriétaire d'un appareil élec-

trique ou électronique, la loi (conformément

a la directive 2012/19/EU sur les déchets des
I appareils électriques et électroniques et aux
législations nationales des Etats membres UE qui ont
mis en ceuvre cette directive) vous défend d'éliminer
ce produit ou ses accessoires électriques/électro-
niques comme un déchet domestique solide urbain
et vous impose au contraire de |'éliminer dans les
centres de collecte prévus a cet effet. On peut élimi-
ner le produit directement du distributeur moyen-
nant l'achat d'un nouveau produit, équivalent a celui
que l'on doit éliminer. Labandon du produit dans
I'environnement pourrait provoquer de graves dom-
mages a l'environnement et a la santé de 'homme.Le
symbole sur la figure représente le bidon des dé-
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chets urbains et il estimpérativement interdit de pla-
cer I'appareil dans ces conteneurs. Le non respect
des indications de la directive et des décrets de mise
en ceuvre des différents Etats communautaires peut
étre sanctionné du point de vue administratif.
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6.10.
6.11.
6.12.

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
ZIELSETZUNG DES HANDBUCHS
ERKLARUNG DER SYMBOLE
PRODUKTINFORMATIONEN
BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG
TECHNISCHE ABANDERUNGEN

SICHERHEITSINFORMATIONEN
WICHTIGE HINWEISE
MESSWERTE ZUR KORPERLICHEN
BELASTUNG

HANDLINGS-INFORMATIONEN

HEBEN UND TRANSPORT DER VERPACKUNG
KONTROLLE BEI ANLIEFERUNG

AUSPACKEN

MONTAGE UND EINSTELLUNG DES
SCHUBBUGELS

TRANSPORT DER MASCHINE, BATTERIE,
BATTERIELADEGERAT

TECHNISCHE INFORMATIONEN
BATTERIE

BATTERIELADEGERAT

MASCHINE

BATTERIE

BATTERIELADEGERAT
KONFIGURATION DES LADEGERATES
ZUBEHOR

INSTALLATIONSINFORMATIONEN
VORBEREITUNG DER BATTERIE
INSTALLATION UND ANSCHLUSS DER
BATTERIE

KONFIGURATION DES LADEGERATS
VORBEREITUNG DER MASCHINE

ANWENDUNGSINFORMATIONEN
LADEN DER BATTERIEN

EIN- UND AUSBAU DER BURSTE
ABSTELLEN DER MASCHINE
EINBAU DES SAUGBALKENS
AUSBAU DES SAUGBALKENS
WECHSELN DER SAUGLIPPEN
EINSETZEN UND ABNAHME DES
SPRITZSCHUTZES

EINBAU UND AUSBAU DER BURSTE
BEFULLEN UND ENTLEEREN DES
FRISCHWASSERBEHALTERS
ENTLEEREN DES SCHMUTZWASSERTANKS
DOSIERUNG DES FRISCHWASSERS
BETRIEB DER MASCHINE

6.13.

6.13.1.
6.13.2.
6.13.3.

6.13.4.

6.13.5.
6.14,

9.1.
9.2
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ARBEITSWEISE

VVORBEREITUNG UND WARNHINWEISE
PRUFUNG DES BATTERIELADEZUSTANDS
REINIGEN VON LEICHT VERSCHMUTZTEN
FLACHEN

REINIGEN VON STARK VERSCHMUTZTEN
FLACHEN

NACH DEM REINIGEN
GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DIE 230 VOLT
NETZVARIANTE

WARTUNG

BEHALTER

FRISCHWASSERFILTER
SAUGSCHLAUCH

SAUGBALKEN

ZUBEHOR

MASCHINE REINIGEN

BATTERIEN

REGELMASSIGE WARTUNG
EMPFOHLENE ERSATZTEILE
STORUNGEN

DIE MASCHINE FUNKTIONIERT NICHT
FEHLERANZEIGEN AM DISPLAY

DIE BURSTEN DREHEN SICH NICHT

ES TRITT KEINE ODER NUR WENIG
REINIGUNGSLOSUNG AUS

KEIN SAUGBETRIEB

ZU GERINGE SAUGKRAFT

DER BURSTENMOTOR ODER DER
SAUGMOTOR SCHALTEN NICHT AB
DER SAUGBALKEN REINIGT ODER
TROCKNET NICHT GUT

DAS BATTERIELADEGERAT FUNKTIONIERT
NICHT

DIE BATTERIEN WERDEN NICHT GELADEN
ODER ENTLADEN SICH ZU SCHNELL

ALARMVERZEICHNIS

GARANTIEBEDINGUNGEN
ENTSORGUNG DER MASCHINE
ENTSORGUNG



1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1.  ZIELSETZUNG DES HANDBUCHS

Zum leichteren Nachschlagen und Lesen der ge-
wiinschten Informationen verwenden Sie bitte das In-
halsverzeichnis.

Das vorliegende Handbuch stellt einen ergén-zenden Teil
des Produktes dar. Daher muss das Handbuch tiber die
gesamte Lebensdauer sorgfal-tig aufbewahrt werden.
Der Kunde hat sich zu vergewissern, dass das Perso-
nal das Handbuch gelesen und den Inhalt desselben
verstanden hat, damit es die hier be- schriebenen
Anleitungen genau befolgen kann. Nur das genaue
Befolgen der in diesem Handbuch enthaltenen An-
leitungen gewdhrleistet beste Resul-tate hinsichtlich
Sicherheit, Leistung, Wirksamkeit und Lebensdauer
ihres Produktes. Das Nichtbe-folgen dieser Vorschrif-
ten kann eine potentielle Gefahr fiir den Anwender,
die Maschine, die ge-reinigte Oberfldche und die
Umgebung darstellen. Fir daraus moglicherweise
entstehende Schaden kann der Hersteller nicht haft-
bar gemacht werden.

Das vorliegende Handbuch bezieht sich detailliert
auf die Maschine und enthalt ausschlieflich Anlei-
tungen und Beschreibungen fir die Batterien und
Batterieladegerdte (Optional), tiber die wir verfligen.
Die Batterien und das Batterieladegerdt sind wich-
tige Komponenten um die Leistungsfahigkeit der
Maschine zu gewéhrleisten.

Die Batterien und das Batterieladegerat sind
wich-tige Komponenten um die Leistungsfahig-
keit der Maschine zu gewéhrleisten.

Nur die korrekte Kombination von Batterie und
Ladegerdt gewdhrleistet optimale Leistungen
und verhindert kostspielige Schaden.

Fiir detail-lierte Informationen ist Bezug auf die
spezifischen Handbiicher der Batterien und Bat-
terieladegerdte zu nehmen.

Das original Batterieladegerat (Optional) ge-
wabhrleistet in Kombination mit der (Optional)
Original-Batterie die optimale Funktionsweise

1.2.  ERKLARUNG DER SYMBOLE

Fiir ein besseres Verstandnis und zum Hervorheben
der verschiedenen Aspekte der Anleitungen wurden
Begriffe und Symbole verwendet, die nachstehend
definiert und abgebildet werden:

- Maschine. Dieser Begriff ersetzt die Handelsbe-
zeichnung, auf die sich dieses Handbuch bezieht.

- Bediener. "Bedienungspersonal” die Person(en), die
fir Installation, Betrieb, Riisten, Wartung einschlief3-
lich Reinigung, Stérungsbeseitigung und Transport
einer Maschine zustandig ist (sind).

- Techniker. Person oder Personen, die liber die
Erfahrung, technische Ausbildung, Kenntnis der
Gesetze und Vorschriften verfiigen, die fiir die Durch-
fiihrung besonderer Eingriffe erforderlich ist. Diese
Personen sind in der Lage, Gefahren zu erkennen

und zu vermeiden, die bei der Installation, und der
Wartung der Maschine auftreten konnen.

= - HINWEISSYMBOL

Diese Informationen sind besonders wichtig, um Ma-
schinenstdrungen zu vermeiden.

/A- ACHTUNGSSYMBOL

Diese Informationen sind besonders wichtig, um schwere
Maschinen- und Umweltschdden zu vermeiden.

- GEFAHRSYMBOL

Diese Informationen sind besonders wichtig, um Perso-
nen-, Maschinen- und Umweltschaden zu vermeiden.

Gewicht bei max. Beladung

I>. Max. Arbeitsbereich Steigung 2 %
(Max. Transportbereich Steigung 10%)
=== Nennleistung Biirstenantrieb

» Nennleistung Saugturbine

1.3. PRODUKTINFORMATIONEN

Das unter dem Bedienteil angebrachte Lei-stungs-
schild enthalt wichtige technische Daten und wich-
tige Informationen:

1.4. BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG
Dieses Gerit ist fiir den gewerblichen Gebrauch
geeignet, z.B.in Hotels, Schulen, Krankenhausern,
Fabriken, Laden, Biiros und Vermietergeschéften.
Die Maschine kann zum Schrubben und Absaugen
von ebenen und hindernislosen Béden in Biiro- und
Industriegebduden eingesetzt werden. Jeder andere
Einsatz ist verboten. Wir bitten Sie, die in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise strikt
zu befolgen. Die Scheuersaugmaschine ver-teilt eine
einstellbare Menge Reinigungsldsung aus Wasser
und Reinigungsmittel auf dem zu behan-delnden
Boden, wéhrend die Biirsten den Schmutz vom
Boden entfernen. Mittels eines auf dem Boden auf-
liegenden Saugbalken wird der Boden getrocknet
und der Schmutz aufgesaugt.

Durch eine korrekte Kombination der Reinigungs-
mittel mit den verschiedenen, verfligbaren Biirstenty-
pen (oder Schleifscheiben) kann die Ma-schine an alle
Bdden- und Verschmutzungen ange-passt werden.

1.5.  TECHNISCHE ABANDERUNGEN

Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit
und ohne Vorankiindigung technische Anderun-
gen am Produkt vorzunehmen, um das Produkt zu
aktualisieren oder technisch zu verbessern. Daher
kann die von lhnen gekaufte Maschine in kleineren
Details leicht von den in unseren Katalogen oder im
vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen
und Abbildungen abweichen, ohne dass dadurch die
Sicherheit und die entsprechenden Informatio- nen
beeintrachtigt werden.
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2, SICHERHEITSINFORMATIONEN

2.1. WICHTIGE HINWEISE

= 1 Die “Bedienungsanleitung” ist vor dem Ein-
schalten, dem Gebrauch, der Wartung, der or-
dentlichen Wartung und jeglichen Eingriffen an
der Maschine aufmerksam zu lesen.

A 2 Alle im vorliegenden Handbuch und den
Handbiichern der Batterie und des Batterie- la-
degerdts enthaltenen Anweisungen sind strikt
zu befolgen (insbesondere die Achtungs- und
Gefahrhinweise).

Der Hersteller haftet nicht fiir Personen- und/
oder Sachschaden, die auf das Nichtbeachten der
0.g. Vorschriften zuriickzufiihren sind.

A 3 Diese Maschine darf ausschlieBlich mit einer
Sicherheitskleinspannung, die der am Typenschild
angegebenen Kennzeichnung entspricht, gespeist
werden.

w=4Vor dem Gebrauch der Maschineist sicherzu- stel-
len, dass alle Bauteile korrekt montiert sind.

A5 Die Maschine darf nur von Personen verwendet
werden, die bezlglich des Gebrauchs derselben aus-
gebildet wurden, die zum Bedienen der Ma-schine
fahig sind, und die ausdriicklich mit dem Gebrauch
der Maschine beauftragt wurden. Zum Verhindern
eines nicht autorisierten Gebrauchs der Maschine ist
dieselbe mit gezogener Standbremse und mit gezo-
genem Ziindschlissel an einem Ort abzustellen, der
Unbefugten nicht zugénglich ist.

A6 Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt durch Per-
sonen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden.

- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

A7 Die Maschine darf nicht fiir einen anderen als
den ausdriicklich vorgesehenen Zweck eingesetzt
werden. Bei dem Gebrauch der Maschine ist der je-
weilige Gebdudetyp zu beriicksichtigen und es sind
die dort geltenden Sicherheitsbedingungen strikt zu
beachten

8 Die Maschine darf nicht an schlecht beleuchte-
ten Orten, in explosionsgefdhrdeter Umgebung, in
Verbindung mit gesundheitsschadlichem Schmutz
(Staub, Gas, usw.), auf o6ffentlichen Straen und
Wegen sowie im Freien eingesetzt werden.

A 9 Die Maschine wurde fiir den Einsatz bei einer
Umgebungstemperatur zwischen +4°C und + 35°C
entwickelt; bei Nichtgebrauch ist die Maschine in
einer trockenen, nicht korrosiven Umgebung bei
einer Temperatur zwischen + 10°C und + 50°C abzu-
stellen.

Die fiir den Betrieb und die Lagerung der Maschine zu-
lassige Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 30% und 95%.
[2110 Keine brennbaren oder explosiven Fliis-sig-
keiten, Gase, Trockenpulver, Sauren und Lose-

mittel (z.B. Losemittel zum Verdiinnen von Lack,
Azeton, usw.) oder Benzin, Ol, Treibstoff, usw.
aufsaugen, auch nicht, wenn diese verdiinnt sind.
Keine brennenden oder gliihenden Gegenstande
aufsaugen.

A1 Die Maschine nicht auf einem Gefélle 2% oder
auf Rampen mit einem Gefélle Giber 2% einsetzen.
Die Maschine darf nicht quer zum Gefélle eingesetzt
werden. Auf Geféllstrecken ist immer vorsichtig zu
mandvrieren und nicht zu wenden.

Max. Transportbereich Steigung 10%.

Beim Transport auf Rampen oder starken Gefallen ist
hochste Aufmerksamkeit erforderlich, um ein Umkip-
pen sowie eine unkontrollierte Be-schleunigung zu
vermeiden. Rampen und Gefalle ausschlieBlich mit
hochgefahrenen Birsten und Saugbalken befahren.
/A12 Die Maschine niemals an Gefillen parken.
= 13 Die Maschine darf auf keinen Fall bei an das
Stromnetz angeschlossenem Netzstecker unbeauf-
sichtigt gelassen werden. Vor dem Verlassen der
Maschine ist der Netzstecker zu ziehen und es sind
geeignete MaBnahmen zu treffen, um zu vermeiden,
dass die Maschine sich in Bewegung setzt.

[£]14 Beim Gebrauch der Maschine ist auf anwesende
Drittpersonen, insbesondere Kinder in der Ein-satz-
umgebung zu achten.

A15 Die Maschine nicht zum Transportieren von
Perso-nen und/oder Gegenstdnden oder zum
Schleppen von Gegenstanden verwenden. Die Ma-
schine nicht schleppen.

= 16Die Maschine nicht als Ablage fiir Gegenstande
verwenden.

A17 Die Beliiftungs- und Kiihléffnungen nicht bede-
cken oder verstopfen.

A18 Die Sicherheitsvorrichtungen nicht entfernen,
abandern oder umgehen.

A19 Immer die fiir die Sicherheit des Bedieners erfor-
derliche personliche Schutzausriistung verwenden.
Vor Arbeitsbeginn sind Armbénder, Ketten, Uhren,
Krawatten und andere Gegenstdnde abzulegen,
die eine potentielle Gefdhrdung darstellen und zu
schweren Unfallen flihren kénnen.

A20 Nicht mit den Handen zwischen sich bewe-
gende Maschinenteile greifen.

= 21 Keine anderen als die vorgesehenen Reini-
gungs- mittel verwenden und die in den jeweiligen
Si-cherheitsblattern enthaltenen Vorsichtsmass-nah-
men und Vorschriften beachten. Wir empfehlen, die
Reinigungsmittel an einem Kindern unzugén-glichen
Ort aufzubewahren. Bei Kontakt mit den Augen sind
die Augen sofort griindlich mit Wasser zu spulen. Bei
Verschlucken der Reinigungsldsung ist sofort ein Arzt
aufzusuchen.

A 22 Sicherstellen, dass die Steckdosen fiir die
Strom- versorgung des Batterieladegerdts geerdet
und abgesichert sind.
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22b Wenn die Maschine mit Batterien ausgeriis-
tet wird, ist darauf zu achten, dass die an der Instru-
mententafel angebrachte Entladungsanzeige korrekt
eingestellt ist. Den zustandigen Vertragshandler kon-
taktieren oder den spezifischen Abschnitt des Hand-
buchs nachschlagen.

23 Die Anleitungen des Batterieherstellers sowie
die einschléagigen Normen sind zu befolgen. Die Batte-
rien immer sauber und trocken halten um Kriechstrom
zu vermeiden. Die Batterien vor Ver-schmutzungen,
wie beispielsweise Metallstaub schiitzen

24Keine Werkzeuge auf die Batterien legen: Kurz-
schluss- und Explosionsgefahr.

25Bei der Verwendung von Batteriesaure sind die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften strikt zu be-
folgen. In Anwesenheit von Magnetfeldern sind die
Auswirkungen auf die Gerateelektronik zu tiberpriifen.
A 26Die Maschine auf keinen Fall mit Was-serstrahl
reinigen.

w= 27 Die aufgenommenen Flissigkeiten enthal-
ten Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Wasser
sowie organisches und anorganisches Material, das
wahrend der Arbeitens geldst wurde: Daher miissen
diese Flussigkeiten gemdfl den anwendbaren Geset-
zen entsorgt werden.

A28 Bei Defekten und/oder Betriebsstorungen ist
die Maschine sofort abzustellen (von dem Stromnetz
und/oder den Batterien trennen). Versuchen sie nicht
die Maschine selbst zu reparieren, sondern kontaktie-
ren sie einen Vertragshandler.

[2129 Alle Wartungsarbeiten missen in gut beleuch-
teter Umgebung durchgefiihrt werden, nachdem die
Maschine durch Trennen des Batterieverbinders und/
oder des Netzsteckers von der Stromversorgung ge-
trennt wurde.

130 Alle Eingriffe an der elektrischen Anlage sowie
alle Wartungs- und Reparatureingriffe (insbesondere
die nicht ausdriicklich im vorliegenden Handbuch
beschriebenen Eingriffe) missen in autorisierten
Kundendienstcentern oder durch technisches Per-
sonal mit produktspezifischer Erfahrung unter Be-
achtung der anwendbaren Sicherheitsvorschriften
durchgefiihrt werden.

w=31Es ist ausschlieBlich der Einsatz von Originaler-
satzteilen zugelassen, die von Sprintus zu beziehen
sind. Nur Originalersatzteile gewahrleisten einen ein-
wandfreien und sicheren Betrieb der Maschine.

132 Vor jedem Gebrauch ist die Maschine zu
Uberpriifen. Insbesondere ist zu kontrollieren, dass
das Batterieladekabel und der Steckverbinder in ein-
wandfreiem Zustand sind, damit eine sichere Arbeit
gewahrleistet werden kann. Wenn diese Teile nichtin
einwandfreiem Zustand sind muss die Maschine vor
einer weiteren Inbetriebnahme durch einen zugelas-
senen Fachmann in Betrieb gesetzt werden.

133 Beim Austreten von Schaum oder Fliissigkeiten
ist der Saugmotor sofort abzustellen

134 Die Maschine nicht auf Textilbdden, wie Teppi-
chen, Teppichboden, usw. verwenden.

Der Gebrauch von Wachsen oder schaumenden Rei-
nigungsmitteln sowie Leckagen kann zu schweren
Betriebsstérungen der Maschine sowie zum Verstop-
fen der Leitungen fiihren.

MESSWERTE ZUR KORPERLICHEN
BELASTUNG
Gerausch- und Vibrationsdaten auf letzte Seite.

2.2,

3. HANDLINGS-INFORMATIONEN

3.1.  HEBEN UND TRANSPORT DER
VERPACKUNG

A Wihrend des Hebens und des Transports ist si-

cherzustellen, dass die verpackte Maschine sicher

verankert wurde, damit sie nicht umkippen oder

abstiirzen kann. Beim Laden/Abladen der Maschine

auf/von Fahrzeugen ist flir eine geeignete Beleuch-

tung zu sorgen.

Beim Handling der verpackten Maschine sind geeig-

nete Mittel einzusetzen; dabei ist darauf zu achten,

dass die Verpackung keinen StoBen ausgesetzt ist

und nicht beschédigt wird. Die verpackte Maschine

nicht auf den Kopf stellen und sie sanft auf den

Boden absetzen.

= Diese Anweisungen gelten auch fiir die Batterien

und das Batterieladegerat.

3.2,  KONTROLLE BEI ANLIEFERUNG

ww Bei der Lieferung der Ware (Maschine, Batterien,
Batterieladegerdt) durch den Spediteur ist zu kon-
trollieren, dass die Verpackung und deren Inhalt
keine Beschddigungen aufweisen. Falls der Verpa-
ckungsinhalt beschadigt sein sollte, ist der Spediteur
diesbeziiglich zu unterrichten und es ist schriftlich
eine Schadensersatzforderung einzureichen. Die Ma-
schine in diesem Fall nur unter Vorbehalt annehmen.

3.3. AUSPACKEN

A Es ist Schutzkleidung anzuziehen und es sind ge-

eignete Werkzeuge zu verwenden, um die Unfallge-

fahr auf ein Minimum zu reduzieren.

Beim Auspacken der Maschine ist folgendermal3en

vorzugehen:

In Karton verpackte Maschine:

- Die Kunststoffumreifungen mit einer Schere oder
einem Messer durchtrennen.

- Den Karton hochziehen und entfernen.

- Die Beutel aus dem Innenraum nehmen und deren
Inhalt tiberpriifen (Gebrauchs- und Wartungshand-
buch, Steckverbinder fiir Anschluss an das Batterie-
ladegerét).

- Die Metallbligel oder Kunststoffumreifungsbander
entfernen, die die Maschine an der Palette befestigen.

- Die Birsten und Saugbalken aus der Verpackung
nehmen.
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- Die Maschine nach hinten von der Palette schieben,
wozu eine gut an der Palette und am Boden befes-
tigtes, geneigtes Brett zu verwenden ist.

Nachdem das gesamte Verpackungsmaterial ent-

fernt wurde, kdnnen die Zubehorteile und Batterien

gemal den im spezifischen Abschnitt enthaltenen

Anleitungen montiert werden.

Es wird empfohlen, alle Verpackungselemente auf-

zubewahren, da sie zum Schiitzen der Maschine und

des Zubehors bei einem weiteren Transport an einen
anderen Ort oder zu einem autorisierten 14 Kunden-
dienstcenter verwendet werden konnen.

Andernfalls sind beim Entsorgen des Verpackungs-

materials

die anwendbaren Gesetze zu befolgen.

3.4. MONTAGE UND EINSTELLUNG DES

SCHUBBUGELS

- Den Griff in seinen Sitz einfligen.

- Fixieren Sie den Griff in der gewiinschten Hohe und
ziehen Sie die 2 Kndufe an (Foto B-21).

- Fligen Sie das Saugrohr in seinen Sitz am Schmutz-
wassersammelbehalter ein (Foto B-3).

- Stecken Sie den Anderson-Sicherheitsverbinder
(Foto B-18) in seinen Anschluss (Foto B-17).

3.5. TRANSPORT DER MASCHINE, BATTERIE,

BATTERIELADEGERAT

A Die Maschine nicht mit einem Hubwagen heben

da die Maschine hierfiir nicht vorgesehen ist.

- Den Schmutzwasserbehalterdlter und den Reini-
gungslésungsbehélter entleeren.

- Den Saugbalken und die Biirsten abnehmen.
- Die Batterien trennen und entfernen.
Die Maschine mittels geeigneter Auffahrhilfe auf die
Originalpalette (oder eine andere, dem Maschinen-
gewicht und den Maschinenabmessungen entspre-
chenden Unterlage) schieben. Die Maschine und den
Saugbalkenfest an der Palette verankern. Die Palette
mit der Maschine heben und auf das Transportmit-
tel laden. Die Maschine und die Palette mit Seilen
sichern und im Transportfahrzeug befestigen Wenn
man Uber eine Laderampe verfligt, kann man die Ma-
schine auch direkt ohne Palette auf die Ladeflache
des Transportfahrzeugs schieben.

Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Maschine

und alle Komponenten wahrend des Transports vor

StoRen, Feuchtigkeit, Erschiitterungen und plétzliche

Bewegungen geschitzt sind.

4., TECHNISCHE INFORMATIONEN
4.1.  ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
4.2,  BATTERIE

Unabhéngig von dem Bautyp wird die Kapazitét einer
Batterie in Ampere pro Stunde (Ah) ausgedriickt.

Ein weiterer wichtiger Wert ist die Anzahl der mogli-
chen Entladungen. Die Kapazitat wird im Ampere pro
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Stunde (Ah) ausgedriickt, wahrend der Entladezeit-
raum im allgemeinen in 20 Stunden (C20 oder 20h
oder nicht spezifisch ausgedriickt) oder 5 Stunden
(C5 oder 5h) ausgedriickt wird. Die Entlade-/Ladezy-
klen zeigen an, wie oft die Batterie dem Laden unter
den besten Umstdnden stand halt, und stellen daher
einen Anhaltspunkt fir die Nutzdauer einer Batterie
bei Einhalten aller entsprechenden Vorschriften dar.
Folglich variiert die Kapazitét einer Batterie auf der
Basis des mehr oder weniger schnellen Verbrauchs
der in ihr enthaltenen Energie (Strom). Daher va-
riieren die in C5 oder C20 ausgedriickten Kapazi-
tdtswerte derart stark. Es ist von grundlegender
Bedeutung diese Faktoren zu ber{icksichtigen, um
einen korrekten Vergleich zwischen den auf dem
Markt verfligharen Produkten und unserem Angebot
anzustellen.

Esist Bezug auf das Batteriehandbuch zu nehmen,
um Sachschaden und wirtschaftliche Schaden zu ver-
meiden.

Die Maschine ist mit Gelbatterien ausgestattet.
Dieser Batterietyp ist wartungsfrei und benétigt keine
besonderen Raumlichkeiten zum Aufladen (denn es
werden keine schddlichen Gase abgegeben).

A Es kann auf keinen Fall davon ausgegangen
werden, dass nicht originale Batterien und Batte-
rieladegerite die von Produzent zugesicherten
Produkteigenschaften gewahrleisten.

Nur eine perfekte Kompatibilitdt von Batterie
und Ladegerdt gewahrleistet erstklassige Leis-
tungen, lange Lebensdauer, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit.

4.3. BATTERIELADEGERAT

Das eingebaute Hochfrequenz-Batterieladegerat
gewahrleistet ein optimales Laden der Batterie bei
hoher Batterie-Lebensdauer

A Fiir nicht originale Batterien und Batterielade-
gerate kann der Produzent die zugesicherten
Produkteigenschaften nicht gewédhrleisten.

Nur eine perfekte Kompatibilitat von Batterie
und Ladegerat gewadhrleistet erstklassige Leis-
tungen, lange Lebensdauer, Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit.

4.4. MASCHINE

Abb. A

Lenker

Einschalter (Totmann)

Saugschlauch

Deckel des Schmutzwasserbehilters
Schmutzwassersammelbehélter
Frischwasserbehalter
Verschlusskappe flr Ablassschlauch

1
2
3
4
5
6
7
8  Schmutzwasser-Ablassschlauch



9  Einfillstutzen Frischwasserbehalter
10 Anpresswinkel Verstellung

11 Abweiser-Rad

12 Spritzschutz

Abb. B

113 Bedienpanel

14 Deckel Gerateelektronik

15 Eingebautes Ladegerat
Netzstecker des Ladegeréts

16  Netzkabel (Netzvariante AC230V)
17 Steckdose Batteriekabel

18 Batteriestecker (Anderson)

19  FuBBhebel Saugbalken

20 Hinterrad

21  Einstellknaufe der Deichsel

22 Frischwasserregulierung

23 Frischwasserfilter

46  Ablass-Stutzen des Frischwasser-Behalters

Abb. C

20 Hinterrad

22 Frischwasserregulierung
23 Frischwasserfilter

Abb. D

24 Steckschrauben der Sauglippen
25 Befestigungsleiste Sauglippe

26 Vordere Sauglippe

27  Stutzen des Ansaugschlauchs

28 Befestigungsbolzen Saugstutzen
29 Hintere Sauglippe

30 Befestigungsleiste

31 Saugbalken Ausbaugriff

Abb. E
(13) Bedienpanel

32 AN/ AUS Hauptschalter
Kontrolllampe an =EIN

32A Steuerhebel Kontrollleuchte (Totmann)
Kontrollleuchte an = EIN (wenn der Bedienhebel
(A-2) betétigt wird).
Kontrollleuchte aus = AUS

33 Taster Biirstenmotor:
Kontrollleuchte an =EIN
Blinkende Kontrollleuchte = Eco-Funktion
Kontrollleuchte aus = AUS

34 Taster Absaugmotor:
Kontrollleuchte an =EIN
Blinkende Kontrollleuchte = Eco-Funktion
Kontrollleuchte aus = AUSS

35 Taster Frischwasserzufuhr:
Kontrollleuchte ein = Frischwasserzufuhr
Kontrollleuchte aus = kein Frischwasser
Driicken des Tasters 35 + Einschalter 2
= Birstenabwurf

36 Leuchtanzeige Batterieladezustand

37 Leuchtanzeige griin = Batterie geladen

38 Leuchtanzeige gelb = Batterie 50% geladen
39 Leuchtanzeige rot = Batterie entladen

Abb. F

40 Ansaugstutzen

41 Batteriefach

42 Anschluss-Skizze der Batterien
43 Schwimmerschalter

Abb. G
44  Halteblech des Saugbalkens
(28) Halterungsschraube des Saugbalkens

Abb. H

45 Halterung des Saugbalkens

(27) Stutzen des Saugschlauchs

44 Halteblech des Saugbalkens

Abb. |

45 Halterung des Saugbalkens

(27) Stutzen des Saugschlauchs

44 Halteblech des Saugbalkens

Abb. L
44 Halteblech des Saugbalkens

Abb. M

(24) Steckschraube der Sauglippen
(29) Hintere Sauglippen

(30) Befestigungsleiste Sauglippe
(31) Randelschraube

4,5. BATTERIE

Die eventuell gelieferten (wenn nicht trocken zu
laden) Gel-Batterien sind installationsbereit:

Rote Farbe - Positiver Pol

4.6.  BATTERIELADEGERAT
Wenn geliefert, ist Bezug auf das entsprechende
Handbuch zu nehmen.

4.7. KONFIGURATION DES LADEGERATES
Bei Auslieferung ist das Ladegat bereits fiir die mitge-
lieferten Batterien eingestellt (GEL-Batterien).

4.8.  ZUBEHOR
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Weiteres Zubehor zu Ihrer Maschine kénnen Sie Giber
den Fachhandel erwerben.

Wer Ihnen die Maschine geliefert hat, kann Sie detail-
liert beziiglich des kompletten Angebots an Zube-
horteilen wie Biirsten, Haltescheiben, Scheiben, usw.
informieren.

5. INSTALLATIONSINFORMATIONEN

5.1. VORBEREITUNG DER BATTERIE

A\ Die Maschine ist fiir den Einsatz mit GEL-Batterien
kofiguriert. Der Einsatz von nicht den Vorschriften
entsprechenden Batterien kann zu schweren Ma-
schinenschaden flihren und ein haufigeres Aufladen
erforderlich machen.

5.2, INSTALLATION UND ANSCHLUSS DER
BATTERIE

A Diese Eingriffe muissen von Fachleuten
durchgefiihrt werden.

A Schmutzwasserbehilter anheben. (B-17) Den
Anderson-Stecker des Batteriekabels vom Anderson-
Verbinder des Maschinenkabels trennen.

Ziehen sie den Stecker nicht am Kabel aus der Dose.

SchlieBen sie die Batterieklemmen an die mit
dem gleichen Symbol gekennzeichneten Pole der
Batterie an. (rotes Kabel “+”, schwarzes Kabel “-")!
Ein eventueller Kurzschluss der Batterie kann zu
Explosionen fiihren!

Sicherstellen, dass alle Bedienelemente auf “0” oder
auf “Aus” stehen. Nun kann der Batteriestecker

(18) wieder verbunden werden.

A Das Batteriefach schlieBen und dabei aufpassen,
dass kein Kabel gequetscht wird.

5.3. KONFIGURATION DES LADEGERATS
Dieser Vorgang muss von geschulten Technikern
durchgefiihrt werden. Beim Kauf der Scheuersaug-
maschine ist das eingebaute Batterieladegerat fir
den Betrieb mit GEL-Batterien konfiguriert.

Im entsprechenden mitgelieferten Herstellerhand-
buch nachschlagen.

Sollte die Maschine werkseitig mit einer Batterie und
einem Ladegerédt ausgestattet sein, wird die Einstel-
lung der Maschine und des Ladegerdts vom Herstel-
ler vorgenommen.

Bei Anderungen der Ausriistung, d.h. des Batterie-
und Ladegeréttyps, empfehlen wir Ihnen, sich so-
wohl fiir die Einstellung der Maschine als auch fiir die
Einstellung der Ladekurve des Ladegeréts stets an lhr
autorisiertes Servicezentrum zu wenden.

Als allgemeine Richtschnur gelten die folgenden Kri-
terien:
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Fiir Blei-Sdaure- und GEL-Batterien: Ladestrom
gleich ca. 10/12 % der Kapazitdt in Ah-C20

Fiir Lithium-Batterien: Ladestrom gleich ca. 40 %
der Kapazitat in Ah

Die Nichtbeachtung der oben genannten Vor-
schriften kann zu schweren Schiaden an der Bat-
terie und zum Verfall der Garantiebedingungen
fiihren.

5.4. VORBEREITUNG DER MASCHINE

/A Bevor mit der Arbeit begonnen wird sind rutsch-
feste Schuhe, Handschuhe und alle anderen vom
Hersteller der verwendeten Reinigungsmittel ange-
gebenen oder von der Arbeitsumgebung geforder-
ten personlichen Schutzausriistungen anzuwenden.
w= Vor Arbeitsbeginn sind folgende Eingriffe vorzu-
nehmen.

Fiir eine detaillierte Beschreibung dieser Phasen ist
Bezug auf die entsprechenden Abschnitte in der Be-
dienungsanleitung zu nehmen:

Den Ladestand der Batterie iberpriifen und die Bat-
terie falls erforderlich laden.

Installieren Sie die Blirsten oder den Padtreibteller (mit
entsprechenden Pads) die fiir die zu bearbeitende
Oberflache geeignet sind. Den Saugbalken montie-
ren und tiberpriifen, dass er gut befestigt und an den
Saugschlauch angeschlossen ist. Die Gummilippen
auf Abnutzung kontrollieren und sicherstellen dass
der Schmutzwasserbehilter leer ist.

Fillen Sie den Frischwasserbehalter mit einer Was-
ser-/Reinigungsmittelldsung mit dem vorgeschrie-
benen Mischverhaltnis. Verwenden sie
ausschlieBlich nicht schdumende Reinigungsmittel.

w= Zur Vermeidung von Gefahren sollte man sich mit
der Maschine auf einer gro3en, hindernisfreien Fla-
che vertraut machen.

Fir beste Resultate hinsichtlich Reinigung und Lebens-
dauer des Gerdts beachten sie bitte folgende Hinweise:
Den Arbeitsbereich begutachten und eventuelle Hin-
dernisse entfernen. Wenn die zu reinigende Flache sehr
grofist, ist sie in aneinanderliegende, parallel zueinan-
der verlaufende rechteckige Flachen zu unterteilen.

- Eine geradlinige Arbeitsspur wahlen und die Arbeit
im hinteren Bereich des Raumes beginnen, damit man
nicht tber bereits gereinigte Bereiche fahren muss.

6. ANWENDUNGSINFORMATIONEN

6.1. LADEN DER BATTERIEN

Das Batterieladegerét wie beschieben vorbereiten
und Gberprifen.

Die im Gebrauchs- und Sicherheitshandbuch des
Batterieherstellers enthaltenen Anleitungen befolg.



Die Verbinder mit den Handen festhalten und nicht
an den Kabeln ziehen.

6.2.  EIN- UND AUSBAU DER BURSTE
A Stellen Sie stets sicher, dass die Biirsten oder der
Padtreibteller einwandfrei montiert sind.

Einbau:

Stellen Sie die Blrste auf den Boden; Heben Sie den
Saugbalken mit dem Hebel an (B-19).

Lenker nach unten driicken (A-1) und somit den
vorderen Teil der Maschine anheben, so dass die
Maschine auf die hintere Rolle steht (C-20). Positio-
nieren Sie die Maschine tiber den Biirsten so dass der
Halterungsflansch der Biirste sich unter der Bajonett-
kupplung der Antriebswelle befindet. Schalten Sie
die Maschine mit (E-32) dem Hauptschalter auf dem
Bedienpanel ein (E-13) . Wahlen sie durch die Taste
,Smart Run” (E-33) den Betrieb der Biirste sowie der

A Die Mindestlange der Borsten betragt 1 cm.

A Die Mindeststérke der Pads betragt 1 cm.

Zu stark abgenutzte Biirsten oder zu diinne Pads
konnen die Maschine und den Boden beschadigen.
Uberpriifen sie den VerschleiBzustand des Zubehérs
bevor die Arbeit aufgenommen wird.

Biirsten- /Padtreibtellerabwurf:

Sicherstellen, dass sowohl der Motor der Birste als auch
der Motor der Absaugung ausgeschaltet sind (entspre-
chende Kontrollleuchten miissen erloschen sein).
Heben Sie den Saugbalken an (B-19).

Lenker nach unten driicken (A-1) und somit den
vorderen Teil der Maschine anheben, so dass die
Maschine auf die hintere Rolle steht (C-20). Einen
Einschalter (A-2) betatigen und gleichzeitig die Taste
(E-35) driicken.

Auf dieser Weise wird die Blirste automatisch abge-
worfen.

6.3. ABSTELLEN DER MASCHINE

Um die Maschine im Ruhezustand abzustellen, gehen
Sie wie folgt vor: Schalten Sie die Maschine (Foto E-32)
am Hauptschalter des Bedienpanels ab (Foto E-13).
Heben Sie den Saugbalken mit dem Hebel an (Foto
B-19). Lenker nach unten driicken (Foto A-1) und somit
den vorderen Teil der Maschine anheben, so dass die
Maschine auf der hinteren Rolle steht (Foto C-20).

6.4. EINBAU DES SAUGBALKENS

Senken sie den Saugbalken durch Betdtigen des Fu-
Bebels (Foto B-19).

Die beiden Knebelschrauben (Foto G-28) am Saug-
balken leicht festziehen (Foto G-44).

Den Saugbalken in seinen Sitz an die Saugbalkenhal-

terung einsetzen (Foto H-45) und durch Festziehen
der beiden Knebelschrauben befestigen.

Den Saugschlauch der Absaugung (Foto H-27) auf
den Anschlussstutzen des Saugbalkens schieben.

6.5.  AUSBAU DES SAUGBALKENS

Den Saugbalken durch Betétigen des FuBhebels
(Foto B-19) senken.

Den Saugschlauch vom Saugbalken trennen (Foto I-27).
Die beiden Knebelschrauben (Foto I-45) etwas lockern.
Die Halterung des Saugbalkens anheben (Foto I-45)
und den Saugbalken entnehmen.

6.6. WECHSELN DER SAUGLIPPEN

Den Saugbalken von seiner Halterung l6sen (siehe
7.5). Die Knebelschrauben (D-31) komplett abschrau-
ben und Schlosserschrauben (D-24) entfernen bis
sich die (D-30) entfernen lasst . Die Sauglippen aus
der Halterung entnehmen. Die neue Sauglippe in
die Kunststoffhalterung einsetzen, indem die Kunst-
stoffzapfen in die entsprechenden Offnungen am
Saugbalken gedriickt werden. Die Befestigungsleiste
wieder in den Saugbalken einsetzen und durch Fest-
schrauben der Knebelschrauben (D-30) befestigen.
Den Saugbalken wieder an seiner Halterung anbrin-
gen (D-31).

6.7. EINSETZEN UND ABNAHME DES
SPRITZSCHUTZES

- Die 2 Schrauben des Spritzschutzes (A-12) [6sen.
- Die Schraube des Abweiser-Rades (A-11) Idsen.

- Den Verriegelung am Spritzschutz (A-12) 6ffnen.
- Den Spritzschutz abnehmen.

6.8.  EINBAU UND AUSBAU DER BURSTE

A Niemals ohne perfekt an der Maschine installier-
ten Biirsten oder Haltescheiben oder Schleifscheiben
arbeiten.

Einbau:

Sicherstellen, dass die Biirstenplatte hochgefahren
ist; andernfalls ist die Platte unter Beachtung der An-
leitungen im spezifischen Abschnitt hochzufahren.
Sicherstellen, dass der AN / AUS Hauptschalter auf “0”
(Maschine ausgeschaltet) steht.

Die Burste unter der Waschplatte positionieren und
dabei aufpassen, dass der Birstenkopplungsflansch
sich unter dem Anschluss aus Metall der Maschine
befindet.

Die Waschplatte absenken und die Birsten mittels
des entsprechenden Schalters in Drehung versetzen:
Die Biirste wird automatisch angekuppelt.

Fiir die Montage der Haltescheibe ist auf die gleiche
Weise vorzugehen.

A Die Linge der Biirstenborsten darf nicht unter 1
cm sinken.

A Die Schleifscheibenstarke darf nicht unter 1 cm
sinken.
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Zu stark abgenutzte Birsten oder zu diinne Schleif-
scheiben konnen die Maschine und den Boden be-
schadigen.

RegelméaRig den VerschleiBzustand dieser Teile tiber-
priifen, bevor die Arbeit aufgenommen wird.

Ausbau oder Ersetzen:

Sicherstellen, dass die Birstenplatte hochgefahren
ist; andernfalls ist die Platte unter Beachtung der An-
leitungen im spezifischen Abschnitt hochzufahren.
Sicherstellen, dass der AN / AUS Hauptschalter auf “0”
(Maschine ausgeschaltet) steht.

Die Burste unter der Platte zwischen den Handen
halten und in Drehrichtung drehen und dann absen-
ken, um sie von dem Metallanschluss zu befreien.
Fiir den Ausbau der Haltescheibe ist auf die gleiche
Weise vorzugehen.

BEFULLEN UND ENTLEEREN DES
FRISCHWASSERBEHALTERS

ADie Temperatur des einzufiillenden Wassers
oder Reinigungsmittels darf nicht iiber 50°C lie-
gen.

= Bei jedem Befiillen des Frischwasserbehalters ist
der Schmutzwasserbehélter immer zu entleeren.
Befiillen:

- Den Deckel des Einfiillstutzens (A-9) abnehmen.
- Den Tank nicht randvoll befiillen.

- Die erforderliche Menge des Reinigungsmittels
hinzugeben, wobei die vom Hersteller angegebene
Konzentration zu beachten ist.

Der Frischwasserbehélter ihrer Maschine fasst 30
Liter.

- Achten Sie bei der Verwendung der Reinungsmittel
darauf, dass diese flir den jeweiligen Boden geeignet
sind.

Die Maschine wurde fiir den Einsatz mit nicht
Schaum bildenden und biologisch abbaubaren
spezifischen Reinigungsmitteln ntwickelt.

Die Verwendung anderer chemischer Produkte,
wie z. B. Atznatron, Oxydantien, Lésemittel oder
Kohlenwasserstoffe kann zu einer Beschadigung
oder Zerstorung der Maschine fiihren.

- Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Reinigungsmit-
telhersteller um die Eignung des Reinigungsmittels
sicher zu stellen.

- Das Reinigungsmittel immer in den bereits mit Wasser
gefiillten Behélter geben, damit sich kein Schaum bildet.
A Den Wasserschlauch zum Beftillen des Behélters
mit Wasser nicht unbeaufsichtigt lassen und vollstan-
dig in den Behalter einflihren. Ansonsten besteht.
Entleeren des Frischwassertanks:

- Offnen sie den an der Unterseite der Maschine ge-
legenen Ablass-Stutzen (B-46) und entleeren sie den
Behalter vollstandig.

- SchlieBen Sie den Ablass-Stutzen wieder.

6.9.
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6.10. ENTLEEREN DES SCHMUTZWASSERTANKS
Beim Entsorgen des Schmutzwassers sind die Vor-
schriften des jeweiligen Anwendungslandes zu be-
folgen. Der Anwender haftet fiir das Beachten dieser
Gesetze. Wenn die Reinigungslésung aufgebraucht
ist, muss der Schmutzwasserbehalter vor dem
Wiederbefiillen des Frischwasserbehélters vollstén-
dig entleert werden.

Im Allgemeinen kann der Schmutzwasserbehalter so
oft wie gewiinscht und auch in den Zwischenphasen
des Arbeitszyklus entleert werden.

Das Fassungsvermdgen des Sammelbehélters ist
groBer als das Fassungsvermdgen des Reinigungs-
I6sungsbehélters, weshalb eine potentielle Geféhr-
dung des Saugmotors ausgeschlossen sein sollte.
Trotzdem ist zur Sicherheit ein Schwimmer vor-
handen (F-43), der den Saugstrom unterbricht, so-
bald der Schmutzwasserstand zu hoch ist.

Wenn eine Wasser- oder Schaumleckage unter den
Behaltern festgestellt wird, ist der Saugmotor sofort ab-
zustellen und der Schmutzwasserbehdlter zu entleeren.
Entleeren des Behalters:

Die Maschine an einen zum Ablassen des Schmutz-
wassers geeigneten Ort fahren, d.h. mdglichst in die
Nahe eines WC oder eines Abwassergullys (es sind
die im jeweiligen Anwendungsland der Maschine
geltenden Gesetze zur Entsorgung von Abwasser zu
befolgen).

Sicherstellen, dass der Hauptschalter am Bedienpa-
nel ausgeschaltetet ist (E-32).

Den Ablassschlauch (A-7/A-8) aus seiner Halterung
nehmen, den Schlauch hochhalten und den Ver-
schlussstopfen 6ffnen.

Den Ablassschlauch in Ablassposition bringen.

Der Entleerungsvorgang kann jederzeit unterbrochen
werden, indem der Schlauch hochgehalten wird.

Die Schmutzriickstandmenge im Behélter tiberpriifen
und den Behalterinnenraum gegebenenfalls durch
die Inspektionsoffnung reinigen.

Nach dem Entleeren des Behdlters den Ablass-
schlauch verschlieen und wieder an seiner Halte-
rung an der Maschinenriickseite befestigen.

= Der Ablassschlauch muss immer korrekt verschlos-
sen sein. Ansonsten kann es durch Lufteintritt

zu einem Unterdruckverlust kommen, was den Trock-
nungsvorgang beeintrachtigt.

6.11. DOSIERUNG DES FRISCHWASSERS

Es ist moglich, den Frischwasserzufluss mittels des
Hahns (B-22) an den Biirsten zu regulieren.

Das Ventil kann wie folgt eingestellt werden:



Ventil geschlossen

Ventil teilweise gedffnet

Loy =p

[Ca—

Ventil teilweise gedffnet

6.12. BETRIEB DER MASCHINE

Netzvariante 230V

Das Netzkabel (B-16) mittels eines Verldngerungska-
bels an das Stromnetz anschlieBen.

Den Hauptschalter (E-32) auf ON stellen.

Den Taster ,Smart Run” (E-33) betatigen,

dann wird sowohl der Biirstenmotor als auch der
Motor der Absaugung aktiviert und die entsprechen-
den Kontrollleuchten leuchten auf.

A die Biirste beginnt sich erst zu drehen, wenn
der Bedienhebel (A-2) betdtigt wird; und die ent-
sprechende Kontrollleuchte leuchtet auf (E-32A).
Die Frischwasserregulierung durch Drehen des
Dosierhebels des (C-22) 6ffnen.

Soll keine Reinigungsmittelldsung aufgebracht wer-
den, muss die Taste (E-35) gedriickt werden, bis die
entsprechende Kontrollleuchte erlischt.

Den Saugbalken durch Betétigen des FuBBhebels des
Saugbalkens (B-19) senken.

Starten Sie den Arbeitsmodus mit dem Einschalter (A-
2). Bewegen sie die Maschine wahrend des Betriebs
langsam vorwarts.

Beim Loslassen des Bedienhebels wird die Drehung
der Biirste nach einigen Sekunden unterbrochen.

A Vergessen sie nicht den Saugbalken vor dem
Riickwértsfahren anzuheben, um ihn nicht zu be-
schadigen.

Soll die Biirste nicht verwendet werden, muss die
Taste (E-33) gedriickt werden und die entsprechende
Kontrollleuchte erlischt.

Soll die Absaugung nicht verwendet werden,muss
die Taste (E-34) gedriickt werden und die entspre-
chende Kontrollleuchte erlischt.

Batterievariante 2 x 12V

Den Anschluss des an der Maschinenriickseite unter
der Steuertafel angebrachten Batterieverbinders
Uberpriifen (Foto B-17).

Den Hauptschalter (Foto E-32) auf ON stellen.

Taster ,Smart Run” (E-33) betétigen, dann wird so-
wohl der Biirstenmotor als auch der Motor der
Absaugung aktiviert und die entsprechenden Kont-

rollleuchten leuchten auf.

Zum Aktivieren des Energiesparmodus ,Eco” der Biirste
muss die Taste (E-33) 2 Sekunden lang gedriickt werden.
Die entsprechende Kontrollleuchte wird blinken. Um
wieder in den normalen Modus zurtickzukehren, die
Taste so lange gedriickt halten, bis die entsprechende
Kontrollleuchte wieder durchgehend leuchtet.

Zum Aktivieren des Energiesparmodus ,Eco” der
Saugfunktion muss die Taste (E-34) 2 Sekunden lang
gedriickt werden, die entsprechende Kontrollleuchte
wird dann blinken. Um wieder in den normalen Modus
zuriickzukehren, die Taste so lange gedriickt halten, bis
die entsprechende Kontrollleuchte wieder durchge-
hend leuchtet.

A die Biirste beginnt sich erst zu drehen, wenn
der Bedienhebel (A-2) betidtigt wird; und die ent-
sprechende Kontrollleuchte leuchtet auf (E-32A).
Die Frischwasserregulierung durch Drehen des
Dosierhebels des (C-22) 6ffnen.

Soll keine Reinigungsmittelldsung aufgebracht wer-
den, muss die

Taste (E-35) gedriickt werden, bis die entsprechende
Kontrollleuchte erlischt.

Den Saugbalken durch Betétigen des FuBBhebels des
Saugbalkens (B-19) senken.

Starten Sie den Arbeitsmodus mit dem Einschalter (A-
2). Bewegen sie die Maschine wahrend des Betriebs
langsam vorwarts.

Beim Loslassen des Bedienhebels wird die Drehung
der Birste nach einigen Sekunden unterbrochen.

A Vergessen sie nicht den Saugbalken vor dem
Riickwértsfahren anzuheben, um ihn nicht zu be-
schadigen.

Soll die Biirste nicht verwendet werden, muss die
Taste (E-33) gedriickt werden und die entsprechende
Kontrollleuchte erlischt.

Soll die Absaugung nicht verwendet werden,muss
die Taste (E-34) gedriickt werden und die entspre-
chende Kontrollleuchte erlischt.

6.13. ARBEITSWEISE

6.13.1. VVORBEREITUNG UND WARNHINWEISE
Die zu reinigende Fldche muss vor Arbeitsbeginn mit
Staubsaugern, Kehrmaschinen, usw. von grobem
Schmutz befreit werden. Wenn die vorbereitende Reini-
gung nicht vorgenommen wird, kdnnten die Schmutz-
partikel den einwandfreien Betrieb der Saugbalkens
und somit das ideale Trocknen beeintréchtigen.

Die Camira darf nur durch ausgebildetes Personal
betrieben werden.

6.13.2. PRUFUNG DES BATTERIELADEZUSTANDS
Die LED’s des Batterieladezustands (E-36) zeigen den
Verbrauch der Batterieladung an. Sobald die rote LED
aufleuchtet (E-39), ist der Biirstenmotor abzustellen,
die Zufuhr der Reinigungsldsung zu unterbrechen,
die gegebenenfalls noch nasse Flache abzusaugen
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und die Maschine zum Batterieladegerédt zu fahren,
wo die Batterie geladen wird.

A Die Batterien kénnen irreparabel beschadigt
werden, wenn die Restladung zu stark absinkt.
Die Batterie nicht durch wiederholtes Ein- und
Ausschalten oder auf andere Art und Weise iiber
die durch die Sicherheitsvorrichtungen vorgege-
benen Grenzwerte hinaus entladen.

6.13.3. REINIGEN VON LEICHT VERSCHMUTZTEN
FLACHEN

Waschen und Trocknen in einem einzigen Durchgang.

Die Maschine wie zuvor beschrieben vorbereiten und

wie in Abschnitt 7.12 verwenden.

= Die Maschine nie ohne Reinigungslésung betrei-

ben, da der Boden beschadigt werden kdnnte.

6.13.4. REINIGEN VON STARK VERSCHMUTZTEN
FLACHEN

Waschen und Trocknen in mehreren Durchgangen

Die Maschine wie zuvor beschrieben vorbereiten.

Erster Arbeitsgang: Den Waschvorgang wie in Ab-

schnitt 711 beschrieben durchfithren, ohne den

Boden zu trocknen.

A Beachten sie die auf dem Reinigungsmittel an-

gegebene Einwirkzeit.

Zweiter Arbeitsgang:

Wie im vorhergehenden Abschnitt “Reinigen von

leicht verschmutzen Flachen” (7.13.3) beschrieben

vorgehen, um den Boden auch zu trocknen.

1= Die Maschine nie ohne Reinigungsmittel betrei-

ben, da der Boden beschddigt werden kénnte.

6.13.5. NACH DEM REINIGEN

Die Frischwasserversorgung unterbrechen.

Schalten sie den Biirstenmotor ab.

Nachdem eventuelle Wasserspuren auf der Flache
vollstandig getrocknet wurden einige Sekunden war-
ten, bis auch die Saugschlduche komplett entleert
sind. Nun heben sie den Saugbalken an und stellen
den Saugmotor ab.

Die Maschine an einen zum Entleeren der Behalter
geeigneten Ort fahren und die Behélter entleeren und
reinigen (siehe Abschnitt 7.10). Den Hauptschalter (E-
32) auf OFF "0" stellen (Maschine ausgeschaltet).

Falls erforderlich die Batterie laden (siehe entspre-
chender Abschnitt).

GEBRAUCHSANWEISUNG FUR DIE 230
VOLT NETZVARIANTE

Die Netzvariante 230V darf nur eingeschaltet wer-
den, wenn die auf dem Leistungsschild angegebene
Spannung mit der des Stromnetzes (ibereinstimmt
und wenn die Netzsteckdose geerdet ist.

Das Netzkabel nicht beschadigen, nicht quetschen
und nicht daran ziehen.

Nicht mit der Maschine Uber das Netzkabelfahren.

6.14.

ACHTUNG! Es ist zu vermeiden, dass das Versor-
gungskabel mit den Drehbiirsten in Beriihrung kommt.
ACHTUNG! Die Netzvariante 230V besitzt unter
Spannung stehende Bauteile. Das Beriihren die-
ser Teile kann zu schweren Verletzungen und
auch zum Tod fiihren.

- Vor jeglichem Eingriff an der Maschine muss die-
selbe vom Stromnetz getrennt werden.

- Beschadigte oder verschlissene Netzkabel niemals
bertihren.

-Vor dem Einschalten der elektrischen Anlage ist die Ma-
schine auszuschalten und der Netzstecker ist zu ziehen.
- Wenn beschédigte Kabel, andere Schaden oder
Risse festgestellt werden, sind die defekten Teile
umgehend durch Originalersatzteile zu ersetzen.

- Die Anschliisse an das Stromnetz missen zumin-
dest gegen Wasserspritzer geschiitzt werden.

- Fiir den Anschluss an das Stromnetz sind
ausschlieBlich den geltenden Sicherheits-vorschriften
entsprechende Verldngerungskabel zu verwenden.

- Die Netzsteckdose, an die die Maschine ange-
schlossen ist, muss mit einem Fehlerstrom-Schutz-
schalter ausgestattet werden.

- Es ist strikt verboten, die Maschine in der Nahe von
Schwimmbédern oder Gewassern zu verwenden.

NOTSITUATIONEN

In Notfallen:

- Die Maschine umgehend vom Stromnetz trennen.
- Bei Bedarf umgehend die Erste-Hilfe- MaB3nah-
men einleiten.

Bei Unfallen darf die Maschine nicht wieder in Betrieb
gesetzt werden, bevor sie durch einen vom Hersteller
autorisierten Techniker untersucht wurde.

7. WARTUNG

Sicherstellen, dass der Hauptschalter am Bedien-
panel sich in der ausgeschalteten Position "0" befin-
det. Den Verbinder der Batterie von der Verkabelung
der Maschine trennen (B-17/B-18).

= Die Eingriffe an den elektrischen Komponenten
wie auch alle Wartungs- und Reparaturarbeiten
(ins- besondere nicht ausdricklich im vorliegenden
Handbuch beschriebene Arbeiten) nur in autorisier-
ten Kundendienstcentern oder durch kompetentes
Fachpersonal durchfiihren lassen, das mit den an-
wendbaren Sicherheitsvorschriften vertraut ist. Die
regelmaBige Wartung der Maschine unter Beach-
tung der Bedienungsanleitung tragt dazu bei, eine
bessere Leistung und eine ldngere Lebensdauer der
Maschine zu gewéhrleisten.

7.1.  BEHALTER
Die beiden Behalter wie in den entsprechenden Ab-
schnitten beschrieben entleeren.
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Den festen Schmutz entfernen, indem die Behal-
ter so lange gefiillt und entleert werden, bis keine
Schmutzablagerungen mehr vorhanden sind. Dazu
einen Waschschlauch oder dhnliches verwenden.

A Uber 50°C heiBes Wasser, Hochdruckwasser-
strahlreiniger und starke Wasserspritzer konnen
die Behélter und die Maschine beschédigen.

Die Behélterdeckel gedffnet lassen (nur bei stillste-
hender Maschine, damit die Behalter trocknen kon-
nen und keine unangenehmen Gerliche entstehen.

7.2, FRISCHWASSERFILTER

Um den Frischwasserfilter zu sdubern, werden die
durchsichtige Abdeckung (C-23) und das Filterele-
ment abgenommen. Nach der Reinigung wird das
Filterelement wieder eingesetzt und die transparente
Abdeckung des Filters wieder geschlossen.

7.3. SAUGSCHLAUCH

Den Saugschlauch vom Saugbalken trennen (H-27).
Jetzt kann der Saugschlauch gewaschen und von
Verstopfungen befreit werden.

Den Saugschlauch wieder korrekt am Saugbalken
anbringen.

7.4. SAUGBALKEN

A Den Saugbalken nicht mit bloBen Handen anfas-
sen, sondern Handschuhe und alle anderen fiir den je-
weiligen Eingriff erforderlichen Schutzausriistungen
anwenden.

Den Saugbalken von der Maschine abbauen und mit
einem Schwamm oder einer Biirste unter flieBendem
Wasser reinigen.

Die Wirksamkeit und den Abnutzungsgrad der Saug-
lippen tiberpriifen. Der einwandfreie Zustand der
Sauglippen ist fiir ein gutes Absaugergebnis zwin-
gend notwendig. Im Laufe der Zeit rundet sich die
Kante der Sauglippe ab und verschleif3t, was die Wirk-
samkeit des Trocknungsvorgangs beeintréchtigt.

In diesem Fall sind die Sauglippen zuersetzen.

Zum Ersetzen der abgenutzten Sauglippen sind die im
entsprechenden Abschnitt enthaltenen Anleitungen zu
befolgen. Die Sauglippen umdrehen, um die anderen
scharfen Kanten zu nutzen oder neue Sauglippen ein-
setzen.

7.5.  ZUBEHOR

Die Biirsten oder die Haltescheiben abbauen und
reinigen

A Sorgfiltig tberpriifen, dass das Zubehér nicht
durch Fremdkorper, wie Metallteile, Schrauben, Spane,
Seile oder Ahnliches verunreinigt ist, damit der Boden
und die Maschine nicht beschadigt werden.
Kontrollieren, dass die Birsten eben sind (Birsten
und Schleifscheiben auf unregelmaBige Abnutzung
Uberpriifen).

Es ist nur von Sprintus empfohlenes Zubehér zu ver-

wenden. Andere Produkte kdnnen die Sicherheit be-
eintrachtigen.

7.6. MASCHINE REINIGEN

Zur Au8enreinigung der Maschine ist ein Schwamm
oder ein Tuch zu verwenden. Gegebenenfalls kann
eine weiche Biirste zum Entfernen von hartnéckigem
Schmutz verwendet werden.

Der Einsatz von Dampfreinigern, Wasserschlau-
chen oder Hochdruckreinigern ist verboten.

7.7. BATTERIEN
Der Einsatz von Gel-Batterien oder wartungsfreien
Batterien wird empfohlen.

GEL-Batterien

Bei der Durchflihrung der Wartungseingriffe sind die
Anweisungen des Herstellers und alle im Handbuch
enthaltenen Anweisungen zu befolgen.

Nur vom Hersteller empfohlene Batterieladegerate
verwenden.

7.8. REGELMASSIGE WARTUNG

Werden die Batterien tiber einen ldngeren Zeitraum
nicht genutzt, missen sie abgeklemmt und innerhalb
der fiir den verwendeten Batterietyp vorgeschriebe-
nen zeitlichen Fristen wieder aufgeladen werden (im
Allgemeinen und als Vorsichtsmafnahme nicht lan-
ger als 3 Monate bei Blei-Sdure/GEL/AGM-Batterien,
6 Monate bei Li-lonen-Batterien).

Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung flr Scha-
den an Batterien, die durch Nichtbeachtung dieser
Verfahrensweise entstehen.

7.9.  EMPFOHLENE ERSATZTEILE

Es wird empfohlen, immer ausreichend Verbrauchs-
material vorratig zu haben und die Wartungsarbeiten
regelméRBig durch zu fihren. Das Verzeichnis dieser
Ersatzteile fordern Sie bitte bei lhrem Handler an.

7.10. STORUNGEN

Mit diesen Meldungen werden die Ursachen einiger
Betriebsstorungen angezeigt. Fiir die zu treffenden
Abhilfen ist Bezug auf die untenstehenden spezifi-
schen Abschnitte zu nehmen.

7.10.1. DIE MASCHINE FUNKTIONIERT NICHT

® Der Batterieverbinder ist getrennt oder falsch an
den Verbinder des Hauptkabels angeschlossen.

© Beide Verbinder korrekt anschliefen.

® Die Maschine wird geladen.

© Ladevorgang beenden.

@ Die Batterien sind leer.

©Batterien laden.

® Der Burst- oder Saugmotor ist tiberhitzt.

©Die Motoren verfiigen tiber Thermoschutzsiche-
rungen und schalten bei Uberhitzung aus. Lassen
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sie die Maschine 30 Minuten abkihlen. Zu rauher
Boden bzw. aggressive Blrsten/Pads kénnen zu
Uberlastung des Biirstenmotors fiihren. Bei Ab-
schalten des Saugmotors evtuelle Verstopfungen
entfernen.

7.10.2. FEHLERANZEIGEN AM DISPLAY

@ Bursten-LED brennt dauerhaft:

©Wenn sich die Biirste nicht dreht, priifen ob sich
etwas um die Antriebswelle gewickelt hat. Behe-
ben sie die Fehlerursache.

@® Saugmotor LED blinkt:

©Der Saugmotor lauft nicht. Saugmotor priifen und
sicherstellen dass der Schmutzwassertank leer ist.

@ Biirsten-LED und Saugmotor-LED blinken schnell:

©Die Thermoschutzsicherung des Blrstenmotors
oder des Saugmotors hat ausgeldst. Priifen ob sich
etwas um die Antriebswelle gewickelt hat. Saug-
motor priifen und sicherstellen dass der Schmutz-
wassertank leer ist.

7.10.3. DIE BURSTEN DREHEN SICH NICHT

® Der Biirstenmotorschalter wurde nicht eingeschaltet.

©Den Schalter zum Einschalten der Biirsten driicken.

® Der Thermoschutzschalter des Blrstenmotors hat
angesprochen, der Motor ist Gberhitzt.

©Der Biirstenmotor verfligt Gber eine Thermo-
schutzsicherungen und schaltet bei Uberhitzung
aus. Lassen sie die Maschine 30 Minuten abkihlen.
Zu rauher Boden bzw. aggressive Birsten/Pads
kénnen zu Uberlastung fihren

® Das Relais des Motors oder der Biirstenmotor ist

defekt.
©Durch einen Fachmann ersetzen lassen.

7.10.4. ESTRITT KEINE ODER NUR WENIG
REINIGUNGSLOSUNG AUS

@ Der Losungsbehalter ist leer.

© Den Losungsbehalter fillen, nachdem der
Schmutzwasserbehélter entleert wurde.

@ Die Biirsten oder die Maschine sind nicht einge-
schaltet.

© Die Bursten einschalten.

® Der Frischwasserregulierung ist geschlossen oder
fast geschlossen.

© Stellen sie die Wasserzufuhr wie gewiinscht ein

® Der Frischwasserfilter ist verstopft.

© Filter reinigen.

® Die Schlauch der Wasserzufuhr sind verstopft.

© Verstopfung entfernen.

® Das Magnetventil ist durchgebrannt.

© Magnetventil durch einen Fachmann ersetzen lassen.

7.10.5. KEIN SAUGBETRIEB

® Der Saugschlauch ist nicht an den Saugbalken an-
geschlossen.

© Korrekt anschliefen.

® Der Saugschlauch ist verstopft.

© Die Verstopfung beheben.

® Der Saugmotor ist abgeschaltet.

© Den Motor einschalten.

® Der Schmutzwasserbehlter ist voll.

© Behalter entleeren.

FALLIGKEIT DER BETRIEBSKONTROLLEN no‘t’\\,’fe”n”dig V':f‘;z :;Z‘f;rg Wachentlich | Monatlich
Abnahme und Reinigung des Squeegees X
Leerung des Sammelbehdlters X
Entleerung, Aussplilen oder Desinfektion des Sammelbehalters X
Aufladen der Batterie X X
Entnahme der Biirsten und Kontrolle ihrer Abnutzung.
Vergewissern Sie sich, dass keine Fremdkorper die Bewegung oder X
die Leistung der Reinigungsorgane beeintrachtigen.
Sichtkontrolle des Allgemeinzustands der Maschine X
Vergewissern Sie sich, das die Schlduche oder Leitungen nicht ver- X
sperrt oder verstopft sind
Kontrolle der Abnutzung der Saugblatter X
Entnahme und Reinigung des Filters der Reinigungslésung X
Die Sensoren fiir den Wasserfillstand reinigen.
Allgemeine Reinigung der Birstenplatte, der Halterung und des X
Squeegees
Die Hebe- und Senkbewegungen des Squeegees kontrollieren X
Schmierung der beweglichen Teile X
Den Hahn der Reinigungslésung kontrollieren. X
Reinigung der Schlduche mit Entkalkungsmittel X
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7.10.6. ZU GERINGE SAUGKRAFT

® Der Sammelbehalterdeckel wurde nicht korrekt
festgeschraubt.

© Korrekt festschrauben.

® Der Ablassschlauchstopfen des Sammelbehalters
ist nicht vollstandig geschlossen.

© Korrekt schlieBen.

® Der Saugschlauch verstopft.

© Verstopfung entfernen.

7.10.7. DER BURSTENMOTOR ODER DER
SAUGMOTOR schalten nicht ab
® Die Maschine stoppen, indem sie die Hauptstrom-
versorgung durch Ziehen des Hauptverbinders der
Batterie unterbrochen wird.
© Den technischen Kundendienst kontaktieren.

7.10.8. DER SAUGBALKEN REINIGT ODER
TROCKNET NICHT GUT
@ Die Sauglippen sind abgenutzt oder schleppen zu
viel festen Schmutz mit sich.
® Die Sauglippen ersetzen oder reinigen.
© Der Saugbalken ist nicht richtig eingestellt.

® Den Saugbalken so einstellen, dass er eben aufliegt.
® Der Saugschlauch verstopft.
© Verstopfung entfernen.

7.10.9. DAS BATTERIELADEGERAT
FUNKTIONIERT NICHT
@ Der Batterieladevorgang setzt nicht ein.
© Kontrollieren, dass das Batterieladegerat richtig an
die Batterie angeschlossen ist.

7.10.10. DIE BATTERIEN WERDEN NICHT
GELADEN ODER ENTLADEN SICH ZU
SCHNELL

® Die Batterien sind neu und erreichen nicht die er-

wartete Leistung von 100%.

© Die Akkus erreichen ihre maximale Ladekapazitat

erst nach 20-30 kompletten Ladezyklen.
© Oder: Aufgrund einer langeren Nichtbenutzung
der Maschine ist die Spannung unter den fiir das
Nachladen der Batterie zuldssigen Mindestwert
gesunken (siehe 8.7).

® Wenn die LED’s am Ladegerat blinken,

©muss ein Fachmann das Ladegerét tiberpriifen.

FEHLER

BESCHREIBUNG LED

SIGNALTYP

12T BURSTEN

Uberspannung Biirstenmotor

Langsames Blinken (alle

Bursten (E33) 800 mS)

SHUTDOWN BURSTEN

Kurzschluss des Biirstenmo-
tors (Stromspitze Gber von der
Platine zuldssige Grenzwerte)

Abwechselnd zwei
schnelle Blinkzeichen
und Pause von 1 Se-
kunde

Bursten (E33)

Langsames Blinken (alle

tine zuldssige Grenzwerte)

12T SAUGEN Uberspannung Saugmotor Saugen (E34) 800 mS)
Kurzschluss des Saugmotors fc:vr\ﬁlclzs;lli?izzevivcer:en
SHUTDOWN SAUGEN (Stromspitze Gber von der Pla- Saugen (E34)

und Pause von 1 Se-
kunde

MAXIMALE TEMPERATUR

Die Temperatur der Platine
iberschreitet den maximalen

Bursten und Sau-

Schnelles Blinken

maximal zuldssigen liegt

Wert von 80 °C gen (E33,E34)
Die Platine hat das ange- i\eudeI?:II:::?;rezllgo ms
BATTERIE WIRD GELADEN schlossene Batterieladegerat Gelb (E38) ) !
dann mittlere Geschwin-
erfasst S
digkeit
Jede Sekunde ein
START BEI ANWESENDEN BE- Die Platine wurde bei aktivier- Gelb (E38) Aufblinken fir 100 mS,
DIENER tem Bedienerhebel aktiviert dann hohe Geschwin-
digkeit
Die Platine hat erfasst, dass der ?c?mvr\:zlclzsgllir:li(zf:i::\en
MAXIMAL GELADENE BATTERIE Wert der Batterie tiber dem Gelb (E38)

und Pause von 1 Se-
kunde
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Immer das Gebrauchs- und Wartungshandbuch der
Batterien und des Batterieladegerdts nachschlagen.
Wenn das Problem nicht gelést werden kann, ist ein
autorisierter technischer Kundendienst zu kontaktieren.

Der Hersteller kann NICHT bei der Losung von
Problemen behilflich sein, die auf nicht direkt
gelieferte Batterien oder Batterieladegerite zu-
riickzufiihren sind. Fiir Batterien und Ladegerate
die nicht original von Hersteller sind, kann Her-
steller keine Gewdhrleistung iibernehmen.

8. ALARMVERZEICHNIS
Siehe tabelle
9. GARANTIEBEDINGUNGEN

Alle unsere Gerate werden sorgfaltigen Kontrollen
unterzogen und sind mit einer 12-monatigen Garan-
tie fur Material- oder Fabrikationsfehler ausgestattet.
Die Garantiefrist beginnt am Kaufdatum. Das Kauf-
datum ist das auf der bei der Obergabe des Gerats
durch den Vertragshandler ausgehandigten Quit-
tung angegebene Datum. Der Hersteller verpflichtet
sich, innerhalb der Garantiefrist Fabrikationsfehler
aufweisende Teile kostenlos zu reparieren oder zu
ersetzen. Nicht eindeutig auf Material- oder Fabrika-
tionsfehler zuruckfuhrbare Mangel werden in einem
unserer Technischen Kundendienstcenter oder in
unserem Firmensitz gepruft und je nach Prufungs-
ergebnis in Rechnung gestellt. Von der Garantieleis-
tung ausgeschlossen sind:

Auf Unfall, Transport, Nachlassigkeit oder ungeeig-
nete Behandlung, falschem oder unsachgemar.en,
nicht den im Handbuch enthaltenen Anleitungen
entsprechenden Gebrauch, sowie auf einer falschen
oder unsachgemar.en Installation wie auch auf einem
falschen Betrieb und Einsatz des Gerates beruhende
Schaden. Die Maschine ist dem Kundendienstcenter
mit dem vollstandigen Originalzubehor und mit der
Kaufquittung zu ubergeben. Der Garantieanspruch
verfallt, wenn das Gerat von nicht autorisierten Drit-
ten repariert oder abgeandert wird. Gleichermar.en
verfallt der Garantieanspruch, wenn der Anwender
nicht in der Lage ist, die vollstandige und gut les-
bare Original-Kaufquittung vorzulegen, oder wenn
er nicht in der Lage ist, die am Maschinenrahmen
angebrachte Maschinenkennnummer anzugeben.
Eine Ersetzung des Gerates und eine Verlangerung
der ursprunglichen Garantiezeit beim Auftreten von
Mangeln ist ausgeschlossen. Die Reparatur erfolgt in
einem unserer autorisierten Technischen Kunden-
dienstcenter oder in unserem Firmensitz, die Trans-
portkosten hat der Kunde zu tragen, der auch die
Haftung fur den Transport ubernimmt. Die Garantie
sieht nicht die Reinigung der funktionierenden Ma-
schinenteile, Instandhaltungseingriffe, die Reparatur
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sowie die Ersetzung von Verschleir.teilen vor. Der
Hersteller haftet nicht fur eventuelle Personen- und/
oder Sachschaden, die auf eine nicht den im Hand-
buch enthaltenen Anleitungen entsprechende Ins-
tallation oder auf eine falsche Anwendung des Gera-
tes zuruckzufuhren sind.

9.1. ENTSORGUNG DER MASCHINE

Wenn die Maschine nicht mehr verwendet werden
soll, sind die Batterien auszubauen und gemaR den
Vorschriften der EU-Norm 2013/56/EWG zu entsor-
gen oder einem autorisierten Batteriesammelcenter
zu Ubergeben.

Bei der Entsorgung der Maschine sind die im jeweili-
gen Anwendungsland geltenden Gesetze zu befolgen:
- Die Maschine vom Netz trennen, die Fliissigkeiten
ablassen und die Maschine reinigen;

- Dann wird die Maschine zerlegt um die verschiedenen
Werkstoffe sortenrein zu entsorgen. Jede Werkstoff-
gruppe wird gemal den Wiederverwertungsgeset-
zen entsorgt.

Es wird empfohlen, die Bauteile der Maschine, von
denen eine Gefahr ausgehen kann, unschadlich zu
machen, damit insbesondere Kinder nicht gefahrdet
werden.

9.2. ENTSORGUNG

Das Gesetz (gemaR der EU-Richtlinie 2012/19/
ETEU Uber Elektro- und Elektronikaltgerdte und
mm J€1 Nationalen Gesetzgebungen der EU-Mit-

gliedsstaaten, die diese Richtlinie umgesetzt
haben) verbietet dem Besitzer eines elektrischen
oder elektronischen Gerdtes , dieses Produkt oder-
dessen elektrisches/elektronisches Zubehdr als ge-
meinen Hausmiill zu entsorgen und macht ihm zur
Auflage, das Gerdt bei einer entsprechenden Sam-
melstellen zu entsorgen. Das Produkt kann auch di-
rekt bei dem Handler, bei dem man ein neues, dem
zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt,
entsorgt werden. Lasst man das Produkt einfach in
der Umwelt zuriick, kdnnen dadurch schwere Scha-
den an der Umwelt selbst und der menschlichen Ge-
sundheit verursacht werden. Das abgebildete Sym-
bol stellt eine Tonne fiir Siedlungsabfélle dar; es ist
ausdricklich untersagt, den Apparat in diesen Behal-
tern zu entsorgen. Die Nichtbeachtung der Anwei-
sungen der Richtlinie 2012/19/EU und der ausfihren-
den Verordnungen der einzelnen EU-Staaten kann
verwaltungsrechtlich bestraft werden.
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1. INFORMACIONES GENERALES

1.1. FINALIDAD DEL MANUAL

Para facilitar la consulta y lectura de los temas de
interés, consulte el indice que se halla al inicio de la
seccion escrita en su idioma.

El presente manual ha sido redactado por el fabri-
cante y forma parte integrante del producto, y como
tal debe conservarse con cuidado durante toda la
vida de la maquina hasta su demolicion.

El cliente debe asegurarse de que los operarios hayan
leido y comprendido el contenido del presente ma-
nual, afin de que puedan atenerse escrupulosamente
las instrucciones descritas en el mismo.

Para obtener los mejores resultados en términos de
seguridad, prestaciones, eficacia y duracién del pro-
ducto que han adquirido es fundamental respetar
siempre las indicaciones proporcionadas en este ma-
nual. Elincumplimiento de estas reglas puede provo-
cardanos a las personas, a la maquina, a la superficie
lavada y al ambiente, que en ningln caso podran
imputarse al fabricante.

El presente manual se refiere detalladamente a la ma-
quinay proporciona indicaciones y descripciones ex-
clusivamente a las baterias y cargadores de baterias
(opcionales) que disponemos.

Las baterias y el cargador de baterias son compo-
nentes fundamentales para completar la maquina y
condiciones el funcionamiento de la misma en tér-
minos de autonomia y prestaciones. Solo la correcta
combinacién entre los dos accesorios (baterias y
cargador de baterias) permite obtener las méximas
prestacionesy evita grandes pérdidas de dinero. Para
mas informaciones al respecto es esencial remitirse a
los manuales especificos de las baterias y de los car-
gadores de baterias.

Los cargadores de baterias y las baterias que sugeri-
mos (opcionales) aseguran la mejor combinacion con
la méquinay, ademas de una extraordinaria versatili-
dad (cargadores de baterias), ofrecen estandares cua-
litativos y prestaciones en la cumbre de la categoria.

TERMINOLOGIA Y LEYENDA DE LOS
SiMBOLOS

Para una mayor claridad y para evidenciar de modo
adecuado los diferentes aspectos de las instrucciones
descritas, se han utilizado los términos y simbolos
que se definen y presentan a continuacion:

- Maquina. Esta definicion sustituye el nombre co-
mercial al que se refiere este manual.

- Operario. - operador, la(s) persona(s) encargada(s)
de instalar, poner en marcha, regular, mantener, lim-
piar, reparar, transportar una maquina..

- Técnico. Por técnico se entienden las personas con
la experiencia, preparacion técnica y conocimientos
legislativos y normativos necesarios para permitir rea-
lizar todo tipo de intervencion en la maquina, con la
capacidad de reconocer y evitar posibles peligros du-

1.2.

rante la instalacion y el mantenimiento de la méaquina.
= - SIMBOLO INDICACION Son informaciones de
especial importancia para evitar averias a la maquina.
A - SIMBOLO ATENCION Son informaciones su-
mamente importantes para evitar serios dafos a la
madquina y al ambiente en el que se trabaja.

- SIMBOLO PELIGRO Son informaciones vitales
para evitar graves (o extremas) consecuencias a la
salud de las personas y a la integridad del productoy
del ambiente en el que se trabaja.

> Inclinacion max. del area de trabajo 2%
(Inclinacion max. de transporte 10%)

Peso total (listo para el servicio)

=== Potencia del accionamiento de cepillos
» Potencia de la turbina de absorcion

1.3. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
La placa de datos situada debajo del panel de man-
dos contiene las informaciones.

USO AL QUE ESTA DESTINADO LA
MAQUINA

Este aparato es apto para el uso en aplicaciones in-
dustriales, como en hoteles, escuelas, hospitales,
fabricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.

La maquina descrita en el presente manual es una
fregadora-secadora de suelos: debe utilizarse para la
limpieza y aspiracion de liquidos de suelos planos,
rigidos, horizontales, lisos 0 poco rugosos, uniformes
y sin obstéaculos, en locales tanto civiles como indus-
triales. Esta prohibido cualquier otro uso que no sea
los arriba indicados. Le rogamos lea detenidamente
las informaciones sobre la seguridad proporcionadas
en este manual.

La fregadora-secadora distribuye sobre la superficie
que se ha de limpiar una cantidad de solucién (regu-
lable en funcién de las necesidades) de agua y deter-
gente mientras los cepillos eliminan la suciedad del
suelo. El equipo de aspiracion de la maquina, a través
de un squeegee (rasqueta de secado), seca perfecta-
mente con una sola pasada los liquidos y la suciedad
eliminada por los cepillos frontales.

Asociando un adecuado detergente para la limpieza
con los diferentes tipos de cepillos (o discos abrasi-
vos) disponibles, la maquina puede adaptarse a todas
las combinaciones de tipos de suelos y suciedad.

1.4.

1.5. MODIFICACIONES TECNICAS

El fabricante se reserva el derecho de aportar sin pre-
vio aviso las modificaciones técnicas al producto que
considere necesarias para actualizarlo o mejorarlo
técnicamente. Por este motivo algunos detalles de la
maquina que ha comprado podrian diferir con las in-
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formaciones indicadas en los catalogos comerciales o
con las figuras del presente manual, sin que por esto
se altere la seguridad del mismo y las informaciones
proporcionadas al respecto.

2, INFORMACIONES SOBRE LA
SEGURIDAD
2.1. RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES
1= Lea detenidamente el “manual de instruccio-
nes para el uso” antes de realizar las operaciones
de puesta en marcha, utilizacion, mantenimiento,
mantenimiento ordinario, o cualquier otro tipo
de intervencion en la maquina.
A Respete escrupulosamente todas las pres-
cripciones contenidas en el presente manual asi
como las prescripciones de los manuales de las
baterias y de los cargadores de baterias (pres-
tando especial atencion a los parrafos precedidos
por el simbolo de atencion o peligro).
El fabricante declina toda responsabilidad por
los dafos que pudieran producirse a personas o
cosas debidos al incumplimiento de las citadas
prescripciones.
A Esta maquina solo debe ser conectada a una co-
rriente con la misma tension extra baja de seguridad
que se indica en la placa de “datos de identificacion”.
= Antes de utilizar la maquina, asegurese de que
todos los componentes estén bien colocados.
A La maquina debe ser utilizada exclusivamente
por personal que haya sido formado para su uso, que
haya demostrado su capacidad y que haya sido ex-
presamente encargado de usarla. Para evitar el uso
no autorizado, cuando no utilice la maquina guardela
en un lugar no accesible a personas ajenas.
A Este aparato no es apto para ser manejado por
personas (incluidos nifos) con incapacidades fisicas,
sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o
conocimientos.
- Se debe supervisar a los nifios para asegurarse de
que no juegan con el aparato.
A No destine esta maquina a otros usos que no sean
los expresamente previstos. Value el tipo de edificio
en el cual debe trabajarse y respete escrupulosa-
mente las normas y las condiciones de seguridad
vigentes en el mismo.
No utilice la maquina en lugares que no dispon-
gande lailuminacién adecuada, en ambientes explo-
sivos, en presencia de suciedad nociva para la salud
(polvos, gases, etc.), en calles o pasajes publicos y en
ambientes exteriores en general.
A El campo de temperatura previsto para el uso de
la méaquina es de +4°C a + 35°C; coloque la maquina
en reposo en un lugar seco y no corrosivo, donde la
temperatura esté comprendida entre + 10°Cy + 50°C.
El campo de humedad previsto para la maquina, en
cualquier condicion en que la misma se encuentre,
es del 30% al 95%.

No use o aspire nunca liquidos, gases, polvos
secos, acidos y disolventes (por ejemplo diluyen-
tes para pinturas, acetona, etc.), aunque estén
diluidos, no utilice productos inflamables o ex-
plosivos (por ejemplo gasolina, aceite combus-
tible, etc.); no aspire nunca objetos en llamas o
incandescentes.

/A No utilice la maquina en pendencias o rampas
superiores al 2 %.

Inclinacion max. de transporte 10%. Para transpor-
tar la maquina en rampas o en pendencias mas ele-
vadas, presta la maxima atencién para evitar vuelcos
y/o aceleraciones incontroladas. Desplace la maquina
por rampas y/o escalones sélo con el cabezal de los
cepillos y la boquilla de secado levantados.

A Nunca aparque la maquina en pendencia.

= La maquina conectada nunca debe dejarse sin vi-
gilancia; sélo puede abandonarse después de haber
desconectado, tras haberla asegurado contra movi-
mientos accidentales y desconectado de la alimen-
tacion eléctrica.

Cuando utilice la maquina preste atencién a la
presencia de terceras personas, especialmente a los
nifos que pudieran estar presentes en el local donde
se trabaja.

A No utilice la maquina para transportar personas u
objetos o para arrastrar objetos. No arrastre la maquina.
= No utilice la maquina como superficie de apoyo,
para ninguin peso y por ningun motivo.

No obstruya las aperturas de ventilacion y de elimi-
nacion del calor.

A No elimine, modifique o deshabilite los dispositi-
vos de seguridad.

A Utilice siempre las protecciones personales para la
seguridad del operario: delantal o mono de trabajo
de seguridad, zapatos antideslizantes e impermea-
bles, guantes de goma, gafas y cascos de proteccion,
mascarillas para proteger las vias respiratorias. Antes
de empezar a trabajar quitese los collares, relojes,
corbatas y todo aquello que potencialmente pudiera
provocar graves accidentes.

A No introduzca las manos entre las partes en mo-
vimiento.

= No utilice detergentes diferentes a los previstos y
aténgase a las prescripciones indicadas en las dife-
rentes fichas de seguridad. Aconsejamos conservar
los detergentes en un lugar inaccesible a los nifios.
En caso de contacto accidental con los ojos, lave in-
mediata y abundantemente con agua, y en caso de
ingestion llame inmediatamente a un médico.
Asegurese de que las tomas de corriente para la ali-
mentacion del cargador de baterias estén conectadas
a una adecuada red de tierra, y que estén protegidas
por interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
Sila maquina estd equipada con baterias al gel es
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esencial asegurarse de que el indicador de descarga
situado en el salpicadero esté correctamente regu-
lado. Para ello dirijase a su revendedor o siga las co-
rrespondientes instrucciones del manual.

A Es indispensable respetar las instrucciones del fa-
bricante de las baterfas y las disposiciones del Legis-
lador. Mantenga las baterias siempre limpias y secas,
a fin de evitar corrientes de dispersion superficial.
Proteja las baterias contra las impurezas, como por
ejemplo el polvo metdlico.

No apoye herramientas sobre las baterias: peligro
de cortocircuito y de explosion.

En presencia de campos magnéticos especialmente
altos, valte el efecto que dichos campos podrian
tener en la electrénica de control.

A Nunca limpie la maquina con chorros de agua.

w= Los fluidos recuperados contienen detergentes,
desinfectantes, agua, material organico e inorgénico
recuperado durante las fases de trabajo: estos fluidos
deben eliminarse siguiendo la ley vigente en materia.
A En caso de averia y/o mal funcionamiento de la
mdquina, apaguela inmediatamente (desenchufan-
dola de lared de alimentacién eléctrica o de las bate-
rias) y no manipulela.

Dirijase a un centro de asistencia técnica del fabricante.
Todas las operaciones de mantenimiento o susti-
tucion de los accesorios deben realizarse en ambien-
tes adecuadamente iluminados, y sélo después de
haber desenchufado la maquina de la alimentacion
eléctrica, desconectando el conector de la bateria.
1= Todas las intervenciones en el sistema eléctrico
y todas las operaciones de mantenimiento y de re-
paracidon (especialmente las que no se describen
explicitamente en este manual) deben ser realizadas
exclusivamente por los centros de asistencia autori-
zados o por personal técnico especializado y experto
en el sector y en las normas de seguridad.

i Se permite usar sélo accesorios y recambios ori-
ginales, proporcionados exclusivamente por el fabri-
cante, puesto que solo estos recambios garantizan
que la maquina funcione de modo seguro y sin in-
convenientes. No use piezas desmontadas de otras
maquinas u otros juegos de piezas como recambios.
i Compruebe la maquina cada vez que deba utili-
zarla. En especial, compruebe que el cable de recarga
de la bateria y el conector estén en buenas condicio-
nesy que sean seguros para el operario. Si no estan
en perfectas condiciones, no utilice la maquina por
ninglin motivo antes de que un técnico especializado
y autorizado realice la reparacion.

i Apague inmediatamente el motor de aspiracion si
observa pérdidas de espuma o de liquido.

= No utilice la maquina sobre superficies textiles
como alfombras, moquetas, etc.

El uso de ceras, detergentes espumosos o dispersio-
nes a lo largo de los tubos, puede ocasionar a la ma-
quina serios problemas y obstruir los tubos.

2.2.  RUIDOY VIBRACIONES

Ver en la ultima pégina.

3. INFORMACIONES SOBRE EL
DESPLAZAMIENTO

3.1.  ELEVACIONY TRANSPORTE DE LA
MAQUINA EMBALADA

/A Durante todas las operaciones de elevacion o
transporte, asegurese de que la maquina embalada
esté bien sujetada, a fin de evitar que se vuelque o
caiga accidentalmente.

Las operaciones de carga y descarga con los medios
a tal fin destinados, deben realizarse con la adecuada
iluminacion.

La maquina embalada debe moverse con medios
adecuados, prestando atencién a no dafar ni golpear
el embalaje en ninguna parte y a no volcarlo, y apo-
yandolo en el suelo con mucho cuidado.

= Todas estas indicaciones también valen para las
baterias y el cargador de baterias.

3.2, CONTROL AL RECIBIR LA MERCANCIA

= Cuando reciba la mercancia (maquina, bateria o
cargador de baterias) del transportista, compruebe
atentamente la integridad del embalaje y de su
contenido. Si éste Ultimo hubiera sufrido dafos, co-
muniquelo al transportista, y resérvese, por escrito
(seleccione en el documento la voz “reserva”), de pre-
sentar la solicitud de resarcimiento antes de aceptar
la mercancia.

3.3. DESEMBALAJE

A Vista prendas de seguridad y utilice los instrumen-

tos adecuados para limitar los riesgos de accidentes.

Para la maquina, proceda del siguiente modo y por

este orden.

Si la maquina esta embalada en caja de cartén:

- Cortey quite los flejes de plastico con tijeras o cizalla.

- Quite, sacandola por arriba, la caja de cartén.

- Saque las bolsas que estan dentro de la caja y com-

pruebe su contenido (manual de uso y manteni-

miento, conector para cargador de baterias)

- Quite las abrazaderas metaélicas o flejes plasticos

que fijan la maquina al pallet.

- Saque del embalaje los cepillos y la boquilla de secado.

- Saque la maquina (empujandola hacia atras) del pa-

llet utilizando una plataforma inclinada bien sujetada

al pavimentoy al pallet.

Sila méaquina estd embalada en jaula de madera:

- Separe del pallet todas las paredes de madera, em-

pezando por la pared superior.

- Quite el film protectivo de la maquina.

- Quite las abrazaderas metélicas o flejes plasticos

que fijan la maquina al pallet.

-Saque del embalaje los cepillos y la boquilla de secado.

- Saque la maquina (empujandola hacia atras) del pa-

llet utilizando una plataforma inclinada bien sujetada
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al pavimento y al pallet.

Proceda con las mismas precauciones e indicaciones
para quitar de su embalaje el cargador de baterias
opcional (extrayéndolo desde arriba del embalaje por
medio de las especificas manillas) y la bateria opcional.
Aleje la méaquina del resto de los embalajes, ahora ya
puede montar los accesorios y las baterias, para ello
lea el correspondiente parrafo de este manual.

Se sugiere conservar todos los elementos del embalaje,
porque podrian ser tiles para proteger la maquina y
los accesorios en caso de transporte a otro lugar o a los
centros de asistencia autorizados. Si no desea guardar
el embalaje, el mismo debera eliminarse segun lo es-
tablecido en las leyes vigentes en materia.

MONTAJE Y REGULACION DE LA
EMPUNADURA

- Introducir la empufiadura en su alojamiento.

- Fijar la empunadura a la altura deseada y ajustar las
2 perillas (Foto B-21).

- Introducir el tubo de aspiracién en su alojamiento
del deposito de recuperacion (Foto B-3).

- Conectar el conector de seguridad Anderson (Foto
B-18) en su toma (Foto B-17)

3.4.

ELEVACION Y TRANSPORTE: MAQUINA,
BATERIA Y CARGADOR DE BATERIAS

A Nunca levante la maquina con una carretilla ele-
vadora, el bastidor no tiene los elementos necesarios
para efectuar una elevacion directa.

Antes de preparar el embalaje y de efectuar el trans-
porte, realice las siguientes operaciones:

- Vacie el deposito de recuperacion y el depoésito de
la solucién.

- Desmonte la boquilla de secado y los cepillos o los
platos de arrastre.

- Desconecte y quite las baterias.

Coloque la maquina en el pallet original (o en uno
equivalente que soporte el peso y que sea adecuado
alas dimensiones de la maquina) para ello utilice una
plataforma inclinada.

Fije fuertemente la méaquina y la boquilla de secado
al pallet con abrazaderas metalicas u otros elementos
que sean adecuados al peso de los elementos.
Levante el pallet con la maquina para cargarlo sobre
el medio de transporte.

Fije fuertemente la méaquinay el pallet con cables co-
nectados al medio de transporte.

Si se tienen a disposicion medios de transporte pri-
vados, con rampas inclinadas, se puede empujar
directamente la maquina sin el pallet, asegurandose
de que todos los componentes y la maquina estén
adecuadamente protegidos para que no sufran gol-
pes violentos, humedad, vibraciones o movimientos
accidentales durante el transporte.

Las cajas de las baterias estan provistas de orificios para
enganchar las herramientas necesarias para el transporte.

3.5.

= Para la elevacion o introduccién (en el vano de la
maquina) de la bateria, utilice exclusivamente perso-
nal y medios adecuados (cables, armellas, etc.) para
la operacion y para soportar el peso de las cargas en
cuestion. Para el transporte tenga las mismas pre-
cauciones y siga las mismas indicaciones sugeridas
para la maquina, asimismo siga las indicaciones del
manual del fabricante de la bateria.

El cargador de baterias puede transportarse sobre
los soportes de los que esta provisto, tanto vertical
como horizontalmente, tome las mismas precaucio-
nes y siga las mismas indicaciones previstas para la
madquina, asimismo siga las indicaciones del manual
del cargador de baterias.

4, INFORMACIONES TECNICAS
4.1.  DESCRIPCION GENERAL
4.2.  BATERIAS

Independientemente del tipo de construccion, las
prestaciones de una bateria se indican con la capa-
cidad referida a un periodo de descarga. Otro valor
importante es el nimero de descargas posibles. La
capacidad estd expresada en amperios por hora (Ah),
mientras que el periodo de descarga generalmente
se indica en 20 horas (C20 o bien 20h, o bien no se
indica expresamente) o 5 horas (C5 o bien 5h). Los ci-
clos de descarga/carga son la indicacion del nimero
de veces que la bateria soporta la carga en las me-
jores condiciones, es decir, indican la vida util de la
bateria respetando todas las prescripciones previstas.
Por lo tanto la capacidad de una bateria varia en funcion
de lavelocidad con la que utilice la energia (la corriente),
por este motivo los valores de la capacidad expresados
en C5 o0 C20 varian tan sensiblemente. Es fundamental
considerar estos factores a fin de efectuar una correcta
comparacion entre los productos disponibles en el mer-
cadoy los ofrecidos por nosotros.

/A Remitase al manual de las baterias para evitar ries-
gos fisicos y econdmicos.

- Bateria de mddulos al gel: este tipo de baterias no
requieren mantenimiento ni ambientes especiales
para la recarga (puesto que no emiten gases nocivos)
y, por lo tanto, se aconsejan vivamente.

A No esta absolutamente descontado que baterias
y cargadores de baterias con las mismas caracteris-
ticas técnicas que los ofrecidos por nosotros den re-
sultados analogos, sélo una perfecta compatibilidad
entre estos elementos (baterias al gel y cargador de
baterias) protegen las prestaciones, la vida util, la se-
guridad y el valor econémico invertido.

A La maquina debe estar configurada para el
tipo de bateria utilizada: PB-GEL-LI.

La configuracion predeterminada es para las ba-
terias de GEL.

Consultar al centro de asistencia para el cambio
de configuracion.
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4.3. CARGADOR DE BATERIAS

Este tipo de cargador de baterias de alta frecuencia
permite una excelente recarga de las baterias, pro-
longando la autonomia y la vida de las mismas, y
gracias a la posibilidad de configurarlo, representa
una solucién muy versatil al reducir el nimero de
cargadores necesarios. En efecto, el mismo cargador
de baterias puede utilizarse tanto para las baterias al
Pb-Acido como para las baterias al gel.

A No esta absolutamente descontado que ba-
terias y cargadores de baterias con las mismas
caracteristicas técnicas que los ofrecidos por
nosotros den resultados analogos, sélo una per-
fecta compatibilidad entre estos elementos (ba-
terias al gel y cargador de baterias) protegen las
prestaciones, la vida util, la seguridad y el valor
econdmico invertido.

4.4. BATERIAS

Si se incluyen en el suministro, (si no son de carga en
seco) al gel, ya estan listas para ser instaladas:

Color rojo polo positivo

Color negro polo negativo.

4.5. MAQUINA

F
1 Volante (empufadura manubrio)

2 Levade mando (hombre presente)

3 Tubo de aspiracion

4 Tapa del alojamiento de aspiracién

5  Depésito de recuperacion

6  Depobsito de la solucién detergente

7  Tapéndel tubo de vaciado del depdsito de recu-
peracion

Tubo de vaciado del deposito de recuperacion
Tapdn de llenado del depdsito de la solucion
detergente

10  Perilla de regulacién de la direccion

11 Rueda paragolpes

12 Protector de salpicaduras

O o

FOTO B

13 Panel de mandos

14 Tapa de la tarjeta electrénica

15  Conector del cargador

Cargador de baterias

16 Cable de alimentacién (sélo los modelos AC
230V)

17 Toma para el conector anderson de la bateria
(con la manija)

18  Conector anderson de la recarga de la bateria

19  Palancade subida/bajada de la boquilla de secado

20 Rueda trasera

21 Perillas de fijacién y regulacion de la empufia-
dura del volante

Tapdn de descarga del depdsito de la solucion
detergente
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FOTO C

22 Palanca de dosificacion de la Solucién limpia-
dora

23 Filtro del depésito de la solucién detergente
(20 Rueda trasera)

FOTO D

24 Tornillos de fijacion de los labios de goma

25 Listel delantero de fijacion de el labio de goma
26 Labio delantero de la boquilla de aspiracion

27 Enlace de embrague del tubo de aspiracion

28 Eje defijacion de la boquilla de secado

29 Labio trasero de la boquilla de aspiracion

30 Listel de fijacion de el labio de goma

31 Pémulo de desmontaje de los labios

FOTOE
(13) PANEL DE MANDOS

32 INTERRUPTOR PRINCIPAL
Testigo “LED” encendido = En funcionamiento
Testigo “LED” apagado = No en funcionamiento

32A Testigo Leva de mando
Testigo “LED" encendido = En funcionamiento
Testigo”LED"” apagado = No en funcionamiento

33 INTERRUPTOR DEL MOTOR CEPILLOS:
Testigo “LED" encendido = En funcionamiento
Testigo intermitente = funcién econdémica
Testigo”LED" apagado = No en funcionamiento

34 INTERRUPTOR DEL MOTOR DE ASPIRACION:
Testigo “LED" encendido = En funcionamiento
Testigo intermitente = funcién econdmica
Testigo “LED” apagado = No en funcionamiento

35 INTERRUPTOR DE DESENGANCHE CEPILLO Y
SOLUCION DETERGENTE:
Indicador luminoso “LED” encendido = En fun-
cionamiento
Indicador luminoso “LED” apagado = No en fun-
cionamiento

36 Indicadorluminoso estado de carga de las baterias

37 Indicador luminoso “Led” VERDE: bateria cargada

38 Indicador luminoso “Led” AMARILLO: bateria car-
gadaal 50%

39 Indicador luminoso “Led” ROJO: bateria descar-
gada

Foto F
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40
4
42
43

Filtro de aspiracion

Abitaculo baterias con baterias 2 x 12v
Esquema de baterias

Flotador de seguridad

Foto G
44 Soporte de la boquilla de secado
(28) Eje de fijacion de la boquilla de secado

Foto H

45  Pémulo de fijacion de la boquilla de secado
(27) Enlace de embrague del tubo de aspiracion
44 Soporte de la boquilla de secado

Foto |

45  Pémulo de fijacion de la boquilla de secado
(27) Enlace de embrague del tubo de aspiracién
44 Soporte de la boquilla de secado

Foto L
44 Soporte de la boquilla de secado

Foto M

(24) Tornillos de fijacion de los labios de goma
(29) Labio trasero de la boquilla de aspiracién

(30) Listel de fijacion de el labio de goma

(31) Pbmulo de desmontaje de los labios

4.6. CARGADOR DE BATERIAS

Si se incluye en el suministro, debe leerle el especifico
manual de instrucciones.

CONFIGURACION DEL INDICADOR DE
DESCARGA DEL LAS BATERIAS

El circuito electronico de la maquina esta configu-
rado por el funcionamiento con baterias GEL.

4.7.

4.8.  ACCESORIOS

El proveedor de la maquina podrd mostrarle la lista
completay actualizada de todos los accesorios dispo-
nibles, como cepillos, arrastradores, discos, etc.

5. INFORMACIONES SOBRE LA
INSTALACION
5.1. PREPARACION DE LA BATERIA

A Las caracteristicas técnicas de las baterias utiliza-
das deben corresponder con las indicadas en el pé-
rrafo de las informaciones técnicas. El uso de baterias
diferentes puede provocar serios dafios a la maquina
o requerir recargas mas frecuentes.

Durante la instalacién o cualquier tipo de opera-
cion de mantenimiento de las baterias, el operario
debe disponer de los accesorios de seguridad ade-
cuados para evitar accidentes. Trabaje lejos de llamas
libres, no cortocircuite los polos de las baterias, no
provoque chispas y no fume.

INSTALACION Y CONEXION DE LA
BATERIA

/A Estas operaciones deben ser realizadas por perso-
nal especializado.

Averiguar que los dos depdsitos estén vacios, en caso
contrario vaciarlos siguiendo el procedimiento espe-
cifico.

Elevar y quitar el depésito de recuperacion; de este
modo se tiene acceso al alojamiento de la bateria.
(Foto B-17) Desconecte el conector Anderson perte-
neciente al cableado baterias del conector Anderson
perteneciente al cableado maquina. Para ello aferre
los conectores, no tire nunca de los cables.

Fije el cableado bateria a la bateria conectando
los bornes exactamente y sélo en los polos mar-
cados con el mismo simbolo (cableado rojo “+”,
cableado negro “-") jUn eventual cortocircuito de
la bateria puede ocasionar explosiones!

Una vez haya comprobado que todos los mandos en
el panel estén en posicién “0” o en reposo, conecte el
conector de la bateria al de la maquina.

A Cierre el vano bateria y preste atencion a no apri-
sionar ningun cable.

5.2,

5.3. CONFIGURACION DEL CARGADOR DE
BATERIAS

Se aconseja la intervencion del sistema de asistencia.
El cargador de la maquina esta configurado por bate-
rias GEL. Para cambiar la configuracion del cargador
de consultar el manual del fabricante.

Consultar el manual relativo del fabricante suminis-

trado con el equipo.

Sila maquina esta equipada de fabrica con una bate-
riay un cargador, el ajuste de la maquina y del carga-
dor lo realiza el fabricante.

En caso de que se hagan cambios en el equipo, es
decir, en el tipo de bateria o en el cargador, recomen-
damos ponerse siempre en contacto con el centro de
asistencia autorizado tanto para el ajuste de la ma-
quina como para el ajuste de la curva de carga del
cargador.

En general, se aplican los siguientes criterios:

Para baterias de Pb-acido y GEL: corriente de carga
de aproximadamente un 10/12% de la capacidad en
Ah-C20

Para las baterias de litio: corriente de carga de
aproximadamente un 40% de la capacidad en Ah

El incumplimiento de estas indicaciones puede
causar graves daios a la bateria y anular la ga-
rantia.
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5.4. PREPARACION DE LA MAQUINA

A Antes de empezar a trabajar, péngase zapatos
antideslizantes, guantes y todos los dispositivos de
proteccién personal indicados por el proveedor del
detergente utilizado o necesario para el ambiente en
el que se trabaja.

w Realice las siguientes operaciones antes de empe-
zar a trabajar, remitase a los parrafos especificos para
una detallada descripcion de estas fases:
Compruebe el nivel de carga de la bateria y, si fuera
necesario, recarguela.

Monte los cepillos o los discos arrastradores (con los
discos abrasivos) del tipo adecuado para la superficie
y el trabajo que se ha de realizar.

Monte la boquilla de secado, compruebe que esté
bien fijado y contactado al tubo de aspiracion, asi-
mismo compruebe que los labios de la boquilla de
secado no estén excesivamente desgastadas.
Compruebe que el deposito de recuperacion esté
vacio, si no lo estuviera vacielo completamente. Com-
pruebe y cierre completamente el mando de libera-
cién de la solucién limpiadora.

Llene el deposito de la solucion a través le tapon an-
terior con agua limpia y detergente no espumoso en
la adecuada proporcion.

w= Para evitar peligros, se aconseja familiarizarse
antes con los movimientos de la maquina, proban-
dola en una superficie amplia y sin obstaculos.

Para obtener los mejores resultados en términos de
limpieza y duracién de la maquina, sugerimos algu-
nos simples, pero importantes, procedimientos:

- Examine el drea de trabajo, alejando los posibles
obstaculos; si la superficie es muy amplia, trabaje por
areas rectangulares contiguas y paralelas entre si.

- Escoja una trayectoria de trabajo rectilinea y em-
piece a trabajar por la zona mas lejana, para evitar
volver a pasar sobre las zonas que ya se han limpiado.

6. INFORMACIONES SOBRE LA
UTILIZACION
6.1. RECARGA DE LAS BATERIAS

Prepare y controle el cargador de baterias, para ello
siga las instrucciones del correspondiente parrafo.
Siga el manual de utilizacién y seguridad del fa-
bricante de las baterias (véase el parrafo correspon-
diente al mantenimiento de las baterias).

Sujete los conectores con las manos, no tire de los cables.

6.2. MONTAJEY DESMONTAJE DEL CEPILLO
A Nunca trabaje sin el cepillo, plato de arrastre y disco
abrasivo perfectamente montados en la maquina.

Para el montaje:
Posicionar el cepillo sobre el suelo;
Levantar la boquilla de secado por medio de la pa-

lanca de subida /bajada (Foto B-19).

Sujetar el manubrio (Foto C-20) y haciendo palanca
sobre el mismo elevar la parte delantera de la ma-
quina girdndola en la rueda trasera (Foto C-20);
posicionar la maquina sobre el cepillo en correspon-
dencia del acoplamiento metalico de la maquina.
Activar la maquina con l'interruptor general (Foto
E-32) en el panel de mandos (Foto E-13);
Seleccionar la rotacién del cepillo con l'interruptor
(Foto E-33) y poner en marcha la rotacion del cepillo
accionando la palanca de mando (Foto A-2) : de este
modo el cepillo se engancha automaticamente.

Para el montaje del plato de arrastre seguir el mismo
procedimiento.

A No permita que la longitud de los hilos de los ce-
pillos se reduzca a menos de 1 cm.

/A No permita que el espesor de los discos abrasivos
se reduzca a menos de 1 cm.

Trabajar con cepillos demasiado desgastados o con
discos abrasivos demasiado delgados, puede provo-
car dafos a la maquinay al pavimento.

Compruebe regularmente el desgaste de estos com-
ponentes antes de empezar a trabajar.

Para el desmontaje o la sustitucion:

Asegurarse de que el motor del cepillo y el motor de
la aspiracion estén apagados (los testigos correspon-
dientes deben estar apagados).

Levantar el seca pisos con la palanca especifica (Foto
B-19).

Sujetar el manubrio (Foto A-1) y haciendo palanca en
el mismo levantar la parte delantera de la maquina
girandola en las ruedas traseras;

Accionar una palanca de mando y contemporénea-
mente presionar el pulsador (Foto E-35).

De esta manera el cepillo se desengancha automa-
ticamente.

Para el desmontaje del disco de arrastre seguir el
mismo procedimiento.

6.3. TRANSPORTE DE LA MAQUINA

Para el transporte de la maquina cuando no esta en fun-
cionamiento, efectuar los procedimientos siguientes.
Apagar la maquina con l'interruptor general (Foto
E-13) en el panel de mandos.

Levantar la boquilla de secado por medio de la pa-
lanca de subida /bajada (Foto B-19).

Empunar el mango (Foto C-20) y bajarlo ligeramente
para levantar la parte delantera de la maquina con
una rotacién sobre las ruedas traseras ;
Manteniendo la méaquina en esta condicién, em-
pujarla en el nuevo lugar de trabajo o de almacena-
miento.

6.4. MONTAJE DE LA BOQUILLA DE SECADO
Bajar el seca pisos mediante la leva especifica (Foto
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B-19).

Introducir los ejes de fijacion de la boquilla de secado
(Foto G-28) en los agujeros situados en el soporte de
la boquilla de secado (Foto G-44) .

Fijar la boquilla de secado al soporte atornillando los
dos pomulos (Foto H-45) sobre los ejes de fijacion de
la boquilla de secado (Foto H-28).

Introducir fuertemente el tubo de aspiracion de la
maquina en el enlace sobre el cuerpo de la boquilla
de secado (Foto H-27).

6.5. ESMONTAJE DE LA BOQUILLA DE SECADO
Bajar el seca pisos mediante la leva especifica (Foto
B-19).

Desconectar el tubo de aspiracién del cuerpo de la
boquilla de secado (Foto I-27) .

Destornillar los dos pémulos (Foto I-45).

Elevar el soporte del seca pisos (Fotp L-40).

Quitar el seca pisos.

SUSTITUCION DE LOS LABIOS DE LA
BOQUILLA DE SECADO

Desmontar la boquilla de secado de su soporte ( ver
7.5). Destornillar los pémulos (Foto D-31) puestos
sobre de la boquilla de secado y desmontar el listel
de fijacion del labio de goma (Foto D-30) . Sacar los
tornillos de fijacién (Foto D-24) para desmontar el lis-
tel anterior de fijacion (Foto D-25) ; sacar los labios da
el cuerpo de la boquilla de secado.

6.6.

Para la sustitucion de los labios de goma, montar los
componentes en el orden contrario al desmontaje
empezando da el labio delantero;

bloquear los tornillos de fijacion (Foto D-24) ensam-
bldndolos dentro de las aberturas cuadradas en el
cuerpo de la boquilla de secado.

Luego, montar el labio de goma trasero (Foto D-29)
y el listel de fijacion (Foto D-30) , bloqueandolos con
los pomulos (Foto D-31).

6.7. MONTAJEY DESMONTAJE DEL
PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS

- Aflojar los 2 tornillos del protector de salpicaduras
(Foto A-12).

- Aflojar el tornillo del protector de golpes (Foto A-11).
- Abrir el gancho (Foto A-12).

- Quitar el protector de salpicaduras.

MONTAJE, DESMONTAJE Y REGULACION
DE LOS ACCESORIOS (CEPILLOS, PLATOS
DE ARRASTRE Y DISCOS ABRASIVOS)

A Nunca trabaje sin los cepillos, platos de arrastre y dis-
cos abrasivos perfectamente montados en la maquina.

6.8.

Para el montaje:
Asegurese de que el plato cepillos esté levantado, si
no fuera asi, levantelo siguiendo las instrucciones del

paérrafo especifico.

Asegurarse de que el interruptor general del panel de
mandos esté apagado, en posicién “0".

Coloque los cepillos (o los platos de arrestre con los dis-
cos abrasivos fijados) cerca de los acoplamientos, de-
bajo del plato cepillos, baje el plato de lavado y ponga
en marcha la rotacion de los cepillos: de este modo los
cepillos/discos se enganchan automaticamente;

A No permita que la longitud de los hilos de los ce-
pillos se reduzca a menos de 1 cm.

A\ No permita que el espesor de los discos abrasivos
se reduzca a menos de 1cm.

Trabajar con cepillos demasiado desgastados o con
discos abrasivos demasiado delgados, puede provo-
car dafos a la maquinay al pavimento.

Compruebe regularmente el desgaste de estos com-
ponentes antes de empezar a trabajar.

Para el desmontaje o la sustitucion:

Asegurese de que el plato cepillos esté levantado, si
no fuera asi, levantelo siguiendo las instrucciones del
parrafo especifico.

Asegurarse de que el interruptor general del panel de
mandos esté apagado, en posicién “0".

Aferrando con las manos los cepillos (o los discos guia)
debajo del plato, girelos en el sentido de rotacion, se-
guidamente bdjelos para liberarlos del plato guia.

LLENADO Y DESCARGA DEL DEPOSITO DE
LA SOLUCION LIMPIADORA
(A) La temperatura del agua o del detergente in-
troducido no debe ser superior a 50°C
= Antes de llenar el depdsito de la solucién limpia-
dora hay que vaciar por completo del depésito de
recuperacion.
Para el llenado:
- Quitar el tapdn de la maquina (Foto A-9).
- Deje un desnivel entre la boca del tapdn y el nivel
del liquido.
- Ahada la cantidad requerida del producto quimico,
considerando el porcentaje (%) indicado por el pro-
veedor, referido a la capacidad del deposito lleno in-
dicada en la ficha del producto.
- Utilice exclusivamente productos adecuados al
sueloy a la suciedad que se ha de limpiar.
La maquina ha sido proyectada para ser utili-
zada con detergentes no espumosos y biodegra-
dables, especificos para maquinas limpiadoras
de suelos. La utilizacion de otros productos qui-
micos, (como por ejemplo hipoclorito de sodio,
oxidantes, disolventes o hidrocarburos) puede
danar o destruir la maquina.
- Siga las normas de seguridad especificadas en el co-
rrespondiente parrafo y en el envase del detergente.
- Para tener una lista completa de los detergentes
adecuados disponibles, dirijase al fabricante de la
maquina.
= Afada el detergente después de haber llenado de
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agua el depésito, para evitar asi que se forme espuma
en su interior.

A No deje sin vigilancia el tubo del agua para el lle-
nado, introduzcalo completamente en el depésito,
puesto que podria desplazarse y mojar partes deli-
cadas de la maquina.

- Cierre la tapa del deposito.

Para el vaciado:

-Abrir el grifo situado en la zona inferior de la ma-
quina, en la parte trasera (Foto B-46) y espere a que
el deposito se vacie completamente.

- Cierre el grifo de descarga.

6.10. VACIADO DEL DEPOSITO DE RECUPERACION
La descarga del agua sucia debe realizarse de conformi-
dad con las normativas nacionales. El usuario es el tinico
responsable de asegurar que se respetan estas reglas.
Cuando se ha acabado la solucién limpiadora, antes de
llenar de nuevo hay que vaciar siempre el deposito de
recuperacion. Por lo general, se puede vaciar el dep6-
sito de recuperacion todas las veces que se quiera, in-
cluso en fases intermedias del ciclo de trabajo.

Siempre vacie el tanque de recuperacién antes de
levantar, con el fin de evitar problemas de salud para
el personal y dafios a la maquina.

El volumen del depésito de recogida es superior al
del depésito de la solucién, por lo que no deberia
verificarse nunca una situacion de potencia peligro
para el motor de aspiracion. De todos modos, hay un
flotador de seguridad (Foto F-43) que interviene
apagando el motor de aspiracion, en caso de que el
nivel del liquido sucio sea excesivo.

Si por cualquier motivo observara una pérdida de
agua o de espuma por debajo de los depositos, apa-
gue inmediatamente el motor de aspiracién y vacie el
depésito de recogida.

Para vaciar el depésito:

Conduzcala maquina a un lugar adecuado para el va-
ciado del agua sucia, preferiblemente cerca de un WC
ode un desagiie (respete las reglas nacionales para la
eliminacién de las aguas residuales).

Apague la maquinay posicionar el interruptor princi-
palen “0” del panel de mandos.

Desacople el tubo de vaciado del gancho (Foto A-7)
(Foto A-8) , y manteniendo el tubo arriba, abra el
tapon de cierre.

Baje el tubo de vaciado hacia el punto seleccionado.
La operacion de vaciado puede interrumpirse rapida-
mente si fuera necesario, simplemente levantando el
tubo de vaciado.

Compruebe la cantidad de suciedad que ha quedado
en el depésito vy, si fuera necesario, lavelo interna-
mente a través del orificio de inspeccion.
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Cerrar fuertemente el tubo de vaciado con el tapény
cuélguelo en el soporte situado detrds de la méaquina.
= El tapon del tubo de vaciado debe estar perfecta-
mente cerrado, sin dejar el paso de aire, puesto que
de otro modo se tendrd una pérdida de depresién
que causara un mal secado del suelo.

REGULACION DE LA CANTIDAD DE LA
SOLUCION DETERGENTE.

Es posible reglar el flujo de salida de la solucién de-
tergente a través del grifo (Foto C-22).

Posicionar la palanca de regulacién del flujo de la so-
lucién detergente en una posicién intermedia entre
el cierrey la abertura méxima, segun el tipo de lavado
de efectuar.

6.11.

Grifo cerrado

Grifo parcialmente abierto

LpL=p

Grifo parcialmente abierto

6.12. CONDUCCION DE LA MAQUINA

Modelo AC 230V

Conectar el cable de alimentacion de la maquina
(Foto B-16) con la red eléctrica empleando un cable
de alargo.

Accionar el interruptor general (Foto E-32 sobre la
posicién ON.

Accionar el interruptor de encendido del cepillo
“smart run” (Foto E-33), se activa el motor del cepillo
y el motor de la aspiracion y se iluminan los dos testi-
gos correspondientes.

AEI cepillo comenzara a girar solo accionando la
palanca de mando (Foto A-2).

Abrir la llave de la solucién girando la palanca de do-
sificacion del detergente (Foto C-22).

Sino se desea usar la solucion, es necesario presionar
el pulsador (Foto E-35) y el testigo correspondiente
se apaga.

Bajar el grupo de aspiracién con la palanca de eleva-
cion del seca pisos (Foto B-19).

Lavar el suelo con un movimiento lento hacia adelante,
tirando la palanca de mando (Foto A-2) para accionar
el cepillo; al soltar la palanca de mando la rotacion del
cepillo se interrumpira después de unos segundos.

/A Recordar levantar el seca pisos antes de retro-



ceder para evitar dafios al mismo.

Si no se desea usar el cepillo, es necesario presionar
el pulsador (Foto E-33) y el testigo correspondiente
se apaga.

Si no se desea usar la aspiracién, es necesario pre-
sionar el pulsador (Foto E-34) y el testigo correspon-
diente se apaga.

Modelo DC2 x 12V

Averiguar la conexion del conector baterias, sitio
bajo del depésito de recuperacion (Foto B-17).
Accionar el interruptor general (Foto E-32) sobre la
posicién ON.

Desde el cargador incorporado (Foto B-15) controlar
el estado de cargo de la bateria (Foto E-36)..
Accionar el interruptor de encendido del cepillo
“smart run” (Foto E-33), se activa el motor del cepillo
y el motor de la aspiracién y se iluminan los dos testi-
gos correspondientes.

Para activar la modalidad de ahorro energético “Eco”
del cepillo es necesario mantener presionado el
pulsador por 2 segundos (Foto E-33), el testigo co-
rrespondiente parpadea. Para volver a la modalidad
normal, mantener presionado el pulsador hasta que
el testigo se encienda fijo.

Para activar la modalidad de ahorro energético “Eco”
de la aspiracién es necesario mantener presionado
el pulsador por 2 segundos (Foto E-34), el testigo co-
rrespondiente parpadea. Para volver a la modalidad
normal, mantener presionado el pulsador hasta que
el testigo se encienda fijo.

AEl cepillo comenzara a girar solo accionando la
palanca de mando (Foto A-2).

Abrir la llave de la solucién girando la palanca de do-
sificacion del detergente (Foto C-22).

Sino se desea usar la solucion, es necesario presionar
el pulsador (Foto E-35) y el testigo correspondiente
se apaga.

Bajar el grupo de aspiracién con la palanca de eleva-
cion del seca pisos (Foto B-19).

Lavar el suelo con un movimiento lento hacia adelante,
tirando la palanca de mando (Foto A-2) para accionar
el cepillo; al soltar la palanca de mando la rotacién del
cepillo se interrumpira después de unos segundos.

A Recordar levantar el seca pisos antes de retro-
ceder para evitar daiios al mismo.

Si no se desea usar el cepillo, es necesario presionar
el pulsador (Foto E-33) y el testigo correspondiente
se apaga.

Si no se desea usar la aspiracién, es necesario pre-
sionar el pulsador (Foto E-34) y el testigo correspon-
diente se apaga.

6.13. METODO DETRABAJO
6.13.1. PREPARACION Y ADVERTENCIAS

Libere la superficie que se ha de tratar (con instru-
mentos adecuados como aspiradores, barredoras,
etc.) de todo residuo sélido libre. Si no se realiza esta
operacion preliminar, la suciedad sélida podria im-
pedir el correcto funcionamiento de la boquilla de
secado, que podria no secar perfectamente.

Esta maquina debe ser conducida por personal adies-
trado para ello.

6.13.2. CONTROL DEL ESTADO DE CARGA DE LA
BATERIA
La secuencia de luces del indicador del estado de
carga (Foto E-36) se apaga progresivamente hasta
que se agota la carga de la bateria. Cuando se en-
ciende la luz roja (Foto E-39) , apague el motor del
cepillo, cierre el suministro de la solucién limpiadora,
acabe de secar el pequeiio resto himedo y dirijase
hasta el lugar donde se encuentra el cargador de ba-
terfas para recargar las mismas.
A Lasbaterias se pueden dafar irremediablemente
si el nivel de cargaresidua se reduce excesivamente
(véase el manual de uso de la bateria), no fuerce la
descarga de la bateria mas alla de los limites fijados
por los dispositivos de seguridad, apagando y vol-
viendo a encender o de ningiin otro modo.

6.13.3. LAVADO DIRECTO O PARA SUPERFICIES
LIGERAMENTE SUCIAS

Lavado y secado en una Unica pasada.

Preparar la maquina como descrito anteriormente y

utilizarla como descrito en el parrafo 7.12.

= Nunca utilizar la méaquina sin solucién detergente,

se podria dafar el suelo.

6.13.4. LAVADO INDIRECTO O PARA SUPERFICIES
MUY SUCIAS

Lavado y secado en varias pasadas.

Preparar la maquina como anteriormente descrito.

Primera operacion:

Efectuar el lavado del suelo como descrito en el pa-
rrafo 7.11, pero sin efectuar el secado del suelo.
Dejar que la solucion limpiadora haga efecto
sobre la sociedad, segun lo indicado en las infor-
maciones relativas al detergente utilizado.

Segunda operacién:

Proceda como se explica en el parrafo precedente
“Lavado Directo” (7.13.3) para secar el pavimento.

1= Nunca utilizar la méquina sin solucion detergente,
se podria dafar el suelo.

6.13.5. OPERACIONES SUCESIVAS AL LAVADO
Cerrar la erogacién del detergente.

Después de haber secado completamente la super-
ficie de eventuales huellas de agua, esperar algunos
segun, luego levantar el tergipavimento y apagar el
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motor de aspiracion.

Dirigirse hacia un lugar adecuado para el vaciado de
los depésitos; vaciar y limpiar los depésitos ( ver el
parrafo 7.10) .

Apagar la maquina con l'interruptor general (Foto
E-13) en el panel de mandos.

Efectuar, si necesario, la recarga de la bateria.

NORMAS ESPECIFICAS DE USO DEL
MODELO AC 230V

La méaquina AC 230V se puede poner en servicio sélo
si la tension (voltaje) indicada en la placa de caracte-
risticas se corresponde con la disponible en el edificio
y si la toma de corriente dispone de puesta a tierra.
No perjudicar el cable de alimentacién, no aplastarlo
ni desgarrarlo.

No pasar con la maquina por encima del cable de ali-
mentacion. El cable podria enrollarse en los érganos
en movimiento causando un cortocircuito.
ATENCION! Asegurese de que el cable de alimen-
tacién no entre en contacto con el cepillo giratorio.

6.14.

ATENCION! El modelo AC 230V tiene partes
bajo tension o por las que circula corriente; el
contacto con dichas partes puede causar graves
lesiones y hasta la muerte.

- Antes de efectuar cualquier operacion en la ma-
quina es preciso desconectarla de la red eléctrica,
desconectarla de la toma de corriente.

- No tocar nunca los cables eléctricos estropeados o
que presenten signos de desgaste.

- Antes de acceder a la instalacion eléctricase debe
apagar la maquina y desconectarla de la toma de
corriente.

- Si se notan cables eléctricos estropeados, reempla-
zarlos inmediatamente por repuestos originales.

- Las conexiones con la red deben ser protegidas por
lo menos contra las salpicaduras de agua.

- Para conectar la maquina con la red eléctrica
emplear solo cables de alargo conformes a las
normativas de seguridad en vigor.

- La toma de corriente en la cual se enchufa la mé-
quina ha de disponer de interruptor salvavidas.

- Se prohibe terminantemente emplear la maquina
cerca de piscinas o contenedores de agua.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

En casos de emergencia:

- Desconectar inmediatamente la maquina de la
red eléctrica

- Aplicar inmediatamente las medidas de prime-
ros auxilios.

En caso de accidente no se puede poner de nuevo en
servicio la maquina sin que primero haya sido exami-
nada por el personal especialista autorizado por el

constructor.

7. MANTENIMIENTO

Apague la maquina y posicionar el interruptor
principal en “0" del panel de mandos y desconectar
el conector bateria del cableado de la maquina (Foto
B-17)(Foto B-18).

= Haga que centros de asistencia autorizados o
personal técnico especializado experto en el sector
y en las correspondientes normas de seguridad rea-
lice todas las intervenciones en el sistema eléctrico
y todas las operaciones de mantenimiento y repara-
cion (especialmente las que no estan explicitamente
descritas en este manual).

La regularidad del mantenimiento en la maquina, si-
guiendo atentamente las indicaciones del fabricante,
garantiza un mejor rendimiento y una mayor dura-
cion de la maquina.

7.1.  DEPOSITOS

Vaciar los dos depésitos como se describe en los co-
rrespondientes parrafos.

Remover la suciedad sélido llenando y vaciando los
depositos hasta la efectiva eliminacion de toda la su-
ciedad: utilizar por la operacién un tubo de lavado o
parecidos.

A Agua caliente a mas de 50°, hidrolimpiadora a
alta presion o chorros demasiado violentos pue-
den daiar los depdsitos y la maquina.

Deje las tapas de los depdsitos abiertas (solo con la
maquina en reposo), a fin de que puedan secarse y
evitar asi la formacion de malos olores.

7.2, FILTRO DELLA SOLUCION DETERGENTE
Por la limpieza del filtro de la solucién detergente,
remover el tapdn transparente (Foto C-23) y el el ele-
mento filtrante a red.

Después de tenerlos limpios, reinsertar el elemento
filtrante a red en su sede y atornillar el tapon trans-
parente del filtro.

7.3.  TUBO DE ASPIRACION

Desacoplar el tubo de aspiracién de la boquilla de
secado (Foto H-27). Ahora es posible lavar y liberar el
tubo de obstrucciones.

Enhebrar firmemente el tubo sobre el cuerpo de la
boquilla de secado.

7.4. BOQUILLA DE SECADO

A No maneje la boquilla de secado a manos des-
cubiertas, pongase guantes y todas las prendas de
seguridad adecuadas para la operacion.

Desacople la boquilla de secado de la maquina y
limpielo colocando debajo de un chorro de agua co-
rriente con una esponja o un cepillo.

Compruebe la eficacia y el desgaste de los labios en
contacto con el pavimento. Los mismos tienen la fun-
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cién de rascar la pelicula de detergente y agua sobre
el pavimento y aislar la porcidn de superficie para ob-
tener la maxima depresion del motor de aspiracion:
de este modo el secado de la maquina es perfecto.
Trabajando continuamente de este modo, el canto
vivo de la banda tiende a redondearse o deteriorarse,
perjudicando el perfecto secado, para esto hay que
sustituir los labios de la boquilla de secado.

Para cambiar los labios desgastados, siga las instruc-
ciones del correspondiente pérrafo, gire los labios para
desgastar los otros cantos vivos 0 monte otras nuevas.

7.5.  ACCESORIOS

Remover y limpiar el cepillo o el plato arrastre.

A Controlar cuidadosamente que alli no sean enca-
jados cuerpos extrafios como partes metilicas, vides,
virutas o cuerdas y parecidos, para evitar dafar el
sueloy la méaquina.

Averiguar la planitud de trabajo del cepillo (controlar
si se ha averiguado un desgaste irregular del cepillo
o del disco abrasivo)

Soélo utilizar accesorios sugeridos por el constructor,
otros productos pueden perjudicar la seguridad.

7.6.  CUERPO DE LA MAQUINA

Para limpiar el cuerpo externo de la méaquina, utilice
una esponja o un trapo, si fuera necesario utilice un
cepillo blando para eliminar la suciedad més adhe-
rida. La superficie antigolpes de la maquina es ru-

gosa para que las rayas ocasionadas durante el uso
no queden muy evidenciadas, pero esta solucién no
facilita la limpieza de manchas persistentes sobre la
superficie

Es prohibido el empleo de maquinas de vapor, de
tubos con agua corriente o hidrolimpiadoras.

7.7.  BATERIAS
El uso de baterias al Gel o sin mantenimiento esta
fuertemente aconsejado.

Baterias GEL

Realice las operaciones de mantenimiento de acuerdo
con las instrucciones del fabricante y con todas las in-
dicaciones que se proporcionan en este manual.
Utilice exclusivamente los cargadores de baterias
aconsejados por el fabricante.

7.8. MANTENIMIENTO PROGRAMADO

En caso de falta de uso de las baterias por un periodo
prolongado, desconectarlas y restablecer la carga
dentro de los limites de tiempo previstos para el tipo
de bateria empleada (generalmente y de manera
preventiva, no se deben superar los 3 meses para las
baterias de plomo acido/GEL/AGM, 6 meses para las
baterias de iones de litio).

El fabricante declina toda responsabilidad por el
dano de las baterias producido por el incumpli-
miento de este procedimiento.

PERIODICIDAD CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

Ala
necesidad

Semanal-
mente

Después de

Mensualmente
cada empleo

Desmontaje y lavado de la boquilla de secado

X

Vaciado del déposito de recuperacién

Vaciado, aclarado o desinfeccién del déposito de recuperacion

Recarga de las baterias

o la eficacia de los 6rganos de limpieza.

Desmontaje de los cepillos y control del estado de usura. Averi-
guar que no hay elementos extrafios que impiden el movimiento X

Control visual del estado general de la maquina

cadas o obstruidos

Averiguar que los tubos y las cafierias de aspiracion no sean atas-

Control del nivel de usura de los labios de aspiracion

Desmontaje y limpieza del filtro de la solucién detergente

Limpiar los sensores de nivel del agua sucia.

Averiguar los movimientos de subida y bajada del grupo cepillos X

secado

Averiguar los movimientos de subida y bajada de la boquilla de

Engrase de las partes en movimiento

Controlar la llave de la solucién detergente.

Limpieza de las caierias con liquido anticalcare
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7.9. RECAMBIOS ACONSEJADOS

Para obtener el maximo rendimiento de su maquina,
tenga siempre a disposicion el material de consumo
mds comun y programe mantenimientos ordinarios y
extraordinarios. Para obtener la lista de estos recam-
bios, remitase a su revendedor.

7.10. RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Estas indicaciones sirven para entender las causas de
algunos problemas frente a determinados tipos de
inconvenientes; para el tipo de accion de ejecutarse
ruega en todo caso hacer referencia a las secciones
especificas de abajo.

7.10.1. LA MAQUINA NO FUNCIONA

® El conector de la bateria estd desacoplado o mal
conectado al cableado principal.

© Conecte fuertemente los dos conectores.

® La méaquina se esta recargando.

© Terminar la recarga.

@ Las baterias estan agotadas.

© Recargar las baterias.

® La placa de control se ha sobrecalentado

© Averiguar las situaciones de empleo que pudieran
haber causado la averia (inclinacion elevada, etcé-
tera) esperar 30 min. y probar a evitar los mismos em-
pleos no correctos. Si el problema persiste contactar
el servicio asistencia.

7.10.2. LA MAQUINA NO AVANZA

® No estan presionados correctamente los 2 pulsa-
dores que se encuentran por debajo del volante (leva
presencia hombre).

© Presionar completamente los 2 pulsadores que se en-
cuentran por debajo del volante (leva presencia hombre).
@ Lainclinacion del suelo es demasiado elevada.

@ Las baterias estan agotadas.
© Recargar las baterias.

7.10.3. LOS CEPILLOS NO GIRAN

® No se ha seleccionado el interruptor del motor de
los cepillos.

© Presionar el pulsador para activar los cepillos.

® Ha intervenido la proteccion térmica del motor de
los cepillos, el motor se ha sobrecalentado.

© Comprobar el motivo (cuerdas o similares que
impiden el movimiento, superficies excesivamente
desconexas, etc.) y presionar el disyuntor de resta-
blecimiento.

® El relé del motor o el motor de los cepillos esta
averiado

© Cambiar el relé o el motor.

7.10.4. LA SOLUCION LIMPIADORA NO BAJA O
BAJA EN POCA CANTIDAD

@ El depdsito de la solucidn esta vacio.

© Llenar el depdsito de la solucion, después de haber
vaciado el deposito de recuperacion.

® La palanca de regulacién del flujo esta cerrada o
casi cerrada.

© Regular / aumentar el flujo de salida de la solucion
segun se desee.

@ Elfiltro de la solucién detergente es obstruido.

© Limpiar el filtro.

® El conducto de suministro del detergente esta obs-
truido en algun punto

© Liberar el conducto eliminando la suciedad.

@ La electrovalvula de la solucién detergente es que-
mada.

© Reemplazarla.

7.10.5. FALTA ASPIRACION

@ El tubo de aspiracion no esta conectado a la bo-
quilla de secado.

© Conectarlo correctamente

@ El tubo de aspiracion o el conducto de la boquilla
de secado estén obstruidos.

© Liberary limpiar los conductos.

@ El motor de aspiracion esta apagado.

© Activarlo.

® El depdsito de recuperacion esta lleno.

© Vaciarlo.

@ El motor de aspiracion no recibe la alimentacion
eléctrica o esta quemado.

© Comprobar las conexiones y, en el segundo caso,
hay que cambiar el motor.

7.10.6. POCA ASPIRACION

@ La tapa del deposito de recuperacion no esté bien
cerrada.

© Cerrar fuertemente la tapa.

@ El tapon del tubo de vaciado del depdsito de
recuperacion no esté perfectamente cerrado.

© Cerrarlo correctamente.

@ El tubo de aspiracion, el conducto de la boquilla
de secado o el vano de inspeccién estan obstruidos.
© Liberary limpiar los conductos.

7.10.7. EL MOTOR DE LOS CEPILLOS O EL MOTOR
DE ASPIRACION NO SE PARAN

@ El interruptor relé es defectuoso.

© Parar la maquina interrumpiendo la alimentacion

general y desconectando el conector principal de

la bateria y llamar al servicio técnico.

7.10.8. LABOQUILLA DE SECADO NO LIMPIAO
NO SECA BIEN

@ los labios de la boquilla de secado estan desgasta-

das o arrastran suciedad sélida.

© Cambiarlas o limpiarlas.

@ La regulacion de la boquilla de secado no es co-

rrecta, el avance debe ser perpendicular a la direc-
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cién de marcha.

© Regular la boquilla de secado.

@ El tubo de aspiracion o el conducto de la boquilla
de secado estan obstruidos.

© Liberary limpiar los conductos.

7.10.9. EL CARGADOR DE BATERIAS NO
FUNCIONA

® No arranca la recarga de la bateria.

© Controlar que el cargador de baterias esté bien

conectado a la baterfa. Consultar el manual del car-

gador de baterias.

7.10.10. LAS BATERIAS NO SE CARGAN O NO
MANTIENEN LA CARGA

@ Al final del proceso de recarga, la bateria no esta

correctamente cargada (véase el manual de instruc-

ciones-mantenimiento del fabricante de la bateria)

© Comprobar el mensaje de error del cargador de bate-

rias y controlar los datos indicados en el display (Véase el

manual de instrucciones del cargador de baterias).

© O bien: debido a la falta de uso prolongada de la mé-

quina, la tension ha disminuido por debajo del minimo

permitido para la recarga de la bateria (ver 8.7).

@ Las baterias son nuevas y no dan el 100% de las

prestaciones esperadas.

© El acumulador alcanza las maximas prestaciones
transcurridos unos 20-30 ciclos de recarga completos.
@ El electrolito se ha evaporado y no cubre comple-
tamente las placas.

© Controlar el manual de uso y mantenimiento del
fabricante de las baterias.

@ Hay notables diferencias de densidad entre los di-
ferentes elementos

© Cambiar la bateria danada.

Consulte siempre el manual de uso y mantenimiento
de las baterias y del cargador de baterias, si no consi-
gue solucionar el problema, llame al servicio técnico
autorizado.

El fabricante NO podra ayudarle a solucionar los
problemas causados por usar baterias y cargado-
res de baterias no suministrados directamente.

8. LEYENDA ALARMAS
ver tabla

9. CONDICIONES DE GARANTIA
Todos nuestros aparatos han sido sometidos a prue-
bas severas y estan cubiertos por una garantia de

ERROR

DESCRIPCION

LED

TIPO DE SENAL

12T CEPILLOS

Sobrecorriente motor cepillos

Cepillos (E33)

Parpadea lentamente
(cada 800 mS)

INTERRUPCION CEPILLOS

Cortocircuito motor cepillos
(pico de corriente mas alla de
los limites permitidos por la
tarjeta)

Cepillos (E33)

Alterna dos parpadeos
rapidos con una pausa
de 1 segundo

12T ASPIRACION

Sobrecorriente motor aspiracion

Aspiracion (E34)

Parpadea lentamente
(cada 800 mS)

INTERRUPCION ASPIRACION

Cortocircuito motor aspiracion
(pico de corriente mas alla de
los limites permitidos por la
tarjeta)

Aspiracion (E34)

Alterna dos parpadeos
rapidos con una pausa
de 1 segundo

TEMPERATURA MAXIMA

La temperatura de la tarjeta su-
pera el valor méaximo de 80 °C

Cepillos y Aspira-
cién (E33, E34)

Parpadean rapidamente

BATERIA EN CARGA

La tarjeta ha detectado que
el cargador de baterias esta
conectado

Amarillo (E38)

Parpadea cada segundo
por 400 mS, es decir,
velocidad intermedia

PUESTA EN MARCHA CON
PRESENCIA OPERADOR

Se ha puesto en marcha la
tarjeta con la palanca de pre-
sencia operador activa

Amarillo (E38)

Parpadea cada segundo
por 100 mS, es decir,
velocidad elevada

BATERIA MAXIMA

La tarjeta ha detectado que el
valor de la bateria es superior al
maximo permitido

Amarillo (E38)

Alterna cinco parpadeos
rapidos con una pausa
de 1 segundo
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12 meses por defectos de los materiales o de fabri-
cacién. La garantia tiene validez a partir de la fecha
de compra. La fecha de compra es aquella indicada
en el recibo que el Revendedor da al cliente en el
momento de la entrega del aparato. El constructor
se compromete a reparar o sustituir gratuitamente
las partes que dentro del periodo de garantia se
presenten con defectos de fabricacién. Defectos no
claramente atribuidos al material o a la fabricacién
seran examinados en uno de nuestros Centros de
Asistencia Técnica o en nuestra sede, y adeudados
segun los resultados. Estan exluidos de la garantia:
los danos accidentales, por transporte, por descuido
o tratamiento no adecuado, por uso e instalacién im-
propios o errados, no conformes con las advertencias
indicadas en el manual de instrucciones, y también
por causas no dependientes de la normay del funcio-
namiento o uso del aparato. La maquina que se debe
reparar se entregara al centro de asistencia con todos
sus accesorios originales junto con el documento
comprobante de la compra; la garantia no tiene va-
lidez cuando el aparato ha sido reparado o alterado
por terceras personas no autorizadas; la incapacidad
de entregar el documento de compra original (le-
gible y completo) de parte del utilizador o la impo-
sibilidad de recuperar los numeros de matricula de
la maquina escritos en el chasis también anularan la
garantia. Esta excluida la sustituci6n del aparato y el
alargamiento de la garantia después de la reparaci6n
de un dano. Dicha reparaci6n se efectuara en uno de
nuestros Centros de Asistencia Técnica o en nuestra
sede, y debe llegar en puerto franco, es decir, con
gastos y responsabilidad por el transporte a cargo del
utilizador. La garantia no incluye la limpieza de los
6rganos de funcionamiento, todas las tareas de man-
tenimiento peri6dico, la reparacién o sustitucién de
las partes sujetas a un normal desgaste. El construc-
tor no se hace responsable de los eventuales danos
a personas o cosas causados por una instalacién no
conforme con las indicaciones del manual o por un
uso imperfecto del aparato.

9.1. ELIMINACION DE LA MAQUINA

Cuando decida no utilizar mas la maquina, aconse-
jamos que separe las baterias y las elimine segln se
establece en la norma europea 2013/56/EU, o bien
depositelas en un centro de recogida autorizado.
Para la eliminar la maquina respete la legislacion vi-
gente en el lugar donde se utilice:

- En primer lugar hay que desconectar la maquina de
la red, vaciar los liquidos y limpiarla.

- Seguidamente la maquina se divide por grupos de
materiales homogéneos (plasticos de acuerdo con lo
indicado por el simbolo de reciclado, metales, goma,
embalajes). En caso de componentes que contengan
diferentes materiales, dirijase a los organismos com-
petentes en materia.

Cada grupo homogéneo debe eliminarse de acuerdo
ala ley en materia de reciclaje.

Se aconseja hacer inocuas las partes de la maquina
susceptibles de peligro, especialmente para los nifios.

ELIMINACION

Como propietario de un aparato eléctrico o
electronico , la ley (conforme a la directiva
2012/19/EU sobre los residuos de equipos
. c|éctricos y electrénicos y conforme a las le-
gislaciones nacionales de los estados miembros UE
que han puesto en préctica dicha directiva) le pro-
hibe eliminar este producto o sus accesorios eléctri-
cos / electrénicos como residuo doméstico sélido
urbanoy le impone eliminarlo en los centros apropia-
dos de recogida. Puede también eliminar el producto
directamente en el establecimiento de su vendedor
mediante la compra de uno nuevo, equivalente al
que debe eliminar. Abandonar el producto en el am-
biente puede crear graves dafios al mismo ambiente
y ala salud. El simbolo en la figura representa el con-
tenedor de los residuos urbanos y est4 absoluta-
mente prohibido eliminar el aparato en estos
contenedores. El incumplimiento de las indicaciones
de la directiva 2012/19/EU y de los decretos ejecuti-
vos de los diferentes estados comunitarios es sancio-
nable administrativamente.

9.2,
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& OMABNEHUE

OBLUAS MIHOOPMALUA

LIENb PYKOBO/ACTBA
TEPMUHONOTUA U YCNOBHBIE
0BO3HAYEHMA
WAEHTUOWKALMA U3AENUA
OBJIACTb MPUMEHEHVNA U3JENUA
TEXHUYECKWE MOANOUKALIM

WHOOPMALMA MO TEXHUKE
BE3ONMACHOCTH

OCHOBHbIE PEKOMEHAALIK
LIYM W BUBPALINA

TPAHCMOPTUPOBKA

YNAKOBKA W MEPEMELLEHUE

MPOBEPKA MPY JOCTABKE

BCKPbITUE YMAKOBKU

MOHTAX W PET'YNIUPOBKA PYYKU
NMOrPy304HO-PA3rPY304HbIE PABOTbI

W TPAHCNOPTUPOBKA: MALLUHA,
AKKYMYNATOP U 3APALHOE YCTPOWCTBO

TEXHUYECKAA NHOOPMALINA

OBLLEE ONMUCAHUE

AKKYMYNATOP

3APALLHOE YCTPOIACTBO

AKKYMYNATOP

MALUNHA

3APAHOE YCTPOICTBO

KOHOUTYPALIUA UHAUKATOPA PA3PALKN
AKKYMYNATOPHbIX BATAPEN
KOMMNEKTYIOLINE

WHOOPMALNA Ob YCTAHOBKE
NOAroTOBKA AKKYMYJNIATOPA
NOAroTOBKA N YCTAHOBKA
AKKYMYNATOPA
KOHOUTYPALIUA 3APAHOIO
YCTPONCTBA AKKYMY/IATOPHOM
BATAPEU

NOAroTOBKA MALUWHBI

PABOYAA UIHOOPMALINA

3APAAKA AKKYMYJIATOPA

7CBOPKA U AEMOHTAX LLEETKUN
NEPEMELLEHUE MALIUHDI

C60PKA CKPEBKA

JEMOHTAX CKPEBKA

3AMEHA PE3WHOBOW HACAZIKN CKPEBKA
BPbI3rOBUK - MOHTAM / AEMOHTAX
KOMMEKTYIOLINE - MOHTAX

/ BEMOHTAX (LUETKU, MATKUE
NPOKNAZKW N ABPA3UBHDIE JUCKW)
HANOJIHEHUE U ONOPOXHEHWNE BAKA
MOIOLLErO PACTBOPA

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.13.1.
6.13.2.

6.13.3.

6.13.4.

6.13.5.
6.14,

9.1,
9.2,

96

ONYCTOLEHME BAKA C COBPAHHOM
XWAKOCTbIO

HACTPOIKA KOJIMYECTBA MOIOLLEFO
PACTBOPA.

YMPABJIEHVE MALIUHOM
TEXHONOTWA PABOTbI

MOArOTOBKA W MPEAYNPEXAEHU
MPOBEPKA COCTOAHMA 3APAAKM
AKKYMYNIATOPHOW BATAPEM
7HENOCPEACTBEHHAS MOVIKA UNK
OYMCTKA CNIABO3ATPA3HEHHbIX
MOBEPXHOCTEN

HEMPAMAS MOWKA UMM OYUCTKA
CUNbHO3ATPA3HEHHBIX NOBEPXHOCTEN
OMEPALIMM MOC/IE NPOMbIBKM
0COBbIE HOPMbI SKCTTYATALIM
MOJENU AC 230V

WHOOPMALIWA 1O TEXOBCNYXUBAHUIO
BAKM

OUNbTP MOIOLLETO PACTBOPA
BCACbIBAIOLLAS TPYBA

CKPEBOK

KOMMAEKTYIOWME

KOPMYC MALLMHbI
AKKYMYNATOPHbIE BATAPEM
PEFYNIAPHOE OBCNYKMBAHUE
PEKOMEHAYEMbIE 3AMACHbIE YACTH
YCTPAHEHVE NPOBNEM

MALUVHA HE PABOTAET

MALUVHA HE IBUKETCA BMEPE]
WETKW HE BPALLAIOTCS
HEHAJNEXALLEE KOIMYECTBO
MOIOLLEFO CPEACTBA

HET BCACbIBAHMA

HEJJOCTATOYHAA CUNIA BCACbIBAHMA
MOTOP LETOK UMW BCACBIBAOLLUI
MOTOP HE BbIK/IOYAIOTCA

CKPEBOK PABOTAET HESOOEKTMBHO
3APAIHOE YCTPOICTBO HE PABOTAET

. AKKYMYNATOP HE YAEPXXUBAET 3APAQ

W HE 3APAXAETCA

YCN0BHbIE OBO3HAYEHWA ABAPUHDBIX
CUrHANOB

YCJIOBUA TAPAHTUN
YTWIN3ALNA MALINHDI
YTWIN3ALMA



1. OBLLAA MHOOPMALIMA

1.1.  UEJb PYKOBOACTBA

[InA ynpoLeHna M3yyeHna pasnnyHbIX pa3fenos
CMOTpYTE COAePXKaHNe.

[laHHOe pPYKOBOACTBO 6bINO  MOAFOTOBAEHO
MPOV3BOANTENEM W ABAAETCA HEOTHEMIEMON YaCTbiO
n3genua. Taknum ob6pa3om, OHO [OMKHO XPaHWUTbCA
B 6e30MacHOM MecTe Ha MPOTAXEHWN BCEro CPOKa
3KCnTyaTaLmumn MaLlmnHbl.

KnneHT fomkeH ybenntech B TOM, YTO BCE OMepaTopbl
03HAKOMUANCh C COAEPXKMMbIM AAHHOTO PYKOBOACTBA
1 HEYKOCHWTENbHO CleAyioT MpuBefeHHbIM 3fechb
VHCTPYKLMAM.

MocToaHHOe cobmiofeHNe UHCTPYKLINIA, NPUBEAEHHBIX
B [JAHHOM PYKOBOJCTBe, ABNAETCA €[UHCTBEHHbIM
cnoco6om, obecneyrBatoLLM HanyyLwKe pe3ynbTaTbl
B 00nacTy oxpaHbl TPyAa, NPOVU3BOAUTENBHOCTU W
CpoKa 3KcnyaTauum Batwero n3genus. Hecobniogexve
AaHHbIX MpaBWUN MOXeT MPUBECTU K TpaBMam U
MOBpexAeHnio 060pyAOBaHNA, MOBEPXHOCTU U
oKpyxatowwei cpepbl. Mponssogutenb He Hecér
OTBETCTBEHHOCTU B Clydyae HecobnwaeHua
VIHCTPYKLIWIA, N3N0MEHHbIX B PYKOBOACTBE.

[JlaHHOe pyKOBOACTBO COAEPXUT fieTaNbHOe OnvcaHne
MaLUWHbI, akKKyMyNATOPOB W 3apAfHbIX YCTPOICTB
akkymynatopa (gononHutenbHoe obopypoBaHue)
npousBoAMTeNs.

AKKYMYnATOpPbI N 3apAAHOE YCTPOIICTBO ABAAIOTCA
KOMMJIEKTYIOWUMI 1 HanpAmyl BAMAIT Ha
paboune xapaKTepuCTUKN N CPOK SKCTTyaTaLmu
MawuHbl. TONbKO Hapnexallee coyeTaHne ABYX
KOMMOHEHTOB (aKKymynsaTopa M 3apAfHoOro
ycTpoiicTBa) obecneuut Haunyywme pabGouue
XapaKTepuCTUKN U MPOAOIKUTENbHbIN CPOK
cnyx6bl, a TaKKe NO3BONNT N36eXKaTb HEHYKHbIX
Tpat. CMOTpUTE pPYKOBOACTBa aKKymynsaTopa u
3apAAHOro ycTpouicTBa ANA monyvyeHusa Gonee
noapo6Hoi uHpopmaumn.

Hawmn akkymynaTopbl U 3apAfHble YCTPOCTBa
(mononHuTenbHoe o6opyAoBaHMe) rapaHTUpPYIOT
ONTUMaNbHYI0 COBMECTMMOCTb C MalWHON, a
TaK)Ke HauBbiclLVe paboune nokasaTenu.

1.2. TEPMUHOJNIOMNA N YC/IOBHbIE
OBO3HAYEHUA

Yr1obbl 6onee ACHO 1 3PPEKTUBHO U3NOXKUTL PasnYHble
acneKTbl JAHHOTO PYKOBOACTBA, HUKE YKa3blBaloTCA
cnepyloLie TEPMUHbI 1 YCIOBHbIE 0603HaueHus,
onpeAeneHna Uy NCTpaLmm:

- MawmHa. 3710 onpefeneHve 3ameHseT coboin
TOProBoe HavMeHOBaHWe, K KOTOPOMY OTHOCKTCA
AaHHOe PyKOBOJCTBO.

- Onepartop. YenoBeK Ui NItofV : 3HaUMT, YTO LA U
WL} MOPYYEHO YCTaHOBKa, SKCTITyaTaLm, PerynmpoBka,
noafep KaHnsa, TEXHNYECKOM coaepaHum, YOopKi,
pemMOHTa vnn nepeBo3Ky, MalwuHa.

- TexHuK. 3T0 nnUa, KOTOpble WMEKT OnMbIT,

TEXHUYeCKMe HaBblIKy, 06NafaloT 3HaHNAMM 3aKOHOB U
npaBs, HEOOXOAMMbIMYI ANISl BbINOSTHEHUSA JI06Oro THNa
BMelLLaTeNbCTBa W BIOB paboT, a Takke B COCTOAHNN
UAEHTUGULMPOBATD U UCKMIOYNTD BO3MOXHbIE PUCKY
BO BPEMSs MOHTaXa V1 TEXOOC/YKMBaHNA MaLLVHBI.

= CUMBOJ1 YKA3AHUE BaxHas uHpopmauus,
KoTopasi MOMOXeT 136eXaTb BO3HUKHOBEHUS
HeNCNPaBHOCTEN MaLLMHBI.

CMMBOJI BHWUMAHUE OuyeHb BaxHasA
nHGopMaLMs, KOTopas TMOMOXET U3bexaTb
Cepbe3HbIX NOBPEMXAEHUI MALLMHDBI M OKPY»KatoLLel
06CTaHOBKY, B KOTOPOI1 OHA IKCMNyaTHPYeETCA.
CUMBOJZ1 ONACHOCTb WHpopmayus,
KoTopas MOMOXeT n3bexaTb CepbesHblX (Un
3KCTPEMabHbIX) MOCNEACTBUNA, BAMAIOWMX HA
3[10pOBbE NepCoHana, LeNoCcTHOCTb 060pyAoBaHNA
11 pabouyto 30Hy SKCMTyaTaLum.

A

MonHasa macca (roToBOro K 3KCMyaTauuu
yCTpOWCTBa)

. MakKc. yknoH pa6oueii 30Hbl 2%
(MaKc. yKnoH TpaHCnopTHbIN 30Hbl 10%)

F==HoMuHanbHas MOLHOCTb NPUBOAA LETOK

¥ HomunanbHas MOLYHOCTb BCacbiBalowwen
Typ6uHbI

1.3. WAEHTUOUKALUA U3AENUA

Tabnnuka C TEXHUYECKUMMU XapaKTepUCTUKamu
pacronoXeHa Mnog NPUGOPHON MAHENbIO U COREPXKUT
cnegytoLyto uHdopmaumio.

1.4.  OBJIACTb MPUMEHEHWA N3QENUA

3T0T NpUbOpP NpeaHa3HadeH Ans NPoGeCccMoHaNbHOMo
UCNONb30BaHNA, T.€. B FOCTUHMLAX, LKOMaX, 60MbHMLAX,
Ha MPOMbILNIEHHbIX MPEANPUATUAX, B MarasuHax,
oducax v B apeHIyemblx N0 MeLLEHNX.

[laHHaA MaLumHa - ABNAETCA NONOMOEYHON MaLLMHOM:
OHa npefHa3HaueHa [niA YOOPKM XKMAKOCTel B
NPOMBbILLNEHHbIX / FPAaXAAHCKYX YCIOBMAX C NAOCKMX,
POBHbIX / YMEPEeHHO HepOBHbIX OAHOPOLHbIX
nosepxHocTeil. Jlioboe pApyroe uUCNonb3oBaHue
3anpeLyaeTca.

MonomoeyHas MalMHa pacnpefenseT HeKoTopoe
KOnn4yecTBO BOAblI U MoOlOWeEro pacTeopa
(perynupyetcs) o OUMLLAEMON NMOBEPXHOCTM, LUETKM
yoansoT nobyio rpasb ¢ nosepxHocTu. Cuctema
BCaCblBaHUA MONHOCTbIO YAANAET rPA3sb U KUAKOCTb
Npu NOMOLLM CKpebKa 3a 0AVH NPOXoa.
JPPeKTBHOE COYETaHME UNCTALLEro CPeAcTBa C
Pa3NMYHBIMU TUNAMV LUETOK (M1 abpa3mBHbIX ANCKOB)
No3BOJIAET afanTNPOBaTh MalUMHy Ans PaboTsbl Npw
Pa3nnyYHbIX YCIIOBUAX MOBEPXHOCTU.
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1.5.  TEXHUHMECKWE MOAUOUKALIUA
W3rotoBuTenb ocTtaBnAeT 3a coboit npaso 6e3
npefBapuTeNbHOr0  yBeAOMNIEHWA BHOCUTb
TexHNYeckne MopnduKaLmn B n3fenve B LeNAx ero
YCOBEPLUEHCTBOBAHUA W YNyULIEHNA TeXHUYECKNX
xapaktepuctuk. o 3Toil npuumHe HeKoTopble
AeTanu npuobpeTeHHoit Bamu MalwuHbl MoryT
He COOTBETCTBOBaTb MHpOPMaLWK, yKasaHHOW B
KaTanorax Wim Ha UNNKCTpaLvax, NpeacTaBaeHHbIX B
HaCTOALLEM PYKOBOJCTBE, YTO He O3HAYaeT CHUKEHUA
YPOBHA 6€30MacHOCTN 1 He fienaeT NpeACcTaBAeHHYIo
MHPOPMALINIO HE[eNCTBUTENBHO.

2, MHOOPMALIA NO TEXHUKE
BE3OMACHOCTH
2.1. OCHOBHbIE PEKOMEHAALINA

= BHUMaTenbHO MpoYecTb «PYKOBOACTBO MO
3KCMnyaTaumm» nepep 3arnyckoMm, 3KChnyaTauueis,
NnpoBeAeHMEeM BHEMMAHOBOrO WAW NNaHOBOTO
TEXOOC/YKMBaHNA 11 APYTAX BO3MOXHbIX PaboT.
Ha 3Ty MalLHy OMKHO NOAABATLCA NCKIIOUYUTENBHO
CBEPXHU3KOe HanpsxeHne 6e3omacHOCTU B
COOTBETCTBUV C MAPKMPOBKOIA, YKa3aHHOI Ha Tabnnuke
TEXHNYECKIX JaHHbIX.
BHuMMaTenbHO npouectb «pPyKOBOACTBO MO
3KCMyaTalum» mepes 3anyckoM, KCMyaTaluer,
NpoBeAeHMEeM BHEMIAaHOBOrO WAW MIAHOBOTO
TeX00C/yKMBaHNA 11 APYTAX BO3MOXHbIX PaboT.
A Crporo cobniofatb BCE HOpMbI 1 MpaBuna,
M3NOXEHHble B [AaHHOM PYKOBOACTBE, a Takke B
VIHCTPYKLMAX MO 3KCMayaTauuy akKyMynATOPHbIX
GaTapeil 1 3apAgHOTO YCTPOMCTBA aKKyMyNIATOPHBIX
GaTapeii (0bpalLaTb 0c060€e BHMMaHME Ha UHGOpMaLMIO,
OTMEYEeHHYI0 3HaKamVi NPeayNPeXXAeHNs 1 OMacHOCTY).
Mpou3BoauTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a TPABMb,
MPUUYMHEHHbIE MEepCOHany, WM MOBPEXAeHUs,
HaHeceHHble 060pPYAOBaHMIO, €CIM OHU Bbi3BaHbI
HecobntofieHneM YNoMsAHYTbIX BblLLe NpaBiA.
= [Tepeq 1CMoNb30BaHMEM MaLLHbI CTIeLlyeT YoeauTbes,
UTO Kax[bli e KOMMOHEHT NPaBU/IbHO PACMONOKEH.
A MawnHa [oMKHA  3KCMIyaTMPOBATLCA
WCKIIOUNTENIbHO  MEepPCOHanoM, Mnpolefwnm
cooTBeTCTBYlOLee 0byyeHne, C MOATBEPKAEHHbIM
OMbITOM pPaboTbl 1 YNONHOMOUYEHHbIM  ANif
3KcnnyaTauMm paHHoro obopygoBaHua. Ytobbl
136eXaTb HeCaHKLMOHNPOBAHHOIO WCMONb30BaHMUA
MaLLWHbI, B Hepabouee Bpems CleflyeT XpaHUTb ee B
MecTe, HefloCTYMHOM A/ NMOCTOPOHHKX ML, [OCTaB
KoY 113 MaHeu ynpaBnieHus.
A [aHHbiil npubop He npeaHasHauyeH [AnA
CMONb30BaHNA NiodbMK (BKNOUasA e Tei) ¢
OrpaHNYEHHbIMY GU3NYECKUMY, CEHCOPHBIMU WK
YMCTBEHHBIMU CrO COBHOCTAMM WM C OTCYTCTBMEM OTbl
Ta U/NK OTCYTCTBMEM 3HAHWIA.
- Heobxoaumo cnefutb 3a A€TbMU, YTO Obl OHU He
Urpanu ¢ nprmbopom.

He wucnonb3oBaTb MaluWHy Ans ueneii, He

npeaHasHayeHHbIX ANA ee MPAMOro HasHaueHus
MpoaHann3npoBaTb TWN 3[4aHUA, B KOTOPOM
npefnonaraeTca UCnonb3osaTb MaLLUHY, 1 BO Bpems
paboTbl CTPOro cob/ofaTb HOPMbI 1 NMPABUNA TEXHKIA
6e30nacHocTw.
He wcnonb3oBaTb MalMHy B MecTax C
HECOOTBETCTBYIOLLMM OCBELLEHEM, C B3PbIBOOMACHO
aTMocdepoi, C Hanuumem OMacHbIX ANA 340POBbA
3arpsA3HeHNIA (Mbib, ra3 1 T.A.), Ha JOPOrax 1 MpoXoAax
06LLUECTBEHHOrO MOJIb30BaHNA, @ TakKe B HEMOKPbITHIX
MOMELLEHVAX B LIESIOM.
A [nanazoH pabouyeil TemnepaTypbl MalUHbI
cocTaBnsAeT ot +4°C e + 35°C; B Hepabouee Bpems
MalLVHa [JOMKHA XPaHWUTbCA B CyXO, He BbI3bIBalOLLEl
Koppo3uu cpepe npu Temnepatype ot +10°C go +50°C.
BnaxHocTb gomkHa 6biTb B npeaenax ot 30% o 95%
HE3aBMCMMO OT IKCTyaTaLy MALUVHBI.
Hukorga He ncnonb3oBaTh U He BCacbiBaTb rasbl,
CyXYi0 Mblflb, KACTOTbl U PacTBOpUTENN (Hanpumep,
pasbaBuTenu AR Kpacky, aueToH U T.A.), Jaxe B
pa3BefjeHHOM BuUfe, NIErko BOCMIaMEHSIOWMNecs Ui
B3PbIBOOMACHbIE BELLECTBA (HaMpUMep, 6eH3MH, MasyT 1
T..); HUKOTfa He BCacblBaTb ropsLLye N packaneHHble
npeameTsl.
A He 1cnonb30BaTh MalLMHY Ha HAK/MOHaX WK CKaTax
cyrnom 6onee 2%.
Ha HebOMbLIKMX HAKMOHAX He CTaBUTb MaLUVHY GOKOM,
nepeABuratb ee C OCTOPOXHOCTbIO, He W3MeHAs
HanpasneHys. MaKc. YKIOH TPaHCMOPTHbIN 30HbI
10%. lMpy nepeBO3Ke MALLMHbI HA HAKMTOHAX W CKaTax
¢ 60MbWIKM YKIIOHOM MPOABAATL OCTOPOXKHOCTb BO
136exaHne onpoKMabIBaHNUA W/WaN HeynpaBnseMoro
yckopeHus. Micnonb3oBaTb TONbKO CamMyld HU3KYHO
CKopocTb! MaLLMHa MOXeT NepemeLLaTbCsA Mo HAKNOHaM
U/VnKM CTYyNeHAM TONMbKO C MOAHATbIMW OT 3eMnu
LETKaMM 1 CKpebKom.
A Hvkorga He napKoBaTb MalVHY Ha HaKMOHHON
NOBEPXHOCTH.
5 HuKorfa He OCTaBnATb 63 NPUCMOTPa MaLLVHY,
NOAKIOYEHHYIO K SNeKTPOMNUTaHIIO 11 C YCTaHOBMIEHHbIM
KMIOYOM; MaLUMHY CrieflyeT OCTaBNIATb TONbKO Mocre ee
OTKIIOUYEHUS, BbIHYB KoY, Y6eayBILMCh B OTCYTCTBUM
pUCKa ee CyyaiiHoro ABVKEHIIA 11 OTCOEAVHIB MALLIMHY
OT 3NEKTPOMNUTaHUS.
Bo Bpema aKkcnnyatauuy cnegyet 6biTb NpeAenbHO
OCTOPOXHbBIMYI B MPYCYTCTBIAN TPETHUX NNL, OCOOEHHO
JeTell, HaxoAALWMXCA BONM3M 30HbI SKCMyaTauum
MaLLUHbI.
A He ncnonb3oBath MalLKHY 1151 NePeBO3KM oaei/
npesMeToB vnm 6yKcMpoBKI. He 6yKcnpoBaTb MaLLnHYy.
15 HY Npun Kakux 06CTOATENbCTBAX He UCMONb30BaTb
MallMHy B KauyecTBE OMOPHOW MOBEPXHOCTH
ana npepgmetos nwboro Beca. He nepekpbiBath
BEHTUNALMOHHbIE 1 TEMNOBbIAENAOLME OTBEPCTYS.
A He ynanaTb, He U3MEHSITb 1 HE OTK/IOUaTb 3alUyUTHble
YCTPOWCTBA.
A 06a3aTenbHo
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WHOMBMAYANbHON 3alwmnTbl AnAa 6e3onacHoCTy
onepatopa: $apTyku WM 3alwuTHyl pabdouyto
OfieX [y, HECKOMb3ALLYI0 BOLOHEMPOHNLaemMyto 0byBb,
pe3VHOBbIE MepyaTKy, 3aLMTHbIE OUKW U HAYLIHUKN,
MacKy LN 3alWuThl AblxaTenbHbix nyTeid. Mepep
Havyanom paboTbl cnefyeT CHATb LIEMOYKM, Yachl,
rafncTyku 1 npoyme npeameTbl, KOTopble MOrYT CTaTb
MPUYMHHON CePbe3HbIX TPaBM.

A He nprikacaTbCs pyKamm K MEXaHN3MaM B ABUKEHMI,
= He MCMonb30BaTbh MOIOLVE CPEACTBA, OTIUYHbIE
OT YKa3aHHbIX, W CNepoBaTb WHCTPYKUUAM,
NpeAcTaBNeHHbIM B COOTBETCTBYIOLWMX NacnopTax
6e3onacHocT Motowyvie cpefcTea cefyeT XpaHnTb B
MecTax, HeloCTYMHbIX ANA AeTel, B Cyyae nonapaHma
B /1333 HeMeJIEHHO MPOMbITb OOMBLUVM KONIMYECTBOM
BOZbl, @ B C/lyyae NpornatbiBaHNA He3aMeAnuTenbHO
00paTUTLCA K Bpauy.

Y6equtbca, uYTO pO3eTKW, UCMOnb3yemble ANnA
MOAKIIOYEHA 3aPARHOTO YCTPOIICTBA aKKyMyNATOPHBIX
6aTapeil, COe[UHEHbl C WCMPaBHON CUCTEMON
3a3eMnieHNa M 3alnWieHbl  TePMOMArHUTHbIMU
n  guddepeHUManbHbIMA  aBTOMATUYECKUMU
BbIKIIHOYATENAMU.

A O6s3zatenbHo Co6M0OAATL VHCTPYKUMM 3aBOAA-
M3rOTOBUTENA aKKYMYNATOPHbIX 6aTapeil u
1 AeiCTBylOWMNE HOPMbl 3akoHOAaTenbCTBa.
AKKYMynaTOpbl [O/KHbI BCerga ObiTb Cyxumu u
UMCTBIMKM, YTOObI 136eXaTb TOKOB MOBEPXHOCTHOM
yTeukw. 3alumaTh 6atapen OT 3arpA3HEHNIA, HanprMep,
OT METaIMYECKON MbUIU.

He KnacTb MHCTPYMEHTbl Ha aKKyMynAaTOpHble
6aTapeu, T.K. OHW MOTYT BbI3BaTb KOPOTKOE 3aMblKaHIe
VN B3pbIB.

Mpn HanMuMKM OYeHb CUMbHBIX MarHWTHbIX nonei
OLIEHUTb VX BO3MOXHOE BNVISIHVE Ha NIEKTPOHHbIE
YCTPOICTBA KOHTPONA 1 yNPaBeHus.

A\ Hukorfia He MbITb MaLLMHY CTPpYel BOfbl.

. OTpaboTaHHble XMAKOCTY, COAepaLlve MowLme
CpencTBa, Ae3vHoMUMpyloLMe BeLecTBa, BOfY,
OpraHuyecKme 1 HeopraHyeckme BeLLecTsa,
cobpaHHble B TeYeHUe pasfiNyYHbIX 3TanoB PaboTbi:
BOSKHbI  YTUIM3MPOBATbCA B COOTBETCTBUM C
[EVICTBYIOLLVIM 3aKOHOAATEIbCTBOM.

A\ B cnyuae Henonagok n/unv HespdekTnBHoO paboTl
MalUWHbI, CreayeT HeMeAsieHHO OTKMouUTb ee
(0TCOEAMHNTb MALIMHY OT SNEKTPOMUTaHWA WAW OT
aKKyMyNIATOPHbIX GaTapen) u He npeanpUHUMaTb
HMKaKX JanbHENLWNX AeNCTBN.

O6patnTbcA B LEHTP TeXmoAAepKKU 3aBofa-
U3roTOBUTENA.

Bce onepauuu no texobcnyK1BaHUIO 1N 3ameHe
KOMMNEKTYyoWmX feTaneil [JOMKHbI MPOBOAUTLCA B
MeCTax C COOTBETCTBYIOLMM OCBELLEHVNEM W Mocie
0TCOeAVHEHVIA MALLMHbBI OT UCTOYHIKA SNIEKTPOMNUTAHNS,
OTKJTIOYVB TaKXKe aKKyMyIATOPHYIo 6atapeto.

i Jllobol BUE PaboT C MeKTPUUYECKOW CUCTEMOIA
MaLLUVHbI 1 BCe PaboTbl O PEMOHTY 1 TEXOOCITYKIBaHO

(B 0cO6EHHOCTM Te, KOTOpble NOJPOOHO He onMcaHbl
B [JaHHOM PYKOBOZACTBE) [OMKHbI BbIMONHATHCA
UCKNIOUMTENBHO TEXHMKaMU-CNIeLyanvcTami B JaHHOM
00611acTy, 3HAKLMMM NpaBuia TEXHWKK 6e30MacHOCTM.
[lonyckaeTca MCNonb3oBaHWe KOMMIEKTYHOLMX
U OpUrMHaNbHbIX 3anyacTell, NOCTaBNAEMbIX
UCKMIOYNTENBHO M3roToBUTENemM MallHbI, MOCKOSbKY
TONbKO 3TV AETa MOTYT rapaHTMPOBaThb He30nacHyto
paboty obopynoBaHuA 6e3 BO3HUKHOBEHUA KaKUX-
nm6o npobnem. He ncnonb3yiite B KauecTse 3amacHbIX
yacTeii getany, JeMOHTMPOBAHHbIE C APYrvX MaLUnH
VNN B3ATbIE W3 iPYTVIX KOMMNIEKTOB.

= [lepeq KaXablM WCMofb30BaHWEM NPOBEPATb
MaLLUMHY M, B YaCTHOCTYW, NPOBEPATb, HAXOJATCA NN
Kabenb [ona 3apAgKyM akKyMynaTOpHbIX 6GaTapeil
COefHUTENb B XOPOLLEM COCTOAHNM 1 6e30nacHbl fn
OHU ANA NCMONb30BaHKA. B NpOTBHOM Cyyae HUKOTfa
He 1CMonb30BaTb MALIUHY IO TOTO, Kak CO CTOPOHbI
aBTOPK30BaHHOIO CrieLmanicTa He GYAET BbINOMHEH
COOTBETCTBYIOLL PEMOHT.

1= He3amMeAnUTENbHO BbIKIKYUTL BCACbIBAIOWMN
JBUraTenb, €/ 3aMeyeHbl BblAeNeHNA MeHbl 1an
KNOKOCTW.

1= He nCnonb3oBaTb MalUMHY Ha TEKCTUMbHbBIX
HaMosbHbIX MOKPbITUAX, TaKUX KaK KOBPbI, KOBPOBbIE
NOKPbITUA U T4,

Mcnonb3oBaHue BOCKa, MEHALLMXCA MOKLLMX CPELCTB
UAN  OUCMEPCUOHHBIX BeLecTB MOXeT Bbl3BaTb
Cepbe3Hble HENCMPABHOCTU MALLMHDI AN MPUBECTN K
3aCOPEHUIo Camiix Tpyo.

2.2, WWYMUBUBPALUUA

CM NOC/IELHIOI0 CTPAHULLY.

3. TPAHCIMOPTUPOBKA

3.1.  YNAKOBKA / MEPEMELLEHUE

A Bo Bpems norpy304HO-pasrpy3ouHbix pabot u
TPaHCMOPTVPOBKM HeobxoanMo ybeauTech B TOM,
YTO yMaKOBaHHAA MaLUMHA HAZEXHO 3aKperyieHa Bo
136eXaHyie ONPOKNABIBAHNA UMW NAAEHNA.
Morpy3ouHo-pasrpy3ouHbie paboTbl  [OMKHbI
OCYLUECTBAATBLCA C AOCTATOYHBIM OCBELLEHVEM.
Morpy3ouHo-pasrpy3oyHble paboTbl  AOMKHbI
OCYLeCTBAATLCA MPW  MOMOLWMN  HafNeXallero
060py[OBaHNA, TapaHTUPYIOWEro aKKypaTHoe
pasmelleHIe yNakoBaHHOIN MaLLMHbI Ha OBEPXHOCTH.
w [laHHble WHCTPYKUWN TakXe OTHOCATCA W K
aKKyMyNATOpaMm 1 K 3apsiiHOMY YCTPOMCTBY.

3.2, TMPOBEPKA NMPU JOCTABKE

w [pu [OCTaBKe (MalMHb, akKymynasTopa uiu
3apAJHOro YCTPONCTBA) HEOOXOAUMO BHUMATENbHO
NPOBEPUTL COCTOsIHME YMAKOBKY 1 €€ CoflepXKUMOe.
Ecnn obopynoBaHue 6bi10 NOBpeXaeHo, TO crepyeT
yBEAOMUTb 06 3TOM MepeBO3UMKa U MPELbABUTH
NPETEH3MI0 O KOMMEHCALWY, NPexae Yem NpuHATb
TOBap.
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3.3. BCKPbITUE YNAKOBKIU

A [Ina npepoTepaleHua TpasM cnegyeT HOCUTb
3alMTHYI0 OfEXAY W WCMONb30BaTb Hajnexalyue
VHCTPYMEHTBI.

BbinonHuTe cnefyiole Waru B Cyyae, €Cv MallnHa
yraKkoBaHa B KapTOHHY0 KOPOOKY:

- Vicnonb3yiite HOXHWLBI MK KYCauKi A1A yaaneHus
NEHT.

- CHMMWTe KapTOHHYID KOPOOKY C BEepXHel 4acTu
MaLLMWHbI.

- BckpoiiTe BHYTpeHHIOK YMakoBKY M NpoBepbTe
copepxumoe (pyKkoBOACTBO MO 3KCRAyaTauuu,
COeANHNTENb 3aPALHOTO YCTPOWCTBA)

- Ypanute meTaniMyeckue WKW NNacTMaccoBble
Kpenexu, Kpensiime MallviHy K NOfAOHY.

- VI3BnekuTe WETKM 1 CKPebOK 13 yNaKoBKN.

- YbepuTe mMalnMHy C MOAAOHA (TONKas eé Hasap),
CNONb3YA HAKMOHHYIO MOBEPXHOCTb, KOTOPAs MPOYHO
KpenuTca K nomy 1 K NOAAOHY.

Ecnu malwmHa ynakoBaHa B iepeBaHHbIN ALUUK:

- OTcoepuHUTe BCe AePEBAHHBIE CTEHKM OT MOLAAOHA,
HauMHaA C BepXHell.

- YpanuTe 3alUMTHYIO MNeHKY, 06epHyTYy0 BOKPYr
MaLLMHbl.

- Ypanute MmeTannuueckue WnM nnacTMaccosble
Kpenexw, KpenaLme MaLluHy K NoAAOHY.

- VI3BnekuTe WETKM 1 CKPeBOK 13 yNaKoBKN.

- YbepwuTe malunHy C MOfAOHa (Tonkaa eé Hasag),
CMNONb3Ys HAKNOHHYHO MOBEPXHOCTb, KOTOPAsi MPOYHO
KpenuTca K noy 1 K NOAAOHY.

CnepyeT npupepXuBatbCA aHanoOrMyHbIX Mep
NpefoCTOPOXHOCT ANA AeMOHTaxa 3apsALHOro
YCTPOICTBa aKKymynaTopa (M3BneKkaiTe 3apsafHoe
YCTPOWCTBO 3a CNeLyanbHble PYYK ANs U3BNEYeHMs)
1 aKKyMynaTopa (4onosnHuTenbHoe 060pyAoBaHMe).

Mocne nepemelLeHVs MallMHbI OT YNaKOBKM crieayeT
YCTaHOBUTb BCE aKCECCYyapbl W aKKyMynsTopbl B
COOTBETCTBUM C YKa3aHWAMM, MPUBELEHHbIMW B
COOTBETCTBYIOLYMX pa3fenax.

CoxpaHailTe Bce AeTanu, Tak Kak OHW MOryT
NPUroAnTLCA ANs 3aLUMTbl MALIMHBI 1 aKCeccyapos
BO BpeMs TPaHCMOPTMPOBKM. B NpoTnBHOM cnyyae
cneayeT yTUNM3NPOBATh YNAKOBKY B COOTBETCTBUM C
LEeACTBYIOLLMMI 3aKOHAM.

3.4. MOHTAX U PEFTYINPOBKA PYYKU

- BcTaBbTe pyuky B rHe3po.

- 3akpenute pyuykKy Ha Tpebyemol BbicoTe U
3aBepHUTe fiBe LWapoBble pyuky (DoTo B-21).

- BcTaBbTe BcacbiBaloLWMIA LWAHT B THE3/0 Ha 6ake ¢
cobpaHHoi xugkocTbio (PoTo A-3).

- BcTtaBbTe 3awpuieHHbli pasbem Anderson (Doto
B-18) B pazbem (Doto B-18).

3.5. MOrPy304HO-PA3rPY304HbIE
PABOTbI U TPAHCMOPTUPOBKA:
MALLUMHA, AKKYMYNATOP U 3APAOHOE
YCTPOWCTBO

A HuKorfa He MCNOAb3yiTe BUNOYHBINA MOTPY3UnK
ANA NOAHATUA MallnHbl. Ha pame HeT crewnanbHbIX
KpenneHuin.

Mepen NoAroToBKOW YNakoBKM 1 TPAHCMOPTUPOBKM
MaLLUHbI:

- OnycrownTe 6aK € COBPAHHON XMAKOCTbIO 1 BaK C
MOIOLLIMM PAacTBOPOM.

- [JleMoHTMpYiTE CKPeOOK W LWETKM Unu MArkne
NPOKNagKu.

- OTcoepuHNTe 1 13BNEKUTE aKKYMYNATOPDI.
MomecTnTe MaLLMHY Ha OPUTVHaNbHbIA NOAAOH (MK
SKBMBANEHTHbIN, KOTOPbI MOXeT BblAepXaTb BeC 1
COOTBETCTBYeT rabapntam MallMHbl) NpW MOMOLLM
HaKMOHHOI MOBEPXHOCTU.

MpoyuHo 3aKkpenuTe MaWMHy U WETKM MPU NMOMOLLK
MeTaINYecknx CKoO wAu [PYrux KpenéxHbix
3M1eMEHTOB, CNOCOBHbIX BblAepxaTb BeC AeTaneil.
MopHMMUTE NOAAOH C MALLMHOW 1 NOTPy3nTE ero Ha
TPaHCNOpTHOE CPEACTBO.

3aKkpenuTe MalMHY U NOAAOH Ha TPAHCMOPTHOM
CpeAcTBe NP NMOMOLLY BEPEBOK.

Tak>xe BO3MOXXHO MOMECTUTb MaLLMHY Ha TPaHCMOPTHOe
CPeACTBO NPV MOMOLLM NaHAYCa ANA TPAHCMOPTUPOBKM
6e3 nopfoHa - ybeguTech B TOM, YTO BCe AeTanu
MaLLUVHbI 3aLUMLLEHb] OT YAAPOB, BAAXHOCTY, BUOpaLmm
1 CITy4anHOro ABVXKEHNIA BO BPEMA NepeBo3Ku.
Kopobkn akkymynAaTopoB WMeKT KpenéxHble
0TBepCTUA.

lMpuBneKanTe NCKNIOUNTENBHO CreLnann3npoBaHHoe
obopypoBaHue (Kabenu, KptoKu C NPOYLIMHOW, 1 T.
A.), cnocobHoe BblaepaTb Harpy3Km 1 nepcoHan ana
nepemeLLieHNs UM YCTaHOBKM  akKymynatopa (B
OTCeK  MaluHbl). [pn TpaHCNopTUPOBKe, cneayeT
MPWHATb Te e Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTU U ClefjoBaTb
COOTBETCTBYIOLLIMM UHCTPYKLIMAM ANA MALLVHBI.
3apagHoe yCTPOWCTBO MOXeT NepeBo3NTbCA Ha ero
ornopax, Kak BepTUKaNbHO, TaK 1 FOPU3OHTANbHO.
Bocnonb3yintecb  aHanornuyHbIMM  Mepamm
NPefOCTOPOXKHOCTY U CNefyiiTe MHCTPYKLMAM,
pacnonoXeHHbIM B PyKOBOACTBE MaLLMHbI.

4, TEXHWYECKAA UHOOPMALINA

4.1.  OBLLEE ONUCAHUE

4.2.  AKKYMYNATOP

HesaBucumo OT Tuma KOHCTPyKUWM paboTa
aKKYMy/nATOp XapaKTepusyeTca ero &mKOCTbIo,
KOTOpPbIN BCerfa OTHOCWTCA K Mepuogy paspapku.
[pyroe BaxHoe 3HaueHne — KONMYecTBO PaspAmoK.
EMKOCTb BbipaxaeTca B amnepax B yac (A u) B TO Bpemst
Kak 0bbluHblii neprog paspsagkm - 20 yacos (C20 vn
20 y, 6o He yka3biBaeTcs) unm 5 yacos (C5 vnu 5 v).
Lvkn pa3pagku / 3apagky ykasbiBaloT Ha KOIMYECTBO
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3apAfOK akKyMynaTopa ¢ MakCUManbHON EMKOCTbio,
T.e. YKa3blBalOT CPOK MOME3HOr0 MCMoib30BaHMA
aKKymynaTopa C Y4&ToM BCeX HeobXoAumbix
CTaHAapTOoB.
Takm 06pa3om, EMKOCTb aKKyMynATopa 3aBUCKT OT ero
MOLLUHOCTW. IMEHHO MO3TOMY MPeAnoXeH LWMPOKNIA
AvanasoH émkoctein akkymynatopa (C5 wnu C20).
[aHHble haKTOpbl AOMKHBI ObITb MPUHATHI BO BHAMAaHNE
NPV CPaBHEHN NPOAYKTOB, AOCTYMHbIX Ha PbIHKe.
YnTalite pyKOBOACTBO [ANA aKKyMynaTopa BO
n3bexaHue
MOBPEXAEHNA aKKYMYTIATOPA.
[eneBblii aKKyMynATOp: akKyMyNATOPbl AaHHOTO TUMNa
He TpebytoT 06CNyXnBaHUA 1 CrieLyanbHON cpegbl
ANA NMOA3apAAKM (He BblgensieT BpefHbIX rasos);
HACTOATENBHO X PEKOMEHTYEM.
A\ He cnepyet gymarb, UTo akKyMySIATOPbI 1 3apAHble
YCTPONCTBA OT CTOPOHHMX Mpom3BoAuTENnen C
AHaNOrMYHLIMU TEXHNYECKUMW XapaKTepUCTUKaMU
OynyT paBaTb Te e pe3ynbTatbl. VpeanbHas
COBMECTUMOCTb MeXAy [aHHbIMW 3feMeHTamu
(reneBbIM aKKYMYNIATOPOM 11 3aPAAHBIM YCTPONCTBOM)
06ecneunBaeT BbICOKIE paboune XapakTepUCTUKA 1
AAMTENbHbINA CPOK CITYXObl.

MawnHa HacTpamBaeTcs
ncnonb3yemoro akkKymynsaropa:
Pb - GEL - Li.
Mo ymonuaHuio HacTpoiika BbiNoNHeHa AnA
reneBbix akkymynatopoB. OG6pauwaiitecb B
CepBUCHDIII LEeHTP ANA U3MEHEHNA HaCTPOMKN.

nog Tun

4.3. 3APAAHOE YCTPOICTBO

[OaHHbin TV BY 3apagHoro yctpoiictea no3sonsaet
3bdEeKTMBHO 3apsaxaTb akKKyMynATopbl, NPOAneBaTh
CPOK 3KCnTyaTaLmm 1 obcnyxusaHma. Kpome Toro, Tak
Kak OHW ABMAIOTCA HaCTparBaeMblMy, Hall BapuaHT
npeAcTaBnseT cob0M yHBEPCanbHOE PeLLeHNe.

A He cnegyet gymaTb, UTO aKKyMynaTopbl
M 3apAfAHble YCTPONCTBA OT CTOPOHHMX
npousBoaMTenei CaHaNorMYHbIMMN TEXHUYECKUMU
XapakTepuctukamum OyayT paBaTh Te Ke
pesynbTatbl. lifeanbHan cOBMeCTUMOCTb MeXAY
AaHHbIMU 31leMeHTaMM (reneBbIM aKKyMyIATOpOMm
n 3apAAHbIM YCTpoCcTBOM) obecneunBaer
BbICOKMe paboulie xapaKTepUCTUKN 1 ANUTENbHBbII
CPOK CyXO6bl.

4.4.  AKKYMYNATOP

Ecnu renesbiil akKymMynAaTop B KOMM/EKTe, TO OHM
roToBbl K YyCTaHOBKe: [lonoXuTenbHbI nomoc -
KpacHbli

OTpriLaTenbHbI MOMIOC - YEPHBIIA.

4.5. MALUMHA

Qot0 A
1 PyneBoe koneco (PY/lb)

2 pblyar ynpaBneHus (@BapuitHbIiA 0CTaHOB)

3 BcacbiBalowmii wnaHr

4 LlinaHroBbIi 0TCOC M AOCTYN K 6aKy ¢ cobpaHHOIA
KUAKOCTBIO

5 BaK C cobpaHHON XIEKOCTbIO

6  Bak c mowowwym pacTBOpOM

7 KpaH cnvBHOrO LuaHra 6aka ¢ CobpaHHOM XUAKOCTbIO

8  CiMBHOM WnaHr 6aka ¢ CObPaHHON XILKOCTbIO

9  3anpaBouHbIil KpaH 6aka C MOLLMM PaCcTBOPOM

10  Perynatop HanpaBneHuA

11 bamnepHoe Koneco

12 bpbizrosuk

QotoB

13 [NaHenb ynpaeneHus ¢ gucnneem

14 KpblLLUKa 3NeKTPOHHO Nnatbl

15 bopToBOE 3apAAHOe YCTPONCTBO

Bunka 3apagHoro ycTporictea

16 Cetn Kabenb nuTaHus (Mogenb AC 230V)

17 wTeKepHbI pa3beM 3alMLLEHHDIN Ppa3bém
aKKymynaTopa

18 3awMWEHHbIN pa3bém akkymynatopa

19 Pbivar nogbema / cnycka ckpebka

20 3apHee Koneco

21 LLlapoBble pyyKy KpenneHus 1 perynnpoBaHus

pyYKm
46  CnneHas npobka 6aka ¢ pacTBopom

®oto C
22 KpaH perynnpoBaHua pacxofa MotoLLero
cpeacTea

23 ¢unbTp 6aKa C MOKLYM PacTBOPOM
(20 3apHee koneco)

®oto D

24 Oukcnpytowe 6onTbl HacapKm ckpebka

25  TMepepHas NPUKMMHAsA NiaHKa HacaaKy CKpebka
26 [epepHss HacagKka ckpebka

27  CoepnHUTENbHbIN pasbem BcacbiBaloLLei Tpyobl
28  KpenexHbli WTndT cKpebka

29 3apHAA Hacaaka ckpebka

30 [MpwK1MHaA NnaHKa HacagKwy ckpebka

31 Pyukm gemoHTaa HacafiKkm ckpebka

®otoE

(M2 MaHenb ynpaeneHna ¢ gucnneem)

32 Bbiknoyatesnb — KHormka Bksi./Bbikn (ON/OFF):
CBeToanoaHbIN nHauKatop roput = Bkn. ON
CBeToAVOAHbIN MHAMKATOP BbIKNOYEH = Bblkn
OFF

32b BkioueHHas namna (Pbiyar ynpasneHus)

BkntoueHHas namna = pabounii pexmm

BbIK/oueHHas namna = Hepabounii pexim

33 HamMHas KHOMKa akTMBaLMM MOTOpa LWETKU:
BkntoueHHas namna = pabounii pexmm
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Muratowas namna = GyHKLMA
SHeprocbepexeHns
BbikntoueHHan namna = Hepabounin pexum

34 HaxnMHan KHOMKa aKT1BaLMM BCacbIBAIOLLETO
moTopa:
BkntoueHHas namna = pabounii pexmm
Muratowas namna = GpyHKLMA
3HeprocoepexeHus
BbikntoueHHas namna = Hepaboumin pexxmm

35  BblknouaTenb OTLENKM WETKM 1 NoAaumn
MOIOLLiero pacTaopa:
BkntoueHHas namna = nofaya MotoLLero
pacTBopa
BbikntoueHHan namna = MOLLMI PacTBOP He
MOAAETCA Y MOXHO OTLIENUTD LETKY

36 CBeTOBOW MHAMKATOP 3apAfa akKyMyIAaTOPOB

37 3eneHblil CBETOANOL: aKKyMYNATOP 3apsxeH

38 KenTblit CBETOANOA: aKKYMYNATOP 3apsiXeH Ha
50%

39  KpacHblii CBETOANOA: aKKyMYNATOP paspsxeH

®otoF
40  ¢unbTp oTcoca
41 Otcek akkymynaTopos ana 12
B akkymynatopos
42 Cxema NOJK/IOYeHNA akkymynaTopa
43 nonnasok

®oto G
44 Onopa cKpebka
28  KpenexHbln WTUGT cKpebka

®oto H

45  Qukcupytolas pyyKa ckpebka

27  CoepuHWTENbHbBIN Pa3bem BcacbiBatoLLei TpyObl
44 Onopa ckpebka

Qoro |

45 Quikcupytolas pyuyKa ckpebka

27  CoepVHMTENbHDBIN Pa3bem BcacbiBatoLLel TpyObl
44 Onopa ckpebka

QoTo L
44 Onopa ckpebka

Qoto M

24 Qukcupyrolume 6oNTbl HacafKy CKpebka
29 3apHss HacagKa CKpebka

30 TpWKMMHasA NiaHKa HacaaKw Ckpebka
31 Pyukn geMoHTaa Hacaiku CKpebka

4.6. 3APAQHOE YCTPOWCTBO

4.7. KOHOUrYPALMA NUHAUKATOPA

PA3PAKU AKKYMYNIATOPHbIX BATAPEN
Mpun NoKynke MawWwWHb ANA MOWKW W CYLIKW MONOB
3NeKTPOHHas NnaTa HacTpoeHa Ha paboTy ot FEJIEBO
6atapemn.

4.8. KOMMJEKTYIOLNE

Balu NocTaBLUinK MOXET NPefoCTaBnTbL OGHOBAAEMDIN
CMCOK BCEX [OCTYMHbIX KOMIIEKTYIOLMX, TaKNX Kak
WETKM, MATKIIE MPOKNAfKM, ANCKN N T. .

5. MHOOPMALIA Ob YCTAHOBKE

5.1.  MOArOTOBKA AKKYMYJIATOPA

A TexHuueckre XapakTepucTUKi akKyMynsaTOpOB
AOMKHbI COOTBETCTBOBATb [laHHbIM, yKa3aHHbIM B
pasgene TeXHWYecKMX AaHHbIX. Mcnonb3osaHue
aKKyMyNATOPOB CTOPOHHUX NPOV3BOAMTENEN MOXET
NPUBECTY K CEPbe3HOMY MOBPEXAEHMIO MaLLMHbI UMK
60/1ee YacTbIM 3apsKaM.

Bo Bpems ycTaHOBKM M Npy BbIMONHEHUN to6oro
TUNa 06CNYKIBaHNA aKKyMyNnATOpa onepaTop [OMKEH
CMOAb30BaTb afileKBaTHble CPeACTBA IMYHON 3aLLnTbl
ANA NPefoTBPALLEHNA HECUACTHbIX Cyyaes. PaboTaTb
cnepyeT BAANM OT OTKPbITOTO OTHA, He [onycKaiiTe
KOPOTKOrO 3aMblKaHUA MOMIOCOB aKKyMyNnATopa, He
co3aBaliTe UCKP 1 He KypuTe.

5.2. NOAroTOBKA U YCTAHOBKA
AKKYMYNATOPA

A [aHHble paboTbl  oCyulecTBAATCA

KBaNMGULIMPOBAHHBIM NEPCOHANOM.

Y6eputech B TOM, YT 6aK1 OnycToLLeHbl. B npoTnBHOM

cnyyae onyctowmute 6akm B COOTBETCTBUU C

Haffexallen UHCTPYKLMeN.

(®oTo B-17)(®oT0 B-18) OTcoeamHMTE pasbém Anderson

npoBoAa akKymynsaTopa OT pa3béma Anderson

npoBofa MaluvHbl. Becerfa aepxunte pasbémbl pyKamu

1 He TAHWTe 3a Kabenb.

Mpukpenute NpPoBOAKY aKKymynsaTtopa K

AKKyMYNATOPY, NOAKMIOUMNB KNeMMbl Ha NOJOCa,

COOTBETCTBYIOWME UX CMMBONaM (KpacHbii

npoBog “+", yepHbin - “-")! KopoTKoe 3ambiKaHne

AKKYMynAaTopa MOXeT NpUBEeCTM K B3pbIBY.

Mocne NpoBepKy TOrO, YTO BCE SNIEMEHTbI MaHesm
ynpaBneHna OTKYeHbl “0”, NogkuuTe pasbém
AKKyMynATOpa K pasbEmy MaLLMHbI.

3aKpoliTe KpbIWKY akKymynsaTopa (onyctuB 6ak c
COBpaHHOW XMAKOCTbIO) y6eanBILINCL B TOM, YTO
npoBoAa He OyayT NOBPeXAEeHbI.

5.3.  KOHOUWrYyPALMA 3APAIHOTO
YCTPOUCTBA AKKYMYJIATOPHOWU
BATAPEU

Ecnn HaxogwnTca B KomnnekTe, TO caeqyer 06paTVITbCH [lomkHa BbINOMHATCA TONbKO aBTOPU30BaHHbIMU

K COOTBETCTBYIOLLEMY PYKOBOLCTBY.

TexHunueckumn cneuymanuctamu. [lpy nokynke
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MaLUMHbI AN MOWKM 1 CyLUKU MOMOB MOCTaBAsEMOe
3apAfHOE YCTPOICTBO HAacTPOeHO AnA paboTbl ¢
TENEBbIMW 6atapesmu. YTobbl U3MEHUTb HACTPOWIKN
3apAAHOro yCTponcTBa 06paTnTeCh K PyKOBOACTBY
NpoU3BOAUTENS.

CmMoTpuTE  COOTBETCTBYylOLlEE
U3roTOBUTENA U3 KOMMNIEKTA MOCTaBKM.

PyKOBOACTBO

Ecnu B KOMMneKTaumu MalluHbl NpeaycMOTPeH
aKKyMynIATOp U 3apAfHOe YCTPOICTBO, HacTPOIKa
MaLLUHBI 1 3apAAHOTO YCTPONCTBA OCYLLEeCTBNAETCA
NPOW3BOANTENEM.

B cnyuae n3meHeHna obopypoBaHus, nubo Tuna
aKKyMynATopa 1 3apA[HOro YCTPOICTBa, PeKOMeHAyem
Bcerfa obpallaTbCA B aBTOPU30BAHHbIV CEPBUCHDIN
LEHTP Kak ANA HacTPOMKM MalWHbl, Tak U Ana
HaCTPOWKW KPMBOW 3apAAKY 3apAAHOrO YCTPONCTBA.

B KauyectBe npubnM3MTENbHOrO MoKasaTens
VCMOMb3YIOTCA CIeAYIOLLNE KPUTEPUI:

Ona Pb-KNCNOTHBIX 1 reneBbiX aKKyMyNATOPOB:
3apAAHbIA TOK paBeH npubnusmtenbHo 10-12%
emkocTy B Au-C20

AnA nUTNeBbIX aKKYMYNATOPOB: 3apALHbIN TOK
paBeH Npr6an3nTenbHO 40% eMKoCTY B Ay

HecoGniopeHne npuBefeHHbIX YKa3aHuUii
MOXeT NPUBECTN K Cepbe3HOMY MOBpeXAeHuio
aKKymMynaTopa vl aHHyNnMpoBaHUIO rapaHTUu.

5.4. NOArOTOBKA MALLWHbDI

A [0 Hauana paboTbl y6eanTech B HanuuKe 3aluTHoM
00yBUM C Heckonb3slleil MOAOLIBOW, MepyaTok U
no6bIX APYrUX CPEACTB NMYHON 3aLLUTbI, YKa3aHHbIX B
JIMCTaX [JaHHbIX MOIOLLVX CPEACTB UM HEOOXOAUMBIX B
TeKYLLWX paboux ycnoBurax.

= [epep Hauanom paboT cregyeT BbINONHUTD:
CMoTpuTE COOTBETCTBYIOLLME Pa3aesbl ANA NONyYeHns
NoAPOBHOTO ONMCAHNA AAHHbIX LIATOB:

[MpoBepbTe ypoBeHb 3apAfa akKymynatopa u, npu
HEOOXOAMMOCTY, HafMuKe 3apaga.

YCTaHOBUTE AWNCKM CO  LWETKAMU UM CKpebKamu
(@abpa3nBHbIMM AMCKaMK), KOTOPbIE MOAXOAAT ANs
OYMLLIAEMOII TOBEPXHOCTW.

YcTaHoBUTE CKpeBOK M ybeanutecb B TOM, UTO OH
HafEXHO 3aKpennéH 1 NOAKMIOYEH K BCacbiBatoLemy
WAAHTY, a CYWWNbHble HaKMagkW He CAWLIKOM
V3HOLLEHDI.

Y6eamntecb B TOM, 4TO 6aK C COOPaHHON XKUAKOCTbIO
ONyCTOLLEH. B NPOTMBHOM Crlyyae OMyCcTOLLUTE €ro.
MpoBepbTe 1 MONHOCTbIO 3abNOKMPYNTe BbINYCK
pacTBopa MOHLLEro cpeacTsa.

3anonHuTe 6aK C MOIOLLVIM PACTBOPOM CMEChIO YNCTON
BOZbI 11 6ECTIEHHOTO MOOLLETO CPeACTBa B afleKBaTHOM
KOHLIEHTPaLMM Yepes 3afiHee OTBEPCTUE.

= Bo M3bexaHme PricKoB, 03HAKOMBTECH C IBVXKEHUAMM
MaLUVHbI, NPOBOAA MPOBHbIE MYCKM B CBOGOAHOM,
NPOCTOPHOM NOMeLLEeHUM 6e3 NPenATCTBUN.

[InA nonyyeHUA HaUMyywWnX Pe3ynbTaToB C TOUKM
3pEHNA YNCTKMN U

CpoKa CnyxO6bl 3KCnyaTaunn cnepyeT BbINONHNTL
CiefyioLye NPOCTble, HO BaxHble PaboTbl:

- Onpepenute 30HbI paboT, nepemeljas
BCEBO3MOXHble MPEenATCTBUA C NyTW; ecnn
MOBEPXHOCTb OYeHb BesMKa, ciepyeT paboTatb B
CMEXHbIX 11 MTapannenbHbIX MPSMOYTONbHbIX 30HaX.

- Bbibepute npamyt Tpaektopuio paboTbl 1
NpUCTynuTe K €€ BbIMONHEHMI0, HaUMHaA C Camon
[LarbHel 30Hbl, CTapasch He BO3BPALLATbCA B 30Hb, e
ybopka y»e 6bina nposeseHa.

6. PABOYAA MUHOOPMALIMA

6.1. 3APAAKA AKKYMYNATOPA

MpoBepbTe 3apAf aKKYMynaTopa COrNacHo
VHCTPYKLMAM, NPUBEAEHHBIM B HafiNexalyem paszene.

BbinonHuTe AeiicTBIA, yKazaHHble B PyKOBOACTBE
Mo 3KCTyaTauuy akkymynatopa (CcMoTpute pasgen
06CNYXNBaHNA aKKYMYNATOPA).

Ecnmn malumHa ocHalleHa reneBbiM akkyMylATOPOM (He
TpebyloLwym TEXHNYECKOro 06CYKIBaHWS), CliegyiiTe
JAaHHbIM UHCTPYKLMAM.

Moakniounte pasbéM akKyMynaTopa K pasbémy
MaLLMHbI.

6.2. 7CBOPKA Y AEMOHTAX LLETKWU

A Hukorga He paboTath He y6eAnBLIMCD, YTO LeTKa
WU YNCTAWNIA ANCK C aBpa3snBHBIM AUCKOM MaLLVHbI
HaJeXHO YCTAaHOBJIEH.

Ona c6opku:

Pa3mecTuTb WeTKy Ha nony;

MopHATb CKPeBOK C MOMOLUbI0 COOTBETCTBYHOLIETO
pbivara (Ooto B-19).

B3aTbcA 3a pykoaTky (Doto A-1) n onmpasch Ha Hee,
NOAHATb MEPEAHIO0 YacTb MalKHbI, MOBOpAYMBas
ee ¢ nomoubto 3agHux Konec (Goto C-20); cBepxy
YCTaHOBUTb LUETKY, yOeaMBLUNCD, YTO GpnaHLeBas MydTa
LWETKM NPaBUIbHO pa3melyeHa Nnoj MeTanyeckm
COeIHEHNEM MaLLIVIHbI.

BkntounTb MawwmHy ¢ nomoubio (Poto E-32) rnasHoro
BbIKNOUaTena Ha naHenu ynpasnenus (Ooto E-13).
BblbpaTb pexum BpaleHWs WETKU C MOMOLLbo
COOTBETCTBYIOWero nepekntovatena (Qoto E-33) un
3anycTUTb BpalleHue LWeTKU, aKTMBMPYA pblyar
ynpasneHua (Qoto A-2): Takum obpasom LjeTKa
NoACOeNHACTCA aBTOMATNYECKM.

[inA yCTaHOBKM UMCTALLEro AWCKa BbIMOMHUTD Te Xe
LencTBuA.

A He ponyckatb, uTo6bl [4/MHA WETUHOK LIETOK
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YMeHbLLanacb Ha MeHee, yem 1 cm.

A\ He ponyckatb, 4To6bl TOLLMHA abPa3NBHbIX
[AVCKOB CTAHOBWACh MeHee 1 CMm.

PaboTa c 1Cnosnb3oBaHMeM OYEHb N3HOLLIEHHBIX LLETOK
11 OYeHb TOHKIIX abPa3VBHbIX VICKOB MOXeET NPUBECTY
K MOBPEXAEHIO MaLLVHbI U Mona.

Mepen Hauanom paboTbl perynspHO MpoBepsATb
CTeneHb U3HOCa 3TUX AeTane.

[ina nemoHTaXa 1 3amMmeHbl:

MpoBepbTe, 4TOOLI ABUraTeNb WETKN U ABUraTenb
BCaCbIBaHUA OblIN BbIKIIOYEHHBIMY (HE JOMKHbI TOPeTh
COOTBETCTBYIOLLIE NAMbI).

MopHuMKTE CKpebOK MOCPeACcTBOM CreLuanbHOro
pbivara (Goto B-19).

Bo3sbmuTech 3a pynb (Qoto A-1) ) 1, ncnonb3ya ero Kak
pblyar, NPUMOAHUMITE MEPEefHIo YacTb MaLUUHBbI,
BbIMNOMHAA NOBOPOT 33JHNMI KONleCaMu.

MoBepHWTe pblyar ynpaBneHWA U OJHOBPEMEHHO
HaxmuTe Ha KHonKky (QoTo E-35).

LLleTka aBTOMaTNYECKM OTLIENUTCA.

[nA feMoHTaXa MPOTAXHOro [UCKa nocTynanTe
aHanor1yHbIM cnocobom.

6.3. MEPEMEL|EHUE MALUUHbDI

[na nepemelleHna MalMHbI B pexume Hepabouen
¢dasbl, HeobxoaMMO [eNCTBOBaTb CleAylOLNM
obpazom:

BbIKNIOUMTb MaLLMHY C TaBHOTO Bbikatouatena (Doto
E-32) Ha naHenu ynpasneHus.

MopHATb CKPebOoK C MOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLLETO
pbivara (Goto B-19).

B3ATbcA 3a pykoatky (Doto A-1) n onupasch Ha Hee,
NOAHATb NEPEAHIOI0 YaCTb MaLLMHbI, NOBOpaYMBas ee
¢ nomMoLblo 3aaHux Konec (Goto C-20); Moppepxmsas
MalMHY B YKa3aHHOM COCTOAHUW, CABUHYTb ee
B Tpebyemoe HanpaB/eHWe MNOATaNKMBas Ans
BbIMONHEHNA PaboTbl UNW AN1A Pa3MeELLIEHNA Ha CTOAHKY.

6.4. CBOPKA CKPEBKA

OnyctnTe cKkpebOK MOCPELCTBOM ChewuanbHoro
pbivara (Goto B-19).

YcTaHOBWTb KpenexHble 6onTbl ckpebka (Poto G-28) B
0TBEPCTMUA Ha orope ckpebka (PoTo G-44).
3aduKcnpoBaTh CKPeOOK Ha orope, NPUBUHTIB ABE
Kpyrnbix pyykn (@oto H-45) Ha KpenexHble 60onThI
ckpebka (Poto H-28).

Kpenko BCTaBUTb BCacbiBaloLylo TPyOy MallMHbl B
COeAMHUTENBHBIN pa3bem Ha Kopryce ckpebka (PoTo
H-27).

6.5. LOEMOHTA CKPEBKA

Onyctnte cKpeboK MOCPELCTBOM CrewnanbHoro
pbivara (Goto B-19).

OTcoefnMHUTb  BcacbiBalwyl Tpyby oT
COeAVHUTENBHOTO Pa3bema Ha Koprnyce ckpebka
(®oTo 1-27).

OTBUHTUTD fiBe pyuKm (DoTo |-45) .
MogHumuTe onopy ckpebka (Fotp L-40).
[emoHTHpyTe CKpebOoK.
6.6. 3AMEHA PE3VIHOBOW HACAOKMU
CKPEBKA
OTCoeAnHUTL CKPEOOK OT ero onopbl (CM.7.5).
MonHocTblo OTKPYTUTL pyykn (PoTo D-31) , cHATL
MPVXKAMHYIO NNaHKY HacafKu cKpebka
(®oto D-30)
YcTaHOBUTD KpenexHble 6onTbl (Doto D-24) v yganutb
NepPeaHHo0 NMPVXXAMHYIO MTaHKY

(®oTo D-25); cHATb pe3nHOBble HacaAKy C Kopmnyca
cKpebKa, MOTAHYB 3a Kpali.
[na 3ameHbl pPEe3NHOBbLIX HacafoK MOBTOPUTH
npovenypy B 06paTHOM NOpAAKe, HaUMHaA C nepeaHeit
HacagKuy; 3ab10KMpoBaTb KpenexHole 6ontbl (DoTo
D-24) 3adukcupoBaB WX B COOTBETCTBYHLMX
KBaApPaTHbIX OTBEPCTHAX Ha KOPTyce CKpebKa.
YcTaHOBMTb 3agHiol0 Hacagky (Qoto D-29) un
npwxumHyto nnaxky (Goto D-30), 3akpenue ux
nomolwpio pyyek (Poto D-31).

6.7.  BPbI3rOBUK - MOHTAX / AEMOHTAX
- OTBepHuTE 2 BrHTa 6pbi3roBrika (PoTo A-12)

- OtBepHuTE BUHT bydepa (Doto A-11)

- Otkpoiite Kptok (DoTo A-12)

- CHAMWTE GPbI3rOBUK.

6.8. KOMIMJEKTYIOLUE - MOHTAXK

/ BEMOHTAX (LWETKW, MATKUE
NPOKJAAKU U ABPA3UBHbBIE AUCKW)
Huikorga He ucnonb3yiite MawwmHy 6e3 WETKM, MArKUX
NPOKNALoK My abpasuBHbIX AncKoB. Heobxoanmo
NPOBEPATb NPABUIbHOCTb MOHTaXa.

Cbopka:

Y6eautecb B TOM, 4YTO NAuTa WETKU MNOAHATA;
B MNPOTMBHOM Ciy4yae noaHumuTe eé&, cnepys
VHCTPYKLMAM, PacrnonoXeHHbIM B COOTBETCTBYIOLIEM
pasgene.

MpoBepbTe, UTOObI IMABHBIN BbIKKOYATEND Ha MaHENM
ynpaBneHus 6bin B BbIKIIOUEHHOM MonoxeHun “0”.
MposeauTe WETKM (UK HanpaBnALme abpasrBHOTO
QNCKA) BOMU3M COeNUHEHWIA, Nof NANTON WETKY;
NOAHUMUTE MX Yepe3 LeHTpupylowuin dnaHey u
MOBOPayMBaiiTe NPOTMB HaMpPaBNeHNA BPaLLeHNA JO
Lwenyka.

He no3sonaiTe f/IHe LLETUHbI CTaTb MeHbLUe 1 cm.

He nosgonsiite TonwmHe abpasnBHOro Ancka CTaTb
MeHbLue 1 cm.

Ype3mepHO U3HOLLEHHbIE LWETKN Unn abpasuBHble
OVCKM MOTYT NOBPEeAUTb MaLUVHY 1 MOf.

PerynapHo nposepaiiTe U3HOC 3TUX AeTanel nepeg
Hauanom paboTbl.

[JleMOHTaX nnv 3ameHa:

Ybegutecb B TOM, 4YTO NAuTa WETKU MNOAHATA;
B MNPOTMBHOM Ciy4yae nopHumMuTe €&, cnepya
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VHCTPYKLMAM, PacronoXeHHbIM B COOTBETCTBYHOLLEM

pa3gene.

MpoBepbTe, UTOObI FMABHbIA BbIKIOYATENb Ha MaHEeNN

ynpaBneHuns 6bin B BbIKOUYEHHOM NONOXeHN “0”.

YoepxmBaa WETKM (MnU HanpasnAwwmne ANCKOB)

pyKamu Mof NAUTON, MOBEPHUTE UX B HanpaBieHnN

BPALLEHUs, OMyCKas VX NS BbICBOBOXAEHMSA U3 MJIUTHI.

6.9. HAMOJNHEHME U ONOPOXXHEHUE BAKA

MOIOLLIEFO PACTBOPA

v TemnepaTypa BoAbl UK MOOLLErO

pacTBopa He fomkHa npesbilwaTb 50°C

w [lpy KaXAoOM HamnonHeHun 6aka MOEYHOro
pacTtBopa (PoTo A-9), 0683aTeNbHO 0becneyunTb ero
HeobX0AMMOe NPeaBapUTENIBHOE OMOPOXKHEHME.

[ins 3anonHeHus 6aka:

- CHumuTe npobky (@oTo A-9).

- [l06aBMTb HEOOXOAUMOE KONMYECTBO XUMUYECKOTO
BeLLeCTBa C y4eTOM NPOLEHTHOrO COOTHOLEHMA (%)
, YKa3aHHOro NOCTaBLLMKOM, 1 MOMHON eMKOCTY 6aka,
YKa3aHHO1 B TEXHONOTYECKON KapTe U3Aenus.

A Wcnonb3oBatb TOAbKO MPOAYKTbI, KOTOPblE
MOAXOAAT /1A NONOBOTO MOKPbITHA N 3GGEKTUBHO
YOANAIOT 3arpsA3HEHNs.

- [lo6aBUTb BOZYy B OTBEPCTVE ANA 3aMOfIHEHWA B
nepeAHeit yactv MalumHbl (GoTo A-9).

OcTaBnTb NPOCTPAHCTBO B 2 CM MeXAY rOploBUHOM
NnpobKN W BEPXHUM YPOBHeM Xwupkoctn. He
3aMoNHATb 6aK BblLLe 3TOTO YPOBHs!

MawwuHa 6bina CKOHCTpyMpoBaHa AnA paboTbl
¢ 6uopasnaraemMbiMii MOWLLMMI CPEACTBAMY, He
006pasyIoLLVIMY NEHbI U BbIMyCKaeMbIMI CrieLyanbHO
ONA  TOJOMOEYHbIX MalunH., Wcnonb3oBaHue
OPYruX XUMUYECKUX MPOAYKTOB (TaKmMx Kak
TUMOXNOPUT HATPWA, OKUCIIUTENN, PACTBOPUTENN 1
YrNeBOAOPO/bl) MOXET NMPUBECTY K MOBPEXAEHNIO
NV NMONOMKE MaLLMHbI.

- Cobniogatb TpeboBaHUA TEXHUKM He30omacHoCTy,
yKa3aHHble B COOTBETCTBYyWLWEM pa3jene
PYKOBOACTBA U Ha YNaKoBKe MOIOLLIETro CPeACTBa.

- InA nony4yeHWs MOMHOrO MEPEeYHs UMEKLMXCA
B HaAMyMM MOAXOAALWMX MOWWMX CPEeACTB,
pekomeHayeTcAa 06paTUTbCA K W3rOTOBUTENHO
MaLLMHbI,

i Bcerga 1Cnonb3oBaTh TONMbKO MOKLME CPELCTBa,
KoTopble

He 06pasyioT neHy

- He ocTaBnaTb Tpyby nogaum Bogbl 6€3 nprcmoTpa
M TMONIHOCTBbI BCTaBNATb €ro B 6ak, T.K. Tpyba
MOXeT CMeCTUTbCA 1 HaMOUNTb YYBCTBUTENbHblE
MEXaH3Mbl MaLLVIHbI.

- 3aKpbiTb 6aK COOTBETCTBYIOLLEN Iy6UaTO NPOBKONA.

- OTBepHNTE MPOOKY, PacrONOXKEHHYID B HUXHEN
YyacTn mMawuHbl (QoTto B-46) , n nogoXxauTe, Noka
MKUAKOCTb NOTHOCTbIO HE CONbETCA 113 BaKa.

- Mocne onycToLeHNs NPOYHO 3aBEPHUTE CIUBHYIO

npoo6Ky.

ONYCTOLLEHUE BAKA C COBPAHHON
XKNIKOCTbIO

lpA3HYl0 BOAY HEOOXOAUMO CIUTb B COOTBETCTBUN C
HaLOHaIbHbIMV HOPMATUBAMU.

Monb3oBaTenb HECET MONHYK OTBETCTBEHHOCTH 3a
obecneyeHvie COONIOLEHNA AaHHBIX NPaBUN.

Mocne TOro Kak 3aKOHUMNCA MOKOLWMIA PacTBOp,
OMOPOXHAINTE EMKOCTb 6aKa C COBPaHHON XIULKOCTbIO
6aka.

Bak ¢ cobpaHHOI XMAKOCTBIO MOXHO OMyCTOLWaTb
B Noboe Bpems, Aaxe Ha NPOMEXYTOUHbIX 3Tanax
pabouero uukna.
Bcerga onycTolwaiite 6ak ¢ CO6PaHHON XNOKOCTbIO
repes Tem, Kak NMoAHUMATb €ro, BO N36exaHuie npobnem
€0 300POBbLEM Y OMEPATOPOB U MOBPEXAEHUS MALLMUHDI.
O6bém baka C CcOBpaHHON XMAKOCTbIO Gonblue
ueMm 060bEM 6aka C MOWLWWM PacTBOPOM 1
NOTEHLMANbHO OMacHas CUTyaLmA [51s BCAacblBaKOLIEro
MOTOpa He Ao/mkHa npousoiTu. B nwobom cnyvae
npegoxpaHutenbHbii nonnasok (®oto F-43)
BbIK/IIOYAET BCACHIBAOLLMIA MOTOP MPW MPEBbILLEHNN
YPOBHS KUAKOCTY B 6aKe ¢ COOPaHHOI XIAKOCTbHO.
Ecnu 3 6akoB HauvHaeT Teyb BOAA UNN MEHA HAANEXNT
OMEePaTMBHO BbIKMIOYMTb BCACbIBAKOLMA MOTOP W
OMOPOXHNTb BaK C COBPAHHON XNAKOCTbIO.

6.10.

Iina onycroweHus 6aka:

MepeBe3Tn MalUHY B MECTO, MOAXOAALLEee ANs C/MBa
TPA3HON BOAbI, MPEANOYTUTENIbHO OKOMO TyaneTa
UM KaHanm3alynoHHoW Tpybbl (B COOTBETCTBUU C
roCyAapCcTBEHHbIMW HOPMamn 1 Npasunamu no
yAaNEHNIo OTXOAOB).

Boikntounte mawuHy u MposepbTe, UTOObI MMaBHbIN
BblKNloYaTenb Ha MaHenu ynpaeneHua 6bin B
BbIK/IOYEHHOM MOJOKEHNN.

OTcoenyHUTb JpeHaxHbIN WhaHT oT Kptoka (PoTo A-7)
(®oTo A-8) 1, Ieprka ero BbICOKO, OTBEPHYTb 3ar/yLUKY.
OnycTTb APEeHaXHbli WAaHr N0 HanpaBReHWIo K
BbIOPAHHON APEHAXKHOW TOUKeE.

Onepauua onycToweHns MOXeT ObiTb ObICTPO
npepBaHa B 060N HYXHbII MOMEHT NPOCTbIM
NOAHATUEM APEHAXKHOTO LUNaHra.

MpoBepuTb, CKOMBbKO rpA3vi BCe elle 0CTaeTcs B bake v,
eC/n HeobXoAVMO, MPOMbITb BHYTPEHHIOK YacTb 6aka
Uepes CMOTPOBOE OTBEPCTUE .

Mocne onycToweHUA repMeTUYHO 3aKpbITb LWAAHT
NPo6KON 1 MOBECUTb €ro Ha fepxaTeib Mo3agu
MaLLMHbI.

1= [pobKa APEeHaXHOro wWnaHra AoMmKHa ObiTb
repMETVYHOM, B MPOTUBHOM CJlyyae noTepsi JaBfeHus
NPUBEAET K CHUKEHMIO SGOEKTYBHOCTY CyLLKM.

6.11. HACTPOMKA KOJINYECTBA MOIOLLErO
PACTBOPA.

MoXHO perynupoBaTb BbIXOAHOW MOTOK MOMLLEro
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pacTBOpa NOCPELCTBOM KpaHa, PAacnoNoXKeHHOro Hag
LLIETOYHbIM B/1OKOM.

YCTaHOBUTb pblyar PerysMpoBKM MOTOKa MOIOLLEro
pacTBopa B MPOMEXYTOUYHOE MONOXEHNN MeXAy
3aKpbITEM U MaKCMManbHbIM OTKpPbITVEM B
COOTBETCTBUW C TpebyembIM TWUMOM BbINONHAEMOI
OUNCTKN.

$ KpaH 3aKkpbIT

ml

KpaH 4acTMyHO OTKpbIT

m

KpaH nonHoCTbI0 OTKPbIT

6.12.  YMPABJIEHWUE MALUVNHOWN

Mopgenb AC 230V

MoacoeanHnTb Kabenb nuTaHus K cetn (GoTo B-16) ¢
MOMOLLbIO YAIMHUTENS.

AKTVBMpPOBaTb rMaBHbIN Bbikmoyatens (Poto E-32) B
nonoxexue BKJ1.

HaxmuTe Ha BbikouaTenb WweTtkn smart run (Poto E-33),
3anyCcTUTCA ABMraTeNb LUETKW 1 ABUraTeNb BCaCbIBaHWA,
a TaKXKe 3aropATCA Be COOTBETCTBYHOLLME NAMbI.

A\ weTKa HauHeT BpaLLEeHME TONbKO Noce HaXaTns
pbiuara ynpasnexus (Doto A-2).

OTKpoliTe KpaH Nofauy PacTBOpPa, MOBOPaYMBas pPblyar
[031POBKM MotoLLero cpeactaa (PDoto C22).

Ecnv HeT noTpe6HOCTY B MOIOLLEEM PACTBOPE, HAKMITE
Ha kHorKy (DoTo F-35). BbikniounTca cooTBeTCTBYlOLLasA
namna.

OnycTuTe y3en BcacbiBaHWA NMOCPEACTBOM pblyara
nogbema ckpebka (Poto B-19).

BbimoriTe non, mefneHHo ABMrasaCh BNepes 1 Haxrnman
Ha pbivar ynpasneHus (DoTo A-2), uTobbl BUraTh LLETKY.
lMocne oTnyckaHuA pbluara LieTka OCTaHaBNMBaEeTCA
CNyCTA HECKONbKO CEKYHA.

A MomHuTe, 4TO HEO6XOANMO NOAHATL CKPEe6OK,
nepep TeM Kak oTbexatb, YTo6bl NpeaoTBPaTUTh
ero noBpexpeHue.

Ecnm HeT noTpe6HOCTM B UCMOMb30BAHMN LUETKM,
HaxXmuTe Ha KHomKy (®oto F-33). Bbikntountca
COOTBETCTBYIOLLAA Namna.

Ecnu HeT noTpebHOCTM B MCMONb30BaHUU peXMMA
BCaCblBaHWA, Haxmute Ha KHonky (Poto F-34).
BbIKntouMTCA COOTBETCTBYIOWAA laMMa.

Mogenb DC 12V

MpoBepnTb COeAMHEHUE aKKYMYNATOPHOrO pa3bema
6aTapew, pacnonoxeHHoe nog 6akom yTunM3auum
(®oto B-17). AKTMBMPOBATb TMaBHbLINA BbIKMOYATENb
(OoTo E-32) B nonoxeHue BKJ1.

OT BCTpOeHHOTO 3apaaHoro yctpoiictea (Poto B-15)
NPOBEPUTb COCTOsHME 3apAaHOro ycTpoiicTea (DoTo
B-15).

HaxmuTe Ha BbiktouaTenb etk smart run (Ooto E-33),
3anyCcTUTCA ABMraTeNb LUETK 1 ABUraTeNb BCaCbIBaHNA,
a TaK»Ke 3aropATcA [jBe COOTBETCTBYIOLLME laMMbl.

[Ona BKNoueHUs pexnma dHeprocbepexerns Eco
LWeTKM, HaXXMuTe Ha KHomKy (PoTo E-33) 1 pepxute
ee HaXaTon B TeueHue 2 cekyHh. byget mwuratb
COOTBETCTBYOWAA namna. Ytobbl BepHyTbcA B
HOPMasbHbIN PEXIM, HAXMITE Ha KHOMKY 1 AepuTe
€€ HaXaTol [0 TexX NMop, MoKa COOTBETCTBYIOLLAsA lammna
He 6yeT ropeTb HEMUraloLLIMM CBETOM.

[na BKNloueHuA pexnma sHeprocbepexeHna Eco
BCaCbiBaHUA, HaxMuTe Ha KHonky (Qoto E-34) n
JepXuTe ee HaxaToll B TeueHue 2 ceKyHf. byger
MUraTb COOTBETCTBYIOLIAsA amma. YTo6bl BepHYTbCA B
HOPMasbHbIN PEXIM, HAXMITE Ha KHOMKY 1 AepuTe
€€ HaXaTol [0 Tex NMop, MoKa COOTBETCTBYIOLLAA lamna
He GyeT ropeTb HEMUTAIOLLIMM CBETOM.

/A weTKa HauHeT BpaLLeHIe TONbKO NOC/Ie HaXKaTUA
pbiuara ynpasnexus (Doto A-2).

OTKpoliTe KpaH Nofauy pacTBopa, NoBopaumBas pbivuar
[031poBKKM MotoLLero cpepcTaa (Poto C-22).

Ecnm HeT noTpe6bHOCTY B MOKOLLEM PACTBOPE, HAKMUTE
Ha kHonky (DoTo F-35). BbIkntounTca cooTBeTCTBYIOLAA
namna.

OnycTuTe y3en BcacbiBaHWA MOCPEACTBOM pblyara
nogbema ckpebka (Poto B-19).

BbimoliTe non, MepieHHO ABMraAch BNepep 1 Haxumas
Ha pblyar ynpasneHua (Doto A-2), 4Tobbl ABUraTH LUETKY.
Mocne oTnyckaHUA pblyara LUeTKa OCTaHaBMMBaeTCA
CMYCTA HECKOMbKO CeKYHA.

A TomHuTe, 4TO HE06XOANMO NOJHATD CKPEBOK,
nepep TeM Kak oTbexarb, 4To6bl NpefOTBPaTUTL
ero noppexpeHue.

Ecnn HeT noTpe6GHOCTM B MCMONb30BaHUMN LETKY,
HaxmuTe Ha KHonky (Q®oto F-33). Bbiknwouutca
COOTBETCTBYIOLaA Namna.

Ecnn HeT noTpebHOCTM B MCMONb30BaHUM pPexmma
BCacblBaHMA, HaxmuTe Ha KHomKy (Qoto F-34).
BbIKMIoUMTCA COOTBETCTBYIOWAA NaMna.

6.13. TEXHOJIOTA PABOTbI

6.13.1. MOATOTOBKA U NMPEAYNPEXAEHN
ypanute nobble TBepAble OCTaTKM C OUNLIAEMON
NIOBEPXHOCT (C MOMOLLbHO NOAXOAALLMX HCTPYMEHTOB,
TaKWIX, KaK MblIECOCbl, MOAMETAsIbHbIE MALUVHBI, U T. fL.).
B npoTrBHOM Ciyyae rpsA3b MOXET nomeluaTb pabote
CKpebKa U CHU3UTb 3OPEKTUBHOCTD OCYLLEHUS.
[laHHas MaLlHa MOXET YMPaBAATbCA UCKMIOUNTENBHO
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KBaJ'Il/I(I)I/II.lVIpOBaHHbIM nepcoHanom.

6.13.2. MPOBEPKA COCTOAHUA 3APAAKU
AKKYMYNATOPHOW BATAPEUN
Psap cBeToaMOA0B, 0603HAYAIOLLVX COCTOAHUE 3aPAAKN
(®oTo E-36), nocnenoBatenbHO BbIKMOUAETCA MO XOAY
paspsaaku Gatapen. Korpa BK/IOYAeTCA KpPacHbIN
ceetoavop (Poto E-39), BbIKMOUNTL ABUraTENb LWETKN,
nepeKpbITb MOfavy MOHOLEro CPeACTBa, NPeKpaTUTb
BbIMOJIHEHME PaboTbl U MPOCNENOBaThb B MOMELLEHNE
C 3apAAHbIM YCTPOCTBOM aKKYMyNATOPHOI 6atapen
ANA 3apAAKN.
A AkkymynatopHble 6aTapem MoryTt 6biTb
HenonpaBMMO NOBpPeXAeHb,
eCnu 0CTaTOYHbII 3apAf ynafeT [0 o4eHb HU3KOro
YPOBHA (CM. pYKOBOACTBO MO 3KCmayaTauuu
aKKymyn. 6aTapen); He fonycKaTb paspAAKYy
6aTapen HMxe 6e30NacHOro ypoBHs, BbiK/o4as U
BKJ/IIOYasA MaLLUVHY KNIOYOM 3aXKNraHWA, N Kakum-
nu6o gpyrum cnocobom.

6.13.3. 7HEMOCPE[CTBEHHAA MOWKA WX
O4YUCTKA CNTIABO3ATPASHEHHDbIX
NMOBEPXHOCTEW

Morika v cywika 3a oguH npoxog. [oaroToBnTb MaLUHY

K paboTe B COOTBETCTBUW C BblLENPUBELEHHBIMM

yKa3aHuAMM 1 MCNONb30BaTb ee, Kak OMMWCaHO B

pasgene 7.12.

1= Hykorga He MCnonb3oBaTb MallmHy 6e3 moloLero

CpefCcTBa, Tak Kak 3TO MOXET NPUBECTY K MOBPEXAEHUIO

MOI0BOrO NOKPbITUA.

6.13.4. HENPAMASA MOVKA NN OYUCTKA
CUNbHO3ATPA3HEHHbBIX
NOBEPXHOCTEN

Motika 1 cylLKa 3a HeCKONbKO NPoxoaoB. [ofroTosNTL

MaLLUKHY K paboTe B COOTBETCTBIM C BbILLIEOMMCAHHBIMM

yKazaHuAMM.

[NepBbiii 31an:

BbINOAHUTL MOIIKY, KaK OMCaHOo B pasaene

7.11, Ho 6€3 BbINONHEHWA BbICYLUMBAHISA MONa.

[Jaiite molowemy pacTBOpy OKasaTb BO3AeicTBUe
Ha 3arpA3HeHHYI0 NOBEPXHOCTb B COOTBETCTBUN C
VHCTPYKUMAMU, NPpUBEJEHHbIMY B PYKOBOACTBE N0
MCNonb30BaHMIO MOIOLLEro CpefCcTBa.

Bropon atan:

[TpogomKunTh, Kak ykasaHo B Npefblayllem pasgene
“HenocpepactBeHHas Moiika” (7.13.3), uTo6bl
NPOAOIKNTD BbICYLUMBAHME NONa.

1= H/KOrla He 1Cnonb30BaTh MaluvHy 6e3 MotoLLero
CPeACTBa, Tak KaK 3TO MOXET NPUBECTU K MOBPEXKAEHUNIO
MOI0BOrO NOKPbITUA.

6.13.5. OMEPALINW NOCJIE MPOMbIBKU
OcTaHOBUTb NOAAYY MOIOLLIETO CPe/CTBA.
[Mocne nosnHoro BbiCbIXaHUA BCEX CELOB BOAbI Ha

NOBEPXHOCTY, MOAJOMXAATb HECKONBKO CEKYHA, @ 3aTeM
NOLHATb CKPEOOK C PE3VHOBOI HAaCaZKOV 1 OTKIIOUNTD
BCACbIBAIOWWIA ABUrATENb.

MepeBe3T MawwHy B MOAXOAALlee MeCTO AnA

onycToLeHVs 6akoB; OMYCTOWNTb U MOYNCTUTL 6aKK

(cm. naparpad 7.10).

OTKNIOUNTL MALIUHY KIIOYOM 3@XKWraHUs 1 BblHYTb

KrioY 13 MaHenm ynpasneHus.

Ecnu Heobxopumo, 3apAauTb aKKyMynATOPHYH

6aTapelo (CM. COOTBETCTBYlOLWWIA Naparpad).

6.14. OCOBbIE HOPMbI SKCMNYATAL U

MOJENN AC 230V

Mogenb DC 12V MOXHO 1CNonb30BaTb TONbKO B Clyyae,

€C/N HanpsxeHue (BOMbTax), yKasaHHOe Ha Tabnmuke

C TEXHNYECKMMM XapaKTepUCTMKaMu, COOTBETCTBYeT

VIMEIOLLEMYCSA 1 eCNV PO3eTKa MIMEET 3a3eMIeHNe.

He noBpexpaatb Kabenb NuTaHKA, He NepefaBnnBaTh

€ro 1 He Aeprartb.

BHUMAHUE! Cnegute 3a Tem, 4To6bl Kabenb
NUTaHNA He compuKacanca ¢ BpaljawwWwumMmnca
weTKamu.

BHUMAHMUE! Mopenb 230V nmeet pgetanu c
BbICOKM HanpsXeHWem, Wiu No KOTOPbIM
NPOXOAUT TOK, KOHTAKT C STUMU YacTAMU MOXKeET
NpMBECTY K TAXKEeIbIM TPaBMaM U faxke CMepTu.

Mepep noboit onepaLmeil Ha MalHe HEOOXOAUMO
OTCOEAVHUTB ee OT SEKTPUYECKOI CeTU.

Hukorpa He TporaTb mnoBpeXAeHHble unu
V3HOLLEHHblE SNIEKTPUYECcKIe Kabenu.

Mepen Tam Kak MPOBOAWTb Kakue-nnbo paboTbl
C 3NeKTPONPOBOAKON, HEOOXOAMMO BbIKMOUMTD
MaLLVHY V1 OTK/IIOYUTb €€ OT PO3ETKU SNIEKTPUYECKOTrO
TOKa.

- B cnyyae obHapyxeHna pedekToB, TpewvH
UNM  APYruX MOBPEXAEHWUA 3NeKTPUYeCKUx
Kabenei, He06X0ANMO HEMeANEHHO 3aMeHUTb WX
OpUrMHaNbHLIMI 3aMacHbIMU.

CeTeBble COeAMHEHUA BOMKHBI ObITb 3aLLLLEHbl MO
MeHbLLEe Mepe OT NonagaHus Bogbl.

OnAa nopcoeAMHeHUA MaWMNHbI K CeTM
ncnonb3oBaTb TOJIbKO COOTBETCTBYHLjME
HOpMaMm TeXHUKM 6e30NacHOCTM YANUHUTENMN.
Po3eTka, K KOTOpOW MNOAKYEHA MallnHa,
[OMKHa ObITb CHabXeHa YCTPOMCTBOM 3aLUTHOTO
OTKIIOYEHUS.

KaTeropuuecku 3anpeLyeHo Ncnonb3oBaH1e MalluHb
BONY3M 6ACCENHOB NV BOLOEMOB.

YPE3BbIYAHbIE CUTYALIUN

B cniyuae upe3BblvaiiHbIX 06CTOATENbCTB:

- HemepneHHO OTKMIOYUTb MAalWINHY OT
aneKTpoceTu.

- CpoYHO OKasaTb NOCTPajaBIMM NepBYIO
nomouyb.
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Mpu HecyacTHOM Clyyae MalMHa He [OMKHA
1NCrONb30BaTbCA 40 MPOXOXAEHNA MPOBEPKM, KOTOPas
MOXeT 6bITb MPOBeAeHa aBTOPK30BaHHbIM 3aBOJOM-
3roTOBMUTENEM TEXHNYECKVM CMIELMANIICTOM.

7. WHOOPMALIUA NO
TEXOBCNYXUBAHUIO
MpoBepbTe, UTOObLI MMaBHBIA BbIKNOYATENb Ha
MaHenu ynpasneHus bl B BbIKMIOYEHHOM MONOXEHNN
M OTCOefMHUTb aKKyMynAaTopHylo 6aTapeto oT
3NeKTPONpPoBoAKM MaLumHbl (Poto B-17)(@oto B-18).
i Bce paboTbl € INEKTPUYECKOIN CUCTEMOIA
1 BCe paboTbl MO PEMOHTY U TexobCyXuBaHuio (B
0COBEHHOCTY Te, KOTOpble NOAPOOHO He onMcaHbl B
AaHHOM PYKOBOACTBE) AOKHbI BbINONHATLCA TOMbKO
Creunanm3npoBaHHbIM TEXHUYECKUM NepCOHaNoMm,
cneynanucTamn B AaHHON obnacTu, 3HaloWUMK
npaBuna TEXHWKI 6e30MacHOCTH.
PerynapHoe Texo6cnyXvBaHe MallWHbI 1 CTPOroe
cobniofjeHne WHCTPYKLUMWIA 3aBOAA-N3rotoBuUTens
ABNAIOTCA Hauyullen rapaHTveil obecneyeHns ee
BbICOKOI NPOV3BOAUTENBHOCTY U ANIMTENBHOMO CPOKa
CIYyX0bl.

7.1.  BAKU

OnyctownTth 06a 6Gaka COrMacHO OMUCaHUI,
npuBefeHHOMY B COOTBETCTBYIOLLMX Naparpadax.
YnanuTb yCTONYMBYIO rPA3b HAaMONHAA 1 CBasA 6aku
B0 GaKTNYeCcKoro yaaneHus BCel rpssu: 1Crnosb3oBaTtb
ANA 3TOr0 MPOMbIBOYHDBINA LWMAHT UM nogobHoe
o6opynoBaHue.

A Topauasa Bopa cBbiwe 50°C, ounctutenn
BbICOKOr0 AaBJIEHUA NN OYeHb MOLYHbIe CTPyU
NpoMbIBOYHOI BOAbI MOTYT NoBpeAuTb 6akn 1
MaLUHy.

OCTaBUTb KpbIWKM 6GaKOB OTKPbITbIMU (TONBKO
npy HepaboTalowen MawWwmHe), YTobbl Bakn Morau
MPOCOXHYTb BO 136eXaHe 06pa3oBaHNsA HEMPUATHBIX
3amnaxoB.

7.2.  OUNbTP MOIOLLEErO PACTBOPA

Ona oumctkm dunbTpa Mmolowero pacTBopa,
OTKPYTUTb NPobKy dunbtpa (Poto C-23) 1 M3BNEYL
METaNIMYECKII CeTYaTbI GUNBTPYIOLLMIA SNIEMEHT.
Mocne ouncTKM, MOBTOPHO YCTaHOBWTb CeTYaTbIN
GUNBTPYIOLNIA 3NIEMEHT B COOTBETCTBYIOLLIEE THE3[O0 U
3aKpyTUTb NPO3pPayHyio NPo6Ky GpunbTpa.

7.3.  BCACbIBAIOLLAA TPYBA

OTcoeanHUTL BcacbiBatoLLylo Tpy6by oT ckpebka (PoTo
H-27).

Ha 3ToM 3Tane MOXHO NPOMbITb 1 OUUCTUTb TPY6Y OT
3arpA3HEHN.

[noTHO BCTaBUTb TPYOY B KOpMYC CKpebKa.

7.4. CKPEBOK

A He 6patbcs 3a cKpe6OK He3aLLMLEHHBIMI PyKaMU,
CMONb30BaTb CPEACTBA VHAMBIAYaNbHOM 3aLLUThI,
HeobxoauMMble 1A BbIMOSHEHNS PabOT.

OTCOeANHUTL CKPeGOK OT MALLIMHbI M OUNCTITb €70 NOg
NPOTOYHOI BOLLOA, NCMOMb3ys ryOKY VNN LLETKY.
MpoBepuTb 3GPEKTUBHOCTb W WM3HOC HACafoK,
HaXOAALMXCA B KOHTAKTe C MOMOM. DTN HacafKu
npeAHasHaueHbl AAs CHATUA MJEHKU MOILLEro
CpeacTsa 1 BoAbl C Mosa 1 41s U30NALMN 3TON YacTu
MOBEPXHOCTU W YCUNEHWA [eCTBUA ABUraTens
BCAaCblBaHWA: TakuM o6pa3om obecrneynBaeTcs
oyeHb 3¢deKTMBHOE BbICylIMBaHNE. HenpepbiBHOe
BbINOJIHEHME PabOT Takoro poAa NpMBOAWT K
3aKpYIEHNo UM Pa3pyLIEHNI0O OCTPbLIX KPOMOK
HaCaloK, UTo CHIPKAET IPGEKTUBHOCTD CYLLIKYA, TOSTOMY
HeobxoaMMOo NPOM3BOANTL 3aMeHy HacafoK CKpebKa.
[nA 3ameHbl W3HOLWEHHbIX HAcajok, crnepyiiTe
VIHCTPYKUMAM, NPUBEAEHHBIM B COOTBETCTBYIOLLEM
pasgene, NepeBepHYTb HACaAKM, ANs UCNONb30BaHNA
elle He N3HOLIEHHBIX OCTPbIX YITIOB, WU YCTaHOBUTb
HOBble HaKNafKN.

7.5. KOMMNEKTYIOLLUUE

CHATb 11 OUNCTUTD LUETKN MM YNCTALLUE BUCKM.

A\ Y6epnTbCs B OTCYTCTBUM MOCTOPOHHIX NPEAMETOB,
TaKUX KaK METaNIMUecKne [eTanu, BUHTbI, CTPYXKa,
BEPEBKU 1 T.Ai. BO M36eXaHWe NOBpeXaeHs nona u
MaLUVHBI.

Y6enuTbcA B paboyem ypOoBHE MIOCKOCTHOCTH LETOK
(NpoBepUTb HanMume HepaBHOMEPHOTO U3HOCA LETOK
1AM abPasnBHbIX AVICKOB).

Mcnonb3oBaTb  TONbKO — KOMMAEKTylolKe,
peKoMeHAyeMble M3roTOBUTENEM: Apyrue U3fenvs
MOTYT MPUBECTU K CHKEHUIO 6e30MacHOCTU Mpu
npoBefeHny pabor.

7.6.  KOPMYyC MALUWHbI

[Ona uncTKM BHELHKWX MOBEPXHOCTEN MalUuMHbI
Heobxo[MMO MCrnonb3oBaTb ry6Ky, MArKyl TKaHb
UM MAMKYI LUETKY, eC/iM HeobX0AuMO OYMCTUTb
TPYAHOYAaNAeMyto rpA3b. YAaponpoUHas NOBEPXHOCTb
MallMHbl ABNAETCA LLEPOX0BaTOl, YTOObI CAenath
MEeHee 3aMeTHbIMV LiapanuHbl, MOABAALMECS BO
BPEM# CMOJb30BaHNA; TEM He MeHee, 3TO He obneryaet
OUMCTKY TPYLOHO YAANAEMbIX NATEH Ha MOBEPXHOCTH.
3anpeleHo 1cnonb3oBaHNe NapoBbiX MaLUVH,
LWIAHrOB C NPOTOYHOI BOAON UM ouucTUTenel
BbICOKOIO aBNeHNs.

7.7.  AKKYMYJNATOPHbIE BATAPEU
3apsxaTb 6GaTapey B XOPOLWO MPOBETPUBAEMbBIX
NOMeLLEHVAX, MOCKONbKY NPUCYTCTBYET OnpeaeneHHas
0MacHOCTb B3pbigal

Wcnonb3osaHue leneBbix akkyMynAaTopHbIX 6aTapeit
unu 6atapei 6e3 TexobCNyKNBaHUA HACTOATENbHO
pekomeHayeTcA.
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FeneBble akKymynAaTopHbie 6aTapen

BbInonHATL TexobCnyXKMBaHWe B COOTBETCTBUM C
VHCTPYKLMAMM U3rOTOBUTENA 1 BCell nHGopmaumeit,
yKa3aHHO B HaCTOALLEM JOKYMEHTe.

/icnonb3oBatb TONMbKO 3apAAHOE YCTPOWCTBO,
PeKOMEHA0BaHHbIE 3roTOBUTENEM.

7.8. PEFYNAPHOE ObCJNTYXXUBAHUE

B cnyvae pnnTenbHOro Hemcnosb3oBaHUA
aKKyMynATOPOB, OTCOEAMHUTE U 3apAguTe UX B
CPOKW, NPeayCMOTPEHHbIe ANA YCTAHOBAEHHOTO THMNa
aKkKymynaTopa (B kauectse npefynpeauTenbHbIX Mep
3TO HeobXoAMMO fenaTb, Kak NpaBuio, He no3aHee 3
MeCsLEeB ANs CBUHLOBO-KUCNIOTHbIX, reneBbix 1 AGM
aKKyMyNIATOPOB 1 He Mo3aHee 6 MecALeB Ana IUTHiA-
VIOHHbIX aKKyMYNIATOPOB).

VI3roToBuTenb CHMAET ¢ cebs Nto6GyI0 OTBETCTBEHHOCTb
3a NoBpeXaeHe akKyMyNATOPOB 13-3a HecobntofeHns
BblLLeyKa3aHHO MpoLeaypbl.

7.9. PEKOMEHAYEMbIE 3ANACHbIE YACTU
BecnpepbiBHas 3KcmyaTaLya MaLnHbl C HaMbonbLuel
3QGEKTUBHOCTBIO FapaHTUpyeTCA COAepXKaHuem
B Hanuuue Habopa Hambonee pacnpoCTPaHeHHbIX
PacXoAHbIX MaTePUAOB 1 PErYNAPHBIM TEXHUYECKIM
obcnyxvBaHviem.

CnNNCcoK AaHHbIX 3anacHbIX YacTeil HaxomawuTca y
MocTaBLLMKa

7.10. YCTPAHEHWE NMPOBJIEM

[laHHble yKa3aHs yNpoLLaloT NOHMMAHIE NPUUYNH
HEKOTOpbIX MPo6eM Ha OCHOBE ONpeaeNeHHbIX
TUMOB HevcrpaBHOCTEN. TUM Mepbl M0 UCTIPABIEHIO
MONOMXeHNsA HAXOANTCA B COOTBETCTBYIOLVX PA3fenaX.

7.10.1. MALLUMHA HE PABOTAET

®Pa3béM aKKymynaTopa OTKMIoUeH Win NpUKpennéH
K pa3béMy OCHOBHOW MPOBOAKM HEHaAnexalum
obpazom.

©CoeaunHute aBa pasbéma.

®HaxaTa aBapuiiHas KHOMKa.

©0cBob6oauTE KHOMKY NpeKpaLleHe paboTbl.
@MalunHa 3apsaeTcs.

©3aBepLuuTe NPOLIECC 3apAaKN.

B AKKYMYNATOPbI Pa3pAKeHDI.

©3apsaguTe akKymynaTopsl

@®Tnarta ynpaBneHns neperpenach.

©TlposepbTe pabourie cuTyaLun, KOTOpble MO
CTaTb NPUYMHON HEMCNPABHOCTY (BLICOKUIA YKIOH, U T.
1.). NMopoxaute

30 MUHYT 1 NoMbITalTeCh He AOMYCKaTb NOJOOHbIX
cutyaumin. Ecnv npobnema He yctpaHeHa, obpatutech
B LIEHTP 06CNyKMBaHWA.

7.10.2. MALUWHA HE ABUKETCA BNEPE],
®HenpaBunbHO HaxkaTbl 2 KHOMKA, PacrofioxeHHble
1of PyNeBbIM KOJIECOM (aBapuiAHbIiA pbiyar).

©[lo KOHLa HaXXMITE Ha 2 KHOMKM, PACrONOXKEHHbIe

NEPNOANYHOCTb PABOYEIO KOHTPOJIA

HeobxoammocTu

Mpn Mocne Kaxxgoro

NCNonb30BaHUA

ExeHepenbHo | ExemecayHo

[leMOHTaX 1 NPOMbIBKa CKpebKa

X

OnycToweHve 6aka ¢ CO6PaHHON KUAKOCTbIO

OnycrolueHne 1 NPoMbIBKa YACTON BOJOW MW Ae3UH-
deKkuna 6aka ¢ CObpaHHON KNAKOCTbIO

3apafKka akkymynaTopos

CHATUE WETOK 1 npoBepKa X N3HOCA, HAaNMYMA NOCTO-
POHHUX NPpeaMeToB Unn 06MOTaBLIMXCA pEMHeI7I

I'IpoaepKa o6u.|ero COCTOAHMA MaLUNHDbI

lpoBepka ToKa BCcacbIBaloLLero WwnaHra

MpoBepKa 13HOCa pexyLLeil KPOMKM CKpebKa

Yncrka GpunbTpa MotoLyero pacteopa

Ounwatb faTumKkm YPOBHA BOAbI

X | X | < | X<

YucTka nanTbl WETKKM, Onopbl CKpebka u ckpebka

MpoBepka xofa ckpebka

CMma3sKa ABUXKYLYMXCA YacTel.

MpoBepKa kabens ynpasneHus AnA OTKPbITAA KpaHa
MOIOLLEro pacTBopa.

Y60pKa HaKu1Mu C LWIAHTOB A1 BOAbI.
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NOA PyneBbiM KONecom (@aBapUiMHbIiA pblyar).
@CNNLLKOM KPYTOI YKIOH.

®3ameHuTe ero.

©AKKYMYNATOPbI pPa3psKeHbI.

7.10.3. LUETKW HE BPALLAIOTCA

®He BbI6paH NepekoUaTeb MOTOPA WETKIA.
©HaxmuTe faHHy10 KHOMKY A4S BKIOUEHIS MaLUVHbI.
®CpaboTan TennoBoi BbIKNKOYATENb MOTOPA WETKN;
MOTOp Meperpencs.

©YcTpaHeHre HenonaaKy (LHypa naM aHanor1yHoro
NpeAMeTa, 3aTPYAHAOLLETO ABUKEHME, CIULIKOM
HepOoBHasA NOBEPXHOCTb, U T. )

®Pene MoTOpa VN MOTOP WETKN HEUCMIPABEH.
©3ameHurTe ero.

7.10.4. HEHAQNEXALLEEE KOJIMMECTBO
MOIOLLErO CPEACTBA

®BakK ¢ MOtoLYIM PacTBOPOM MYCT.

©3anonHuTe 6aK C MOLLMM PAaCTBOPOM NOC/E

onycTolleHnA 6aka C COBPaHHON XKNAKOCTbIO.

LLIETKM 1n MaLLHa OCTAHOBWITUCD.

OAKTUBUPYITE WETKM.

®PerynmpoBOoYHbIii pbluar Pacxofa MOILLEro

pacTBOPA B HUXKHEM NMOJOXKEHNN.

©O0Tperynupyiite pacxof MOILLErO pacTBopa No

HEOOXOAUMOCTH.

@OunbTp Haka C MOOLLYVIM PACTBOPOM 3aCOPUIICA.

©O0unctute dunbTp.

@Tpyba MotoLLEro pacTBOpa 3acopunach.

©MMpounctute TPyOy, yAanms rpssb.

®lleperopen 3MeKTPOMArHUTHBIN KanaH Ha BbIXOE.

©3ameHute ero.

7.10.5. HET BCACbIBAHUA

®BcacbIBaOLLMIA LWUNAHT OTCOEANHEH OT CKpebKa.
©TlMoakniounTe €ro AOMKHLIM 06Pa3OM.

®3acopéH BcacbiBatoLLNIA LWAHT, TPy6a CKpebKa vnm
CMOTPOBOW JTIOK.

Ouuctute 1 yganute nobble NPENATCTBIA 13 TPYObI.
®BcacbIBatoLLMIN MOTOP BbIKJTHOUEH.

©AKTUBMpYITE €rO.

®bak c cObPaHHO KNAKOCTbIO MOJSIOH.
©O0nycTowwTe ero.

®BcacblBaloLLMII MOTOP HE MOJTYYAET SNEKTPUUECKOTO
NUTaHUA NN Neperopen.

©TlpoBepbTe coeqrHeHs 1, B NOAOGHOM Ciyuae,
3aMeHuTe MOoTOp.

7.10.6. HEJOCTATOYHAA CUNA BCACbIBAHUA
@KpblLka 6ak € cCO6paHHON XIJKOCTbIO 3aKPbITa
HemnpaBWIbHO.

©3akpoiite eé HagnexaLlm obpasom.

®baK ¢ COBPaHHON XNAKOCTbIO He 3aKPbIT
Hagnexalumm obpasom.

©3akpoiite ero Hagnexawym obpasom.

®3acopéH BcacbIBaloLLMI LWNAHT, TPy6a CKpebKa 1nu

CMOTPOBOW JTIOK.
©O0uunctuTe n yganuTe niobble NPENATCTBUA U3 TPYObI.

7.10.7. MOTOP LLETOK UM BCACBIBAIOLLUIA

MOTOP HE BbIKJ/TIOYAIOTCA
@HewncnpaseH nepekniovaTenb pene.
©O0cTaHOBHTE MaLLMHY, OTK/IOUITE OCHOBHOIA
VCTOYHVIK MTaHUA 1 aKKyMYyNATOP U CBAXKUTECH C
LIEHTPOM TEXHUYECKOTO OBCITYKMBaHNA.

7.10.8. CKPEBOK PABOTAET HESOOEKTUBHO
@PexyLLas KpoMKa CKpebKa N3HOLLEHa N NOKpbITa
rpA3bio.

©3ameHuTe unn oumcTITe €ero.

@HeKoppeKTHas perynmpoBKa CKpebKka; HaKNoH
JOIMKeH BbITb NepreHAVKYNAPEH OCK ABUKEHNA.
©O0Tperynupyiite ckpebok

@3acopéH BcacbIBatoLWii LWNaHT, Tpyba cKpebka nnm
CMOTPOBOW JTIOK.

©O0umncTnTe M yganute niobble NPeNATCTBAA U3 TPYObI.

7.10.9. 3APAAHOE YCTPONCTBO HE PABOTAET
®3apAaHOe YCTPOICTBO He BKIKOYAETCA.
©MpoBepbTe NofKNIOUEHME aKKyMyNATopa K
3apAagHomy yctpomncTay. CMOTpUTe pyKOBOACTBO
3apA[HOrO YCTPOICTBaA.

7.10.10. AKKYMYNATOP HE YOEPKUBAET
3APAL NN HE 3APAXKAETCA

BB KOHLie NpoLecca 3apaaKM aKKyMynaTop

3apAXeH HenpaBWIbHO (CMOTPUTE PYKOBOACTBO

NPOV3BOANTENS aKKYMyNATOPa)

©nMNposepbTe coobLeHMEe 06 OLWMOKe 3apARHOTO

YCTPOICTBA V1 NPOBepbTe OTOOpaXaeMble AaHHble

(cmoTpuTe PyKOBOACTBO 3apAJHOTO YCTPONCTBA).

OWnu: n3-3a ANUTENBHOMO NPOCTOS MALLUHDI

HanpsiKeHVe YNasno HUXe MHMMANbHOIO YPOBHS,

[ONYCTVMOrO [N1A 3apAAKM akkymynaTopa (cm. 8.7).

@AKKyMynAaTOpbI HOBbIE U He AepxaT 100 %

yKa3aHHOro 3apsfa.

OAKKYMYNATOP [OCTUraeT MaKCVManbHOIA

npoussoauTenbHocTy nocie 20 - 30 LMKI0B NOHOM

3apAAKN.

®3neKTPONUT NCMAPWACA 11 HE NOKPbIBAET NONHOCTbIO

MNacTUHbI.

©OlMpoBepbTe pyKOBOACTBO NPOU3BOAUTENA

aKKyMynsTopa.

@ CyLLecTBYIOT 3HAUMTENBHbIE PA3NNYNA B MIOTHOCTH

MeXy Pa3NyHbIMU SNeMEHTaMU.

©3ameHnTe NOBPEXAEHHDI aKKYMYNATOP.

Bcerzia cmoTpuTe pyKoBOLCTBO NPOM3BOAMTENA
aKkKymynaTopa / 3apAaHoro ycTponcTsa. Ecnvm B Hem
He COLePXKUTCA yKa3aHWid MO PeLLeHnto Npobnembl,
obpaTnTech B LIeHTp 06CNYKMBaHNA.
Mpounssogurtens HE MOXET pewmnTb
HencnpaBHOCTb aKKYMYIATOPOB U 3apAAHbIX
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yCTpOﬁCTB, KOTopble He 6b1n npepocTaB/ieHbl

ABAPUIHbIX CUTHAJIOB

HenocpefCcTBEHHO. Cm. Tabnuuy
8. YCNOBHbIE OBO3HAYEHUA
OLIVBKA OMNMVUCAHUE CBETOOMON TVN CUrHANA
N36bITOYHLIV TOK ABUraTensa MeaneHHoe muranve (kaxaple
12T WETKN LeTOK LeTkn (E33) 800 mc)
3akopaynBaHue apuratensi UepenoBanme aByX GbicTobIX
OCTAHOB LeToK (MUKOBbIN TOK MpeBbILLaeT PEAOE ABYX ObICTP
LWeTkn (E33) MWraHui ¢ BblOEPXKOW OAHO-
LWETOK paspelueHHble npeaernbHble 3Ha- 2
CeKyHIHOW nay3bl
YeHusi nnaTtbl)
12T BCACbIBA- N36bITOYHbIV TOK ABUraTENS BcachbiBaHve MeaneHHoe Muranve (kaxaple
HUVE BCacbIBaHWS (E34) 800 mc)

OCTAHOB BCA-

3akopauvBaHve gsuratens
BCacbIBaHWS (NMUKOBbIV TOK Npe-

BcacbiBaHune

YepepnoBaHue ABYX ObICTPbIX
MUraHui C BblAEPXKKON O4HO-

CbIBAHUA BbILIAET pa3pelleHHble npeaens- | (E34) z

CeKyHIHOW nay3bl

Hble 3HaYeHus nnatbl)
LLleTkn n BCa-

MAKCUMAIbHAA TemnepaTypa nnatbl NpeBbILaeT
TEMMEPATYPA MakcumanbsHoe 3HaveHve 80 °C E‘;i?”“e (E33, BeicTpoe murarine

MuraeTt execekyHaHO B Teye-
WOET 3APAOKA Mnata obHapyxuna, YTo NoAKmno- o
AKKYMYJIATOPA YeHOo 3apsigHoe YCTPONCTBO Kenteiit (E38) Hue 400 mc, GriefoBaTeNLHO,

CO CpefHel CKOpPOCTbIO

MYyCK C MPUCYT-
CTBVEM OIEPA-
TOPA

Mnata 3anyLueHa ¢ akTUBHbIM
pblyarom NpucyTCcTBUS onepa-
Topa

XKentein (E38)

MuraeTt execekyHaHO B Teye-
Hue 100 mc, cnegoBaTenbHO,
C 04YeHb BbICOKON CKOPOCTbHIO

AKKYMYJIATOP
C MAKC/MATNb-
HbIM 3APAOOM

Mnata o6Hapyxuna, 4To 3apsg
aKKyMynsTopa npesbiLiaeT Mak-
cuMarnbHO 0NyCcTUMOe 3Ha4eHve

XKentbin (E38)

YepepnoBaHue nATU BbICTPbIX
MUraHui ¢ BblAEPXKKON OAHO-
CeKyHOHON naysbl
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9. YCNOBUATAPAHTUN

Bce Hawe obopyposaHMe npoxoguT 3Tam CTPOrux
UCMbITAaHUA €  BblJayell rapaHTuW, KoTopas
JeNcTBUTENbHA B TeueHne 12 mMecAuleB 1 NOKpPbIBaeT
BedeKTbl MaTepuasioB UM U3roToBNeHNs. fapaHTus
JeicTBUTeNbHA C JaTbl npuobpeTteHus. [aToi
npurobpeTeHna ABNAETCA AaTa, YKa3aHHaA B HalloroBOW
KBMTAHLMW, BblAHHOM CO CTOPOHbI [lnepa Ha MOMEHT
nocTtaeky obopypoBaHuA. MrotoButens 06sa3yetca
6ecnnaTHO OTPEMOHTMPOBATb UMM 3aMEHUTb Te YacTu
060pyfOBaHNA, KOTOPble B TeUeHWe rapaHTUIHOro
nepvofa yKasblBaloT Ha [fedeKTbl NMpou3BOACTBa.
ComHuTeNbHblE AedeKTbl MaTepuanoB  Wau
M3roTOBNEHUA JOMKHbI eTallbHO paccmMaTprBaTbCa
B Hawem LleHtpe TexHunueckon lopgepxkn wnm
Ha Hallem MpPOU3BOACTBE ANA oOnpefeneHus
BO3MeLlLeHMA Mo rapaHTuW. Hactodwas rapaHtua
He pacnpocTpaHAeTcA B pesynbraTe: ClyyanHbiX
NOBPeXAeHNN NpW TPaHCNOPTUPOBKE, OTCYTCTBUA
WM  HECOOTBETCTBYIOWEro Texo6CnyXuBaHus,
HenpaBUIbHOTO NV HEHAANEXKALLETO UCMOMb30BaHNA
M YCTaHOBKW, HecobniofileHUa npeaynpexneHui
B MHCTPYKUMAX MO 3KChayaTauyuu, u B 1060M
Clyyae MNpu Hanuuuy YCNOBWI, BbIXOZALWMX 33
npegenbl CTaHAAPTHbIX YCNIOBUIA SKCMTyaTaLuu um
CNONb30BaHMA HACcToALLero obopynoBaHus. PemoHT
MaLUVHbl JOSKEH NPOW3BOLUTHCA B CEPBUCHOM
LeHTpe C MOMHbIM KOMMIIEKTOM OPUrMHaNbHbIX
KOMMAEKTYIOWMX N C JOKYMeHTaM/ [oKa3aTe/bCTBa
NPUOGPETEHUS; FaPaHTUA HeAEeCTBITENbHA B Clyyae
BbIMOSIHEHNA PEMOHTA WAM BCKPbITUA MaLUUHDI
TPETBUMM NMLAMKM; HECMOCOBHOCTb MpPefoCTaBUTL
OpuUrMHan JoKyMeHTa npuobpeTeHus (Xopowo
UNTAEMbIV N MOMHOCTBIO 3aMOMHEHHbIN) CO CTOPOHbI
nonb30BaTens Ui HEBO3MOXHOCTb BOCCTaHOBIEHNA
CEepPUHbIX HOMEPOB Ha pame MalUMHbI NPUBOLUT K
aHHYNMPOBAHUIO rapaHTUU. 3ameHa 0bopyAOBaHMA 1
paclUMpeHIe rapaHTUNHbIX 06513aTeNbCTB B pesynibTate
MOMOMKM NCKIIOYEHbI M3 HACTOALLEN rapaHTUK. PeMOHT
BbINOJHAETCA B OJHOM M3 HalmX ABTOPU30BaHHbIX
LleHTpoB TexHuyeckon MopaepKn nnm B Mactepckom
Halwero npepnpuatua; obopynoBaHMe AONIKHO
nepecbinatbca Ha ycnosuax OpaHko-3aBog, TO
eCTb C y4yeTOM 3aTpaT M OTBETCTBEHHOCTM 3a
TPaHCNOPTNPOBKY CO CTOPOHbI NoMb3oBaTens. [apaHTua
He PacnpOCTPaHAETCA Ha OUNCTKY GYHKLIMOHVPYIOLNX
JeTanen MawwuHbl, nobble BMellaTenbcTBa No
NePUOANYECKOMY TEXOOCTYKMBAHUIO, PEMOHTY WK
3aMeHe fdeTanen, NOABEPXKEHHbIX eCcTeCTBEHHOMY
M3HOCy. W3roToBMTENb HE HecCeT HUKaKom
OTBETCTBEHHOCTM 3a No6oI yuwepb nuuam wnu
VIMYLLIECTBY, BbI3BaHHbI HECOOMIO[EHEM UHCTPYKLNIA
Mo YCTaHOBKe WM B pe3ynbTaTe HernpaBUbHOM
3KcnyaTawmm 060pyaoBaHuA.

9.1.  YTUIMU3ALMA MALLUUHDI
Ecnm He npepnonaraetca fanbHeliLlee NCNonb3oBaHme
MaLLMHBbI, HEOOXOAMMO CHATb C Hee akKyMyNATOPHble
6aTapen U yTUAM3KMPOBATb UX B COOTBETCTBUM C
NPUPOLOOXPAHHBIMA HOPMaMK, Kak YKa3aHO B
eBponenckom ctaHaapte 2013/56/EU, nnn nepepatb
X B aBTOPK30BaHHbIIA LIEHTP NPUEMKN.
Mpn yTuaM3aumy MawuHbl crepyeT cobnopaTb
JelicTBytollee B MecTe NMPUMEHeHUs 060pyAOBaHUA
3aKOHOJATENbCTBO:
- OTCOEAMHUTb MALLVHY OT CETW SNEeKTPONUTaHNA, T
BCE XWIOKOCTU U OUUCTUTD;
- pa3obpaTtb MalUHy Ha rpynnbl OfHOPOAHbBIX
MaTepuanos (MNacTMacchl B COOTBETCTBUM C CIMBOSIOM
nepepaboTKy, MeTannbl, pe3nHa, ynakoska). Ecnu
[eTanun cofepat pasnnyHble MaTepuanbl, 06paTuTbca
K KOMMETEHTHbIM OpraHM3aLmnam; Kaxzaaa ofHOPOaHaA
rpynna JosmKHa ObITb yTAN3MPOBaAHA B COOTBETCTBUM C
3aKOHOAATENIbCTBOM MO NepepaboTKe MaTepUanoB.
PekoMeHayeTCs TakXe ymanuTb Te AeTanu MallMHbI,
KoTopble MOTyT NpPeAcTaBAATb OMAcCHOCTb, B
0COBEHHOCTV ANd AeTei.
9.2 YTUNU3ALUA
3akoH (B cooTBeTcTBUM C pupekTnBon EC
2012/19/EU no oTxopam 31eKTpUYeckoro un
3M1EKTPOHHOTO 060PYAOBAHNA 11 HALIMOHATBHbIX
BN 32KOHOB  rocygapcTe-uneHos EC, koTopble
pa3pabotanu 3Ty [UpeKTuBY) 3amnpeljaert
BNnajenbly 3NeKTPUYECKOro WAW 3NEKTPOHHOIo
nprbopa YHUUTOXEHWe 3TOro NpofyKTa WU ero
INEeKTPUYECKNX/INEKTPOHHBIX YacTel B KayecTBe
TBEPAbIX FOPOACKMX ObITOBBIX OTXOA0B M 00A3bIBAET €70
CfjaBaTb 3TN OTXObl B CMELMann3MpPOBaHHble LEEHTPbI.
MoxHO cpatb NPOAYKT HEnocpeacTBEHHO
ANCTPUOBIOTOPY B3aMeH HOBOTO  3KBMBANIEHTHOTO
npofyKTa. Bbi6poc npogyKTta B OKpYyXaloLLyio cpeay
MOXET HaHeCTn cepbesHblil ylepb camoii cpepe v
3[0POBbIO YenoBeKa.
Ha pucyHke wu306paxeH KoHTellHep pAnA
MYHWLUMMNANbHbIX OTXOAOB; CTPOro 3amnpelyaerca
BblOpacbiBaTb annapaT B 3TW  KOHTeNHepbl.
HecobniofeHre pykoBoaALwein ampekTusbl 2012/19/
EU 1 ncnonHuTenbHbIX feKPeToB pas3fnyHbIX CTPaH
CoobujecTBa MOANEXNUT  AfAMUHUCTPATUBHOMY
HaKa3zaHuio.
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1. ALGEMENE INFORMATIE
1.1.  TOEPASSINGSGEBIED VAN DE
HANDLEIDING
Om gemakkelijker te lezen over en het opzoeken van
verschillende onderwerpen, verwijzen we naar de
inhoudsopgave aan het begin van deze handleiding.
Deze handleiding is opgesteld door de fabrikant en
is een integraal onderdeel van het product. Als zo-
danig, moet het worden gehouden op een veilige
plaats voor de gehele levensduur van de machine
tot de sloop. De klant moet ervoor zorgen dat de
gebruikers de handleiding hebben gelezen of ver-
trouwd zijn met de inhoud van deze handleiding,
zodat zij strikt de instructies, die hierin worden
beschreven, opvolgen. Constante naleving van de
instructies in deze handleiding, is de enige manier
om de beste resultaten te garanderen op vlak van
veiligheid, prestaties, efficiéntie en levensduur van
het product. In-compatibiliteit met deze regels kan
leiden tot verwondingen voor mensen en schade
aan de machine, het geschrobde oppervlak en het
milieu: in geen geval kan dergelijke verwondingen of
schade worden toegeschreven aan de fabrikant. Dit
handboek verwijst in detail naar de machine en biedt
instructies en beschrijvingen over onze batterijen en
batterijladers (optioneel), machineonderdelen en zal
van invloed zijn op de werking ervan.
Alleen de juiste combinatie van de batterijen en
batterijlader zal zorgen voor de hoogst mogelijke
prestaties en voorkomt verspilling van veel geld.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen
we naar de speciale batterij en batterij lader
handleidingen.
Onze aanbevolen batterij-opladers en batterijen
(optioneel) zorgen voor de beste combinatie met
de machine en bieden uitstekende veelzijdig-
heid evenals de hoogste kwaliteit en prestaties
normen.

1.2. TERMINOLOGIE EN SYMBOOL LEGENDE
Omuwille van de duidelijkheid en efficiéntie, wijzen
we op de verschillende aspecten van de instructies,
termen en symbolen, die werden gebruikt en zijn ge-
definieerd en geillustreerd in deze handleiding:

- Machine: deze definitie vervangt de commerciéle
naam waarnaar in deze handleiding wordt verwezen.
- Operator: ,bediener”, de persoon (personen ) die
tot taak heeft (hebben) een machine te installeren,
te laten werken, af te stellen, te onderhouden, te rei-
nigen, te herstellen of te vervoeren .

- Technicus: een technicus wordt beschouwd als een
persoon die de ervaring heeft, technisch onderwijs
heeft gevolgd, op de hoogte is van de wetgevende
en regelgevende kennis die hem toelaat om elk ver-
eist werk uit te voeren en in staat is om te herkennen
en op het voorkomen van mogelijke risico’s tijdens
installatie machine, en onderhoud.

= INDICATIESYMBOOL. Specifieke belangrijke in-
formatie om machine storingen te vermijden.

A AANDACHT SYMBOOL. Zeer belangrijke infor-

matie om ernstige schade aan de machine te voorko-
men in de omgeving waarin zij opereert.
GEVAAR SYMBOOL. Belangrijke informatie om
te voorkomen dat ernstige (of extreem) gevolgen op
het gebied van de gezondheid van personen en het
veroorzaken van schade aan het product en de om-
geving waarin zij opereert.

Totaal gewicht (bedrijfsklaar)

I>. Max. werkbereik helling 2%
(transport bereik helling 10%)

=== Vermogen borstelaandrijving
® Vermogen zuigturbine

1.3. PRODUCT IDENTIFICATIE
Het naamplaatje onder het bedieningspaneel gele-
gen, bevat de informatie.

1.4.  SPECIFIEK GEBRUIK

Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik, zoals
bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrie-
ken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurkantoren.
Deze machine is een vloer schrob- zuigcombinatie:
het moet worden gebruikt om te schrobben en va-
cutim vloeistoffen van platte, stijve, horizontale, glad
of matig ruwe en uniforme vloeren op te zuigen, die
vrij zijn van obstakels in zowel burgerlijke en industri-
ele omgevingen. Elk ander gebruik is verboden.
Raadpleeg zeer zorgvuldig de veiligheidsinformatie
in deze handleiding.

De schrob/zuiger distribueert een hoeveelheid van
een water- en reinigingsmiddel (instelbaar) op de te
reinigen oppervlakte, terwijl de borstels vuil op de
grond verwijderen. Het zuigsysteem van de machine,
met behulp van een vloer zuigmond, zuigt perfect
de vloeistoffen op en het vuil. Door efficiént een
reinigingsmiddel te combineren met verschillende
soorten borstels (of schurende schijven), kan de ma-
chine aangepast worden aan alle verschillende com-
binaties van vloeren en vuil.

1.5. TECHNISCHE WIJZIGINGEN

De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische
wijzigingen aan het product aan te brengen, zonder
voorafgaande kennisgeving, zodat de nodige technische
upgrades of verbeteringen kunnen worden uitgevoerd.
Om deze reden kunnen sommige details van uw
machine afwijken van de informatie in de verkoop-
catalogus of van de illustraties gepresenteerd in dit
boekje. Dit zal echter de veiligheid niet verminderen
of de informatieverstrekking ongeldig maken.
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2, VEILIGHEIDSINFORMATIE

2.1.  BASIS AANBEVELINGEN

= Lees zorgvuldig de handleiding voordat u begint ge-
bruik te maken van de machine, ongeplande of routine
onderhoud, of enig ander werk uitvoert op de machine.
A Strikt voldoen aan alle de instructies in deze
handleiding en in die voor de batterijen en de bat-
terij-opladers (met bijzondere aandacht voor waar-
schuwingen en gevaar mededelingen).

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel aan
personen of schade aan eigendommen, als gevolg
van niet-naleving van de instructies.

A Deze machine mag uitsluitend worden gevoed
met een extra lage veiligheidsspanning in overeen-
komst met de markering die op het technische gege-
vensplaatje staat vermeld.

i voordat u met de machine werkt, zorg ervoor dat
elk onderdeel in de juiste positie zit.

A De machine kan alleen worden gebruikt door
personeel dat passende opleiding heeft ontvangen
en die hun vaardigheden hebben bewezen en die
uitdrukkelijk zijn toegewezen om het te gebruiken.
Om het gebruik te voorkomen door onbevoegden,
bewaar de machine in een plaats, die toegang op on-
bevoegd personeel weigert.

Wanneer de machine niet wordt gebruikt, schakel de
machine uit de hoofdschakelaar AAN/UIT op “UIT" te
zetten op het bedieningspaneel

A Dit apparaat is niet ervoor gedacht, door per-
sonen (inclusieve kinderen) met beperkte fy-
sieke, sensorische of geestelijke mogelijkheden
of door gebrek aan ervaring en/of door gebrek
aan kennis te worden benut.

- Over kinderen dient toezicht te worden gehou-
den, om te waarborgen dat ze niet met het appa-
raat spelen.

A Deze machine niet gebruiken voor enig ander
doel met uitzondering van het gebruik waarvoor het
werd specifiek ontworpen. Evalueer het soort ge-
bouw waar het zal worden gebruikt en wees strikt in
overeenstemming met de huidige veiligheidsvoor-
schriften en voorwaarden.

Geen gebruik maken van machine in plaatsen
zonder voldoende verlichting, in een explosieve om-
geving, wanneer schadelijke vuil aanwezig is (stof,
gas, enz.), op wegen voor openbare plaatsen en in
openlucht omgevingen in het algemeen.

A De machine werkende temperatuurwaaier is +
4 ° C tot + 35 ° C; Wanneer de machine niet wordt
gebruikt, staat deze in een droge en niet-corrosieve
omgeving binnen een temperatuurbereik van tussen
+10° Cen + 50° C. Bij het gebruik van de machine
mag de vochtigheid variéren tussen 30% en 95%.
Nooit gebruiken voor opzuigen van vacuiim vloei-
stoffen, gassen, droge stof, zuren en oplosmiddelen
bijvoorbeeld verfverdunners, aceton, enz.), zelfs in-

dien verdund, niet-ontvlambaar of explosieven (bij-
voorbeeld benzine, olie, enz.).

A Gebruik de machine niet op hellingen van meer
dan 2%.

Voor kleine hellingen, de machine niet zijwaarts ge-
bruiken. 10%. Altijd met de nodige voorzichtigheid
behandelen en nooit naar achteren bewegen. Bij het
vervoer van de machine op steilere hellingen, wees
zeer voorzichtig op ongecontroleerde versnellingen.
De machine kan alleen met opgerichte zuigbalk en
borstelkop bewegen op hellingen.

A Nooit parkeren op een helling.

= | aat de machine nooit zonder toezicht.

zorg zeker dat er geen andere personen zijn (en
kinderen in het bijzonder) in het gebied waar de ma-
chine wordt gebruikt.

A Gebruik de machine niet voor vervoer personen /
dingen of om objecten op sleeptouw te nemen.

1= gebruik de machine niet als een oppervlak onder-
steuning voor enig gewicht voor welke reden dan ook.
Blokkeer de ventilatie en warmte spreiding ope-
ningen niet.

A De veiligheidsvoorzieningen niet verwijderen,
wijzigen of omzeilen.

A Altijd gebruik maken van individuele veiligheids-
voorzieningen om de veiligheid van de gebruiker te
waarborgen: schorten of veiligheidsoverall, niet-weg-
glijdende en waterdichte schoenen, rubberen
handschoenen, bril en oortelefoons en maskers ter
bescherming van de luchtwegen. Verwijder voordat
u begint te werken, kettingen, horloges, banden en
andere objecten die ernstige verwondingen kunnen
veroorzaken.

A Voeg geen handen tussen bewegende delen.

= Gebruik geen reinigingsmiddelen die afwijken
van de vereiste normen en volg de instructies die
zijn aangegeven op de veiligheidsbladen. Reinigings-
middelen moeten worden opgeslagen in een plek
die niet toegankelijk is voor kinderen. Onmiddellijk
spoelen met ruime hoeveelheid water bij aanraking
met de ogen en bij inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen.

Zorg ervoor dat de batterijlader stopcontacten ver-
bonden is met een efficiént aardingssysteem en dat
ze worden beschermd door magneet thermische en
differentiéle stroomonderbrekers.

Als de machine is uitgerust met gel-batterijen is het
essentieel om ervoor te zorgen de indicator (gelegen
op het deelvenster) juist is ingesteld. Neem contact op
met uw dealer of ga naar het specifieke paragraaf.

A Volg de instructies van de fabrikant van de batterij
en voldoe aan wettelijke bepalingen. De batterijen
moeten altijd schoon en droog zijn, om lekken te
vermijden. Bescherm de batterijen tegen verontrei-
nigingen, zoals metalen stof.

Zet niets op de batterijen: ze kunnen een kortslui-
ting of een explosie veroorzaken.
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In aanwezigheid van met name sterke magnetische
velden, het mogelijke effect op elektronische con-
trole-apparaten evalueren.

A Spray nooit water op de machine om het schoon
te maken.

w Opgezogen vloeistoffen met detergenten, des-
infecterende middelen, water, evenals organisch en
anorganisch materiaal opgezogen tijdens werking:
verwijder volgens de huidige wettelijke bepalingen.
A Als de machine storingen weergeeft en/of ineffi-
ciént werkt, onmiddellijk loskoppelen van de elektri-
sche voeding of van de batterijen en contacteer uw
technisch service center.

alle onderhoud of accessoire vervanging werk-
zaamheden moeten worden uitgevoerd in omge-
vingen met voldoende verlichting en pas nadat de
machine is losgekoppeld van de elektrische voeding
door het loskoppelen van de batterij verbinding.

= alle werken op het elektrische systeem en alle
onderhoud en reparatie handelingen (vooral die
niet expliciet beschreven in deze handleiding) moe-
ten worden uitgevoerd alleen door geautoriseerde
servicecentra of door gespecialiseerde technici, die
experts zijn in de sector en in de relevante veilig-
heidsvoorschriften.

1= De machine-eigenaar mag alleen originele onder-
delen gebruiken en reserveonderdelen uitsluitend
door de fabrikant geleverd, aangezien dergelijke on-
derdelen de enigen zijn, die garanderen dat de appa-
ratuur veilig zal werken zonder problemen. Gebruik
geen onderdelen van andere machines of andere kits
als reserveonderdelen.

i Controleer de machine vdoér elk gebruik, en met
name, controleer of de kabel en de aansluiting, het
opladen van de batterij in goede conditie zijn en vei-
lig voor gebruik. Als ze niet in een perfecte conditie
zijn, gebruik dan de machine niet en wendt u tot een
erkend service centrum voor de defecte onderdelen.
= als schuim of vloeistof is vastgesteld, de zuigmotor
onmiddellijk uitschakelen.

= maak geen gebruik van de machine op textiel
vloerbedekking, zoals tapijten, vloerbedekking, enz.
Wax, schuimende reinigingsmiddel of dispersies kun-
nen ernstige problemen voor de machine veroorza-
ken of de buizen verstoppen.

2.2,  GELUID EN TRILLINGEN
Zie laatste page.

3. TRANSPORT

3.1.  VERPAKKING HUIS- EN TRANSPORT

Zorg ervoor dat de ingepakte machine veilig wordt
vervoerd en stevig verankerd is, om te voorkomen
dat deze kantelt of per ongeluk valt. De lading van het
voertuig van de vervoer- en losverrichtingen, moeten
worden uitgevoerd met voldoende verlichting.

De ingepakte machine moet worden behandeld met

behulp van adequate apparaten, om schade te ver-
mijden. Heel voorzichtig zijn bij het plaatsen van de
machine op de grond.

= Al deze instructies gelden ook voor de batterijen
en de batterijlader.

Hou alle stukjes van de verpakking, omdat ze misschien
wel nuttig zijn om in de toekomst de machine en de ac-
cessoires te beschermen tijdens het vervoer naar een
andere locatie of naar servicecentra. Als dat niet het
geval is, wordt de verpakking weggegooid overeen-
komstig de huidige wetgeving van de verwijdering.

3.2, CONTROLES OP LEVERING

1= Wanneer de goederen worden geleverd (machine,
batterij of batterij lader) door de vervoerder, zorg-
vuldig de toestand van de verpakking en de inhoud
ervan controleren. Als er schade is aan de inhoud,
kennis geven aan de vervoerder. U behoudt het recht
tot vordering schadevergoeding door schriftelijk het
woord “onder voorbehoud” in het vervoersdocu-
ment te noteren.

3.3.  UITPAKKEN

A Veiligheidskleding en adequate middelen gebrui-

ken om de risico’s van ongevallen te beperken. Voer

de volgende stappen uit als de machine is verpakt

met een kartonnen behuizing:

- schaar of tondeuse gebruiken om te knippen en de
kunststof bandjes te verwijderen

- de kartonnen behuizing vanaf de bovenkant van de
verpakte machine afglijden

- verwijder de beschermende folie en controleer de
inhoud (gebruik en onderhoud handleiding, batte-
rij aansluiting voor de lader

- verwijder de metalen haken of kunststof bandjes,
die de machine veilig op de pallet vasthouden

- haal de borstels en de zuigrubbers uit de verpakking

- neem de machine van de pallet (duw neerwaarts)
met behulp van een hellend oppervlak dat stevig
op de vloer ligt en tegen de pallet

Als de machine is verpakt in een houten krat:

- | oskoppelen van alle houten kanten van de pallet,
vanaf de bovenste.

- verwijder de beschermende folie gewikkeld rond
de machine.

Neem dezelfde voorzorgsmaatregelen en volg de-

zelfde instructies bij verwijderen van de optionele

batterijlader uit de verpakking en de optionele bat-

terij. Start na het verplaatsen van de machine uit de

buurt van de verpakking, montage van de onderde-

len en de batterijen volgens de instructies in de spe-

cifieke sectie.

Hou alle stukjes van de verpakking, omdat ze misschien
wel nuttig zijn omin de toekomst de machine en de on-
derdelen te beschermen tijdens het vervoer naar een
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andere locatie of naar servicecentra. Als dat niet het
geval is, wordt de verpakking weggegooid overeen-
komstig de huidige wetgeving van de verwijdering.

34. MONTAGE EN REGELING VAN DE HENDEL
- Plaats de hendel in de hiervoor bedoelde zetel.

- Bevestig de hendel op de gewenste hoogte en draai
de 2 knoppen aan (Foto B-21).

- Plaats de afzuigbuis in de hiervoor bedoelde zetel
op het opvangvat (Foto B-3).

- Verbind de Anderson veiligheidsschakelaar (Foto
B-18) met het stopcontact (Foto B-17).

3.5. OPHEFFING EN VERVOER: MACHINE,
BATTERLJ EN BATTERIJLADER

A Gebruik nooit een heftruck om de machine op te
heffen. Er zijn geen plaatsen op het frame, die kun-
nen worden gebruikt om de machine direct op te
heffen. Voor de voorbereiding van de verpakking en
vervoer van de machine:

- de proper- en vuilwatertank leegmaken

- demonteren van de zuigbalk en de borstels

- verwijder de batterijen.

Plaats de machine op de oorspronkelijke pallet (of
een gelijkwaardige drager, het gewicht kan dragen
en groot genoeg is voor de totale afmetingen van de
machine) met behulp van een hellend oppervlak. De
machine stevig verankeren met behulp van metalen
haken of andere elementen, die het gewicht van de
delen kunnen dragen. Til de pallet met de machine
en laad het voertuig. Beveilig de machine en de pallet
met behulp van aansluitriemen in het voertuig.

Als alternatief, bij het gebruik van particuliere trans-
port-/ bedrijfswagens, een vlakke helling gebruiken
om de machine te duwen zonder de pallet, ervoor
zorgend dat alle delen en de machine zelf, beschermd
zijn tegen gewelddadige effecten, vochtigheid, tril-
lingen en accidentele bewegingen tijdens vervoer.
De batterijkisten hebben gaten waar hulpmiddelen
kunnen worden aangesloten voor behandeling.

= Het opheffen of verwijderen van de batterij (in het
compartiment van de machine), gebeurt alleen met
geschikt personeel en materieel (hijs, kabels, enz.). Bij
het vervoer, dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen
en volg de dezelfde instructies voor de machine
samen met die in de handleiding van de fabrikant.
De batterijlader kan worden vervoerd op haar steu-
nen, zowel horizontaal als verticaal. Dezelfde voor-
zorgsmaatregelen te nemen en volg de dezelfde
instructies voor de machine volgens de handleiding
van de fabrikant.

4, TECHNISCHE INFORMATIE

4.1.  ALGEMENE BESCHRUVING

4.2, BATTERL)

De capaciteit wordt uitgedrukt in ampére per uur
(Ah), terwijl de kwijting periode over het algemeen is

aangeduid als 20 uur (C20 of 20 h, of niet uitdrukkelijk
aangegeven) of 5 uur (C5 of 5h). De ontlaad-/ oplaad-
cycligeven het aantal keren aan dat de batterij onder
de beste omstandigheden kan gebruikt worden.
Dus, de capaciteit van een batterij hangt af van hoe
snel het gebruikt maakt van energie. Dat is waarom
er een variatie is in de capaciteitswaarden uitgedrukt
als C5 of C20. Met deze factoren moet rekening wor-
den gehouden bij het vergelijken van producten die
beschikbaar zijn op de markt.

verwijzen naar de batterij handleiding om fysieke
schade en economisch verlies te voorkomen.

Gel module batterij: dit type van batterij is onder-
houdsvrij en vereist geen speciale omgevingen voor
het opladen (want het stoot geen schadelijke gassen
uit). Daarom wordt dit type sterk aanbevolen.

A Het s niet vanzelfsprekend, dat batterijen en bat-
terijladers met dezelfde technische functies, als die
wij aanbieden, dezelfde resultaten zal opleveren. Al-
leen zal perfecte compatibiliteit tussen deze elemen-
ten (gel-batterijen en batterij-opladers) de prestaties
en de levensduur beschermen.

/A De machine moet worden ingesteld voor het
gebruikte type accu:

Pb - GEL - Li.

De standaardinstelling is die voor GEL-accu's.
Raadpleeg het Servicecentrum voor het wijzigen
van de instelling.

4.3.  BATTERILADER

Dit type van hoog frequent batterij lader laadt de
batterijen efficiént op en verlengt de werkings- en
levensduur. Doordat deze laders kunnen geconfi-
gureerd worden met badjes, is er een veelzijdige
oplossing voor handen, die het aantal laadbeurten
verminderd in het magazijn. De informatie op het
frontpaneel kan steeds aangewend worden om het
laadproces, de toestand van de batterij en de batterij
lader te controleren.

/A Hetis niet vanzelfsprekend, dat batterijen en
batterijladers met dezelfde technische functies,
als die wij aanbieden, dezelfde resultaten zal
opleveren. Alleen zal perfecte compatibiliteit
tussen deze elementen (gel-batterijen en batte-
rij-opladers) de prestaties en de levensduur be-
schermen.

4.4, BATTERLJ

Indien meegeleverd, de Pb-zuur (indien niet opgela-
den), of gel batterijen installeren:

Positieve pool - rood

Negatieve pool - zwart.

45. MACHINE
Foto A

1 Stuurwiel (stuur)
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Bedieningshendel (persoon aanwezig)
Zuigslang

Deksel van het zuigcompartiment
Vuil watertank

Proper watertank

Vuil watertank afvoerslang dop
Vuil watertank afvoerslang

Proper watertank vuldop

10 Regelingsknop voor de richting
11 Bumper wiel

12 Spatrand

oNOULTDE WN

Foto B

13 Bedieningspaneel met display

14 Cover van de printkaart

15 Ingebouwde lader

Batterij lader stekker

16 Voedingskabel (MODEL AC 230V)

17  Stopcontact van Anderson Veiligheidsconnec-
tor van batterijlader

18  Batterij beveiliging verbinding Anderson-Veilig-
heidsconnector (connector met hendel)

19  Compartiment voor elektrische componenten

20 Achterwiel

21 Bevestigings- en afstelknoppen van de hendel

46 Aftapplug van de tank van de oplossing

Foto C

22 Reinigingsmiddel uitvoer regelaar

23 Filter van de tank van het reinigingsmiddel
(20 Achterwiel)

Foto D

24  Bevestiginsvijzen

25 De metalen plaat met wielen

26 Voorste metalen plaat van de zuigbalk
27 De zuigbalk steun

28 De twee knoppen van de zuigbalk

29 De achterste rubber zuiglip

30 De metalen plaat met wielen

31 Zuigmond rubbers vervanging knop

Foto E
(13 Bedieningspaneel met display)

32 Hoofdschakelaar AAN/UIT
“LED" indicatielampje aan = Actief
“LED" indicatielampje uit = Niet actief

32A Lampje Bedieningshendel
“LED” indicatielampje aan = Actief
“LED" indicatielampje uit = Niet actief

33 Motorschakelaar borstel:
Lampje brandt = AAN Actief
Lampje knippert = besparingsfunctie
Lampje gedoofd = UIT

34 Motorschakelaar borstel afzuiging:
Lampje brandt = Ann Actief
Lampje knippert = besparingsfunctie
Lampje gedoofd = UIT

35 Ontkoppelingsschakelaar borstel en reinigings-
middel:
Lampje brandt = oplossing komt vrij
Lampje gedoofd = oplossing komt niet vrij en
de borstel kan worden losgekoppeld

36 Indicatielampje laadstatus van de accu

37 Groen “Led” indicatielampje: accu geladen

38 Geel “Led” indicatielampje: accu voor 50% geladen
39 Rood “Led” indicatielampje: accu leeg

Foto F

40 Filter zuigcompartiment.

41  Batterij compartiment met 2 x 12V batterijen
42  Batterij verbindingsdiagram

43 Veiligheidsvlotter

Foto G
44 De houders van de zuigbalk steun op de machine
(28) De twee knoppen van de zuigbalk

Foto H

45 de knoppen van de zuigbalk

(27) de zuigbalk steun

44 dehouders van de zuigbalk steun op de machine

Foto |

45 de knoppen van de zuigbalk

(27) de zuigbalk steun

44 de houders van de zuigbalk steun op de machine

Foto L
44 De houders van de zuigbalk steun op de machine

Foto M

(24) Bevestiginsvijzen

(29) De achterste rubber zuiglip

(30) De metalen plaat met wielen

(31) Zuigmond rubbers vervanging knop

4.6. BATTERLJ LADER

Indien meegeleverd, zie de overstemmende handleiding
4.7.  PRINTPLAAT INSTELLINGEN
CONFIGURATIE

De machine is GEL accu printplaat geconfigureerd.

4.8. TOEBEHOREN

Uw verkooppunt staat in voor de levering van alle
toebehoren en vervangstukken zoals borstels, rub-
bers, pads, enz....
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5. INSTALLATIEGEGEVENS

5.1.  BATTERIJ VOORBEREIDING

A De technische kenmerken van de batterijen moe-
ten overeenkomen met de aangegeven kenmerken
in het gedeelte technische kenmerken. Gebruik van
verschillende type batterijen kan ernstige schade
toebrengen aan de machine.

Tijdens de installatie of tijdens het uitvoeren van
elk soort batterij onderhoud, moet de exploitant wor-
den uitgerust met voldoende veiligheid accessoires
om ongevallen te voorkomen. De meegeleverde bat-
terijen zijn normaal klaar voor gebruik. In ieder geval,
volg de stappen aangegeven in de handleiding met
de batterij en volg zorgvuldig de instructies met be-
trekking tot veiligheid en werkingsprocedures.

5.2, BATTERLJ INSTALLATIE EN
VOORBEREIDING

A Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd wor-
den door gespecialiseerd personeel.

Wees er zeker van dat beide watertanks leeg zijn.
Indien niet zo, ledig de tanks volgens de opgelegde
procedures.

Hef het opvangvat op en verwijder het. Hierdoor is
er toegang tot het compartiment van de batterijen
van boven uit.

(Foto B-17) De Anderson-connector van de batterij
bedrading verbreken en de Anderson-connector
van de bedrading van de machine. Houd altijd de
verbindingslijnen met de handen en trek de kabels
nooit aan. (Foto F-42) toont verbinding diagram van
de batterijen voor B - BT machines.

Koppel de batterij bedrading naar de batterij,
maak alleen verbinding met de terminals gemar-
keerd met hetzelfde symbool (rode bedrading
“+", zwarte bedrading “-")!

Een batterij kortsluiting kan leiden tot een explosie!

Nadat u hebt gecontroleerd dat alle besturingsele-
menten op het paneel in positie ‘0" of onbeweeglijk
zijn, sluit u de batterij stekker aan op de connector
van de machine. Sluit het deksel van de machine en
zorg ervoor dat er geen kabels vastzitten tussen de
beide delen.

5.3. BATTERIJLADER CONFIGURATIE

Het is raadzaam om het servicecentrum te bellen of
een technicus, als u problemen met de instelling hebt.
Raadpleeg de bijgeleverde handleiding van de fabrikant.

Indien de machine in de fabriek wordt uitgerust met een
accu en een acculader, wordt het instellen van de ma-
chine en de acculader door de fabrikant uitgevoerd.

In geval van wijzigingen aan de apparatuur (het type

accu en de lader) adviseren wij altijd om contact op te
nemen met het geautoriseerde servicecentrum voor de
instelling van zowel de machine als de laadcurve van de
acculader.

De volgende criteria gelden als grove richtlijn:

Voor Pb-zuur- en GEL-accu’s: laadstroom gelijk aan on-
geveer 10-12% van de capaciteit in Ah-C20

Voor lithiumaccu's: laadstroom gelijk aan ongeveer
40% van de capaciteitin Ah

Niet-naleving van hetgeen is aangegeven kan leiden
tot ernstige schade aan de accu en het vervallen van
de garantievoorwaarden.

5.4. MACHINE VOORBEREIDING

A Voordat u begint te werken, niet-wegglijdende
schoenen dragen, handschoenen en andere persoon-
lijke beschermingsmiddelen aangegeven door de le-
verancier op basis van de operationele omgeving.
Bevestig de borstels of pad schijven, die zijn geschikt
voor de oppervlakte.

Controleer of de zuigbalk stevig is aangesloten en de
zuigslang goed is verbonden. Zorg ervoor dat de vuil
watertank leeg is. Als dat niet het geval is, volledig
leegmaken. De proper watertank vullen met een mix
van schoon water en niet-schuimend reinigingsmid-
del in een voldoende concentratie door het voorste
opening.

= om risico’s te voorkomen en vertrouwd te worden
met de bewegingen van de machine, steeds test uit-
voeren op een groot oppervlak zonder obstakels. Voor
het verkrijgen van de beste resultaten in termen van
levensduur van de reinigingsapparatuur, doet u de
volgende eenvoudige maar belangrijke bewerkingen:
- identificeren van het werkgebied, verplaatsen van
alle mogelijke hindernissen

- als het oppervlak zeer uitgebreid is, in opeenvol-
gende en parallelle rechthoekige gebieden werken
- kies een recht werk traject en begint te werken uit
de verste gebied om te voorkomen dat er wordt ge-
passeerd over gebieden, die reeds zijn gereinigd.

6. OPERATIONELE INFORMATIE

6.1.  BATTERIJ OPLADEN

Voor de laadprocedure, zie in deze handleiding.

[&] Volg de stappen aangegeven in het handboek van
de fabrikant (zie de sectie batterij onderhoud)
Indien de machine is uitgerust met GEL-batterijen
(onderhoudsvrij), volg de instructies hieronder aan-
gegeven.

Doe het tankdeksel dicht.

6.2. BORSTEL MONTAGE/DEMONTAGE
A Gebruik de machine in geen enkel geval als de
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padhouder of borstel niet correct is gemonteerd.

Monteren:

Plaats de borstel op de vloer. Hef de zuigbalk op met
de hendel op/neer (Foto B-19). Pak het stuur vast (Foto
A-1) en hef de voorkant van de machine op door er
kracht op uit te oefenen, door deze te draaien op het
achterste wiel (Foto C-20) tot boven de borstel en ver-
volgens laat rusten erboven. Zorg dat de flens van de
koppeling op de borstel onder de metalen koppeling
van de machine is. Activeer de hoofdschakelaar AAN/
UIT op “AAN" (Foto E-32) . Activeer de rotatie van de
borstel met de hoofdschakelaar AAN/UIT op “AAN" te
zetten op het bedieningspaneel (Foto E - 13). Vervol-
gens de borstelmotor inschakelen (Foto E-33) en aan
de bedieningshendel (Foto A-2) trekken; de borstel zal
automatisch koppelen. Voor de montage van de pad-
houder, dezelfde handelingen uitvoeren.

A Laat de lengte van de borstelharen niet lager dan
1cm.

A Laat niet de dikte van de schurende schijven tot
minder dan 1 cm. Werken met overdreven versleten
borstels of uiterst dunne schurende schijven kan de
machine en de vloer beschadigen. Controleer regel-
matig de slijtage op deze delen voordat u begint te
werken.

Demontage of vervanging

Zorg ervoor dat de motor van de borstel en de motor
van de afzuiging beide zijn uitgeschakeld (de over-
eenkomstige lampjes moeten zijn gedoofd).

Haal de trekker omhoog door middel van de betref-
fende hendel (Foto B-19).

Pak het stuur vast (Foto A-1) en hef de voorkant van
de machine op door er kracht op uit te oefenen, door
deze te draaien op de achterste wielen;

- Bedien een bedieningshendel en druk tegelijkertijd
op de knop (Foto E-35).

Op deze manier zal de borstel automatisch worden
losgekoppeld.

Voor de demontage van de meeneemschijf dient de-
zelfde procedure te worden gevolgd.

6.3.  MACHINE VERPLAATSEN

Om de machine te verplaatsen, doe de volgende
stappen: schakel de machine uit de hoofdschakelaar
AAN/UIT op “UIT" te zetten op het bedieningspaneel
(Foto E-32) (Foto E - 13) . Hef de zuigbalk op met de
hendel op/neer (Foto B-19). Pak het stuur vast (Foto
A-1) en hef de voorkant van de machine op door er
kracht op uit te oefenen, door deze te draaien op het
achterste wiel (Foto C-20).

6.4. ZUIGBALK BEVESTIGEN

Haal de trekker naar beneden door middel van de
betreffende hendel (Foto B-19).

Plaats de twee knoppen van de zuigbalk (Foto G-28)

in de houders van de zuigbalk steun op de machine
(Foto G-44). Bevestig de knoppen (Foto H-45) aan de
zuigbalk steun (Foto H-28) door ze vast te schroeven.
Verbind de zuigslang vanuit de machine met de pijp
op de zuigbalk (Foto H-27).

6.5. ZUIGBALK DEMONTEREN

Haal de trekker naar beneden door middel van de
betreffende hendel (Foto B-19).

De zuigslang verwijderen.

Schroef de twee knoppen (Foto I-27) los die de zuig-
balk aan haar steun beveiligen (Foto I-45).

Hef de steun van de trekker (Fotp L-40).

Verwijder de trekker.

6.6. ZUIGMOND RUBBERS DEMONTAGE/
MONTAGE

Zorg ervoor dat de motor van de borstel en de motor
van de afzuiging beide zijn uitgeschakeld (de over-
eenkomstige lampjes moeten zijn gedoofd).
Demonteer de zuigmond uit haar steun (zie 7.5) draai
de knoppen (Foto D-31) geplaatst op de zuigbalk los
en verwijder de metalen plaat (Foto D-30).

Haal de vijzen (Foto D-24) uit de balk en verwijder de
metalen steun met wielen (Foto D-25).

Verwijder de rubber zuiglippen door aan één zijde te
trekken.

Om de rubber zuiglippen terug te plaatsen, start de-
zelfde handelingen, in de omgekeerde richting.
Bevestig de vijzen (Foto D-24) terug in de voorziene
opening, vervolgens plaats de achterste rubber zuig-
lip (Foto D-29) en de metalen plaat met wielen (Foto
D-30) en plaats daarna de voorste rubberen zuiglip
en metalen plaat. Schroef de knoppen terug vast
(Foto D-31).

6.7.  ANTI-SPATRAND MONTAGE/DEMONTAGE
- Draai de 2 schroeven van de spatlap los (Foto A-12).
- Draai de schroef van het stootblok los (Foto A-11).

- Open de haak (Foto A-12).

- Verwijder de spatlap.

6.8. TOEBEHOREN MONTAGE/DEMONTAGE
De borstelplaat omhoog plaatsen. Wees er zeker van
dat de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel is
uitgeschakeld, op “UIT" positie “0". Plaats de borstel
onder de plaat, zorg dat de flens van de koppeling op
de borstel onder de metalen koppeling van de ma-
chine is. Doe de borstelplaat omlaag en begin met
de rotatie van de borstel door de borstelmotor in te
schakelen en aan de tractie hendel te trekken; de bor-
stel zal automatisch koppelen.

A Laat de lengte van de borstelharen niet lager dan
1 cm komen.

A Laat de dikte van de schurende schijven niet tot
minder dan 1 cm komen. Werken met overdreven
versleten borstels of uiterst dunne schurende schij-
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ven kan de machine en de vloer beschadigen. Con-
troleer regelmatig de slijtage op deze delen voordat
u begint te werken.

Demontage of vervanging

Zorg ervoor dat de borstel plaat omhoog staat anders
til deze op door het volgen van de instructies in de spe-
cifieke sectie. Wees er zeker van dat de hoofdschakelaar
op het bedieningspaneel is uitgeschakeld, op “UIT” po-
sitie “0”. Houd de borstel met de handen onder de plaat
en zet hem in de richting van de rotatie draai met een
halve draai tegen rotatie, zodat de borstel afvalt.

6.9.  VULLEN EN LEDIGEN PROPER
WATERTANK

i De temperatuur van het water of het wasmiddel
mag nooit hoger zijn dan 50° C.

e Altijd de vuil watertank ledigen voor het vullen
van de proper watertank.

Om de tank te vullen:

- Verwijder de dop aan de machine (Foto A-9).

- Giet in de tank het vereiste aantal reinigingsmiddel,
volgens het percentage aangegeven door de leve-
rancier, met betrekking tot de volledige tankinhoud
vermeld op de productfiche.

A Gebruik alleen deze producten, die geschikt zijn
voor het verwijderen van het vuil op de vloer en door
worden voorgesteld en aangereikt. Zo niet dreigt ver-
lies op garantie bij defecten.

-giet water in de vulopening aan de voorkant van
de machine. Laat 7 cm tussen de vulopening en het
vloeistofniveau. Vul niet voorbij dit punt.

De machine is ontworpen om te worden
gebruikt met niet-schuimend en biologisch
afbreekbare detergenten die speciaal voor
schrobmachines zijn ontwikkeld door. Het ge-
bruik van andere chemische producten (zoals
natriumhypochloriet, oxidatiemiddelen, oplos-
middelen of koolwaterstoffen) kunnen ernstige
beschadiging toebrengen aan de machine.

- Volg de veiligheidsvoorschriften opgegeven in de
handleiding en op de reinigingsmiddel verpakking.
- Neem contact op met uw servicecentrum voor een
volledige lijst van beschikbare en geschikte reini-
gingsmiddelen

- Laat de waterslang nooit onbeheerd en plaats deze
volledig in de tank: de slang zou kunnen verplaatsen
en gevoelige delen van de machine nat maken. Sluit
de tank.

Voor de afvoer van de tank:

- Schroef de dop los en verwijder de doorzichtig dop
van filter /regulator van de reiniging oplossing ge-
plaatstin de bodem van de tank (Foto B-46) en wacht
totdat die volledige leeg is gelopen.

- na het leeglopen, de dop aanspannen.

6.10. VUIL WATERTANK LEDIGEN
Het vuil water moet worden afgetapt overeenkom-
12

stig nationale voorschriften. De gebruiker is volledig
verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
Nadat de reinigingstaak is voltooid, altijd de tank
leeg maken alvorens het opnieuw te vullen. In het
algemeen, kan de tank geleegd worden wanneer
dit vereist is en zelfs tijdens de tussenliggende fasen
van de werkcyclus. Het volume van de vuilwatertank
is hoger dan het volume proper watertank, dus een
potentieel gevaarlijke situatie voor de zuigmotor zal
nooit plaatsvinden.

In ieder geval zal een veiligheidsvlotter (Foto F-43)
de zuigkracht stoppen als de vuilwater vloeistofni-
veau te hoog is.

Als water of schuim lekt onder de tanks voor welke
reden dan ook, schakel onmiddellijk de zuigmotor uit
en maak de vuil watertank leeg.

Voor de afvoer van de vuil watertank:

rijd de machine naar een geschikte locatie naar de
vuil water afvoer en bij voorkeur in de buurt van een
toilet of een afvoer van riool (in overeenstemming
met de nationale voorschriften voor de verwijdering
van afvalwater).

Schakel de machine uit, wees er zeker van dat de
hoofdschakelaar op het bedieningspaneel is uitge-
schakeld op “UIT” positie “0".

Koppel de afvoerslang van de houder los (Foto A-7)
(Foto A-8) en breng de afvoerslang naar het geselec-
teerde drainage punt.

Het leegmaken kan snel worden onderbroken door
het verhogen van de afvoerslang. Controleer hoe-
veel vuil nog steeds in de tank aanwezig is en, indien
nodig, water gieten in de inspectie opening onder
het deksel. Draai de afvoerslang met sluitschroef
en hang het op de steun achter de machine. De af-
tapplug slang moet luchtdicht zijn, anders zal het
daaropvolgende drukverlies de efficiéntie opzuiging
verminderen.

6.11. DEWATERTOEVOER REGELEN

Om de watertoevoer aan te passen, is het noodza-
kelijk om het ventiel te bedienen aan de borstelkop.
Plaats het ventiel tussen volledig gesloten en volle-
dig open afhankelijk van de hoeveelheid water dat
u wenst.

ventiel tussen volledig gesloten

ventiel gedeeltelijk open

ventiel volledig open
*



6.12. DE MACHINE VERPLAATSEN

Model AC 230V

- Sluit de voedingskabel van de machine (Foto B-16)
aan op het stopcontact.

- Druk op de algemene AAN/UIT schakelaar (Foto
E-32).

Bedien de ontstekingsschakelaar van de borstel
“smart run” (Foto E-33), waarna zowel de motor van
de borstel als de motor van de afzuiging zal worden
aangedreven en de twee overeenkomstige lampjes
zullen gaan branden.

A de borstel begint uitsluitend te draaien door
de bedieningshendel te bedienen (Foto A-2).
Open de kraan van de oplossing door aan de do-
seringshendel van het reinigingsmiddel te draaien
(Foto C-22).

Als er geen oplossing gebruikt moet worden, dient
er op de knop te worden gedrukt (Foto E-35), waarna
het overeenkomstige lampje zal doven.

Laat de afzuiggroep neer met behulp van de hefhen-
del van de trekker (Foto B-19).

Reinig de vloer door langzaamaan naar voren te gaan
door aan de bedieningshendel te trekken (Foto A-2)
om de borstel te bedienen; als de bedieningshendel
wordt losgelaten, wordt het draaien van de borstel
na een aantal seconden gestopt.

A Denk eraan om de trekker eerst op te heffen
alvorens naar achteren te gaan, om defecten van
de trekker te voorkomen.

Als de borstel niet gebruikt hoeft te worden, dient er
op de knop te worden gedrukt (Foto E-33), waarna
het overeenkomstige lampje zal doven.
Als de afzuiging niet gebruikt hoeft te worden, dient
er op de knop te worden gedrukt (Foto E-34), waarna
het overeenkomstige lampje zal doven.

Model DC 12V

- Verifieer dat de batterij connectie, die onder vuil
watertank is geplaatst, (Foto B-17) is aangesloten

- Druk de AAN/UIT hoofdschakelaar in positie “AAN”
“I" (Foto E-32) en schakel de machine in.

- Op de batterijlader achteraan de machine (Foto
B-15), de batterij lading status (Foto E-36) nazien
Bedien de ontstekingsschakelaar van de borstel
“smart run” (Foto E-33), waarna zowel de motor van
de borstel als de motor van de afzuiging zal worden
aangedreven en de twee overeenkomstige lampjes
zullen gaan branden.

Om de energiebesparingsmodus “Eco” van de bor-
stel te activeren, dient de knop 2 seconden lang
ingedrukt te worden gehouden (Foto E-33). Het over-
eenkomstige lampje zal gaan knipperen. Om terug te

keren naar de normale modus, dient de knop inge-
drukt te worden gehouden totdat het overeenkom-
stige lampje blijft branden.

Om de energiebesparingsmodus “Eco” van de af-
zuiging te activeren, dient de knop 2 seconden lang
ingedrukt te worden gehouden (Foto E-34). Het over-
eenkomstige lampje zal gaan knipperen. Om terug te
keren naar de normale modus, dient de knop inge-
drukt te worden gehouden totdat het overeenkom-
stige lampje blijft branden.

A de borstel begint uitsluitend te draaien door
de bedieningshendel te bedienen (Foto A-2).
Open de kraan van de oplossing door aan de do-
seringshendel van het reinigingsmiddel te draaien
(Foto C-22).

Als er geen oplossing gebruikt moet worden, dient
er op de knop te worden gedrukt (Foto E-35), waarna
het overeenkomstige lampje zal doven.

Laat de afzuiggroep neer met behulp van de hefhen-
del van de trekker (Foto B-19).

Reinig de vloer door langzaamaan naar voren te gaan
door aan de bedieningshendel te trekken (Foto A-2)
om de borstel te bedienen; als de bedieningshendel
wordt losgelaten, wordt het draaien van de borstel
na een aantal seconden gestopt.

A Denk eraan om de trekker eerst op te heffen
alvorens naar achteren te gaan, om defecten van
de trekker te voorkomen.

Als de borstel niet gebruikt hoeft te worden, dient er
op de knop te worden gedrukt (Foto E-33), waarna
het overeenkomstige lampje zal doven.

Als de afzuiging niet gebruikt hoeft te worden, dient
er op de knop te worden gedrukt (Foto E-34), waarna
het overeenkomstige lampje zal doven.

6.13. WERKMETHODE

6.13.1. VOORBEREIDING EN WAARSCHUWINGEN
Verwijder elke vorm van losse onderdelen op het op-
pervlak (deze moeten met behulp van geschikte ma-
chines, zoals stofzuigers, veegmachines, enz. worden
verwijderd.). Als dit niet gebeurt, kan de zuigmond
verstopt geraken en niet meer functioneren en ook de
efficiéntie bij het opzuigen verminderen. Alleen goed
opgeleid personeel kan rijden met deze machine.

6.13.2. BATTERIJCAPACITEIT
BESTURINGSELEMENTEN
De volgorde van de lichten van de batterij oplader
controleren (Foto E-36) Deze worden geleidelijk uit-
geschakeld totdat de batterij leeg is. Wanneer het rode
lampje oplicht (Foto E-39), de borstel-motor uitschake-
len, machine uitschakelen en de batterij opladen.
A De batterijen kunnen onherstelbaar worden be-
schadigd als de resterende laadniveau druppels
te laag zijn (zie de batterij handleiding). Forceer de
batterij niet buiten de grenzen van haar capaciteit en
veiligheid, door de batterij aan en uit te zetten.
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6.13.3. DIRECT SCHROBBEN VOOR VUILE
OPPERVLAKKEN

Schrobben en drogen in één enkele beweging.

Gebruik de machine zoals hiervoor is beschreven en

gebruik het als beschreven in punt 7.12.

1= Gebruik nooit de machine zonder water: de vioer

wordt mogelijk beschadigd.

6.13.4. INDIRECT SCHROBBEN VOOR ZEER VUILE
OPPERVLAKKEN

Schrobben en drogen in verschillende fases.

Bereid de machine voor, zoals voordien beschreven.

Eerste actie: schrobben zoals beschreven in punt 7.11,

zonder drogen. Het reinigingsmiddel gebruiken op

de vuile vloer volgens wat is aangegeven in de infor-

matie ten opzichte van het gebruik reinigingsmiddel.

Tweede actie: zoals uitgelegd in “direct schrobben”

paragraaf (7.13.3) ook doorgaan met het drogen van

de vioer.

1= Gebruik nooit de machine zonder water: de vloer

wordt mogelijk beschadigd.

6.13.5. HANDLEIDING NA HET SCHROBBEN

Sluit het waterventiel, zodat geen water meer naar
de borstel gaat. Til de borstel op en schakel de bor-
stelmotor uit. Om eventuele sporen van water op
het oppervlak te drogen, wacht een paar seconden
om de zuigmond op te tillen en de zuigmotor uit te
schakelen. Verplaats de machine naar een geschikte
locatie voor de afvoer van de tanks. Leeg de proper-
en vuilwatertank. (zoals beschreven in 7.10).
uitschakel de machine uit de hoofdschakelaar AAN/
UIT op “UIT" te zetten op het bedieningspaneel. Indien
nodig, de batterij opladen (zie de relatieve sectie).
6.14. SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR HET
GEBRUIKVAN MODEL AC 230V

De AC 230V model machine kan alleen worden in-
geschakeld als de spanning vermeld op het label
overeenkomt met de beschikbare spanning en het
stopcontact is geaard. Rij niet over de voedingskabel
met de machine. (De kabel opgevouwen in korte,
geplooide delen, kan een kortsluiting veroorzaken).
AANDACHT! Zorg ervoor dat de voedingskabel
niet in contact komt met de roterende borstels.
AANDACHT!

- HET MODEL MACHINE AC 230V HEEFT ONDERDE-
LEN, DIE ZIJN VERBONDEN MET DE STROOM; CON-
TACT MET DEZE KAN ERNSTIGE VERWONDINGEN OF
ZELFS DE DOOD VEROORZAKEN

- voor het uitvoeren van elk type van bewerking op
deze machine altijd eerst de elektrische voeding los-
koppelen

- raak nooit elektrische kabels aan, die defect of ver-
sleten zijn

- vor het verkrijgen van toegang tot het elektrische

systeem is het altijd noodzakelijk de machine los te
koppelen van de elektrische voeding

-in het geval van defecte, beschadigde of gekraakte
elektrische kabels, direct vervangen met authentieke
vervangende onderdelen

- het netwerk van verbindingen moet worden be-
schermd tegen water

- de kabelaansluiting van de machine op het stop-
contact moet conform de huidige veiligheidsvoor-
schriften gebeuren

- Het elektrische systeem waarop de machine is aan-
gesloten moet worden uitgerust met een contactdoos
- Het is absoluut verboden te machine te gebruiken
in de nabijheid van zwembaden of aan waterstroken
Nood situaties

In geval van nood:

- de machine onmiddellijk stoppen en stopcontact
afkoppelen.

- eerstehulp inroepen

Als een ongeval plaatsvindt, moet de machine eerst
worden gekeurd door een erkend technicus van uw
service centrum, vooraleer de machine terug in wer-
king wordt gesteld.

7. ONDERHOUDSINFORMATIE

De machine uitschakelen.

Wees er zeker van dat de hoofdschakelaar op het
bedieningspaneel is uitgeschakeld, op “UIT" positie
“0", en Koppel de Anderson connector van de accu-
bekabeling los van de Anderson connector van de
machinebekaeling. (Foto B-17)(Foto B-18).

= Alle werken op het elektrische systeem, alsook alle
onderhoud en herstelbewerkingen (vooral die niet
expliciet beschreven in deze handleiding) mogen
alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde ser-
vicecentra of door gespecialiseerde technici. Contac-
teer steeds uw service centrum.

Het regelmatig uitvoeren van onderhoud (vraag bij
uw service centrum om een preventief service over-
eenkomst af te sluiten) op de machine, en het nauw-
gezet volgen van de instructies van de fabrikant, is
de beste garantie voor het verkrijgen van de beste
prestaties en uitgebreide machine levensduur.

7.1. TANK PROPER- EN VUILWATER

Ledig de twee tanks zoals beschreven in de relatieve
gedeelten. Vuilwater ledigen totdat alle vuil is geéli-
mineerd: gebruik een waterslang of emmer om dit
te doen.

A\ Water heter dan 50° een hogedrukreiniger of
overdreven krachtige sprays kunnen de tanks en de
machine beschadigen.

Laat de deksels van de tanks open (enkel als de ma-
chine niet wordt gebruikt) zodat ze kunnen drogen en
daarmee de vorming van geurhinder te voorkomen.

7.2.  PROPER WATERFILTER REINIGEN
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Verwijder de transparante kap (Foto C-23) en vervol-
gens de metalen zeef.
Reinig deze en plaats terug.

7.3. ZUIGSLANG

Demonteer de zuigslang van de zuigbalk (Foto C-23).
U kan de zuigslang n wassen en eventuele verstop-
pingen verwijderen. De zuigslang terug stevig op de
zuigbalk plaatsen.

7.4. ZUIGBALK

A De zuigmond met blote handen niet behandelen:
Draag handschoenen en alle veiligheidskleding die
nodig is, om de bewerking uit te voeren. Koppel de
zuigmond los van de machine en reinig onder stro-
mend water met behulp van een spons of een borstel.
Controleer de efficiéntie en de slijtage van de strips in
contact met de vloer. Draai de rubber bladen, keer ze
om, of vervang ze. (raadpleeg de technische dienst)

7.5.  ACCESSOIRES

Verwijder en reinig de borstel of de padschijf.

A Om beschadiging van de vloer te voorkomen,
controleer zorgvuldig als vreemde stoffen, zoals
metalen onderdelen, schroeven, spaanders, koor-
den of vergelijkbare objecten, vastgelopen zijn in
de borstel. Controleer of de borstels vlak zijn als ze

in contact zijn met het vloeroppervlak (check voor
elke onregelmatige slijtage op de borstels of op de
schurende schijven).

Gebruik alleen de accessoires die door de fabrikant
aanbevolen worden: andere producten kunnen de
operationele veiligheid verminderen.

7.6. MACHINE LICHAAM

Gebruik een spons of een zachte doek om de buiten-
kant van de machine schoon te maken en indien nodig,
een zachte borstel om hard vuil te verwijderen. Schok-
bestendige oppervlak van de machine is ruw gemaakt
om krassen, veroorzaakt tijdens het gebruik, moeilijker
te zien. Echter, dit maakt het niet gemakkelijker om
moeilijke vlekken op het oppervlak te verwijderen.
Het is verboden om stoommachines, slangen met stro-
mend water en hogedrukreinigers te gebruiken.

7.7.  BATTERLEN

Laad altijd batterijen in goed geventileerde ruimtes:
er is een risico van explosie! Het gebruik van gel of
onderhoudsvrij batterijen is sterk aanbevolen. Het
onderhoud van GEL-batterijen verrichten overeen-
komstig de instructies van de fabrikant en met alle
andere instructies in deze handleiding.

FREQUENTIE VAN DE CONTROLE VAN DE WERKING

a) Dagelijkse handelingen

- leegmaken van proper- en vuilwater tank

- demonteren en controleren van de zuigmond
rubbers

- controleer of er geen vreemde lichamen aanwezig
zijn, die de beweging of de efficiéntie van alle reini-
ging delen kunnen belemmeren

- laad de batterijen

b) Wekelijkse handelingen

- leegmaken van proper en vuil watertank

- controleren en vervangen indien nodig, van de
spatbeschermer

- zorgvuldig controleren van de zuigmond rubbers
en vervang ze, indien nodig

- controleer of de zuignap slangen en leidingen niet
zijn verstopt. Grondig schoonmaken van de tank
-controleer het niveau van de elektrolyt in alle ele-
menten en, indien nodig, top-up met gedestilleerd
water. We verwijzen naar de gedetailleerde instruc-
ties van de fabrikant van de batterij.

- til het deksel op van het compartiment filter en kijk
onder de ondoordringbare sponsfilter voor sympto-
men van vloeistof

- zorgvuldig controleren van de zuigmond rubbers
en vervang ze, indien nodig.

We verwijzen naar de gedetailleerde instructies
van de fabrikant van de batterij.

-til het deksel op van het compartiment filter en kijk
onder de ondoordringbare sponsfilter voor symp-
tomen van vloeistof

- controleer en reinig de vuile waterstand sensoren.

¢) Periodieke handelingen

Zelfs al werd de machine gebouwd met grote pre-
cisie en voldoet de machine aan de zwaarste tests
inzake kwaliteit, dan nog zullen de elektrische en
mechanische onderdelen onvermijdelijk onder-
worpen worden aan slijtage en veroudering na
langdurig gebruik. Voor veilige en probleemloze
werking, moet de machine jaarlijks zorgvuldig
worden gecontroleerd door een geautoriseerde
technische servicecenter - kijk achteraan deze
handleiding wie hiervoor verantwoordelijk is voor
uw land (of door een specialist in de sector ver-
trouwd met alle relevante veiligheidsvoorschriften
in deze handleiding). Dit soort werk moet wellicht
vaker worden uitgevoerd als de machine in moei-
lijke situaties werkt en/of indien nodig onderhoud
niet was uitgevoerd.

- Controleer de kraan van het reinigingsmiddel.
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7.8.  PERIODIEK ONDERHOUD

Indien de accu’s gedurende lange tijd niet gebruikt
worden, dient u de accu’s los te koppelen en de la-
ding binnen de termijn te herstellen die voor het ge-
bruikte accutype is vastgesteld (in het algemeen en
uit voorzorg niet langer dan 3 maanden voor lood-/
gel-/AGM-accu’s, en 6 maanden voor Li-ion-accu’s).
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af wat be-
treft schade aan de accu’s wegens het niet naleven
van deze procedure.

7.9. AANBEVOLEN RESERVEONDERDELEN

U zult altijd uw machine zo efficiént mogelijk kunnen ge-
bruiken door het houden van een voorraad van de meest
voorkomende verbruiksgoederen en bij het plannen van
routine en buitengewone onderhoud. Neem contact op
met uw dealer voor een lijst van deze onderdelen.

7.10. PROBLEEM OPLOSSING

Deze aanbevelingen maken het gemakkelijker om de
oorzaak van een foutmelding te begrijpen en op te
lossen.

7.10.1. DE MACHINE WERKT NIET

®De batterij aansluiting is verbroken of slecht aan-
gesloten op de batterij stekker.

© Sluit stevig de twee aansluitingen op de batter-
ijstekker.

® De machine wordt opgeladen.

© De oplaadbewerking is niet voltooid.

® De batterijen zijn leeg.

© Laad de batterijen.

® De printplaat is oververhit.

© Controleer de verschillende onderdelen, die de
fout kunnen veroorzaken. Wacht 30 minuten en
probeer te vermijden dat er fouten gebeuren
bij de werking. Blijft de fout duren, uw geautori-
seerd servicecentrum contacteren.

7.10.2. DE MACHINE VERPLAATST ZICH NIET

© De 2 knoppen die zich onder het stuur bevinden
zijn niet correct ingedrukt (hendel met persoon
aanwezig).

® Druk de 2 knoppen onder het stuur volledig in
(hendel met persoon aanwezig)

® De bodemhelling is te hoog.

® De batterijen zijn leeg.
© Laad de batterijen.

7.10.3. DE BORSTEL DRAAIT NIET

® De borstel motor schakelaar is niet geselecteerd.

© Druk op de knop voor het activeren van de borstels.

® De borstelmotor thermische onderbreker staat
aan; de motor is oververhit.

© Oplossen van de oorzaak (koorden of vergelijk-

bare objecten die borstel blokkeren, oppervlakte
te ruw, enz.)

® De motor is defect

© Vervangen.

7.10.4. NIET GENOEG OF TE VEEL
REINIGINGSMIDDEI

@ De reinigingsmiddel tank is leeg.

©Vul de tank met reinigingsmiddel volgens aange-
duid concentraat vermengd met water

@ De borstels draaien niet meer

© Activeer de borstels.

@ Het ventiel watertoevoer staat dicht.

©Aanpassen/vergroten zodat er voldoende reini-
gingsmiddel wordt toegevoegd.

@ De leiding reinigingsmiddel is verstopt op een
bepaald punt.

© Reinig de leiding door verwijderen van het vuil.

® Het ventiel watertoevoer is verbrand

© Vervang het.

7.10.5. GEEN ZUIGKRACHT

@ De zuigslang is niet verbonden met de zuigmond.

© Sluit de zuigslang correct aan.

@ De zuigslang of de zuigmond buis zijn verstopt.

© Reinig de leidingen.

® De zuiging motor is uitgeschakeld.

© Activeren.

® De vuilwatertank is vol.

© Leegmaken.

@ De zuigmotor krijgt geen elektrische stroom of
wordt verbrand.

© Controleer de aansluitingen en, voor het laatste
geval, vervang de motor.

7.10.6. ONVOLDOENDE ZUIGKRACHT

® Het tankdeksel is niet perfect gesloten.

© Sluit het correct.

®De zuigslang, de zuigmond leiding of de controle
compartiment is verstopt.

© Reinig eventuele belemmeringen van de leidingen.

® De zuigslang, de zuigmond leiding of de controle
compartiment is verstopt.

© Verwijder eventuele belemmeringen uit de lei-
dingen.

7.10.7. DE BORSTEL- OF DE ZUIGMOTOR BLUJFT
IN WERKING
@ De relay schakelaar is defect.
© Stoppen van de machine en het loskoppelen van
de batterijstekker en neem contact op met de
technische dienst.

7.10.8. DE ZUIGSTRIPS ZIJN NIET SCHOON OF
DROGEN NIET EFFICIENT
® De zuigstrips rubbers zijn versleten of slepen vuil
voort.
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© Vervangen of maak ze schoon.

® De zuigbalk aanpassing is niet correct; de voor-
uitgang moet precies loodrecht staan op de
lopende richting.

© Aanpassen van de zuigbalk.

® De zuigslang of de zuigmond buis zijn verstopt.

© Reinig eventuele belemmeringen van de leidingen.

7.10.9. DE BATTERIJLADER WERKT NIET

@ Lading van de batterij wordt niet gestart.

©Controleer dat de acculader aan de accu is aangeslo-
ten. Raadpleeg de handleiding van batterij lader.

7.10.10. DE BATTERIJEN WERKEN NIET

® Aan het eind van het laadproces, dan is de batte-
rij niet correct opgeladen (zie handleiding van de
fabrikant van de batterij instructie-onderhoud)

© Controleer de batterij lader foutbericht weergave
en controleer de gegevens vermeld op het dis-
play (zie de acculader instructiehandleiding).

© Of: door langdurige buitenbedrijfstelling van de
machine is de spanning onder het toegestane mi-
nimum gedaald om de accu op te laden (zie 8.7).

® De batterijen zijn nieuw en genereren niet 100%
van de nominale prestaties.

© De accumulator bereikt de maximale prestaties
na 20-30 volledige oplaadcycli.

® De elektrolyt is verdampt en dekt de platen niet
volledig.

© Controleren van batterij en onderhoudshandlei-
ding fabrikant.

@ Er zijn belangrijke verschillen in dichtheid tussen
de verschillende elementen.

© de beschadigde batterij vervangen.

Raadpleeg altijd voor de batterij en batterijlader
gebruik en onderhoud, de handleiding. Als het
probleem hiermee niet is opgelost, neem dan
contact op met uw erkend service centrum.

De fabrikant staat niet in voor het oplossen van
problemen met behulp van batterijen en batterij-
laders die niet rechtstreeks werden meegeleverd.

8. LEGENDA ALARMEN

FOUT BESCHRIJVING LED SIGNAALTYPE
12T BORSTELS Overstroom borstelmotor Borstels (E33) mg’pe” traag (iedere 800
~ Kortsluiting in het circuit van de Twee keer snel knipperen
SHUTDOWN BOR borstelmotor (stroompiek boven de | Borstels (E33) wordt afgewisseld met een
STELS S
toegestane limieten van de kaart) pauze van 1 seconde
. Aanzuiging Knippert traag (iedere
12T AANZUIGING Overstroom aanzuigmotor (E34) 800 ms)
Kortsluiting in het circuit van de )
SHUTDOWN AANZUI- aanzuigmotor (stroompiek boven Aanzuiging Ivvz\alretﬁ ;?eévjigzlell(glr?w%?::n
GING de toegestane limieten van de (E34) g
pauze van 1 seconde
kaart)
MAXIMUMTEMPERA- De temperatqur van de kaart Borstgls_ en .
TUUR heeft de maximumwaarde van aanzuiging Knipperen snel
80 °C overschreden (E33, E34)
ACCU AAN HET OPLA- De kaart heeft gedetecteerd dat | o/ eag) Kg&%ﬁg:{;g‘ﬁg ;f%“ud:
DEN de batterijlader aangesloten is 9 : PRI
met gemiddelde snelheid
OPSTARTEN MET OPE- | De kaart is opgestart metde do- | ./ eag) Kgé%‘:gg;gd%g ;icc;”ud:
RATOR AANWEZIG demanshendel geactiveerd 9 L
met hoge snelheid
De kaart heeft gedetecteerd dat Vijf keer snel knipperen
MAXIMUM ACCU de batterijcapaciteit hoger is dan | Geel (E38) wordt afgewisseld met een
het toegestane maximum pauze van 1 seconde
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Zie tabel

9. GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze toestellen werden nauwkeurig getest en
hebben 12 maand garantie tegen materiaal- of fabri-
katiefouten. Garantie is geldig vanaf aankoopdatum.
Als aankoopdatum geldt de datum op de factuur die
door de Verdeler opgemaakt werd op het moment
van de levering. De Fabrikant verbindt zich tot her-
stelling of gratis vervanging van de delen die tijdens
de garantieperiode defekt waren door fabrikatie-
fouten. Fouten die niet duidelijk te wijten zijn aan
het materiaal of aan de fabrikatie zullen door onze
Technische Servicecentra of in onze hoofdzetel on-
derzocht en volgens het resultaat van het onderzoek
gedebiteerd worden. Er is in ieder geval geen garan-
tie bij volgende gevallen:

Bijkomstige schade, tijdens transport, door nala-
tigheid of ontoereikende behandeling, onjuist of
oneigenlijk gebruik of installatie, die niet conform
de waarschuwingen van de gebruiksaanwijzing ge-
beurde en in ieder geval bij oorzaken die niet afhan-
gen van regelmatig functioneren en gebruik van het
toestel vallen niet onder garantie. Voor herstelling
moet de machine naar het servicecentrum gebracht
worden, samen met alle originele toebehoren en
het aankoopdocument. Er is geen garantie, indien
het toestel hersteld werd door derden, die niet ge-
machtigd waren. Garantie is ook niet meer geldig
indien men geen (compleet en leesbaar) aankoop-
document aantonen kan of als men de serienummer
op het chassis niet naar boven halen kan. Bij schade
wordt het toestel niet vervangen, noch wordt de ga-
rantie verlengd. De herstelling gebeurt bij een Offici-
eel Technisch Servicecentrum of in onze hoofdzetel
en moet franco geleverd worden, d.w.z. kosten en
transport zijn ten laste van de gebruiker. Er is geen
garantie voorzien voor mogelijke reiniging van
functionerende delen, voor periodieke onderhoud,
voor herstelling of vervanging van onderdelen bij
normaal slijtage. De Fabrikant is niet verantwoor-
delijk voor schade aan mensen of voorwerpen, die
veroorzaakt werd door installatie of gebruik, die niet
volgens de normen van de Gebruiksaanwijzing ge-
beurde.

Voor certificaten en Europese richtlijnen machines:
zie handleiding boek.

Deze handleiding maakt integraal deel uit van de
internationale handleiding, zoals ze standaard
wordt meegeleverd met de machine en waarin
alle officiéle tabellen zijn opgenomen inzake CE

certificering en technische kenmerken.

9.1.  MACHINE SLOPEN

Als de machine niet langer wordt gebruikt, verwijdert
u de batterijen en ontdoe ze van hen overeenkomstig
de bepalingen van de eco-compatibiliteit zoals uit-
eengezet in Europese standaard 2013/56/EU. Om de
machine te slopen, dient u te voldoen aan de huidige
wetten waar het wordt gebruikt:

Haal de machine uit het stopcontact en maak de ma-
chine schoon na het legen van alle vloeistoffen;

-de machine in groepen van homogene materialen
(kunststof overeenkomstig de recycling symbool,
metalen, rubber, verpakking) verdelen. Voor delen
met verschillende materialen, contact opnemen met
de bevoegde autoriteiten;

--lke homogene groep moet worden verwijderd vol-
gens de wetten van recycling.

Bovendien, is het raadzaam om die delen te elimine-
ren die mogelijk gevaarlijk zijn, vooral voor kinderen.
9.2. WEGGOOIEN (WEE)

In de hoedanigheid van eigenaar van een
elektrisch of elektronisch apparaat wordt het
u door de wet (in overeenstemming met de
N | richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van
elektrische en elektronische apparatuur en de natio-
nale wetgeving van de EU Lidstaten die deze richtlijn
toepassen) verboden om dit product of de elektri-
sche/elektronische accessoires hiervan af te danken
als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om
hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum.
Het is mogelijk om het product direct door de dealer
te laten afdanken door middel van de aankoop van
een nieuw product dat equivalent is aan het af te
danken product.

Het achterlaten van dit product in het milieu kan ern-
stige schade aan het milieu en aan de gezondheid
veroorzaken.

Het symbool van de afbeelding stelt een vuilniston
voor huishoudelijk afval voor. Het is absoluut verbo-
den om het apparaat hierin te stoppen. Het niet op-
volgen van de aanwijzingen van de richtlijn 2012/19/
EU en de bepalingen met betrekking hiertoe van de
verschillende Lidstaten wordt administratief gesanc-
tioneert.
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1. GENERELL INFORMASJON

1.1.  HANDBOKENS FORMAL

For a gjore det enklere & lese i hdndboken og lete opp
emnene, henvises det til innholdsfortegnelsen i star-
ten av hver sprakdel.

Denne handboken er blitt forfattet av produsenten,
og er en integrert del av produktet. Den ma derfor
oppbevares pd et sikkert sted under hele dens levetid,
helt til den kasseres.

Kunden er ansvarlig for at alle maskinoperatgrer har
lest og forstatt innholdet i denne handboken, samt
folger alle dens anvisninger til punkt og prikke.

En lgpende overholdelse av instruksjonene i denne
handboken er den eneste maten man kan garantere
optimale resultater, ytelse, effektivitet og levetid for
produktet i ditt eierskap. Manglende overholdelse av
disse reglene kan forarsake personskader og skader
pa personell, samt skader pa den behandlede over-
flaten og selve miljget. | ingen tilfeller skal dette anses
som produsentens ansvar.

Denne handboken viser til en spesifikk maskin, og
inneholder anvisninger og forklaringer om vare bat-
terier og batteriladere (ekstra).

Batterier og batteriladere anses som grunnleggende
maskinkomponenter, og vil pavirke maskinens drifts-
tid og ytelse. Kun en korrekt kombinasjon av de to
utstyrene (batteriene og batteriladerne) vil kunne
sikre hgyest mulig ytelse og samtidig bidra til at man
kaster bort minst mulig tid. For mer detaljert infor-
masjon henvises det til de spesifikke handbgkene for
batterier og batteriladere.

Vdre anbefalte batterier og batteriladere (ekstra) er
spesielt tilpasset maskinen, er sveert allsidige (batte-
rilader), og tilbyr optimal kvalitet og ytelse.

1.2. OVERSIKT OVER TERMINOLOGI OG
SYMBOLER

For & gjore handboken lettere a lese er det anvendt ut-
trykk og symboler som understreker forskjellige viktige
aspekter ved maskinen. Disse er gjengitt herunder:

- Maskin. Denne benevningen erstatter det kommer-
sielle produktnavnet handboken viser til.

- Operatgr. En operatgr er personen som vanligvis bru-
ker maskinen og er kjent med dens forskjellige funksjo-
ner, men som ikke har noen spesiell teknisk bakgrunn.

- Tekniker. En tekniker er en person som har erfaring
og teknisk bakgrunn, samt grunnleggende forstaelse
angdende lovbestemmelser og forskrifter som er re-
levante for den spesifikke maskinbruken, slik at man
kan unnga alle potensielle risikoer i forbindelse med
installasjon, vedlikehold og gvrig hdndtering.

i - VARSELSYMBOL . Informasjon som er viktig for
a unnga feilfunksjoner.

A - OPPMERKSOMHETSSYMBOL . Informasjon som
er svaert viktig far 8 unnga alvorlige skader pa maski-
nen og omradet hvor maskinen brukes.

- FARESYMBOL. Informasjon som er svaert viktig

(ekstremt viktig) for & unngd helseskader, alvorlige
skader pa maskinen, samt skader pa omradet maski-
nen brukes i.

Totalvekt (driftsklar)

> Maks. arbeidsomrade stigning 2%
(Maks. transport omrade stigning 10%)

== Nominell effekt, borstedrift
»® Nominell effekt, sugeturbin

1.3. PRODUKT-ID
Navneplaten er plassert under dashbordet og inne-
holder informasjon.

1.4.  TILTENKT BRUK

Denne maskinen egner seg til industrielt bruk, f.eks. i
hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer
og utleiefirmaer.

Denne maskinen er en gulvskuremaskin med terke-
funksjon. Den brukes til & skure gulv og suge opp
vaesker fra flate, harde, horisontale, myke eller lettere
grove og jevne gulvflater som er fri for hindringer.
Maskinen er tiltenkt bade private husholdninger og
industriomrader. Enhver annen bruk er forbudt.

Det henvises til sikkerhetsinformasjonen som er gjen-
gitt i denne handboken.

Skuremaskinen fordeler en mengde vann og skure-
middel (regulerbart) utover flaten som skal rengjores,
mens borstene fjerner alle urenheter som finnes pa
gulvet. Maskinens innsug er utstyrt med en gulvnal
som terker av alle vaesker og urenheter fra frontbor-
stene med en enkel bevegelse.

Ved & effektivt kombinere et rengjeringsmiddel med
flere typer berster (eller slipeskiver) kan maskinen til-
passes alle mulige gulvkombinasjoner og urenheter.

1.5. TEKNISKE ENDRINGER

Produsenten forbeholder seg retten til & foreta
tekniske endringer pa produktet med det formal &
forbedre eller oppgradere dens egenskaper, uten
at dette opplyses til kunden pa forhand. Av denne
grunn vil noe av maskininformasjonen avvike fra in-
formasjonen i salgskatalogen, eller fra illustrasjonene
som gjengis i handboken. Dette vil dog ikke redusere
sikkerheten eller ugyldiggjere informasjonen som
finnes i denne handboken.

2, SIKKERHETSINFORMASJON

2.1. GRUNNLEGGENDE ANBEFALINGER

= Les “Bruksveiledningen” svart ngye for mas-
kinen startes opp, driftes, eller det utfgres or-
dinzert/ekstraordinaert vedlikehold, eller andre
inngrep pa maskinen.

A Denne maskinen ma bare forsynes med svaert
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lav sikkerhetsspenning som svarer til merkingen
pa platen “Tekniske data”.

A Alle instruksjoner som er gjengitt i denne
veiledningen ma folges ngye, saerlig hva angar
batterier og batteriladere (med sarlig fokus pa
advarsler og merknader).

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstar pa personer eller eiendom som folge
av manglende overholdelse av de ovennevnte an-
visningene.

w= For maskinen tas i bruk ma det pases at alle deler
befinner seg i korrekt posisjon.

AMaskinen kan kun brukes av kyndig personell som
har vaert gjenstand for opplaering og som er blitt au-
torisert i bruken av maskinen. For & unnga uautorisert
bruk av maskinen anbefales det & oppbevare den pa
et sted hvor ingen uvedkommende har tilgang de
ganger den ikke er i bruk.

A Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer
(inklusive barn) med reduserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som pga. mangel pa erfaring
og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt.
- Barn skal holdes under tilsyn for & sikre at de ikke
leker med apparatet.

A Man ma ikke tillate at mindrearige bruker maskinen.
A Denne maskinen ma ikke under noen omstendig-
heter brukes til andre formdl enn de den er blitt
produsert for. Man ma vurdere type bygning hvor
maskinen skal brukes, og alltid felge gjeldende sik-
kerhetsforskrifter og evrige forhold.

Maskinen ma ikke brukes pa steder hvor det ikke er
tilstrekkelig belysning, i eksplosive omrader og omra-
der med farlige stoffer (stev, gass osv.), samt pa veier,
offentlige uteplasser og gvrige utendgrsomrader.

A Maskinens driftstemperatur befinner seg mellom
+4 °Cog + 35 °C. Nar maskinen ikke er i bruk ma den
oppbevares pa et tort sted hvor det ikke finnes kor-
rosjon, og hvor det er en temperaturrekkevidde péa
mellom +10°Cog + 50 °C.

Nar maskinen er i bruk ma luftfuktigheten befinne seg
et sted mellom 30 % og 95 %.

Maskinen ma ikke brukes pa underlag med an-
tennelige eller eksplosive vaesker, gasser, tort stov,
syrer og lesemidler (f.eks. tynner, aceton osv.) selv
om disse er blandet ut (f.eks. olje, bensin osv.). Sug
aldri opp antennelige eller glodende materialer.

A Maskinen ma ikke brukes i hellinger eller pa
ramper som overgar 2 %.

I mindre hellinger ma maskinen aldri mangvreres bak-
over eller sidelengs, og alltid med sterste forsiktighet.
(Maks. transport omrade stigning 10%) Nar mas-
kinen flyttes pa brattere ramper eller i skrdninger, ma
man veere forsiktig slik at den ikke tipper og/eller blir
gjenstand for ukontrollerbare bevegelser. Bruk kun
laveste hastighet! Maskinen kan flyttes pa ramper/
eller i trapper kun hvis barstehodet og gulvnalen er
Ioftet fra bakken.

A\ Maskinen ma aldri parkeres i en helling.

= Maskinen ma aldri etterlates uten oppsyn mens
motoren er i gang. Hvis maskinen skal etterlates uten
oppsyn, ma man forst sla av motoren, koble fra stram-
forsyningen, og blokkere alle potensielle maskinbe-
vegelser.

Se til at det ikke oppholder seg personer (seerlig
barn) i omradet hvor maskinen brukes.

A Ikke bruk maskinen til & frakte personer/gjenstander
eller taue andre maskiner. Maskinen ma aldri taues.

= |kke bruk maskinen som stetteflate for andre be-
lastninger.

Ikke blokker viften og varmesprederen.

A Man mé ikke fjerne, endre pa eller koble ut sikker-
hetsinnretningene.

A Man m4 alltid bruke personlig verneutstyr for a
sikre personellets sikkerhet. Bruk kjeledress eller lik-
nende, sklisikre og vanntette sko, briller og hersel-
vern, samt pustemaske for luftveiene. For oppstart ma
man fjerne kjeder, klokker, slips og andre gjenstander
som kan forarsake skader.

/A Man mé ikke stikke hendene inn i de bevegelige
delene.

1= Det ma ikke anvendes rengjgringsmidler som av-
viker fra de som er gjengitt her, og man bes folge alle
anvisninger i de tilhgrende sikkerhetsdatabladene.
Rengjeringsmidler ma oppbevares utilgjengelig for
barn. Hvis midlene kommer i kontakt med gynene ma
man skylle med rikelige mengder vann og kontakte
lege umiddelbart.

Kontroller at stgpslene pa batteriladeren er tilkoblet
jord, og at de er beskyttet med automatsikring og dif-
ferensialbryter.

Hvis maskinen skal brukes med torrbatteri (gel)
ma batterimaleren pa kontrollpanelet stilles inn i
henhold til dette. Kontroller denne prosedyren med
din forhandler.

A Folg batteriprodusentens anvisninger, og rett deg
etter lovbestemmelsene. Batteriene ma alltid veere
rene og torre for & unnga lekkasjestrom. Batteriene
ma beskyttes mot urenheter som stov. [2] Det ma
ikke legges verktgy pa batteriene. Dette kan forarsake
kortslutninger eller en eksplosjon.

Hvis man er i naerheten av spesielt sterke magnetiske
felt bes man vurdere potensielle effekter pa elektro-
niske kontrollinnretninger.

A Man ma aldri sprute vann pa maskinen for & vaske
den.

1= Vaesker som suges opp av maskinen inneholder
sape, desinfeksjonsmiddel, vann, samt organiske og
uorganiske materialer fra rengjeringsprosessen. Disse
ma handteres i henhold til gjeldende lovbestemmelser.
A\ Hvis maskinen er gjenstand for feilfunksjoner og/
eller fungerer darlig, ma den slds av umiddelbart
(koble fra stremforsyning eller koble ut batterier) og
ikke bergres ytterligere.

Kontakt et av produsentens servicesentre.
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Alt vedlikehold eller bytte av komponenter ma ut-
fores pa et sted hvor det er tilstrekkelig belysning, og
kun etter at maskinen er blitt koblet fra stramforsy-
ningen ved a koble fra batterikontakten.

i Alle inngrep pa det elektriske anlegget, og alle
vedlikeholds- og reparasjonsinngrep (spesielt de som
ikke er spesifikt gjengitt i denne handboken), burde
alltid utferes av teknikere fra autoriserte servicesen-
tre, eller spesialiserte teknikere som er eksperter
innenfor faget og er kjent med alle sikkerhetsforan-
staltninger.

i Maskineier kan kun bruke originale reservedeler og
utstyr som er eksklusivt levert av produsenten. Disse
delene er de eneste som kan garantere at utstyret
driftes pa en sikker mate uten at det oppstar proble-
mer. lkke bruk deler fra andre maskiner eller sett som
reservedeler.

w= For hver bruk ma maskinen kontrolleres, seerlig
batteriladekabel og kontakt, slik at disse er i god
bruksstand og er driftssikre. Hvis de ikke er i perfekt
stand ma maskinen settes ut av drift inntil en auto-
risert tekniker tilkalles og bytter de defekte delene.
w Hvis skum eller vaeske lekker ut ma innsugsmoto-
ren slds av umiddelbart.

= |kke bruk maskinen pa tekstilgulv, slik som tepper,
teppebelegg osv.

Hvis det lekker voks, skumrens eller sape langs slan-
gene kan dette forarsake problemer for maskinen,
eller tette slangene.

2.2, ST@Y OGVIBRASJONER
Se siste side.

3. HANDTERING OG FLYTTING

3.1. PAKKING, LOFTING OG TRANSPORT

A Nar forsendelsen loftes og flyttes ma man pase at
den pakkede maskinen er sikkert forankret, slik at den
ikke velter eller faller ved et uhell.

Lasting og lossing fra transportkjeretey ma gjeres i
gode lysforhold.

Den pakkede maskinen méa handteres med egnede
verktgy. Se til at ingen deler av pakken kolliderer med
omgivelsene, ikke tipp den over, og veer svaert forsik-
tig nar den settes ned pa bakken.

i Alle disse instruksjonene gjelder ogsa for batteri-
ene og batteriladeren.

3.2, KONTROLLERVED MOTTAK

w Nar forsendelsen mottas (maskin, batteri eller bat-
terilader) fra transportgren, ma hele pakken og dens
innhold kontrolleres ngye. Hvis innholdet er blitt ska-
det, mé transportgren kontaktes skriftlig umiddelbart.
Man ma forbeholde seg retten (velg ordet “forbehold”
i dokumentet) til kompensasjon for forsendelsen ak-
septeres som mottatt.

3.3.  UTPAKKING

A Bruk egnet verneutstyr og verktoy for & redusere
ulykkesrisiko.

Utfar folgende prosedyre hvis maskinen er blitt frak-
tet i pappeske:

- Bruk saks eller avbiter til & kutte plaststroppene.

- Ta av pappesken rundt den pakkede maskinen.

- Ta ut konvolutten inne i esken og kontroller innhol-
det (bruks- og vedlikeholdshandbok, ladekontakt)

- Ta av metallklipsene eller stripsene som forankrer
maskinen til pallen.

- Losne berstene og gulvnalen fra pakken.

- Tamaskinen av pallen (skyv bakover) ved & anvende
en skra rampe som er godt festet til bade gulv og pall.
Hvis maskinen er pakket i trekasse:

- Lasne sideplankene fra pallen ovenfra og ned.

- Ta av folien som er viklet rundt maskinen.

- Ta av metallklipsene eller stripsene som forankrer
maskinen til pallen.

- Lasne berstene og gulvnalen fra pakken.

- Ta maskinen av pallen (skyv bakover) ved & anvende
en skrd rampe som er godt festet til bade gulv og pall.
Rett deg etter samme forholdsregler og anvisninger
nar den ekstra batteriladeren og batteriet fjernes fra
pakken (bruk spesialhandtakene nar batteriladeren
trekkes ut av pakken).

Fjern all maskinemballasje og start monteringen av
tilleggsutstyr og batterier i henhold til anvisningene
som er gjengitt i den angitte delen.

All emballasje burde oppbevares til senere bruk.
Den kan veere nyttig for & dekke til maskinen og til-
leggsutstyret ved senere anledninger, for eksempel
i forbindelse med transport eller serviceinngrep. Hvis
ikke kan emballasjen kastes i henhold til gjeldende
lovbestemmelser.

3.4. MONTERING OG JUSTERING AV GREP

- Settinn grepet i holderen.

- Still grepet til ansket hayde og skru fast de 2 knot-
tene (Foto B-21).

- Fest sugeslangen i holderen pa gjenvinningstan-
ken(Foto B-3).

- Koble til Anderson-kontakten (Foto B-18) i stapslet
(Foto B-17)

3.5. L@FTING OG TRANSPORT: MASKIN,
BATTERI OG BATTERILADER

A Det md ikke brukes gaffeltruck nar maskinen Igftes.
Ingen av maskinens deler kan brukes som utgangs-
punkt for lgfteoperasjoner.

For maskinen klargjeres og pakkes for transport:

- Tem gjenvinningstank og sdpetank.

- Demonter gulvnalen, samt borster eller barstepute.
- Koble fra og ta ut batteriene.

Bruk en skrastilt rampe til & sette maskinen pa den
opprinnelige pallen (eller en lignende pall som kan
holde vekten til maskinen og som er stor nok for dens
utvendige mal). Maskinen og gulvnalen ma forankres
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til pallen med metallfester eller andre anordninger
som taler vekten til delene. Laft maskinen sammen
med pallen og last den pa et transportkjoretay. Bruk
stropper eller tau for a feste maskinen til kjoretoyet.
Hvis man bruker en privat transportbil, kan man
eventuelt skrastilte ramper for & skyve maskinen uten
pallen. Beskytt maskinen og dens komponenter mot
kraftige slag og stet, fuktighet, vibrasjoner og ukon-
trollerte bevegelser i forbindelse med transporten.
Batterikassene har hull som kan brukes til festing i
forbindelse med transport.

A For & Igfte batteriet og sette det inn i batterikam-
meret md man bruke egnet utstyr (stropper, gyebolter
osv.) og vaere oppmerksom pa vekten til komponen-
tene som er involvert. | forbindelse med transport ma
man ta de samme forholdsregler og falge de samme
anvisningene som tidligere, i tillegg til anvisningene i
den enkelte spesialhandbok.

Batteriladeren kan fraktes pa sine egne stotter, bade
vertikalt og horisontalt. Ta samme forholdsregler og
folg samme anvisninger som tidligere, i tillegg til an-
visningene i den enkelte spesialhandbok.

4, TEKNISK INFORMASJON

4.1.  GENERELL BESKRIVELSE

4.2, BATTERIER

Batteriytelse avhenger ikke av type konstruksjon,
men vurderes ut fra en kapasitet som alltid viser til en
utladningstid. En annen viktig verdi er antall mulige
utladninger. Kapasiteten er uttrykt i ampere per time
(Ah), mens utladningstid generelt angis som 20 timer
(C20 eller 20h, eventuelt ikke oppgitt) eller 5 timer (C5
eller 5h). Utlading/lading viser til antall ganger bat-
teriet kan holde pa ladingen under optimale forhold.
De angir altsa batteriets aktuelle levetid gitt at man
respekterer alle ngdvendige foranstaltninger.
Kapasiteten til et batteri varierer avhengig av hvor fort
den forbruker energi (stram). Det er derfor variasjonen
i kapasitetsverdiene er sa stor som C5 til C20. Disse fak-
torene ma vurderes nar produkter som er tilgjengelige
pa markedet sammenlignes med vare produkter.

Det henvises til batterihdndboken for & unnga fy-
siske skader og gkonomiske tap.

- Gel-modulbatteri: Denne type batteri er vedlikeholds-
frie og har ikke behov for spesielle omgivelser ved la-
ding (slipper ikke ut giftig gass). Er sterkt anbefalt.

A Det ma ikke tas for gitt at batterier og batterila-
dere med samme tekniske egenskaper vil gi samme
resultater som vare batterier. Kun et perfekt samsvar
mellom elementene (gel-batterier, og batteriladere)
vil kunne garantere samme ytelse, levetid, sikkerhet
og verdi for pengene.

A Maskinen ma innstilles for batteritypen som
brukes:

Pb - GEL - Li.

Standardinnstillingen for batteriene er GEL. Kon-
takt kundeservice for a endre innstillingen.

4.3. BATTERILADER

Denne typen hoyfrekvens batterilader lader batte-
rier effektivt og forlenger drifts- og levetid. De kan
0gsa konfigureres, noe som gjer dem sveert allsidige.
Samme batterilader kan brukes pa bade blybatterier
og gel-batterier.

A Det ma ikke tas for gitt at batterier og batte-
riladere med samme tekniske egenskaper vil gi
samme resultater som vare batterier. Kun et per-
fekt samsvar mellom elementene (gel-batterier,
og batteriladere) vil kunne garantere samme
ytelse, levetid, sikkerhet og verdi for pengene.

4.4, BATTERI

Hvis de falger med gel-batteriene klare for bruk:
Positiv pol - red

Negativ pol - sort.

4.5. MASKIN

FOTOA

1 Ratt (styre)

2 Kontrollspak (dedmannsspak)

3 Sugeslange

4 Avtrekkshette og inntak til gjenvinningstank
5  Gjenvinningstank

6  Sapetank

7 Plugg pa temmeslange gjenvinningstank
8  Temmeslange gjenvinningstank

9  Sapetank pafyllingsplugg

10 Retningsvelger
11 Stethjul
12 Skvettlapp

FOTOB

13 Kontrollpanel

14 Deksel pa kretskort

15 Batterilader ombord

Batteriladeplugg

16  Elektrisk kabel med stikkontakt (model AC 230V)
17  Stepsel for sikkerhetskontakt batteri (Anderson)
18  Sikkerhetskontakt batteri (Anderson)

19  Gulvnal lefte-/heisespak

20 Bakhjul

21 Grepjustering og laseknotter

46 Propp for temming av lgsningen i tanken

FOTOC

22 Reguleringstapp uttaksflyt sdpelgsning
23 Filter av tank med sépelgsning

(20 Bakhjul)

FOTOD

24 Lasebolter

25 Metallholder for frontblad
26  Frontblad i gummi
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27  Sugeslange koblingsrer

28 Lasepinne gulvnal

29 Gummiblad bak

30 Metallholder for gummiblad
31 Metallholder for gummiblad

FOTOE

(13) Kontrollpanel

32 Hovedbryter AV/PA:
Varsellampe pé = bryter PA
Varsellampe av = bryter AV

32A Varsellampe Kontrollspak
Varsellampe pa = bryter PA
Varsellampe av = bryter AV

33 Bryter for bgrstemotor: .
Lysende indikatorlampe = PA
Blinkende indikatorlampe = sparefunksjon
Slukket indikatorlampe = AV

34 Bryter for sugemotor: .
Lysende indikatorlampe = PA
Blinkende indikatorlampe = sparefunksjon
Slukket indikatorlampe = AV

35 Utlaserbryter for berste og vaskemiddellgsning:

Lysende indikatorlampe = Igsningen stremmer ut
Slukket indikatorlampe = Igsningen renner ikke
ut og barsten kan utlgses

36 Testav batterieffekt

37 Grgnn LED - batteri er fulladet
38 GulLED - 50 % fulladet

39 Red LED - Batteri utladet

FOTOF

40 Innsugsfilter

41 Batterikammer med 2 X 12V-batterier
42 Koblingsdiagram for batteri

43 Sikkerhetsflotter

FOTOG
44 Stgtte pa gulvnal
(28) Lasepinne gulvnal

FOTOH

45  Festeknott gulvnal
(27) Sugeslange koblingsrar
44  Stette pd gulvnal

FOTOI

45  Festeknott gulvnal
(27) Sugeslange koblingsrer
44  Stette pd gulvnal

FOTOL

44  Stgtte pa gulvnal

FOTOM

(24) Lasebolter

(29) Gummiblad bak

(30) Metallholder for gummiblad
(31) Festeknott gulvnal

4.6. BATTERILADER

Det henvises til det tilhgrende heftet hvis tilgjengelig.
4.7. PROGRAMMERING OG KONFIGURASJON
AV KRETSKORT

Maskinen er utstyrt med konfigurert kretskort til
GEL-batteri.

4.8. EKSTRAUTSTYR

Din maskinleverandgr kan tilby en komplett og opp-
datert liste over tilgjengelig ekstrautstyr, slik som bor-
ster, puter, skiver osv.

5. INSTALLASJON OG INFORMASJON
5.1.  KLARGJ@RING AV BATTERI

A\ Batterienes tekniske egenskaper mé samsvare med
opplysningene som er gjengitt i den tekniske delen.
Hvis det anvendes andre batterier kan dette forarsake
skade pa maskinen eller fore til at de ma lades oftere.
| forbindelse med installasjonen, eller nar det fore-
tas vedlikehold pa batteriet, ma operatgren veere i be-
sittelse av verneutstyr for @ unnga potensielle ulykker.
Man ma arbeide pa trygg avstand fra apne flammer.
Batteripolene ma ikke kortsluttes. Det ma ikke skapes
gnister eller roykes sigaretter.

5.2.  INSTALLASJON AV BATTERI OG
KLARGJ@RING

A Disse inngrepene ma utfares av spesialisert personell.
Se til at de to tankene er tomme. Hvis ikke ma de tem-
mes i henhold til spesifikk prosedyre.

- Ta av lokket pa gjenvinningstanken.

Denne gir tilgang til batterikammeret fra oversiden.
Koble ut Anderson-kontakten (Foto B-17) til batte-
riet fra den andre Anderson-kontakten pa maski-
nen. Kontaktene ma alltid holdes med hendene. Ikke
draikablene.

Koble til batterikablene, husk at klemmene
kun skal settes pa poler merket med det samme
symbolet (rgd kabel “+”, svart kabel “-”)! Kort-
slutninger i batteriet kan forarsake eksplosjoner!
Kontroller at alle kontroller i panelet er i posisjon “0”
eller i hvilestilling, koble batterikontakten til kontak-
ten pa maskinen.

A Lukk batterikammeret (senk gjenvinningstanken)
og se til at kablene ikke kommer i klem.

5.3.  KONFIGURASJON AV BATTERILADER
Maskinen er utstyrt med batterilader som er konfigu-
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rert for GEL-batterier

For & endre innstillingene i batteriladeren henvises
det til handboken fra den aktuelle produsenten.

Se produsentens handbok som fglger vedlagt.

Dersom maskinen er utstyrt med batteri og batterila-
der, vil oppsett av maskinen og batteriladeren veert
utfort av produsenten.

Ved eventuelle endringen pa utstyret, det vi si typen
batteri og batterilader, anbefaler vi deg a henvende
deg til et autorisert servicesenter bade for a sette opp
maskinen og for a sette opp ladediagrammet til bat-
teriladeren.

Som maksimal indikasjon, gjelder falgende kriterier:

For blybatterier og GEL-batterier: ladestrgm tilsva-
rende ca. 10/12 % av kapasiteten i Ah-C20

For litiumbatterier: ladestrem tilsvarende ca. 40 %
av kapasiteten i Ah

Manglende overholdelse av indikasjonene, kan
fare til alvorlige skader pa batteriet og bortfall
av garantiforhold.

5.4. KLARGJ@RING AV MASKIN

A Nar man starter arbeidet ma man bruke sklisikre
sko, hansker og annet personlig verneutstyr som er
palagt av produsenten for det enkelte rengjerings-
middel, basert pa karakteristikkene i det aktuelle om-
radet. v= Gjor folgende for arbeidsstart. Det henvises
til den aktuelle delen i hdndboken for en detaljert
beskrivelse av disse prosedyrene:

Kontroller batteriniva og lad opp om nedvendig. Sett
pa barstene eller skureskivene (med slipeskiver) som
passer til overflaten og arbeidet som skal utferes.
Sett pa gulvnalen, kontroller at den er korrekt festet og
koblet til sugeslangen, og at reimene ikke er for slitte.
Se til at gjenvinningstanken er tom. Hvis ikke ma den
temmes fullstendig. Kontroller og lukk igjen uttaket
for sépelgsning.

Fyll pa tanken fra dpningen i bakkant. Bruk en pas-
sende konsentrasjon av rent vann og ikke-skum-
mende rengjoringsmiddel.

= For 3 unnga risikoer ma man vaere kjent med mas-
kinens bevegelsesmeanster. Det anbefales & foreta
noen testkjeringer pa en stor flate uten hindringer.
Gjor felgende enkle, men viktige operasjoner for a
oppnad best mulig rengjeringsresultat og forlenge
utstyrets levetid:

- Merk opp arbeidsomradet og flytt alle hindringer.
Hvis omradet er stort burde det vaskes i sammen-
hengende og parallelle rektangulzere bevegelser.

- Velg en rettlinjet arbeidsretning og start utenfra for
a unnga at samme omrade behandles to ganger.

6. DRIFTSINFORMASJON

6.1. LADEBATTERI

Klargjer batteriet og kontroller ladestatus i henhold til
anvisninger i den spesifikke delen.

Folg prosedyren som er gjengitt i brukerhandbo-
ken til batteriprodusenten (se Vedlikehold).

Hvis maskinen er utstyrt med gel-batterier (vedlike-
holdsfrie) felges anvisningene fra produsenten her-
under.

Hold fast kontaktene med hendene. Ikke dra i dem
sammen med kablene.

6.2. MONTERING/DEMONTERING AV BORSTE
A Ikke bruk maskinen hvis barsten eller puten med
slipeskive ikke er godt nok festet.

Montering:

Sett borsten pa gulvet.

Loft opp gulvnalen med heise/senke-spaken (Foto
B-19).

Ta tak i styret (Foto C-20) og skyv det nedover slik at
den fremre delen av maskinen leftes opp og roterer
pa bakhjulene (Foto C-20).

Flytt maskinen og sett den over barsten. Se til at
flenskoblingen pa bersten star rett under metallkob-
lingen pa maskinen. .

SI& pa maskinen med(Foto E-32) AV/PA hovedbryte-
ren pa kontrollpanelet (Foto E-13).

Velg rotasjonsretning med bgrstebryteren (Foto
E-33) og start rotasjonen med spaken (Foto A-2).
Barsten vil automatisk kobles inn.

Folg samme prosedyre for a sette sammen puten.

A Busten pa barstene mé aldri slites ned slik at de blir
kortere enn 1.cm.

A Slipeskivene mé aldri slites ned slik at de blir tyn-
nereenn 1cm.

Hvis det arbeides med slitte barster eller for tynne skiver
kan dette fare til skade pa maskinen eller underlaget.
Disse delene ma regelmessig kontrolleres for arbeidet
startes.

Demontering eller bytte:

Pése at bade borste- og sugemotoren er slatt av (de
tilhgrende indikatorlampene ma vaere slukket).

Hev gulvnalen ved hjelp av loftespaken (foto B-19).
Ta tak i styret (foto A-1) og trykk det ned det slik at
maskinens forpart lofter seg, og du kan snu den pa
bakhjulene.

Bruk en betjeningsspak og trykk samtidig pa knappen
(foto E-35).

P& denne maten lgsner bgrsten automatisk.

Gjeor det samme nar du demonterer padholderen.

6.3. TRANSPORT AV MASKINEN

Hvis maskinen ikke er i bruk og skal flyttes, gjor som
folger:

Sla AV maskinen med (Foto E-32) hovedbryteren pa
kontrollpanelet (Foto E-13) .
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Loft opp gulvnalen med heise/senke-spaken (Foto
B-19).

Ta tak i styret (Foto C-20) og skyv det nedover slik at
den fremre delen av maskinen leftes opp og roterer
pa bakhjulene.

Hold maskinen i denne stillingen nar den flyttes til
det nye driftsomradet eller lagerplassen.

6.4. MONTERING AV GULVNAL

Senk ned gulvnalen ved hjelp av spaken (B-19).

Sett de to lasepinnene pa gulvnalen (Foto G-28) inn i
hullene pa stetten (Foto G-44) .

Vri pa de to knottene (Foto H-45) for & feste gulvnalen
til stotten (Foto H-28).

Koble sugeslangen som gar fra maskinen til rerforbin-
delsen pa gulvnalen (Foto H-27).

6.5. DEMONTERING AV GULVNAL

Senk ned gulvnalen ved hjelp av spaken (B-19).
Koble sugeslangen fra rgrforbindelsen pé gulvnalen
(Foto 1-27).

Vri pa de to knottene (Foto |-45) som fester gulvnalen
til statten.

Loft opp stetten pa gulvnalen (Foto L-40).

Ta av gulvnalen.

6.6. BYTTE BLAD PA GULVNALEN

Koble gulvnalen fra stgtten (Se 7.5).

Lasne pa knottene (Foto D-31) og ta av metallholde-
ren (Foto D-30).

Ta av knottene (Foto D-24) og metallholderen i front
(Foto D-25).

Trekk ut gummistykket fra en av sidene pa gulvnalen.
For & bytte gummiblad felger man samme prosedyre i
motsatt rekkefalge. Start med bladet i front.

Las fast boltene (Foto D-24) i de firkantede sporene
pa gulvnalen.

Bytt deretter ut gummibladet (Foto D-29) sammen
med metallholderen (Foto D-30), og las dem fast med
knottene (Foto D-31).

6.7. MONTERING/DEMONTERING AV
SKVETTLAPPER

- Skru lgs de 2 skruene pa dekslet (Foto A-12).
- Skru lgs skruen pa stethjulet (Foto A-11).

- f\pne kroken (Foto A-12).

- Ta av skvettlappen.

6.8. MONTERING/DEMONTERING (BORSTER,
PUTER OG SLIPESKIVER)

A\ Ikke bruk maskinen hvis barstene eller putene med
slipeskiver ikke er godt nok festet.

Montering:

Setil at barsteplaten er hevet. Hvis ikke kan den heves
ved & felge anvisningene i den spesifikke delen.

Se til at hovedbryteren pa kontrollpanelet er satt til

OFF “0".

Sett barstene (eller skureskivene med slipeskiver) i
nzerheten av forbindelsene under bersteplaten. Laft
dem opp og dra dem igjennom flensen. Vri deretter
mot rotasjonsretningen inntil det kan hares en klikke-
lyd som betyr at de er korrekt festet.

A Busten pa barstene mé aldri slites ned slik at de blir
kortere enn 1 cm.

A Slipeskivene ma aldri slites ned slik at de blir tyn-
nereenn 1.cm.

Hvis det arbeides med slitte barster eller for tynne skiver
kan dette fore til skade pa maskinen eller underlaget.
Disse delene md regelmessig kontrolleres for arbeidet
startes.

Demontering eller bytte:

Se til at barsteplaten er hevet. Hvis ikke kan den heves
ved a folge anvisningene i den spesifikke delen.

Se til at hovedbryteren pa kontrollpanelet er satt til
OFF “0".

Hold tak i barstene (eller skivene) med hendene
under platen. Vri dem med rotasjonsretningen mens
de senkes ned for & lesne dem fra platen.

6.9. PAFYLLING OG TAPPING AV SAPETANKEN
= Temperatur i vann og sape ma aldri overga 50 °C.
1= Sdpetanken ma alltid tammes helt for den fylles opp.
For & fylle opp tanken:

- Ta ut pluggen péd maskinen (Foto A-9) .

- La det vaere litt avstand fra munningen og ned til
vaeskenivaet.

- Tilsett @nsket mengde kjemisk produkt basert pa
mengdeangivelser fra leveranderen, med henvisning
til full tankkapasitet som er oppgitt i produktdatabladet.
- Bruk kun produkter som er tilpasset type gulv og de
urenheter som skal fjernes.

Maskinen er blitt utformet for a brukes med
ikke-skummende og biologisk nedbrytbare mid-
ler som er spesielt utviklet for skuremaskiner. Hvis
det anvendes andre produkter (som kloropplas-
ning, oksidanter, lgsemidler eller hydrokarboner)
kan dette skade maskinen.

- Folg sikkerhetsforanstaltningene som finnes i den
tilherende delen og som er gjengitt pa sapebehol-
deren.

- Kontakt maskinprodusenten for a fa tilsendt en full-
stendig liste med tilgjengelige rengjeringsmidler.

A Sape og rengjgringsmidler ma alltid fylles pd mens
tanken er full, slik at man unngar at det skapes skum
pé innsiden.

- Vannslangen ma ikke etterlates uten oppsyn. Fer
den helt inn i tanken slik at den ikke l@sner og gjor
sensitive maskindeler fuktige.

- Lukk igjen tanklokket.

For @ temme vanntanken:
- Skru ut pluggen i den nedre delen av maskinen (Foto
B-46) og vent til tanken er tom.

135



- Nar den er tom kan pluggen strammes til igjen.

6.10. TAPPING AV GJENVINNINGSTANK

Skittent vann ma temmes ut i henhold til gjeldende
lovgivning.

Brukeren er fullstendig ansvarlig for at alle reglene
folges ngyaktig.

Nar sdpen er tom ma gjenvinningstanken tammes
fullstendig fer den fylles opp igjen.

Vanligvis kan gjenvinningstanken temmes nar som
helst, til og med i korte arbeidspauser.
Gjenvinningstanken ma alltid temmes for den
heises opp. Dette for & unnga problemer for operate-
rene, og for a unnga skade pa maskinen.
Gjenvinningstankens volum er storre en volumet til
rengjeringsmiddelet. Eventuelt farlige situasjoner
med innsugsmotoren vil derfor ikke inntreffe. Uansett
vil en sikkerhetsflotter (Foto F-43) sld av innsugs-
motoren hvis nivaet med skittent vann blir for hayt.
Hvis det begynner a lekke fra undersiden av tanken
ma innsugsmotoren slas av umiddelbart og gjenvin-
ningstanken temmes.

For a tamme tanken:

Sett maskinen pa et egnet sted for a temme den, helst
i naerheten av kloakk eller sluk (i henhold til nasjonal
lovgivning angaende avfallshandtering).

SIa av maskinen.

Koble fra slangen pa holderen (Foto A-7)(Foto A-8) og
skru los pluggen fra oversiden.

Senk ned temmeslangen mot det anviste tappepunktet.
Temmingen kan avbrytes hurtig nar som helst ved &
dra opp slangen.

Kontroller hvorvidt tanken er ren, vask den innvendig
gjennom kikkehullet hvis dette er nedvendig.

Stram til temmeslangen med pluggene og heng den
pa stetten bak maskinen. Tommeslangens plugg mé
vaere lufttett, hvis ikke vil trykkfallet redusere torke-
kapasitet.

6.11. REGULERE FLYTEN MED SAPEL@SNING
Sett spaken (Foto C-22) for flytkontroll midt mellom
helt lukket og helt dpen stilling, i henhold til den type
rengjering som skal utferes.

Ventil skuremiddel lukket

Ventil skuremiddel delvis apen

Ventil skuremiddel helt dpen

WA

6.12. KJORE MASKINEN

Modell AC 230V

- Koble stramforsyningen pa maskinen (Foto B-16) til
stromnettet ved hjelp av en koblingssnor.

- SI& hovedbryteren PA (Foto E-32) .

-Trykk pd bryteren for & aktivere bgrsten "smart run’
(foto E-33). Bade barste- og sugemotoren aktiveres
og de to tilhgrende indikatorlampene tennes.

For a aktivere bgrsten i energisparingsmodus "Eco”,
ma du holde knappen inne i 2 sekunder (foto E-33).
Den tilherende indikatorlampen blinker. For & ga til-
bake til normal modus, ma du holde knappen inne til
den tilherende indikatorlampen lyser fast.

For a aktivere sugefunksjonen i energisparingsmodus
"Eco”, ma du holde knappen inne i 2 sekunder (foto
E-34). Den tilhgrende indikatorlampen blinker. For a
ga tilbake til normal modus, ma du holde knappen
inne til den tilhgrende indikatorlampen lyser fast.

A Borsten begynner & ga rundt farst nar du trek-
ker i betjeningsspaken (foto A-2).

Apne kranen til lasningen ved & vri pa spaken for do-
sering av vaskemiddelet (foto C-22).

Dersom du ikke vil bruke lgsningen, ma du trykke pa
knappen (foto E-35) og tilhgrende indikatorlampe slukker.
Senk sugeaggregatet ved hjelp av gulvnalens Igftes-
pak (foto B-19).

Kjor langsomt fremover mens du trekker i betjenings-
spaken (foto A-2) for a sette i gang bersten. Nar du
slipper spaken, stanser bgrsten etter noen sekunder.
/A Husk & Iafte opp gulvnalen for at den ikke skal
skades, for du kjorer bakover.

Dersom du ikke vil bruke bgrsten, ma du trykke pa knap-
pen (foto E-33) og tilhgrende indikatorlampe slukker.
Dersom du ikke vil bruke sugefunksjonen, md du
trykke pa knappen (foto E-34) og tilhgrende indika-
torlampe slukker.

4

Modell DC2 x 12V

- Kontroller at batterikontakten plassert under gjen-
vinningstanken (Foto B-17) er koblet til.

- SI3 pa hovedbryter (Foto E-32).

- Bruk batteriladeren ombord (Foto B-15) for a kon-
trollere batteriets ladestatus (Foto E36).

-Trykk pé bryteren for & aktivere bgrsten "smart run’
(foto E-33). Bade barste- og sugemotoren aktiveres
og de to tilhgrende indikatorlampene tennes.

For a aktivere bgrsten i energisparingsmodus "Eco”,
ma du holde knappen inne i 2 sekunder (foto E-33).
Den tilherende indikatorlampen blinker. For & ga til-
bake til normal modus, ma du holde knappen inne til
den tilhgrende indikatorlampen lyser fast.

For 3 aktivere sugefunksjonen i energisparingsmodus
"Eco”, ma du holde knappen inne i 2 sekunder (foto
E-34). Den tilhgrende indikatorlampen blinker. For a

4
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ga tilbake til normal modus, ma du holde knappen
inne til den tilhgrende indikatorlampen lyser fast.

A Borsten begynner & ga rundt forst nar du trek-
ker i betjeningsspaken (foto A-2).

Apne kranen til lasningen ved & vri pa spaken for do-
sering av vaskemiddelet (foto C-22).

Dersom du ikke vil bruke lgsningen, ma du trykke pa
knappen (foto E-35) og tilhgrende indikatorlampe slukker.
Senk sugeaggregatet ved hjelp av gulvnalens loftes-
pak (foto B-19).

Kjor langsomt fremover mens du trekker i betjenings-
spaken (foto A-2) for 3 sette i gang bersten. Nar du
slipper spaken, stanser bgrsten etter noen sekunder.
A\ Husk 4 lgfte opp gulvnalen for at den ikke skal
skades, for du kjgrer bakover.

Dersom du ikke vil bruke bersten, ma du trykke pa knap-
pen (foto E-33) og tilhgrende indikatorlampe slukker.
Dersom du ikke vil bruke sugefunksjonen, ma du
trykke pa knappen (foto E-34) og tilhgrende indika-
torlampe slukker.

6.13. ARBEIDSMETODE

6.13.1. KLARGJORING OG ADVARSLER

Man ma fjerne alle fremmedlegemer fra overflatene
som skal behandles (bruk passende verktay, som
stovsuger, feiemaskin osv.). Hvis dette ikke gjgres vil
fremmedlegemer kunne feste seg til gulvnalen, fore
til at denne ikke fungerer korrekt, og redusere torke-
kapasiteten.

Denne maskinen kan kun kjgres av kyndig personell.

6.13.2. NIVAKONTROLL BATTERILADER

Nar ladelysene blinker i sekvens (Foto E-36) betyr
det at batteriet er i ferd med a lades ut. Nar den rade
lampen slar seg pé (Foto E-39), ma man sla av berste-
motoren og lukke inntaket for skuremiddel. Tark opp
gjenverende fuktighet og ga til ladesonen for a lade
opp batteriet.

A Batteriet kan ta varig skade hvis ladenivaet
kryper for lavt (se driftshandboken for batteriet).
Man ma ikke tvinge batteriets ladeniva under sik-
kerhetsgrensen ved a sla bryteren av og pa, eller
pa andre mater.

6.13.3. DIREKTE SKRUBBING ELLER MODERAT
SKITNE OVERFLATER

Skrubb og terk i en enkel bevegelse.

Klargjer maskinen som forklart tidligere, og bruk som

forklart i paragraf 7.12.

= |kke bruk maskinen uten sape/skuremiddel. Gulvet

kan ta skade.

6.13.4. INDIREKTE SKRUBBING ELLER SVART
SKITNE OVERFLATER

Skrubb og terk med flere bevegelser.

Klargjer maskinen som forklart tidligere.

Forste sett med operasjoner:

Vask gulvet som forklart i paragraf 7.11 uten a terke
av gulvet

La sapelgsningen virke pa skittent gulv i henhold
til anvisningene som gjelder for det spesifikke
middelet.

Andre sett med operasjoner:

Folg anvisningene for “Direkte skrubbing” i det fore-
gaende avsnittet (7.13.3) nar gulvet skal tarkes av.

= [kke bruk maskinen uten sape/skuremiddel. Gulvet
kan ta skade.

6.13.5. OPERASJONER ETTER SKURING

Lukk uttaket for skuremiddel.

Terk av alle vannrester pa overflaten, vent noen
sekunder fer gulvnalen heises opp og innsugsmoto-
ren slas av.

Man burde oppholde seg pa et egnet sted nar tanken
temmes og rengjeres (se 7.10).

fra kontrollpanelet.

Hvis nedvendig ma batteriet lades (se aktuell del).
6.14. SPESIFIKKE INSTRUKSJONER FOR BRUK
AV MODELL AC 230V

AC 230V-maskinen kan kun brukes hvis spenningsver-
dien pa maskinskiltet stemmer med den tilgjengelige
spenningen i stramuttaket, og uttaket er blitt beherig
jordet.

Man ma ikke skade forsyningskabelen, dra i den, eller
la den komme i klem.

Man mé ikke kjore over forsyningskabelen med mas-
kinen. Kabelen kan komme i kontakt med bevegelige
deler og skape kortslutninger.

OBS! - AC 230V-maskinen har deler som er til-
koblet strom. Kontakt med disse kan forarsake
alvorlige skader og dedsfall.

- For det iverksettes inngrep pa maskinen ma denne
kobles fra stremforsyningen.

- Man ma aldri bergre stramkabler som er defekte
eller slitte.

- For man gjor inngrep pa det elektriske anlegget ma
man alltid kontrollere at maskinen er frakoblet alle
stromkilder.

- Hvis man har defekte, skadde eller sprukne kabler, ma
disse byttes ut umiddelbart med egnede reservedeler.
- Kontaktene ma beskyttes fra vannsprut.

- Koblingssnoren mellom maskinen og stremnet-
tet ma samsvare med gjeldende sikkerhetsregler.
- Det elektriske anlegget maskinen er koblet til ma
vaere utstyrt med koblingsboks.

- Det er strengt forbudt a bruke maskinen i naerheten
av svommebasseng eller vannkilder.
N@DSITUASJONER

Hvis det oppstar ngdsituasjoner:

- Koble ut stromforsyningen til maskinen umid-
delbart.

- Utfor forstehjelp.
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Hvis det oppstar ulykker ma maskinen settes ut av drift
inntil en autorisert tekniker har gatt over maskinen.

7. VEDLIKEHOLD
VEDLIKEHOLDSINFORMASJON
Sl hovedbryteren AV, koble fra Anderson-kontak-
ten pa batteriet fra Anderson-kontakten pa maskinen
(Foto B-17)(Foto B-18).
w= Alle inngrep pa det elektriske anlegget, og alle
vedlikeholds- og reparasjonsinngrep (spesielt de som
ikke er spesifikt gjengitt i denne handboken), burde
alltid utferes av teknikere fra autoriserte servicesen-
tre, eller spesialiserte teknikere som er eksperter
innenfor faget og er kjent med alle sikkerhetsforan-
staltninger.
Det ma utfares regelmessig vedlikehold pa maskinen.
Folg alle produsentens anvisninger neyaktig, da dette
er den beste maten for & oppna best mulig maskiny-
telse og lang levetid.

7.1.  TANKER

Tom de to tankene som forklart i de angjeldende av-
snittene.

Man ma fjerne alle urenheter i tanken ved & fylle og
temme den inntil alle urenheter er blitt eliminert.
Bruk en vannslange eller lignende.

A Vann som er varmere enn 50°, hgytrykksspyler
eller sveert sterke straler, kan skade tanken og
maskinen.

La tankene std dpne (kun nar maskinen ikke er i bruk) slik
at de terker, og man unngar at det oppstar vond lukt.

7.2.  FILTERRENS

Ta av de gjennomsiktige lokket (Foto E-36) og ta ut
metallelementet.

Rengjer dem, sett tilbake pa plass og lukk vannfilter
ved a skru fast det gjennomsiktige lokket.

7.3. SUGESLANGE

Koble sugeslangen fra gulvnalen (Foto H-27). Du kan
na rengjere slangen og fierne eventuelle tilstoppelser.
Sett slangen godt fast i gulvnalen.

7.4, GULVNAL

A Man mé ikke handtere gulvnalen med bare hen-
der. Bruk hansker og eventuelt verneutstyr nar ope-
rasjonen utfores.

Losne gulvnalen fra maskinen og rengjer den i ren-
nende vann med svamp eller barste.

Kontroller slitasjestatus for de strimlene pa gulvn-
alen som er i kontakt med bakken. De er utformet
for a skrape av skuremiddel og vann fra bakken, samt
isolere den aktuelle gulvflaten slik at vakuumet i inn-
sugsmotoren fungerer optimalt. Dette sikrer at maski-
nen torker svaert effektivt. Hvis man arbeider konstant
pa denne maten vil man slite ned den skarpe kanten
pa strimlene og dermed redusere effektiviteten. Det

er derfor strimlene pa gulvnalen ma byttes.

For & skifte ut slitte blader bes man falge anvisnin-
gene i den angitte delen. Snu bladene for & konsu-
mere den andre skarpe kanten, eller sett pa nye blad.

7.5. EKSTRAUTSTYR

Ta av og rengjer barsten eller slipeskiven.

A For aunnga skader pa gulvet og maskinen mé man
alltid kontrollere for fremmedlegemer som metallbi-
ter, skruer, sagflis, taurester som fester seg til innsiden
av maskinen.

Kontroller at berstene flater ut nar de brukes pa overfla-
ten (kontroller for slitasje pa berstene eller pa slipeski-
vene). Juster om ngdvendig skrastillingen mot gulvet.
Bruk kun anbefalt utstyr fra produsenten. Andre pro-
dukter kan redusere driftssikkerhet.

7.6.  MASKINKAROSSERI

Bruk svamp eller myk klut nar maskinen rengjeres ut-
vendig, og hvis ngdvendig en myk barste for 4 fierne
harde avleiringer. Maskinens stotsikre flate er sveert
grov. Dette gjor det vanskeligere & se skraper som er
blitt fordrsaket under bruken. Dette betyr ikke at det
er enklere a fjerne harde avleiringer pa overflaten.
Det er forbudt & bruke dampvaskere, vannslanger
eller hgytrykksspylere.

7.7.  BATTERIER.
Bruk av gel-batterier eller vedlikeholdsfrie batterier
er anbefalt.

GEL-batterier

Vedlikehold ma utferes i henhold til produsentens
anvisninger, og i henhold til alle andre instruksjoner
som finnes i denne handboken.

Bruk kun batteriladere som er anbefalt av produsenten.

7.8.  PERIODISK VEDLIKEHOLD

Dersom batteriene ikke brukes over lengre tid ma de
kobles fra og du ma pdse at de lades opp igjen innen
tiden som forutsettes for typologien av batterier som
brukes (vanligvis er dette en forsiktighetsregel, ikke i
mer enn 3 maneder for Pb-syre/GEL/AGM-batterier, 6
maneder for Litium ion-batterier).

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade
pa batteriene som skyldes manglende respekt for
denne prosedyren.

7.9. ANBEFALTE RESERVEDELER

Maskinen vil alltid kunne brukes pé en sé effektiv
mate som mulig hvis man oppbevarer de vanligste
slitedelene sammen med maskinen, samt setter opp
rutiner og ekstraordinzer vedlikeholdsplan. Kontakt
din forhandler for en liste over reservedeler.

7.10. VEILEDNING PROBLEML@SNING
Disse retningslinjene gjor det enklere & forstd de
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underliggende drsakene til visse problemer basert
pa den spesifikke uregelmessighet. Hva angar type
korreksjonsinngrep som ma utferes henvises det til
den spesifikke delen gjengitt under.

7.10.1. MASKINEN FUNGERER IKKE

@ Batterikontakten er koblet fra eller dérlig festet til
hovedkontakten.

© Koble sammen de to kontaktene.

@® Maskinen lader.

© Fullfer ladingen.

® Batteriene er utladet.

© Lad opp batteriene.

® Kontrollkortet er overopphetet.

© Kontroller arsaken som kan ha forarsaket feilfunk-
sjonen (helling i underlag osv.). Vent 30 minutter,
ikke gjenta den samme ukorrekte bevegelsen. Hvis
problemet fortsetter bes man kontakte et autorisert
servicesenter.

7.10.2. MASKINEN GAR IKKE FRAMOVER

® De 2 knappene under styret (dedmannsspaken) er
ikke korrekt trykket inn.

© Trykk inn de 2 knappene under styret (dedmanns-
spaken) fullstendig.

@ For bratt helling i underlaget.

® Batteriene er tomme.
© Lad opp batteriene.

7.10.3. BORSTENE ROTERER IKKE
® Bryteren pé berstemotoren er ikke trykket inn.
© Trykk inn knappen for a aktivere berstene.

@ Berstemotorens sikring er blitt utlest. Motoren er
overopphetet.

© Foreta feilseking (fremmedlegemer som hindrer
bevegelse, for grovt underlag osv.).

@ Relé i motor eller barstemotor defekt.

© Bytt ut.

7.10.4. FOR MYE ELLER IKKE TILSTREKKELIG
SAPE/SKUREMIDDEL

® Sapetanken er tom.

© Fyll sdpetanken etter at gjenvinningstanken er blitt

tomt.

© Barstene eller selve maskinen har stanset.

© Sla pa barstene.

® Spaken for justering av flyt er lukket eller nesten

lukket.

© Regulere/gke mengden skuremiddel som brukes.

@ Sapefilter er tett.

© Rengjor filter.

® Forsyningskanalen for skuremiddel er tett.

© Rengjer kana